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Temat nr : DD_-045-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - Rozbudowa i przebudowa s$wietlicy wiejskiej w Kruczu
Budowa: DD
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Kruczu
Adres: Krucz gm. Lubasz dziatka nr228/3 Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
I.|STAN: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
I.1.| ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1. |KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 33,690 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
9.7+4.39+6.07+13.53 = 33,690
Razem przedmiar = 33,690 | m2
2. |KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa 130,838 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obicia $cian drewnianych: z desek nieotynk. na wpust lub pétwpust
analogia rozebranie btazerii
(2.8+1.6+1.44+1.68+4.06+6.9)*2*3.54 = 130,838
Razem przedmiar = 130,838 | m2
3. |KNR 401-0429-06-00 IGM Warszawa 158,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie podsufitek: z ptyt pil$niowych
sufit podwieszany dorg 1,8
4.39+109.2+13.53+4.28+19.16+7.86 = 158,420
Razem przedmiar = 158,420 | m2
4. |KNR 401-1011-02-00 IGM Warszawa 4,608 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Rozbidrka piecéw i trzondéw kuchennych stotdwkowych oraz kottowych: licowanych kaflami i trzon kuchenny
0.8*0.8*1.8*4 = 4,608
Razem przedmiar = 4,608 | m3
5. |KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa 235,872 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
blacha na dachu do rg 1,3
21.84*10.8 = 235,872
Razem przedmiar = 235,872 | m2
6. | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 43,680 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
21.84*2= 43,680
Razem przedmiar = 43,680 | m
7. |KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 18,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
4*45= 18,000
Razem przedmiar = 18,000 | m
8. |KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 22,765 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
+ optata za skladowanie gruzu
33.69*0.05+130.838*0.04+158.04*0.04+4.608+2.177+18.266*0.15 = 22,765
Razem przedmiar = 22,765 | m3
9. |KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 22,765 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km
x9
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1.2.|ELEMENT : Roboty ziemne i fundamenty
10. | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,637 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
100.49*1.3 = 130,637
Razem przedmiar = 130,637 | m2
11. |KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,637 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
kazde dalsze 5cmx 3
12. |KNR 401-0104-03-00 IGM Warszawa 28,340 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, z odrzuceniem ziemi do 3 m w
bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. IV
3.577+11.513+0.792+8.655*0.25+27.09%0.38 = 28,340
Razem przedmiar = 28,340 | m3
13. |KNR 401-0102-03-00 IGM Warszawa 30,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3
m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. IV na odktad
14. |KNR 401-0105-03-00 IGM Warszawa 30,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zasypanie wykop6w z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. IV
15. |KNR 401-0108-07-00 IGM Warszawa 67,537 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: IV
28.34+130.657*0.3 = 67,537
Razem przedmiar = 67,537 | m3
16. | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 67,537 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
x9
17. |KNR 202-0609-10-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt styropianowych grub.9,0 cm
dylatacja
0.4*10.0 = 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | m2
18. |KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,557 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
0.7%(35.65+6.3)*0.1+(0.6*8.2+0.8*0.8*2)*0.1 = 3,557
Razem przedmiar = 3,557 | m3
19. |KNR 202-0202-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,513 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
0.6*0.4*35.65+0.5*0.4*6.3+0.4*0.4*8.2+0.6*0.4*0.74+0.33*0.4*1.57 = 11,513
Razem przedmiar = 11,513 | m3
20. | KNR 202-0204-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,792 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o objetosci: do 0,5 m3
0.6*0.6*1.1*2 = 0,792
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Razem przedmiar = 0,792 | m3
21.| KNR 202-0107-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,655 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowo-wapiennej
-M 2, o grubo$ci 25 cm
(2.93+1.49+7.12)*0.75 = 8,655
Razem przedmiar = 8,655 | m2
22. | KNR 202-0901-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,025 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
(13.36*2+7.98)*0.75 = 26,025
Razem przedmiar = 26,025 | m2
23. | KNR 202-0602-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,544 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
24.| KNR 202-0602-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,544 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
25. | KNR 202-0107-04-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowo-wapiennej
-M 2, o grubosci: 40 cm
(7.98+12.98*2+0.69+1.49)*0.75 = 27,090
Razem przedmiar = 27,090 | m2
26. | KNR 202-0609-10-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,993 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub.5,0 cm
dylatacja
7.99%0.75 = 5,993
Razem przedmiar = 5,993 | m2
27.| KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 26,025 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(13.36*2+7.98)*0.75 = 26,025
Razem przedmiar = 26,025 | m2
28. | KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 117,113 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
26.025*4.5= 117,113
Razem przedmiar = 117,113 | szt
29. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 26,025 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
30. | KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,063 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
31. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
| zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10do 14 m o ]
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32. | Anal. 29,000 | kg

Dostawa materiatow stal profilowa
33. | KNR 202-0604-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,350 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco z

wyréwnaniem podtoza zaprawg i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii

alum.

36.0"0.5+(6.3+8.2)*0.3 = 22,350
Razem przedmiar = 22,350 | m2

.3. | ELEMENT : Sciany nadziemia

34. |KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 34,764 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dlugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w bud.1-kondygnacyjnych o

wys.do 4,5m
(3.0+1.56+7.25)*3.24 = 38,264
-1.75*2.0= - 3,500
Razem przedmiar = 34,764 | m2
35. |KNR 202-0108-06-00 WACETOB Warszawa 92,560 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 37 cm, w bud.1-kondygnacyjnych o

wys.do4,5m
(13.32*2+7.27)*3.24 = 109,868
(1.20.8*2+1.210.8+0.9"2.0+1.8%1.8*2+2.262.0+0.9*1.8)*(-1) = - 17,308
Razem przedmiar = 92,560 | m2
36. | KNR 202-0126-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o gruboéci 1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedyniczych: na okna

37. |KNR 202-0126-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o gruboéci 1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedyniczych: na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota

38. |KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

UtoZenie nadprozy prefabrykowanych

1.2*6+1.5"28+1.8"2+2.1*26+2.4*2 = 112,200
Razem przedmiar = 112,200 | m
39. |KNR 202-0122-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,520 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegly

1.5%0.44*3.54+0.76%0.44*3.54 = 3,520
Razem przedmiar = 3,520 | m3
40. |KNR 202-0122-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,551 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegly

cegta klinkierowa

1.5%0.44*1.56+0.76*0.44*1.56 = 1,551
Razem przedmiar = 1,551 | m3
41. | KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,189 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spoinowanie $cian zaprawg cementowa; niebarwiong
(1.5+0.44)*2*1.56+(0.76+0.44)*2*1.56 = 9,797
(0.6+1.34)2*1.58+(0.6+0.7)*2*1.33+(0.43+1.09)2*1.58 = 14,392

Razem przedmiar = 24,189 | m2
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42.| KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,066 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
1.78*0.74+1.06*0.74+0.72*1.68+1.00.74+0.73*1.39 = 5,066
Razem przedmiar = 5,066 | m2
43. | Anal. 5,100 | mb
Dostawa materiatéw i montaz wktadu kominowego z stali kwasoodpornej fi 150
komplet
44, | KNR 401-0310-01-01 IGM Warszawa 2,270 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym miejscu:
do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
0.6%1.34*1.22+0.6*0.281.22+0.6*0.7*1.22+0.43*1.09*1.22 = 2,270
Razem przedmiar = 2,270 | m3
45, | KNR 401-0310-01-01 IGM Warszawa 2,569 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym miejscu:
do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
cegta Klinkierowa
0.6*1.34*1.58+0.6*0.7*1.33+0.43*1.09*1.58 = 2,569
Razem przedmiar = 2,569 | m3
46. | KNR 401-0313-02-00 IGM Warszawa 0,386 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otwordw cegtg budowlang petng na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych
stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
0.28*2.4%0.25+0.29*1.5*0.25+0.29%1.5%0.25 = 0,386
Razem przedmiar = 0,386 | m3
47. |KNR 401-0346-04-00 IGM Warszawa 38,000 | gniazdo
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie gniazd dla osadzenia koricow belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o
gtebokosci: 2 cegiet
48. | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 2,177 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.$cian ponad
1/2 ceg.
1.91*2.0*0.28+1.01*2.0%0.29+0.9*2.0*0.29 = 2,177
Razem przedmiar = 2,177 | m3
49. | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 18,266 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty
3.54*(4.06+1.1) = 18,266
Razem przedmiar = 18,266 | m2
50. | KNR 401-0333-04-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o grubosci: 2 cegiet
51.| Anal. 6,000 | kpl
Dostawa materiatow i montaz nawiewnikéw Areco Ehts-30
52.| KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 0,726 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego
0.54*0.38*3.54 = 0,726
Razem przedmiar = 0,726 | m3
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53. | KNR 202-0210-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,610 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciggi zelbetowe z betonu zwyktego B-20, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki:
ponad 16
0.25%0.25%(1.8*2+1.2*3+0.9+1.66) = 0,610
Razem przedmiar = 0,610 | m3
54.| KNR 202-0212-13-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,922 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-20, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm
0.24*0.25*13.8+0.25"0.25*33.5 = 2,922
Razem przedmiar = 2,922 | m3
55. | KNR 202-0609-11-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,815| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt styropianowych grub.6,0 cm na zaprawie cementowej: z siatkg
metalowg
(33.5+3.6+3.6+0.9+1.66)*0.25 = 10,815
Razem przedmiar = 10,815 | m2
56. | KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm

57.| KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,240 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

1.4. | ELEMENT : Konstrukcja dachu i pokrycie

58. | KNR 202-0405-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,232 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, o rozpietosci: 9,0 m
derewna konstrukcyjnego 3,056 m3

8.7*13.36 = 116,232
Razem przedmiar = 116,232 | m2
59. | Anal. 70,000 | kg
Dostawa materiatéw i montaz stali profilowej zabezpieczonej cynkowanie ogniowe
60. | KNR 401-0628-04-00 IGM Warszawa 442,654 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobojczymi preparatami olejowymi: bali i krawedziakéw
(10.19*21.72)*2.0 = 442,654
Razem przedmiar = 442,654 | m2
61. | KNR 401-0412-01-00 IGM Warszawa 10,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: koncéw krokwi

62. |KNR 401-0413-02-00 IGM Warszawa 20,000 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm: dwustronnie

63. | KNR 401-0419-03-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 5 m

64. | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 128,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: ceownik 120 + kotwy
wzmocnienie wienca
64+64 = 128,000

Razem przedmiar = 128,000 | m
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65.

KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

128,000

m

66.

KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm

0,080

67.

KNR 401-0336-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x
1/2 cegly

150,000

68.

KNR 401-0326-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, o szerokosci: 1/2 cegty, przy uzyciu
wapna suchogaszonego

150,000

69.

KNR 202-2011-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nosnych - 40
cm
Ptyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm
256.96 =

Razem przedmiar =

256,960

256,960

256,960

m2

m2

70.

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
Folie polietylenowe zbrojone dachowe

256,960

m2

7.

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep.

256,960

m2

72.

KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z Piyty z
welny min.-poddasza,suf.podw.100mm

256,960

m2

73.

KNR 202-0613-04-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna w-wa z
Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.100mm

256,960

m2

74.

KNR 202-0614-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ptyty wiérowe typu OSB-3 15 mm, uktadanych: na gotowym ruszcie

352,496

m2

75.

KNR 202-0504-01-02 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, "Polbit WF" jednowarstwowe

21.84*10.8+4.34*13.5+4.35"12.0+2.86"2.04 =

Razem przedmiar =

352,496

352,496

352,496

m2

m2

76.

KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

352,496

m2

7.

NNRKB 006-0536-03-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% Blachy stal.profil.-dach.z pow.poliestrowg T - 35

66,542

m2

78.

NNRKB 006-0539-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykoriczeniowych gasiordw z blachy powlekanej

21.84+12.0 =

Razem przedmiar =

33,840
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79. | NNRKB 006-0539-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 29,790 [m
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykoriczeniowych wiatrownic z blachy powlekanej
8.69+10.55*2 = 29,790
Razem przedmiar = 29,790 | m
80. | NNRKB 006-0539-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 69,180 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykoriczeniowych okapéw z blachy powlekanej
12.0+13.5+21.84*2 = 69,180
Razem przedmiar = 69,180 | m
81.| KNR 401-0410-04-00 IGM Warszawa 54,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana podsufitki: z desek profilowanych, o grub. 25 mm
dorg1,5
(21.84*2+12.0+13.5)*0.7+2.86"2.04 = 54,260
Razem przedmiar = 54,260 | m2
82. | KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lakierowanie podbitki lakierem chemoutwardzalnym
83. | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 54,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
84.| KNR 202-0508-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 69,180 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe pdtokragte, z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
21.84*2+13.5+12.0 = 69,180
Razem przedmiar = 69,180 | m
85. | KNR 202-0510-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
4.2°2+4.5%4 = 26,400
Razem przedmiar = 26,400 | m
.5. | ELEMENT : Scianki dziatowe
86. | KNR 202-0120-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 89,798 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe petne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: peinych k1100, o grubosci 1/2 cegly
(2.1+6.0+1.34+1.26+5.04+1.66+1.62+2.14)*3.15 = 66,654
(1.6%1.8"3+1.4*2.0)*(-1) = - 11,440
(3.7+3.99+2.8)*3.64 = 38,184
(1.8*2)%(-1) = - 3,600
Razem przedmiar = 89,798 | m2
87. | Anal. 11,634 | m2
Dostawa materiatéw i montaz Scianek systemowych z ptyt laminowanych w szkielecie alum
w tym drzwi 0,9*2,0*3
(2.1+1.3+1.1+1.04)*2.1 = 11,634
Razem przedmiar = 11,634 | m2
1.6. | ELEMENT : Posadzki i podtoza pod posadzki
88. | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,780 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
79.56*0.5 = 39,780
Razem przedmiar = 39,780 | m3
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89. | KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,956 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
79.56*0.1 = 7,956
Razem przedmiar = 7,956 | m3
90. | KNR 202-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej
X2
79.56 = 79,560
Razem przedmiar = 79,560 | m2
91. | KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 8,0 cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa
Ptyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20)
grub 8 cm
79.56 = 79,560
Razem przedmiar = 79,560 | m2
92. | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 148,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
79.96+(9.7+6.07+4.39+13.53+19.16+7.86+3.21+4.28) = 148,160
Razem przedmiar = 148,160 | m2
93. | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubo$ci o 10 mm
x4
1416 = 14,160
Razem przedmiar = 14,160 | m2
94. | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 148,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowq
148.16 = 148,160
Razem przedmiar = 148,160 | m2
95. | KNR 401-0411-06-00 IGM Warszawa 16,380 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci: 32 mm przyjeto 15 %
109.2*0.15 = 16,380
Razem przedmiar = 16,380 | m2
96. | KNR 202-1111-02-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 109,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z deszczutek litych utozone na gwozdzie: Deszczutki pos.lite-dab,jesion 22mm kl.|
97. | KNR 202-1118-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 105,290 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana
Ptytki ceramiczne gresowe matowe 30x30 cm
12.44+33.26+2.86+12.52+9.7+19.16+7.86+4.28+3.21 = 105,290
Razem przedmiar = 105,290 | m2
98. | KNR 202-1120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 115,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 ¢m, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z przecinaniem
ptytek/, uktadanych metodg: kombinowang S I
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Ptytki ceramiczne gresowe matowe 30x30 cm
115 = 115,000
Razem przedmiar = 115,000 | m
99. | KNR 202-1118-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,470 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana
terakota
3.17+8.45+6.86+4.39+6.07+13.53 = 42,470
Razem przedmiar = 42,470 | m2
100. | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 c¢m, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z przecinaniem
ptytek/, uktadanych metoda: kombinowang
1.7.| ELEMENT : Roboty wykonczeniowe i malowanie
101. | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 247,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
140.0*3.54*0.5 = 247,800
Razem przedmiar = 247,800 | m2
102. | KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 545,175 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
97.5*3.05+140.0*3.54*0.5 = 545,175
Razem przedmiar = 545,175 | m2
103. | KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 379,685 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach,
na podtozu z tynku
97.5*3.05+140.0*3.54 = 792,975
(186.69+226.6)*(-1) = - 413,290
Razem przedmiar = 379,685 | m2
104. | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 379,685 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku 0 2 mm:
na $cianach
105. | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 190,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2001 r.]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
190 = 190,000
Razem przedmiar = 190,000 | m
106. | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 379,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
3796 = 379,600
Razem przedmiar = 379,600 | m2
107. | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 379,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
3796 = 379,600
Razem przedmiar = 379,600 | m2
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108. | KNR 202-1505-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,988 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
109. | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 256,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
256.96 = 256,960
Razem przedmiar = 256,960 | m2
110. | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 256,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
sufity
111. | KNR 202-1505-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 256,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne
112. | KNR 202-0829-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 186,690 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda
kombinowana
113. | KNR 202-0827-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 226,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast o grubosci 1,5-3,0 mm wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu
tynkarskiego na: $cianach
114.| KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
1.8. |ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCW 5- komorowe ,okleina - dab , szyby 4+16Ar+4T U= 1,1 W/m2 ,okucia obwiedniowe ,
nawietrzniki w ramiaku posrednim , otwieranie gornego skrzydta z poziomu podtogi , przed wykonaniem obowiazuje
pomiar z natury
rys nr5
115. | KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 11,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad
1,5m2
03: 1.06*1.4*1 = 1,484
05: 1.21*1.8*1 = 2,178
06: 0.91*1.8*1 = 1,638
01: 1.21.75"3 = 6,300
Razem przedmiar = 11,600 | m2
116.| KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 25,092 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébkg obsadzenia, o powierzchni: ponad
2,5m2
02: 1.72*1.8"6 = 18,576
04: 1.81*1.8*2= 6,516
Razem przedmiar = 25,092 | m2
117. |KNR 019-1022-10-00 IGM Warszawa 14,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o powierzchni: ponad
2,0do 2,5m2
01 1,4*1,5*2 z szybami mlecznymi
3+6+1+2+1+1 = 14,000
Razem przedmiar = 14,000 | m2
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118. | KNR 202-0121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z luksferéw o wymiarach: 20 x 20 x 5 cm
1.2*0.8"2= 1,920
Razem przedmiar = 1,920 | m2
119. | Anal. 22,120 | mb
Dostawa materiatéw parapety wewnetrzne MDF
1.3*3+1.826+1.16+1.91*2+1.31*1+1.01 = 22,120
Razem przedmiar = 22,120 | mb
120. | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 7,742 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrébki blacharskie z balachy powlekanej, 0 szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
parapety zewnetrzne
(1.3*3+1.82*6+1.16+1.91*2+1.31*1+1.01)*0.35 = 7,742
Razem przedmiar = 7,742 | m2
121.| KNR 202-1017-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,956 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
oscieznice regulowane
1 2 zamki: 1.01*2.05*1 = 2,071
2 szkio bezpieczne ,kratka 1 zamek: 1.02.05*2 = 4,100
6 1zamek + kratka: 0.9*2.05*3 = 5,535
7 1zamek: 1.0%2.05*3 = 6,150
8 szyba bezpieczna + kratka + zamek: 1.0*2.05*2 = 4,100
Razem przedmiar = 21,956 | m2
122. | KNR 202-1019-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,271 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, petne, dwudzielne, fabrycznie wykoriczone, o powierzchni: ponad
2,0m2
oscieznica regulowana
3 szyba bezpieczna 2 zamki: 1.66*2.05*1 = 3,403
4 1zamek: 1.91*2.05*1 = 3,916
5 szyba bezpieczna + 2 zamki: 1.44*2.05*1 = 2,952
Razem przedmiar = 10,271 | m2
123.| KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie o$cieznic
przyjeto tylko Rg
142+3+3+2 = 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | szt
124.| KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 12,569 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./
profil zimny szklone szkiem bezpiecznym
A1 szkto bezpieczne 2 zamki ,samozamykacz: 1.66*2.75*1 = 4,565
A2 szkto bezpieczne 2 zamki ,samozamykacz: 1.6*2.08*1 = 3,328
A3 jw.: 16728 = 4,676
Razem przedmiar = 12,569 | m2
125. | KNR 202-1203-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,216 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe petne, z osadzeniem ocieplane
Ds: 0.9*1.85*3 = 4,995
S1: 1.0%2.12" = 2,120
S2: 1.01*2.08*1 = 2,101
Razem przedmiar = 9,216 | m2
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1.9. [ELEMENT : Elementy zewnetrzne
126. | KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowo-wapienne;
-M 2, o grubosci 25 cm
15%0.8 = 1,200
Razem przedmiar = 1,200 | m2
127.| KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
1.50.8*2 = 2,400
Razem przedmiar = 2,400 | m2
128. | KNR 202-0103-01-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budowlanych peinych kI.100 na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 1 cegty
cegta klinkierowa
1504 = 0,600
Razem przedmiar = 0,600 | m2
129. | KNR 401-0311-03-00 IGM Warszawa 1,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie rolek muréw ogniowych lub $cianek kolankowych z cegty budowlanej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej: poziomych,o szer.1 cegty, przy uz.wapna such.
cegta klinkierowa
15= 1,500
Razem przedmiar = 1,500 | m
130. | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i dwukrotnym pomalowaniem proszkowo
15= 1,500
Razem przedmiar = 1,500 | m
131.| KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
1.5*1.5%0.2+4.51.5*0.2 = 1,800
Razem przedmiar = 1,800 | m3
132.| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,855 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
1.2*1.5%0.1+4.5*1.5*0.1 = 0,855
Razem przedmiar = 0,855 | m3
133. | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 23,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
1.2+15+3.0+18.0 = 23,700
Razem przedmiar = 23,700 | m
134.| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 44,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
wejscie podjazd i opaska
1.2*1.5+4.5*1.5+36.0 = 44,550
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Razem przedmiar = 44,550 | m2
1.10. | ELEMENT : Dociepelenie $cian zewnetrznych
Ocieplenie i kolorystyke elewacji zaprojektowano w systemie Kreistele kalkulcje nalezy sporzadzi¢ wg dokumentacji
technicznej , dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw innych systeméw ,firm i producentéw o wtasciwosciach
réwnowaznych niz podano w kosztorysie i projektach
135. | KSNR 003-0204-02-10 WACETOB Warszawa 27,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym muréw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym oraz
z zagruntowaniem roztworem asfaltowym przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.- grunt kat.lI
(11.99+0.12+10.19+21.72+10.07+1.65)*0.5 = 27,870
Razem przedmiar = 27,870 | m2
136. | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 27,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20)
gr 8cm
137.| KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 125,190 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
27.82°45= 125,190
Razem przedmiar = 125,190 | szt
138. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 27,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
139. | KNR 401-0701-06-00 IGM Warszawa 72,029 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowe;j
przyjeto 30 %
((1.62+21.72+11.99)*4.2)%(0.3) = 44,516
((10.19*2)*4.5)%(0.3) = 27,513
Razem przedmiar = 72,029 | m2
140. | KNR 202-0902-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 72,290 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. [ll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
7229 = 72,290
Razem przedmiar = 72,290 | m2
141. |KNR 023-2614-02-20 IGM Warszawa 22,284 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z ceglty /miesz.tynk.
ptyn gruntujacy ,klej mocujacy KS ,styropian FS 20 gr 10 ¢m, klej szpachlowy KS ,siatka ,ptyn gruntujacy tynk
mozaikowy uziamnienie 1,8 mm
cokot
(1.62+21.72+11.99)°0.4 = 14,132
(10.19*2)*0.4 = 8,152
Razem przedmiar = 22,284 | m2
142.| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 111,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem klej w systemie - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
nah 2,0m
(1.62+21.72+11.99)*2.0 = 70,660
(10.19*2)*2.0 = 40,760
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Razem przedmiar = 111,420 | m2
143.| KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 55,710 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem klej w systemie - zamocowanie listew cokotowych na
grub styropianu 12 ¢cm
(1.62+21.72+11.99) = 35,330
(10.19%2) = 20,380
Razem przedmiar = 55,710 | m
144. |KNR 023-2614-02-20 IGM Warszawa 154,634 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly /miesz.tynk.
ptyn gruntujacy ,klej mocujacy KS styropian FS 15 gr 12cm, klej szpachlowy KS ,siatka ,ptyn gruntujacy tynk
akrylowo slikonowy baranek 1,5 mm
145. | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 46,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem klej w systemie - przyklejenie plyt styropianowych do
$cian
Przyklejenie styropianu do sciany celem wyréwnania $cian
styropian grub 3 cm przyjeto 30%
154.634%0.3 = 46,390
Razem przedmiar = 46,390 | m2
146. | KNR 023-2614-07-00 42,120 | m2
Ocieplenie osciezy o szer.15-30 cm ptytami styrop. sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki - ocieza: z gazobetonu /miesz.tynk.sylikatowy
baranek 1,5 mm styropian grub 3cm M 20
oraz opaski ozdobne
72.070.15= 10,800
72.0"0.16+45.00.44 = 31,320
Razem przedmiar = 42,120 | m2
147.| KNR 017-2609-08-00 117,000 | m
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym na o$ciezach i na paskach
naklejenie paskow: 72+45 = 117,000
Razem przedmiar = 117,000 | m
148. | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 6,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem klej w systemie - przyklejenie plyt styropianowych do
$cian
Przyklejenie styropianu paski na styropian gr 6 cm
4.0*0.5*3 = 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m2
149. | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,038 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykte kat. [ll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
(13.4*2*3.6)+7.99%4.2 = 130,038
Razem przedmiar = 130,038 | m2
150. | KNR 017-0929-03-00 130,038 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej - na $cianach ptaskich ipod cokét analogia przecierka
gruntowanie podtoza PG , klej KS siatka
130.038 = 130,038
Razem przedmiar = 130,038 | m2
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151.| KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 130,038 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo- silikonowy Kreisel sisitynk baranek gr
ziarna 1,5 mm kolor nr 744
130.038 = 130,038
Razem przedmiar = 130,038 | m2

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




