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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod. - kan. i centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora
P.B. Architektoniczno - konstrukcyjny budynku
Uzgodnienia z Inwestorem
* Wizja lokalna
* Obowiazujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje Projekt Budowlany Instalacji wod. - kan. 1 cen-
tralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy i modernizacji Budynku Centrum
Rekreacji zlokalizowanego przy ul. Koscielnej 4 w Lubaszu.
Opracowanie nie obejmuje regulacji hydraulicznej instalacji c.o. .

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Instalacja wod. - kan.
3.1.1. Instalacja wody zimnej

Zimna woda dostarczana bedzie do projektowanych pomieszczen WC z istniejacej insta-
lacji wodociggowe;.
Projektowane przewody wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc firmy TECE,
KAN lub UPONOR. Do ftaczenia rur stosowaé specjalne ztaczki z nasuwanym
pier§cieniem zalecane przez Producenta systemu.
Przewody rozprowadzajace i podejs$cia do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w posadzce i w
bruzdach $ciennych w elastycznej otulinie izolacyjnej dostosowanej do zabetonowania.
Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéow zastosowano metod¢ naturalng wyko-
rzystujac zmiany kierunku utozenia rurociggéw. Dlugie odcinki proste nalezy ,, sfalowac .
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugosci, co
najmniej 1 cm wigkszych od grubo$ci $cian. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja
ochronng wypetnié¢ szczeliwem trwale plastycznym lub pianka poliuretanows.
Podtaczenia do armatury wykona¢ nalezy przy pomocy ztaczy rozbieralnych.
Potaczenia gwintowane uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, przedzy z
konopni lub past uszczelniajacych.
W pomieszczeniu WC dla 0s6b niepelnosprawnych ( pom. 1.12 ) zamontowaé bateri¢
umywalkowg stojaca z przedluzonym uchwytem umozliwiajacym swobodng manipulacj¢ z
wozka inwalidzkiego np. firmy ORAS.

3.1.2. Instalacja c.w.u.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w przeplywowym podgrzewaczu ele-
ktrycznym firmy KOSPEL typ Bonus EPPV o mocy 12,0 kW /3 * 400 V.
Pionowe odcinki aczace podgrzewacz z przewodami utozonymi w podtodze wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych, pozostale przewody c.w.u. wykona¢ z rur z polietylenu
sieciowanego PE-Xc. Warunki montazu 1 izolacji przewodéw wykona¢ jak dla rur wody
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zimne;j.
Wszystkie podejscia cieptej wody do armatury czerpalnej mieszajacej nalezy zlokalizowac
z lewej strony. Zastosowac nalezy jednouchwytowe baterie czerpalne.

3.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j
Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wlaczy¢ do istniejacej instalacji w budynku.
Catos¢ instalacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa. Uszczelki rurociggéw przed montazem, posmarowac nalezy smarem zalecanym
przez Producenta.
Podejscia do przyboréw sanitarnych w prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych.
Minimalna $rednica przewodu przytaczeniowego do zlewu lub umywalki powinna wynosi¢
50 mm, natomiast do miski ustgpowej : 100 mm.
Przewody odptywowe i podejscia do przyboréw sanitarnych uktadaé nalezy ze spadkiem
nie mniejszym niz 2,0 % w kierunku przykanalika.
Na pionie zamontowaé rewizj¢ z PVC o $rednicy zgodnej ze $rednicg pionu. Rewizja
powinna posiadac¢ szczelne zamknigcia oraz umozliwiac fatwg eksploatacje .
Pion prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna
z PVC.
Odgalezienia przewoddéw odplywowych wykona¢ nalezy za pomocg tréjnikow o kacie roz-
warcia nie wigkszym niz 45° .
W pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych zamontowa¢ miske ustgpowa np. firmy
KOLO typ Nova Top oraz umywalke typ Nova Top ze specjalnym syfonem umozliwia-
jacym swobodny dojazd wdzkiem inwalidzkim.

3.2. Instalacja c.o.
Dla Sali Rekreacyjnej i pomieszczen WC zaprojektowano wodng instalacje centralnego
ogrzewania o parametrach 90/70 °C . Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie
istniejgca instalacja c.o. .
Projektowane przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur miedzianych taczonych ze soba me-
oda lutowania kapilarnego migkkiego. Dla uzyskania pewnosci potaczenia , stosowac rury 1
zlaczki z tg sama tolerancjg wymiardéw ( tego samego Producenta ).
Przed przystapieniem do lutowania, koncoéwki rur nalezy kalibrowaé oraz oczysci¢ do czy-
stego metalu. Po zakonczeniu lutowania i skrzepnigciu lutu, usungé nadmiar pasty lutow-
niczej a potaczenie oczyscic.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw oraz redukcje srednic wykonaé za pomoca
facznikdw lutowniczych z miedzi . Dopuszcza si¢ dla przewodoéw o $rednicy do 22 mm ,
giecie reczne w celu uzyskania zmiany kierunkow . Promien gigcia nie moze by¢ mniejszy
niz 6 D. Przy uzyciu gigtarki promien gi¢cia przewodu moze by¢ zmniejszony do 3 D.
Do mocowania przewodow miedzianych stosowa¢ wytacznie uchwyty z tworzywa sztu-
cznego lub obejmy z tasmy miedziane;.
W czgéci podpiwniczonej budynku, przewody rozprowadzajace prowadzi¢ po $cianach
natomiast pozostate przewody 1 podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w posadzce i bruzdach
sciennych w otulinie termoizolacyjnej dostosowanej do zabetonowania.
Wszystkie przej$cia przewodoéw przez $ciany i stropy, dla ochrony przed uszkodzeniami,
prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomigdzy rurociggiem
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a tulejg wypehic¢ szczeliwem trwale plastycznym.

Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewodoéw zastosowano metode¢ naturalng. Na dhu-
gich odcinkach prostych, wykona¢ punkty state 1 wydtuzki U — ksztattowe.

Punkty state wykona¢ za pomocg naktadek ustalajacych trwale polozenie przewodu w
uchwycie mocujacym, ktore uzyska¢ mozna poprzez nalutowanie z obu stron uchwytu tulei
z mosigdzu lub brazu.

Podczas montazu przewodoéw, zwroci¢ nalezy szczegdlng uwage na to, aby zapewnié
mozliwo$¢ swobodnego przesuwania si¢ przewodu oraz aby powstajace w wyniku przy-
rostu dtugos$ci przewodu odksztatcenia, nie dziataty na zbyt krotki odcinek rurociagu.

W strefach kompensacji przewodow ( kolana, trojniki ) nalezy na rurociag umieszczony w
podtodze natlozy¢ dwie warstwy izolacji termiczne;.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe typ CosmoNova T6 firmy V&N
Walcz. Przy grzejnikach zasilanych od dolu zamontowa¢ podwojne zawory odcinajace.
Przy pozostatych grzejnikach na przewodach zasilajacych zamontowaé zawory grzejni-
kowe katowe z nastawag wstepng firmy DANFOSS typ RA-N z termostatyczng glowica
regulacyjng typ RAW 5115 ( czujnik temperatury - wbudowany ).

Istniejaca sie¢ odpowietrzajaca nalezy zdemontowac. Instalacja c.o. odpowietrzana bedzie
za pomocg automatycznych odpowietrznikow plywakowych umieszczonych na
wskazanych grzejnikach ( w czesci projektowanej ) oraz na istniejgcych pionach c.o. (w
czesci istniejacej ).

4. Plukanie i préby szczelnosci

4.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Sposob 1 zakres badan powinien by¢ zgodny z Polskg Norma PN-81/B-10700.00 ,, Instala-
cje wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ™.
Po zakonczeniu montazu rurociagi instalacji wodociagowej i c.w.u. nalezy podda¢ ptuka-
niu i probie szczelno$ci. Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda.
Rurociagi podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie P, = 0,9 MPa.
Po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci instalacje nalezy podda¢ (w razie koniecznosci)
dezynfekcji za pomoca roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu pod-
chlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny.
Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru przeprowadzi¢ nalezy ponowne plukanie.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob :
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej , nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé

w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
- przewody odptywowe sprawdzi¢ si¢ na szczelnos$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wo-
da instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

4.3. Instalacja c.o.
Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ nalezy doktadne ptukanie instalacji c.o. .
Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda. Predkos¢ przeptywu
wody powinna by¢ tak dobrana , aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mecha-
niczne z przewodow. Po zakonczeniu ptukania wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 0,4
MPa oraz rozruch instalacji c.o. . Instalacje grzewcza napetni¢ woda o jakosci okre§lonej w
Polskiej Normie PN-93/C-04607.
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5. Uwagi konicowe
Przed przystapieniem do robdt przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng co do warunkéw wykonania
instalacji w obiekcie . Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogow
odpowiednich przepisow BHP i P.Poz. .
Instalacje c.0. i wodociggowa po zrealizowaniu podda¢ probie szczelno$ci na zimno i
goraco, rozruchowi 1 odbiorowi koncowemu. Podtaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z ich
DTR.
Materialy uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem , Wytycznymi C.O.B.-R.T.I. ,, INSTAL ” ,
,» Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” -
Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 ( z p6zniejszymi zmianami ) oraz
Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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OBLICZENIA

1.

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Wymiarowanie przewodoéw instalacji wodociggowej wykonano przy pomocy programu
komputerowego firmy InstalSoft, w oparciu o ,, normatywny wyptyw wody z punktow
czerpalnych ” zgodnie z Polska Norma PN-92 / B-01706 ,, Instalacje wodociagowe. Wy-
magania przy projektowaniu ”.

Przeptyw obliczeniowy : Go = 0,64 dm’/s = 2.300,0 dm’/h

Cisnienie dyspozycyjne : Hy, = 215,0 kPa.

. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie gtownych przewodow kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o ,, war-
to$¢ rownowaznikow odptywu dla przyboroéw sanitarnych ” zgodnie z Polska Normag
PN-92/B-01707 . Srednice pojedynczych podejé¢ dobrano w zaleznosci od rodzaju przy-
boru sanitarnego, natomiast przy doborze $rednic poziomoéw dodatkowo sprawdzono wa-
runek na dopuszczalng minimalng $rednice przewodow.

3. Instalacja c.o.

3

.1. Zalozenia do obliczen
Rodzaj ogrzewania wodny, pompowy dwururowy
Obliczeniowe parametry wody 90/70 °C
Rurociagi miedziane
Strefa klimatyczna 11 tz = -18°C
Rodzaj budynku lekki
Potozenie ostonigte
Dziatanie ogrzewania bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy
Piony i1 poziomy prowadzone po wierzchu $cian i w podtodze
Grzejniki nie obudowane
Zrodto ciepta kottownia wbudowana.

3.2. Bilans cieplny budynku
Do obliczen przyjeto istniejace grubosci przegrdd oraz materialy izolacyjne. Obliczo-
ne wspotczynniki przenikania ciepta dla Scian 1 stropéw nie spetniajg wymagan okreslo-
nych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,, W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw
nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto na cele
c.o0. 1 wentylacji grawitacyjnej ( czeSci modernizowanej ) wynosi :Q.,, = 19,0 kW.

3.3. Wymagania dotyczace oszczednosci energii
Wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepa przez bu-
dynek nie zostaty spetnione. Przegrody zewnetrzne budynku nie spetniajg wymagan do-
tyczacych wymaganej izolacyjnosci cieplnej. Budynek nalezy podda¢ termorenowac;i.
Przyjeta technika instalacyjna ( w czgsci modernizowanej ) spetnia wymagania izolacyj-
nosci cieplnej okreslonej w Dz.U. nr 201 , poz. 1238 z 06.11.2008 r.
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Informacja BiOZ

1. Zakres robot
Zakres robdt objetych opracowaniem oraz kolejno$¢ ich realizacji :
- Montaz przewodow instalacji c.o. 1 grzejnikéw

- Plukania i proby szczelnosci instalacji c.o.

- Woykonanie izolacji termicznej

- Montaz przewodow instalacji wodociggowej

- Montaz armatury czerpalnej i osprzetu

- Proba szczelnosci i ptukanie przewoddéw wodociggowych
- Montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej

- Montaz osprzetu kanalizacyjnego

- Proby szczelnosci przewodow, odbiory robot zanikajacych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie projektowanego placu budowy zlokalizowanego na terenie Centrum Rekreacji
w Lubaszu wystepuje istniejgca zabudowa.

3. Wykaz elementow zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastgpujace zagrozenia zwigzane z :
1. Sktadowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy
2. Transportem materiatow budowlanych
3. Komunikacja w obrebie budowy
Roboty prowadzi¢ przy zalozeniu urzadzenia placu budowy w obrebie dziatki przedmioto-
wego budynku.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen
Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych
( omoéwionych w pkt. 9 ) , zwracac nalezy szczeg6lng uwage na :
1. Upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania )
2. Uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej )
3. Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym
4. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow robo-
czych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
5. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urza-
dzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci
6. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ stref¢ nie-
bezpieczng
7. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z prze-
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Znaczeniem

8. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle odbioru
technicznego

9. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochron-
nej na wysokosci 1,00 m

10. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng

11. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach prze-
jazdow 1 przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochron-
nych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

12. Roboty wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa”
oraz drabin rozstawnych

13. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta

14. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu 1 demontazu
15. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

16. Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi

17. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich
stabilnos¢

18. Sktadowanie materiatlow, ktore nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia si¢, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementow

19. Ukladanie materiatow w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m 1 musi by¢ do-
stosowane do rodzaju 1 wytrzymatos$ci materiatu Stosy materiatéw workowanych uktadaé
krzyzowo, nie przekraczajac 10 warstw

20. Miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze i drogi dojazdowe do skta-
dowisk materiatdéw oraz magazyny w czasie wykonywania robot gdy $wiatto dzienne jest
niewystarczajace powinny by¢ oswietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

21. Od zmroku do $witu zapewni¢ sztuczne o$wietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byty widoczne tablice i znaki ostrzegawcze na placu budowy

22. Podczas montazu przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, szczeg6lnie przy cigciu
gazowym i spawaniu .

23. Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktory powinien by¢ umieszczony w miejscach latwo do-
stepnych 1 widocznych

24. Budowg nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w srodki
opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych
Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia rob6t budowlano — montazowych wyko-
na¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108 , poz. 953 .
Tablice informacyjng koloru zoéttego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami i
cyframi koloru czarnego, umiescic¢ na terenie budowy w sposob trwaty na wysokosci min.
2,0 m w miejscu widocznym od strony drogi publiczne;.
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6. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne
Jako drogi dojazdowe do transportu materialdéw przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejgcych utwardzonych drog komunikacyjnych zlokalizowanych wokot budynku.
Punkty czerpalne poboru wody do celow technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejacych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrebie
miejsca prowadzenia robot.

7. Sposob i miejsce przechowywania materialow
Do przechowywania materialéw przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy istnie-
jace pomieszczenia, oraz dziatke przy budynku. Zakres prowadzonych prac nie przewiduje
stosowania substancji oraz preparatow niebezpiecznych .
Dojazd do placu budowy od strony drogi utwardzone;.

8. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane beda w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia robot montazowych w Barakowozach 1 przestawnych szaletach zlo-
kalizowanych w obrebie dziatki przedmiotowego Budynku.
Urzadzenia grzewcze winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

9. Instruktaz pracownikow
W trakcie trwania rob6t budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczegdlne prace montazowe
mogg wykonywa¢ wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zalezno$ci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone .
Uzywane narz¢dzia winny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpie-
czeniem przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane i przechowywa-
ne u kierownika budowy.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub zycia , nalezy w zalezno$ci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energi¢ elektryczng , przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkéw ewentualnej katastrofy , w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizsza Jednostke Strazy Pozarnej , powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystepujacym zagrozeniu oraz zgltosi¢ fakt wystapienia zagrozenia do kierownika
budowy .

Telefony alarmowe

- Policja 997
- Straz Pozarna 998
- Pogotowie ratunkowe 999
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Na stanowisku pracy powinny znajdowaé si¢ tylko narz¢dzia niezbedne do wykonania

pracy zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych .

Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia ha-

mujacego, lin 1 tancuchéw. Nie wolno przebywa¢ pod opuszczanym lub podnoszonym

ciezarem. Niedozwolone s3 czynno$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci

wiatru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu .

W zalezno$ci od prowadzonych robot pracownicy musza stosowa¢ odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen :

- podczas cigcia metalu stosowac okulary 1 rekawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wlasciwe ubio-
ry, helmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rekawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych , pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki , rekawice skérzane z dlugimi ma-
nkietami, fartuch oraz nakrycie glowy ( czapka lub beret )

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpi¢tej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ o wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ murow stosowaé odpowiednie §rodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowac¢ nalezy rekawice ochronne 1 kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ muszg kaski ochronne .

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowego prowadzenia robot i
eksploatacji maszyn i urzadzen, przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed do-
stepem 0sob niepowolanych, w miejscu prowadzenia robot.
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ZALACZNIKI

1. Zasdwiadczenie o przynaleznosci do W.O.I.I.B. - Projektant
2. Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych — Projektant
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja wodociggowa i c.w.u.
Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilos¢
1. Rura PE-Xc firmy TECE typ TECEFlex ; 16 * 2,2 20 m
2. Rura PE-Xc firmy TECE typ TECEFlex ; 20 * 2,8 6 m
3. Rura PE-Xc firmy TECE typ TECEFlex ; 25 * 3,5 2 m
4. Rura stalowa ocynkowana instalacyjna z/s ; Dn 15 3 m
5. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa 2 szt
6. Bateria umywalkowa firmy ORAS dla niepelnosprawnych 1 szt
7. Zawor katowy gwintowany do dolnoptukéw ; Dn 10 2 szt
8. Zawor ¢wiercobrotowy pod bateri¢ stojaca ; Dn 10 6 szt
9. Zawor kulowy ze ztagczka do weza ; Dn 15 1 szt
10. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 15 2 szt
11. Filtr mechaniczny do wody ; Dn 15 1 szt
12. Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody firmy KOSPEL typ 1 szt
Bonus EPPV ; 12,0kW /3 *400 V
13. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania gr. 20 mm ; Dy, = 18 mm 20 mb
14. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania gr. 20 mm ; D,, =22 mm 8 mb
15. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania gr. 20 mm ; D, = 28 mm 2 mb
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilos¢
1. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 50 * 1,8 & m
2. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 75 * 1,8 m
3. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 110 * 3,2 10 m
4. Umywalka ceramiczna 2 szt
5. Umywalka ceramiczna z syfonem typ NOVA TOP dla niepetnosprawnych 1 szt
6. Postument pod umywalke 2 szt
7. Syfon umywalkowy z PP ze spustem ; Dn 32 2 szt
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8. Miska ustepowa 1 kpl
Miska ustepowa firmy KOLO typ NOVA TOP dla niepelnosprawnych 1 kpl
10. Pisuar ceramiczny $cienny z zaworem sptukujacym i syfonem 2 kpl
11. Wpust podtogowy ; Dn 100 1
12. Rura wywiewna z PCV ; Dn 150 1
13. Czyszczak kanalizacyjny ( rewizja ) , PVC ; Dn 100 1

Szt
szt
Szt

Instalacja centralnego ogrzewania

Nr

poz. Nazwa materialu Ilos¢
1. Ruramiedziana; 18 * 1,0 40 m
2.  Rura miedziana ; 22 * 1,0 12 m
3. Ruramiedziana ; 28 * 1,5 10 m
4. Zawor grzejnikowy katowy DANFOSS typ RA-N ; Dn 15 14 szt
5. Glowica termostatyczna DANFOSS typ RAW 5115 14 szt
6. Glowica termostatyczna DANFOSS do grzejnika ptytowego V&N 9 szt
7. Przylacze grzejnikowe odcinajace — podwojne ; Dn 15 9 szt
8. Automatyczny odpowietrznik ptywakowy ; Dn 15 14 szt
9. Grzejnik ptytowy V&N Watcz typ CosmoNova T6 VM 21 - 600 / 520 2 szt
10. Grzejnik ptytowy V&N Walcz typ CosmoNova T6 VM 21 - 600 / 600 2 szt
11. Grzejnik ptytowy V&N Walcz typ CosmoNova T6 VM 33 - 600 / 1000 3 szt
12.  Grzejnik ptytowy V&N Watcz typ CosmoNova T6 VM 33 - 600 / 1200 2 szt
13. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; D, = 18 mm , grub. 20 mm 40 mb
14. Otulina termoizolacyjna ; D, = 22 mm , grubo$ci 20 mm 12 mb
15. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 28 mm , grubosci 30 mm 10 mb

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow / produ-
centow sq przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzqdzen. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwiqzania, materialy, urzqdzenia dowolnych firm rownorzednych technicznie
o parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywolany w dokumentacji.
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CZESC RYSUNKOWA
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