Pita pazdziernik 2009 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne

Obiekt : Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jez  iorem w Lubaszu
64-720 Lubasz ul Ko $cielna 4 dziatka nr 780/26 i 1099/1

Inwestor : Gmina Lubasz

64-720 Lubasz ul Bolestawa Chrobrego 37

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

: Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu
64-720 Lubasz ul Ko scielna 4 dziatka nr 780/26 i 1099/1

Inwestor : Gmina Lubasz

64-720 Lubasz ul Bolestawa Chrobrego 37

Budynek rekreacyjno - wypoczynkowy

Przedmiar robét budowlanych nr SOW - 009 — 000

- Centrum rekreacji w Lubaszu - budynek rekreacyjn o - wypoczynkowy

w tym : fundamenty i $ciany przyziemia ,konstrukcjai dach, $cianki, podto za i posadzki,
stolarka okienna , stolarka drzwiowa , elewacja ,ro  boty rozbiorkowe. Powierzchnie utwardzone
poza ogrodzeniem .

Przedmiar rob6t budowlanych nr SOW - 011 — 000

Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jezioremw L ubaszu

- Ogrdéd jordanowski z elementami matlej architektur  y, ziele n ,utwardzenia

w tym elementy malej architektury , chodnik w ogré dku jordanowskim , ogrodzenie ogrédka
jordanowskiego , tereny zielone .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot budowlanych.

3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robét wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robo6t i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatow itp.

5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robot
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz



sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materialy musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikdéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikdw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatdw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadac¢ najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom
panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbior robdt

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na piSmie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbidr nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protok6t odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét

- dziennik budowy



9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wyciag z opisu technicznego :

Charakterystyka techniczna budynkéw objetych | etapem modernizacji.

Budynek rekreacyjno - wypoczynkowy

-zmiana zadaszenia tarasu wraz ze zmiang posadzki,

-wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych (wyjScie na taras drzwiami rozsuwanymi w

miejscu obecnego okna),

-modernizacja sanitariatow, wykonanie wejscia bezposrednio do sali rekreacyjnej, wymiana

posadzki w sali oraz malowanie Scian,
—-zmiana instalacji c.0. wod-kan., i elektrycznych w obrebie sanitariatéw, sali i tarasu,

-malowanie elewacji, wymiana oston dachowych, oraz wykonanie podjazdu dla

niepetnosprawnych'’
-przebudowa muru oporowego tarasu.

Ogrodek jordanowski

e wybrane elementy placu zabaw dla réznych wiekowo grup dzieci,
» oparkanienie terenu,

e nasadzenia roslinne — krzewy, trawa, drzewa.

Urzadzenia terenowe

» elementy malej architektury — tawki i kosze na odpadki,

* niezbedne utwardzenia nawierzchni (chodniki).

Wymieniony powyzej zakres modernizacji, | etapu, jest zdecydowanie zbyt skromny w stosunku

do potrzeb modernizacyjnych centrum rekreacyjnego.

. Rozwigzania projektowe

Projekt zagospodarowania terenu.

« Przedmiotem inwestycji jest | etap modernizacji Centrum Rekreacyjnego nad jeziorem.
Zakres inwestycji omowiono w p.3.0 niniejszego opracowania i stanowi on jeden etap

realizacji inwestycji.



Istniejgacy stan zagospodarowania terenu omoéwiono w p.2.1-2.4 opisu technicznego.
Zmiany w zagospodarowaniu majg charakter modernizacji funkcjonalno-uzytkowej — bez
zmian przestrzennych - w tym uksztattowania terenu.

W projektowanym zagospodarowaniu nie przewiduje sie likwidacji i budowy nowych
budynkéw, nowego uzbrojenia, ani innego uktadu komunikacyjnego. Nowym elementem
zagospodarowania jest ogrédek jordanowski z elementami malej architektury, z
oparkanieniem, i wewnetrznymi $ciezkami spacerowymi. Projektowane sg réwniez
poszerzenia chodnikéw i w czesci zmiana nawierzchni (ptyty chodnikowe wymienione na
polbruk). Sciezki spacerowe o réznych nawierzchniach z obrzezami parkowymi. Projektuje
sie ogrodzenia systemowe z siatki pretowej ( panele ) o wysokosci 2,0 m, budynku
ustugowo-biurowego. Projektuje sie zielen izolacyjng w formie pnaczy, wzdluz oparkanienia
od strony zachodniej, potnocnej i wschodniej, oraz zieleni niskiej i krzewow na trawie
ogrédka jordanowskiego. Projektowane sg réwniez tawki parkowe i $mietniki wg wykazu. W
projekcie nie przewidywane sg zmiany w zakresie uzbrojenia terenu ( w tym oswietlenia
terenu).

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania — w granicach

opracowania

Wyszczegolnienie powierzchni Powierzchnia istniejgca [mz] Powierzchnia projektowana [mz]
pow. zabudowy 629 656
pow. utwardzone - jezdne 197 197
pow. utwardzone - chodniki 835 1445
powierzchnie zielone 7451 5253
pow. 0 nawierzchni piaszczystej 2206 3767
inne 514 514

Ogétem teren opracowania 11832

Zestawienie powierzchni ogrodka jordanowskiego

Wyszczegoblnienie powierzchni Powierzchnia projektowana [m?]
pow. utwardzone - chodniki 286
powierzchnie zielone 449
pow. 0 nawierzchni piaszczystej 582
Ogotem 1317

Zestawienie elementéw malej architektury

fawki — 18 szt,

Smietniczki — 5 szt.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska.

Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.




e Pod wzgledem zagrozen dla $rodowiska projektowana modernizacja Centrum

Rekreacyjnego nie ma zadnego ujemnego wpiywu.

Budynek rekreacyjno - wypoczynkowy.

« Zmiany funkcjonalno-uzytkowe dotycza:

wezta sanitarnego w miejscu wiatrotapu i sanitariatdw — zaprojektowano sanitariat meski oraz damski
o wymiarach dla oséb niepetnosprawnych; likwidacja drzwi wejsciowych z tarasu, z zamiang na okno;
sali rekreacyjnej — Wykonanie odrzwi od strony potudniowej, oraz zamiana jednego okna na drzwi

rozsuwane prowadzace na taras;

ksztattu tarasu - dodanie pochylni dla niepetnosprawnych oraz potgczenie ze schodami wejscia od

strony potudniowej, zaokraglenie rogéw tarasu;

konstrukcji zadaszenia tarasu — catkowita zmiana konstrukcji (konstrukcje no$na stanowig stupy

zelbetowe z podciggami (rys.2.9).

» Taras ijego zadaszenie

tawy fundamentowe $cian tarasu betonowe, szerokosci 40 cm, na gltebokosci istniejacych taw

fundamentowych;

stopy fundamentowe (poz.1.1) 80x80x40cm — zelbetowe zbrojone krzyzowo pretami @12 co

12cm;
stupy (poz.2.1) o przekroju @20cm, zbrojone zgodnie z rysunkiem nr 2.9;

podciggi zelbetowe (poz.2.2) — zelbetowe zbrojone jak na rys. 2.9; beton konstrukcyjny
C16/20, stal 34GS i StOS;

podciagi skrajne z istniejacych po rozbiérce dachu kratownic stalowych — dwie kratownice na
podciag;
podstawa dla oparcia naswietla z gazobetonu gr. 18cm, na zaprawie klejowej;

dach dwuspadowy wykonany z krawedziakéw 8/20cm, z pokryciem ptytg OSB 3 gr. 1,8cm i
papa termozgrzewalna; podbitka z desek impregnowanych gr. 1,8 — 2,0cm, tgcznie z obrobka

bocznych dzwigaréw stalowych, okapow i desek wiatrowych;
piramida naswietla o konstrukcji systemowej szklonej poliweglanem litym;
krata stalowa nad studzienkg okien piwnicznych oparta na murkach studzienki;

schody betonowe.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

drzwi do sanitariatow ptytowe, typowe;
tynki pocienione na sciankach dziatowych z gazobetonu;

posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych na podiozu ze szlichty cementowej, izolaciji

z foli budowlanej, oraz warstwie betonu gr. 10cm;

wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach istniejgcych otynkowanych;

wykonanie w sanitariatach parapetow i lamperii do wysokosci 2,1m z ptytek ceramicznych;
Osadzenie parapetow wewnetrznych z ptyty wiérowej po wymianie stolarki okiennej w sali

malowanie scian sali rekreacyjnej i Scian powyzej 2.10m w pomieszczeniach sanitarnych oraz

sufitbw emulsjami akrylowymi np. farbami DEKORAL,;



« Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
e posadzka na tarasie i schodach — ptytki gresowe, antyposlizgowe, na pochylni kostka polbruk;

e okna z PCV b5-komorowe, kolor biaty, szklenie dwuszybowe, szyba zewnetrzna

antywlamaniowa, zestawienie okien dla budynkéw rys.2.14;
» drzwi nowoprojektowane, dwuskrzydtowe, aluminiowe, biate — malowane proszkowo.

« ostona dachu z ptyt wiékno-cementowych gr. 0,8cm i wysokosci ok. 60cm, mocowanych do

wspornikéw stalowych (rys.2.10) w rozstawie 122cm;
»  kolorystyka budynku:

- cokét, murek tarasu i komin — tynk mozaikowy np. Atlas DEKO Nr 121,
- §ciany, stupy — farby silikatowe wg palety Atlas Nr 0030 i 0100
- rynny — emalia ftalowa — kolor Nr 0100
- zadaszenie tarasu — papa termozgrzewalna w kolorze brunatno-bragzowym;
» zadaszenia nadwejsciowe tukowe — systemowe z poliweglanu.

e parapety, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze pomaranczowym;

» balustrady pochylni dla niepetnosprawnych i przy schodach zewnetrznych z rur malowanych w
kolorze pomarariczowym; wysokos¢ balustrad 1,1m, a na podjezdzie dla niepetnosprawnych

obustronne porecze na wys. 0,75 i 0,9m nad posadzka; rozstaw stupkéw 1,2 — 1,5m;

« Ogrodzenie ogrédka jordanowskieqo

e Cokét betonowy wysokosci 30 cm nad poziomem terenu, gtebokosci 80cm i szerokosci 20cm.
Stupki — 74szt. - w rozstawie 2,5m. Przesta wysoko$ci 1,23m. Furtki szerokosci 1,0m - 2szt,
bramka dwuskrzydtowa szer. 2,0m — 1szt. Ogodlna diugosc¢ ogrodzenia 181,7m

Ogrodzenie wykona¢ z elementdéw systemowych np. Delta 55 firmy Montana.
« Cokot w czesci moze byé wykorzystany po rozebranym murku od strony zachodniej.

. Instalacje

+ Wodociggowo-kanalizacyjna i cieptej wody z istniejgcych instalacji wewnetrznych.

* Ogrzewcza — z istniejacej kottowni.

Instalacje elektryczne wewnetrzne — z istniejgcych tablic energetycznych, Oswietlenie terenowe

istniejgce.

Szczegotowe dane techniczne znajdiig w opracowaniach braonwych projektu
technicznego .



