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I.|STAN : Modernizacja Centrum Rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu , Budynek rekreacyjno -
wypoczynkowy
I.1.|ELEMENT : Fundamenty i $ciany przyziemia
1. KNR 202-1101-01-02 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,795|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
08%0.8*01*8= 0,512
0.8*3.54*0.1= 0,283
Razem przedmiar = 0,795 | m3
2. |KNR 202-0204-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,048 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o objetosci: do 0,5 m3
08*08*04*8= 2,048
Razem przedmiar = 2,048 | m3
3. |KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,152 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
(25*2+3.0%2+235*2)*043*1.8= 12,152
Razem przedmiar = 12,152 | m3
4. |KNR 202-0107-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,179 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6", o grubosci: 25 cm
19.0*0.9+224*09+4.25*0.25= 20,179
Razem przedmiar = 20,179 | m2
5. |KNR 202-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,296 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6", o grubosci: 14 cm
19.0%0.25+(0.74 * 3.44) = 7,296
Razem przedmiar = 7,296 | m2
6. | KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 114,737 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. [l cementowy na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie
(25+3.0+235)*4*1.8+19.0*0.9*2+224*09%2+425*0.25*2+19.00.25*2+(0.74 +3.44)*1.0*2= 114,737
Razem przedmiar = 114,737 | m2
7. |KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.8*08*8= 5,120
Razem przedmiar = 5,120 | m2
8. |KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
9. |KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 124,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
08*4*04*8+114.7 = 124,940
Razem przedmiar = 124,940 | m2
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10.| KNR 202-0603-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 124,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
1.2.|ELEMENT : Konstrukcja i dach
11. |KNR 202-0209-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,862 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe okragte i owalne /pod stropy monolityczne/ z betonu zwyktego B-20, o wysokosci do 4 m i obwodzie:
do1,0mdorg 1,38
3.14*0.1*0.1*3.43*8= 0,862
Razem przedmiar = 0,862 | m3
12. |KNR 202-0210-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,750 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyktego B-20, o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki:
ponad 14 do 16
0.2*035*75*2+02*0.35*5.0*2= 1,750
Razem przedmiar = 1,750 | m3
13. |KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,150 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
14. |KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,351t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
15. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz podciag stalowy z demontazu nalezy odnowic malowac
poz2.3 7,5m*2
16. | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 12,864 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dlugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w bud. 1-kondygnacyjnych o
wys.do 4,5m
48*4*067= 12,864
Razem przedmiar = 12,864 | m2
17. |KNR 202-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,572 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o diugosci ponad 4,5 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.08*0.20*7.91*4 +0.08*0.20*555* 12 = 1,572
Razem przedmiar = 1,572 | m3
18. | KNR 202-0406-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,071 |{m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.08*0.06*74*2= 0,071
Razem przedmiar = 0,071 | m3
19. |KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,825 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, od spodu , oraz obudowa dzwigaréw
stalowych
uwaga deski impregnowane ci$nieniowo
536*75*2+1.1*5.01+14*501= 92,925
(02+0.33*2)*75%2= 12,900
Razem przedmiar = 105,825 | m2
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20. |KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 92,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych
z Ptyty widrowe typu OSB-3 18 mm
21. |KNR 202-0506-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,402 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25 ¢cm
(7.56*2+15.73)*0.25 = 7,683
15.73*0.3+5.0%4%0.25*2= 14,719
Razem przedmiar = 22,402 | m2
22. | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 92,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
23. | KNR 022-0528-01-00 IGM Warszawa 221,817 |m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Renowacja starych dachéw krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD - renowacja podtoza
15.49*14.32 = 221,817
Razem przedmiar = 221,817 | m2
24. | KNR 022-0528-02-00 IGM Warszawa 221,817 |m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Renowacja starych dachéw krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD - krycie dachéw Papa
zgrzew.mod.,poliest.w/k Zdunbit WF
25. | KNR 022-0529-06-00 IGM Warszawa 6,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominéw
6.5= 6,500
Razem przedmiar = 6,500 | m
26. | KNR 202-0508-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,490 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe pofokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
27.| KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe pdfokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
28. | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
29. | KNR 401-1212-25-00 IGM Warszawa 37,490 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
1549+15.0+7.0= 37,490
Razem przedmiar = 37,490 | m
30. | KNR 202-0510-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
38*2= 7,600
Razem przedmiar = 7,600 | m
31.|ZAL.1-KNNR 007-0506-03-00 MRRiB 33,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Montaz i zakup konstrukcji aluminiowej Swietlikow
Swietlik dachowy z poliweglanu litego na profil al
50*5.0%1.35= 33,750
Razem przedmiar = 33,750 | m2
32. 4,900 | m2
Dostawa materiatéw i montaz daszki z poliweglanu tukowe
___ |przywejsciach B L]
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0.7*3.0= 2,100
07%20*2= 2,800
Razem przedmiar = 4,900 | m2
33. 22,065 | m2
Dostawa materiatéw i montaz ptyt widkno - cementowych
w kolorze
05*(14.32*2+15.49) = 22,065
Razem przedmiar = 22,065 | m2
34. |KNR 202-1218-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wsporniki ze stali teowej - ramienne, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng
.3.| ELEMENT : Scianki
35. | KNR 401-0348-01-00 IGM Warszawa 56,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegly
16.0*3.5= 56,000
Razem przedmiar = 56,000 | m2
36. | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 25,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie
10.0*25= 25,000
Razem przedmiar = 25,000 | m2
37.| KNR 202-0121-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,476 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
(06+43+06+3.2)*3.5= 30,450
(0.91*%2.07+1.01*2.07)* -1= - 3974
Razem przedmiar = 26,476 | m2
38. |KNR 202-0120-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,417 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe petne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: peinych k1100, o grubosci 1/4 cegty
(162+2.1)*22= 8,184
-091*207*2= - 3,767
Razem przedmiar = 4,417 | m2
39. | KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 110,679 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
(324*4+201*2+2.06*4)*3.35= 84,487
(162*2+206*2)*2.2+10.0= 26,192
Razem przedmiar = 110,679 | m2
40. |KNR 202-0829-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,491 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 ¢cm - metoda
zwykla
300%22= 66,000
(091*2.07*5+1.01*2.07)* -1= - 11,509
Razem przedmiar = 54,491 | m2
41.| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 163,447 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach,
na podtozu z tynku
110.0679 - 54.491 = 55,577
(11.15%2+4.95%2)*3.35= 107,870
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Razem przedmiar = 163,447 | m2
42.|NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 178,957 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
(3.24*4+201%2+21272)*3.35= 71,087
(11.15*2+4.95*2)*3.35= 107,870
Razem przedmiar = 178,957 | m2
43.|NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 75,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
59+6.6+62.5= 75,000
Razem przedmiar = 75,000 | m2
44, KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 253,957 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
178.957 +75.0 = 253,957
Razem przedmiar = 253,957 | m2
45. | KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 253,957 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne
l.4.|ELEMENT : Podtoza i posadzki
46. | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,928 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogoéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
(1.2*8.5+5.0*3.0+(4.0+23)*12*05+22*55))*0.1= 4,108
168.2*0.1= 16,820
Razem przedmiar = 20,928 | m3
47. | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,928 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
48. | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 243,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowe;
168.2+5.9+6.6 +62.5= 243,200
Razem przedmiar = 243,200 | m2
49. | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 243,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubo$ci 20 mm, zatarte: na ostro
50. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 243,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubo$ci o 10 mm
X2
51.| KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,167 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schoddéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
1.93*1.28%0.3+4.95*0.96*0.3= 2,167
Razem przedmiar = 2,167 | m3
52. | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny schod6w z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombinowama, wymiar ptytek: 30 x 30
cm
ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe
1.93*047*4+459*047*3= 10,100
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Razem przedmiar = 10,100 | m2
53. | KNR 202-1118-08-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 243,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub ptytek klejem: "Atlas Plus"
gres mrozodporny , antyposlizgowy
168.2+59+6.6 +625= 243,200
Razem przedmiar = 243,200 | m2
54.| KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 28,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
12*85+50%3.0+(4.0+23)*05*1.2= 28,980
Razem przedmiar = 28,980 | m2
55. | KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 28,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm
X2
56. | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 28,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
57.| KNR 215-0205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, ulozone w posadzce
Rury PVC kan.wew.kiel.typu P 0 $red.110 mm
25*2= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | m
58. | KNR 202-1207-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady pochwyt dla oséb niepetnosprawnych pochylna, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z
ustawieniem, zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farba olejng - masa balustrady: do 10 kg
59. | KNR 202-1216-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych, o powierzchni ponad 1 m2, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem
lakierem asfaltowym, ze stali: ptaskiej
0 wymiarach 0,7*3,2
1.5.| ELEMENT : Stolarka okienna
60. | KNR 019-0929-04-00 IGM Warszawa 6,664 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni: ponad 1,0 m2
szyby antywlamaniowe
01,03,06,07,: 0.68*0.98*2+0.83*0.86*5+0.59*046*5+09*045*1= 6,664
Razem przedmiar = 6,664 | m2
61. |KNR 019-0929-10-00 IGM Warszawa 11,025 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o
powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2
szyby antywlamaniowe
04: 15*147*5= 11,025
Razem przedmiar = 11,025 | m2
62. |KNR 019-0929-12-00 IGM Warszawa 17,694 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Drzwi PCV dwudzielne i jednodzielne z naswietlami
szyby antywlamaniowe
02,0B1: 3.49*2.29*1+349*2.78*1= 17,694
Razem przedmiar = 17,694 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
63. | KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 20,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
2+5+7+5+1= 20,000
Razem przedmiar = 20,000 | szt
64. 22,460 | mb
Dostawa materiatéw Parapety PVC komorowe,biate,marmur 20 cm
1.08*2+093*5+1.6*7+0.69*5+1.0*1= 22,460
Razem przedmiar = 22,460 | mb
65. | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,615| m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrébki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
parapety zewnetrzne
(1.08*2+093*5+1.6*7+0.69*5+1.0*1)*0.25= 5,615
Razem przedmiar = 5,615 | m2
1.6. | ELEMENT : Stolarka drzwiowa
66. | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 1,930 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydfowych
Dz2,: 0.96*2.01= 1,930
Razem przedmiar = 1,930 | m2
67. |KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydfowych
zewnetrzne
Dz1: 1.81*2.21= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | m2
68. | KNR 202-1019-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,262 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone: wzmocnione
Dg1,Dg2,DH,Df2,Dt3 z kratkami i szyba: 0.81*2.07*1+0.98*2.0*1+0.91*2.07*1+1.01*2.07*1+0.91*2.07*3= 13,262
Razem przedmiar = 13,262 | m2
69. | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na budowie
dwukrotnie farbg ftalowg - typ oscieznic FD1
8= 8,000
Razem przedmiar = 8,000 | szt
1.7. |[ELEMENT : Elewacja
70. | KNR 401-0722-02-10 IGM Warszawa 278,515 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na $cianach, loggiach i balkonach - tynki: cement.-wap.kat.lll, przy
uzyciu wapna such.
155*3.0+155*4.0+(3.0+4.0)*05%14.2*2= 207,900
(0.73+1.1)*2*21+(0.82+0.6)*2*2.1= 13,650
2*3.14702*343*8+(02+0.35%2)*(756*2+5.0*2) = 56,965
Razem przedmiar = 278,515 | m2
71. | KNR 202-0827-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,205 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyprawy tynkarskie z masy o grubosci 1,5-3,0 mm wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego na:
$cianach
Masa tynkarska mozaikowa Atlas Deko M"
(11.5+25)*02+23*06+105*0.7*2+12.0*025+85%025+9.0*0.7*2+7.7*1.0*2+13.0*0.7*2= 70,205
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Razem przedmiar = 70,205 | m2
72.|NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 278,515 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
155*3.0+155*4.0+(3.0+4.0)*05%14.2*2= 207,900
(0.73+1.1)*2*21+(0.82+06)*2*2.1= 13,650
2*3.14*02*343*8+(02+0.35%2)*(7.56*2+5.0*2) = 56,965
Razem przedmiar = 278,515 | m2
73. | KNR 202-1505-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 278,515 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng tynkéw zewnetrznych, gtadkich, z przygotowaniem, lecz bez gruntowania
powierzchni
przyjeto Farba akrylowa wodorozc.naw.elewac.-kolor.
74. 150,000 | rg
Przyjeto rezerwe na roboty ukryte i wydatki nieprzewidziane
1.8.| ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
75. | KNR 404-0508-05-00 IGM Warszawa 158,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt ondura nie nadajacych sie do uzytku : - faliste
lacznie z konstrukcijg do rg 2,5
80*19.81= 158,480
Razem przedmiar = 158,480 | m2
76. | KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 22,305 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie podfoza z betonu zwirowego grubosci : -15 cm
przyjeto
148.7*0.15= 22,305
Razem przedmiar = 22,305 | m3
77. |KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 37,305 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: do 1 km
+ Oplata za skatadowanie gruzu
15.0 +22.305 = 37,305
Razem przedmiar = 37,305 | m3
78. |KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 37,305 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km
x9
1.9.| ELEMENT : Powierzchnie utwardzone chodniki poza ogrodzeniem ogrédka 98,600 | m2
79. | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 98,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci w gruncie kategorii I-V, o gtebokosci: 20 cm
34*70+34%*40+51*120= 98,600
Razem przedmiar = 98,600 | m2
80. | KNR 201-0212-05-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,790 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1
km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll /spycharka
gas.100 KM/
98.6*0.15= 14,790
Razem przedmiar = 14,790 | m3
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81.| KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 98,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
82. | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 98,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 ¢cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
x12
83. | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 98,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
84.| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 46,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.IlI-IV
85. | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,690 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
46*0.1*015= 0,690
Razem przedmiar = 0,690 | m3
86. | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 46,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg,

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




