REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W DEBE
OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu jest zlecenie inwestora w oparciu o uzgodnienia oraz
obowiazujace przepisy 1 norm¢ PN-EN 124-1

1.2.  Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- Instalacjg¢ elektryczna w adoptowanym na przedszkole budynku.
- Rozdzielnica n.n.

Projekt obejmuje instalacj¢ elektryczna w budynku przedszkola w Dg¢be oraz schemat tablicy
rozdzielczej wraz z pomiarem.

Moc zapotrzebowana po modernizacji nie przekroczy mocy dostarczanej z ZE, ktora wynosi
P,=5kW.

1.3.  Zasilanie instalacji.
1.3.1. Zasilenie jednofazowe 230V,- istniejace z ZK przewodem Ydy 3x6 mm?2.
1.4. Rozdzielnie TL+Tb-1, Th-2.

Tablica licznikowa — istniejaca. Schemat na rys I-07 okresla ilos¢ i wielkos¢ zabezpieczen
obwodow elektrycznych oswietlenia oraz gniazd po przebudowie na potrzeby przedszkola.
Rozdzielnia zostata zaprojektowana jako wngkowa w oparciu o osprzet ,,Legrand”.

1.4.1. Zabezpieczenie przedlicznikowe S-300 — 25A. Obwody gniazd za licznikiem,- (jak
schemat [-07) zasilone poprzez wylacznik réznicowopradowy typ P 304 40A/30mA dla
zabezpieczenia przed porazeniami.

1.4.2. Zabezpieczenia obwoddéw gniazd wylacznikami nadpradowymi -S 300—16A ,.B”.

1.4.3. Obwody oswietleniowe,- zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi — S 300 — 10A
HA”.

1.5. Instalacja oSwietlenia ogoélnego i gniazdek.

Przyjete poziomy S$redniego natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
spetniaja warunki stawiane przez PN-EN 124-1.

Minimalne $rednie nat¢zenie jak dla sali lekcyjnej En=3001x, dla korytarzy E,=1001x. W sali
lekcyjnej zastosowano oprawy ORVENA 418, firmy BRILUX - wuniwersalne do
wbudowania, badZ nabudowania na sufit,- z dlawikami elektronicznymi, z biatymi zrodlami
$wiatla, co wplywa na jako$¢ oswietlenia a przede wszystkim na ograniczenie ol$nienia
bezposredniego z mozliwoscia zastosowania odpowiednikdw innego producenta.

W szatni zastosowano 2 szt. oprawy f-my BRILUX OS-801800-10, 2x26W, do wbudowania
w podwieszany sufit, badz (wg wyboru inwestora).

W fazience; oprawa sufitowa f-my BRILUX typ PILO 200, lub inna wg wyboru inwestora.
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Na korytarzach, kotlowni, innych pomieszczeniach lampy sufitowe typu plafon f-my
BRILUX PF JARI 10.

Wysokos$¢ montazu osprzetu oraz miejsca,- okreslono w schemacie instalacji (rys 1-06)
Instalacje obwodow o$wietleniowych wykonaé przewodami YDY 1,5mnr’.

Obwody sieci gniazd wykonaé¢ przewodem YDY 2,5mm’. Gniazdka wtyczkowe z bolcami
ochronnymi. Gniazdka w sali lekcyjnej typ ZP+Z =z blokada. Osprzgt w pomieszczeniu
gospodarczym oraz tazienkach — hermetyczny.

1.6. Wentylacja lazienek.

W obwody oswietlenia gornego pomieszczen WC i tazienki wlaczy¢ wentylatory wywiewne
z opdznionym wytaczeniem np. Silent Design 100CRZ z timerem.

1.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Dla instalacji przyjeto ukiad sieci TN-S, o niezaleznym przewodzie neutralnym N i
ochronnym PE. Rozdzielenia funkcji przewodu PNE na przewod N i PE (podziat TN-C na
TN-S) nalezy dokona¢ w rozdzielni Tr+L.

Dla budynku nalezy wykona¢ gldéwne polaczenie wyrownawcze. Przewdd PE potaczy¢ z
sonda uziemiajaca (rura miedziana lub ocynk dlugosci 6m. — przewodem LY 16mm2 do
szyny uziemiajace;.

Do szyny uziemiajacej podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji (osprzet
hydrauliczny, rury wodociagowe, centralnego ogrzewania, itp.)

Instalacje wyréwnawczg wykonaé przewodem LgY 1x 4mm2 .

Dodatkowa ochrong stanowi wylacznik rdéznicowopradowy o pradzie 1 ,=30mA
zainstalowany w obwodach gniazdek wtyczkowych na tablicy Tr+L.

1.8.  Ochrona ppoz.

Jako ochrona ppoz. W obwodzie zasilania zastosowano wytacznik FRX 300 z wyzwalaczem
oraz natynkowy wytacznik ppoz. przy drzwiach wejsciowych.

1.9. Uwagi koncowe.

Przebieg robdt powinien odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i ppoz.,
pod nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiazujacych
szczegoOlowych przepisow.

mgr inz. darostaw Palasz

uprawnienia Sudowlane do projektowania
i kierowghia robofami budowlanymi

_ bez i W specjainodci:

sieci i instajacje gté e - Nr ewid.
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