1.

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W DEBE
OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD. - KAN.; C.O.; WENTYLACJI

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania, instalacja

wodociagowa, kanalizacja sanitarna i wentylacja w budynku Przedszkola w Dg¢be gmina
Lubasz.

2.

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczno — budowlany

Uzgodnienia z Inwestorem

Zatozenia technologiczne pomieszczen

Inwentaryzacja i pomiary w terenie

Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
branzowe karty katalogowe.

PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania projektowe”
PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania projektowe”
,Instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe” — poradnik
Katalogi armatury i osprzgtu

Zakres opracowania.

instalacja wodno — kanalizacyjna

instalacja cieptej wody uzytkowe;]

przykanalik kanalizacji sanitarnej do sieci zewngtrznej

instalacja centralnego ogrzewania z kottownia na olej opalowy

Opracowanie zawiera plan tras przewoddéw poszczegdlnych instalacji ze spadkami i

$rednicami. Dobrano urzadzenia i1 okreslono rodzaj projektowanych materiatow.

4.

Charakterystyka obiektu.

. Projektowane instalacje wod — kan., c.o. 1 wentylacji znajduja si¢ w budynku

przedszkola na dzialce inwestora obiektu. Powstajacy budynek miesci w sobie czgsé
edukacyjng i socjalng z tazienkami dla dzieci i personelu oraz szatnie.

S.

Przylacze wod. — kan.

5.1. przylacze wodociagowe.
zapotrzebowanie na wode zimna na cele uzytkowe:
umywalka 3x0,07=0,21 dm’/s
miska ustgpowa 3 x0,13=0,39 dm’/s
zlewozmywak 1 x 0,07 =0.07 dm’/s

¢ =0,67 dm’/s
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Dobrano srednicg przytacza ze wzgledu na najwiekszy rozbiér wody i wytyczne branzowe:
- PE przy predkoscei 0,8 my/s.
zapotrzebowanie na wode ciepta na cele socjalne:
— umywalka 3x0,07=0,21 dm’/s
— zlewozmywak 1x0.07 =0,07 dm’/s
¥ = 0,28 dm’/s

Przylacze wody =zasili¢ z sieci wodociagowej w budynku (pomieszczenie piwnicy).
Przytacze wodociaggowe wykonane z rur ¢ 25 PE i ksztaltek na cisnienie 1 MPa. Po
doprowadzeniu do miejsca przewidzianego jako lokalizacja licznika pomiarowego
(kottownia) zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy Dn 20 na uchwycie montazowym oraz
zawOr antyskazeniowy klasy EA, zalicznikowo. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z
instrukcja wykonywania, odbioru i eksploatacji rurociaggéw z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu, opracowana przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie. Odcinki przylacza przebiegajaca przez Sciane fundamentowa poprowadzi¢ w tulei
stalowej ochronnej. Konce tulei wypetni¢ pianka poliuretanowa. Rurociag PE musi wchodzic¢
w tulei az do zaworu przed wodomierzem glownym budynku w pomieszczeniu technicznym.

5.2. przylacze kanalizacji sanitarne;j.
AWs:
- umywalka 3x0,5= 1,50
- zlewozmywak 1x0,5= 0,50
- miska ustegpowa 3x2,5= 7,50
YAWs = 10,00

Wedhug normy PN - 92 /B - 01707 :
Srednica przykanalika odczytana z nomogramu wedlug normy PN — 92 / B — 01707 :

100 mm PVC
Scieki sanitarne nalezy odprowadzié poprzez rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego na dzialce Inwestora. Zaprojektowane odcinki przykanalikéw
kanalizacji grawitacyjnej wykonaé z rur PVC J100.
Rurociagi ulozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. UloZzony rurociag
zasypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm. nad rurociagiem.
Badania przewodow kanalizacyjnych sklada si¢ z badan oglgdzinowych i pomiarowych oraz
badan szczelnosci. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki
techniczne podane w normach zostana dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawic¢
usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbior.

6. Opis instalacji wod. — kan.

6.1. instalacja wodociagowa
Instalacje wodociagowa wewnatrz budynku przewidziano z rur PE.
Przewody prowadzi¢:
- na kondygnacjach nadziemnych — we wnekach $ciennych i w posadzce.
- podejscia do przyboréw — w bruzdach $ciennych

Na przejsciach przez $ciany stosowaé tuleje ochronne. Osprzet instalacyjny tradycyjny,
produkcji krajowej. Baterie umywalkowe stojace na umywalkach. Baterie w pomieszczeniu
tazienki dla dzieci z zastosowaniem mieszacza w celu ochrony przed ewentualnym
poparzeniem. Pluczki ustgpowe typu kompakt laczy¢ z instalacja wodociagowa wezykami
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elastycznymi w oplocie z siatki stalowej. Przy montazu rurociagéw zachowac¢ normatywne
odlegtosci od pozostalego uzbrojenia — szczegdlng uwage zwrocié na instalacje elektryczna.

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych w budynku nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
przewoddéw 1 przybordw sanitarnych, polegajacy na sprawdzeniu czy roboty wykonane
zostaly zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nalezy wykonac proby szczelnosci przewodow,
armatury oraz przyborow.

Odbidr techniczny przewoddéw wewngtrznych odbywa si¢ na podstawie dokumentacji
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokolow, przeprowadzonych
prob szczelnosci odcinkow przewodow, atestow z prob armatury. Przy odbiorze koncowym
dokumentacj¢ uzupeilnia si¢ protokolami odbiorow czgsciowych 1 prob szczelnosci
przewodow.

Badania przewodéw wodociagowych skladajq si¢ z badan ogledzinowych 1 pomiarowych,
badan szczelno$ci, przeprowadzonych préba wodna, przy ktorych w najwyzszych punktach
montuje si¢ odpowietrzniki, podejScia do armatury czerpalnej zamyka si¢ korkami i wypehia
si¢ instalacje woda przy dokladnym jej odpowietrzeniu, podwyzsza si¢ ciSnienie w
przewodach do 0,2 MPa od ci$nienia statycznego, przy ktorym bedzie pracowac instalacja.
Wyniki préb nalezy uzna¢ za dodatnie, gdy ci$nienie w instalacji w ciggu 20 min. nie spadnie
wigcej jak 5 % cisnienia probnego, a przewody z armatura nie wykaza przeciekow.

6.2. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Zrédlem cieplej wody uzytkowej dla potrzeb lazienek i czesci socjalnej jest projektowany
zintegrowany z kotlem centralnego ogrzewania podgrzewacz wody V = 150 dm’
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni na parterze budynku.

6.3. Izolacja cieplna przewodow

W systemie rurociagéw PE powinny by¢ izolowane:

- przewody w pomieszczeniu zrddla ciepta

- przewody rozdzielcze prowadzone przez nie ogrzewane pomieszczenia w budynku,

- piony na korytarzach i pomieszczeniach ogolnodostgpnych,

- poziome rozprowadzenia c.0. w posadzce w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub na
gruncie.

Grubos¢ izolacji dobiera si¢ zgodnie z norma PN-85/B-02421.

Wspotezynnik przewodnosci cieplnej materiatu izolacyjnego powinien by¢ nie wigkszy niz
0,04 W/m K, w temp. $redniej = 20°C. Zaleca si¢ stosowanie gotowych prefabrykatow -
otulin i ksztaltek z réznych spienionych (porowatych) tworzyw sztucznych takich jak
polietylen, kauczuki czy poliuretany. Nie zaleca si¢ stosowania materiatdw o niskim stopniu
prefabrykacji, wymagajacych stosowania plaszczy ostonowych, takich jak maty, pasy,
izolacja luzem itp.

Nie dopuszcza si¢ izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien
by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

Grubos¢ otulin dla c.o., ktore oferuje np. PTH KISAN wynosi 6 1 9 mm. Otulina wykonana
jest z pianki poliuretanowej lub polietylenowe;.
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6.3. instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjna wewnetrzna przewidziano z rur kielichowych PVC WAVIN.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub obudowa¢. Piony wyposazyé w rewizje oraz
rury wywiewne, Odcinki pionéw kanalizacyjnych przechodzacych przez tawy lub
bezposrednio pod tawami uklada¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przybory sanitarne
nalezy zasyfonowa¢ syfonami butelkowymi.

Badania przewodow kanalizacyjnych sklada si¢ z badan ogledzinowych i pomiarowych
oraz badan szczelnosci. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki
techniczne podane w normach zostana dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawi¢
usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbidr.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje zaprojektowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania dla
projektowanego budynku Przedszkola w Debe gmina Lubasz.

7.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Inwentaryzacja budynku i kotlowni

- Obowigzujace normy, przepisy i1 wytyczne projektowe w zakresie opracowywanego
tematu.

- Uzgodnienia z Inwestorem

7.4. Obliczenia

Temperatury  obliczeniowe pomieszczen  ogrzewanych  przyjeto  zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Temperatury obliczeniowe pomieszczen nie ogrzewanych oraz otoczenia jak dla II strefy
klimatycznej przyjeto wg normy PN-82/B-02403. Wspdlczynniki przenikania ciepta przegrod
budowlanych ,,U” obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 6946 ,Opdr cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla”.

7.5. Opis rozwigzania

Z projektowanej kotlowni w budynku przedszkola zaprojektowano kociot stojacy na
paliwo olejowe VITOROND 111 o mocy Q = 18 - 20 kW. Projektowana instalacja c.o. jest
dwururowa pompowa z rozdzialem dolnym. Kociot posiada zintegrowany podgrzewacz
cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 150 dm’

7.6. Przewody

Instalacje w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednich
wedlug normy PN-H-74200 faczonych przez spawanie. Polaczenia z armatura gwintowane.
Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Przewody nalezy
mocowa¢ do przegrdd za pomoca podpor stalowych umozliwiajacych ruchy cieplne.
Przewody prowadzi¢ podposadzkowo i w bruzdach $ciennych. Piony zasilajace nalezy
przedtuzy¢ minimum 30 cm powyzej gatazek. Galazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem
2%: zasilanie — do grzejnika, powrot - do pionu. Wyjscie gatazek grzejnikowych ze $ciany
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zamaskowac¢ rozetkami z tworzywa sztucznego. Maksymalne odlegtosci migdzy podporami

przewodéw (wedlug WTWiOIO nr 6):

Srednica nominalna przewodu [mm]: 15 20 25 32 40 50

Najwigksza odleglos$¢ [m]: 1,5 1,5 2,2 2,6 3,0 3,5

Przejscia rur c.o. przez Sciany wykona¢ w tulejach stalowych o $rednicy wewnetrznej

wigkszej o 20 mm (przejscia przez strop - 10 mm) od zewnetrznej srednicy rurociagu. Tuleje

powinny wystawa¢ ok. 50 mm poza obrys Sciany i 20 mm poza obrys stropu. Tuleje nalezy
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktory umozliwi ruchy cieplne przewodow

(nie stosowac pianki PUR). Rurociagi zabezpieczy¢ przed korozja przez:

- Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne powinno odpowiadaé 3 stopniowi czystosci.

- Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie dwukrotne farba ftalowo —
silikonowg przeciwrdzewna czerwona tlenkowa (np. CEKOR — R firmy ,,Polifarb Cieszyn
— Wroctaw™.)

- Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowa emalia alkaidowa (np. IRMAK 80 firmy
,Polifarb Cieszyn — Wroctaw”). Laczna ilo$¢ warstw 4, grubos¢ catkowita 80 — 120 pm.

- Kolejne warstwy naklada¢ zgodnie z wytycznymi producenta farby. Starannos¢
wykonania powloki antykorozyjnej powinna odpowiadaé 2 klasie starannos$ci wykonania.
Zastosowane powloki malarskie musza spelnia¢ wymagania temperaturowe, przy ktorych
pracuje instalacja.

W czgsci instalacji centralnego ogrzewania poza kottownia instalacje wykona¢ z rur PEX-
AL.-PEX izolowanych otuling cieptochronng grubos$ci minimum 20 mm. Rurociagi uktada¢ w
posadzce z zastosowaniem materialow izolacyjnych o przewodnosci cieplnej wynoszacej
0,035 W/m® K.

7.7. Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki Typoszereg grzejnikdw stalowych plytowych
PURMO Compact C, ( dawniej Rettig-Purmo C11), wysokos¢ H = 600 mm. Grzejniki
mocowa¢ do $cian budynku za pomoca ,zestawu montazowego uniwersalnego
(regulowanego)”. Podczas montazu zapewni¢ odleglo$¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a
od strony zaworu 25 cm. Nad grzejnikami usytuowanymi przy S$cianach pehych,
zaprojektowano parapety (15 cm nad grzejnikiem i wystajace po 10 cm poza jego boki),
zapobiegajace powstawaniu ciemnych smug na $cianie.

7.8. Armatura

W instalacji c.o0. nalezy stosowaé nastgpujace typy armatury i osprzetu: do regulacji ilosci
czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowano zawory podwojnej regulacji z
nastawa wstepng firmy HERZ, proste, montowane na gatazkach zasilajacych. Na zaworach
grzejnikowych zastosowano glowice termostatyczne typ HERZ-Design. W celu umozliwienia
odcigcia lub demontazu grzejnika, na galazkach powrotnych zaprojektowano zawory
odcinajagce firmy HERZ typ RL-1 & 15, proste. Po plukaniu instalacji nalezy wykonaé
nastawg¢ wstgpng na zaworach grzejnikowych wedlug rysunku rozwinigcia instalacji. Jezeli
warunki obliczeniowe nie beda odpowiadaé rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji
nalezy dokona¢ korekt w nastawach wstgpnych. Na glowicy termostatycznej nalezy wykonaé
nastaw¢ zgodnie z pozadana temperaturg w pomieszczeniu i zablokowaé. Stosowa¢ armature
gwintowang na minimalne cisnienie PN 10. Na podejsciach pod piony zastosowano kulowe
zawory odcinajace z kurkiem spustowym od strony pionu. Odpowietrzenie instalacji wedhug
normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowym zaworem
odcinajacym < 15, montowane na zakonczeniach piondéw zasilajacych i na przylaczu
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cieplnym, a takze reczne zawory odpowietrzajagce montowane standardowo na grzejnikach.
Do odwadniania instalacji zastosowano korki spustowe na grzejnikach, kurki spustowe w
zaworach podpionowych, w najnizszych punktach pionéw do grzejnikow. Ze wzgledu na
brak wpustow kanalizacyjnych, spuszczana wod¢ z instalacji nalezy odprowadza¢ do
pojemnikow przenosnych lub za pomoca we¢za do przyboréow sanitarnych. Dla kontroli
temperatury wody w instalacji zaprojektowano na rozdzielaczach termometry techniczne
rtgciowe proste z zakresem (0-100C), a galeziach powrotnych z instalacji termometry
manometryczne z kro¢cem tylnym z zakresem (0-100C). Do kontroli cisnienia zastosowano
manometry tarczcowe M 100-R (0-0,4)MPa z kurkiem manometrycznym. Manometry
zamontowac na wyjsciu z kotfa.

7.9. Izolacja termiczna

Po pomyslnym zakonczeniu prob cisnieniowych 1 wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego, wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Do izolacji glownych przewodow
stosowac otuliny o grubosci 20 mm. Odcinki poziome na parterze prowadzone w bruzdach
$ciennych izolowane otuling z pianki polietylenowej o gr. 9 mm z warstwg folii PE
zabezpieczajaca  przed dziataniem tynku np. firmy THERMAFLEX typ
THERMACOMPACT S.

7.10. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji mieszaning
wody 1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen
bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm3. Préby, badania, regulacj¢ oraz odbiory wykonywac zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6
wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r. Proby cisnieniowe wykona¢ przed malowaniem,
zaizolowaniem termicznym i ewentualnym przykryciem instalacji. Probe szczelnosci na
zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar. Po zakonczeniu préb nalezy instalacje
zabezpieczy¢ przed korozja, zaizolowac termicznie, a w miejscach przewidzianych projektem
zakryc¢.

7.11. Uwagi koncowe

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r. Podczas
robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producentow i stosowaé si¢ do obowigzujacych
przepisdw. Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. (Dz.U. r 92, poz. 881). Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelniac
wymagania normy PN-93/C-4607. Zabrania si¢ stosowania w instalacji tacznikow
ocynkowanych.

7.12. Zalecenia eksploatacyjne

W pomieszczeniach nalezy utrzymywac temperatury opisane w czesci rysunkowej. Wode
z instalacji spuszczaé tylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii wodg z instalacji
usuwacé tylko do najblizszego zaworu odcinajacego.
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7.13. Informacja BIOZ
Roboty wykonywane przy instalacji c.0o. nie powoduja zagrozen wymienionych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). W takim przypadku informacja BIOZ nie jest wymagana.

7.14. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robodt nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace sprawy:

w czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢é wymogi aktualnie obowiazujacych
norm

w trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy BHP

nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kolowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych

roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem przed
zlozeniem zamdwienia na ksztaltki wentylacyjne sprawdzi¢ wymiary na miejscu budowy
wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty musza posiadaé¢ stosowne dopuszczenia i
atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji wentylacji dla projektowanego

budynku Przedszkola z salg dydaktyczna w Dgbe gmina Lubasz.

8.1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany

Zlecenie Inwestora

Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowe w zakresie opracowywanego
tematu.

Uzgodnienia z Inwestorem

Katalogi urzadzen, kanatow i ksztattek wentylacyjnych.

8.2. Obliczenia
Obliczenia wymaganej ilosci powietrza oraz doboru kanatow i urzadzen dokonano w

oparciu o obowiazujace przepisy. Obliczen dokonano na podstawie przyziemie

Nazwa pomieszczenia [oé¢ | Kubatura [m’] | Krotnosé Ilo$¢ powietrza
Pomieszczenie socjalne 1 5,90 5 29,50 m’/h
WC dzieci 1 7,74 20 154,80 m’/h
WC personelu 1 2,38 10 23,80 m’/h
Sala lekcyjna 1 47,28 4 189,12 m’/h
Szatnia, 1 13,75 5 68,75 m’/h
Razem 465,97 m’/h
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8.3. Opis rozwiazania

Zaprojektowany system wentylacji ma na celu zapewnienie wymiany powietrza w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku. Zaprojektowano trzy oddzielne ciagi wentylacji
wywiewnej z wyprowadzeniem do kanaldw wentylacyjnych murowanych w istniejacym
kominie.
Dla przekroju dobrano kanaty PVC 110/ 53 (MARLEY) taczone w systemie mufowym, ktora
nalezy umiesci¢ pod stropem w przestrzeni obnizonego sufitu. Instalacja wentylacji
zakonczona jest w kazdym pomieszczeniu kratka wentylacyjng ujeta w czgsci rysunkowej
projektu. Kanaly nalezy montowa¢ za pomoca specjalnych uchwytéw i podpor tak, aby
ugigcie przewodu miedzy podporami nie przekraczato 2,00 cm. Elementy przechodzace przez
przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy obtozy¢ podktadkami amortyzacyjnymi z wetlny
mineralnej na calej grubosci Sciany czy stropu. W celu wymuszenia dziatania wentylacji
zastosowano wentylatory wyciagowe sprzezone ze swiatlem w pomieszczeniu. Wentylatory
uruchamiane bgde razem z wlaczeniem oswietlenia w pomieszczeniu.
Regulacje przeplywu powietrza nalezy uzyskaé poprzez wiasciwe ustawienie klapek
przepustnic zamontowanych na poszczegdlnych odgatezieniach ciagéw wentylacyjnych.

8.4. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacji”. Podczas robdt przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W trakcie
montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentdéw i
stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow. Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy
instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. r 92, poz. 881).

8.5. Zalecenia eksploatacyjne

Instalacja funkcjonuje w zasadzie jako bezobstugowa jednakze nalezy okresowo dokonaé
kontroli ustawien przepustnic regulacyjnych w celu prawidlowego rozkladu cisnien w
instalacji zapewniajacego wlasciwej skutecznosci wentylacji.
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