STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : LUB-010-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Budowa :

Obiekt :

Kod CPV :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe
rozbudowe i remonty Swietlic wiejskich Budowa salki wiejskiej w Nowinie
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Nowina dz. nr131/2 64-720 Lubasz

Roboty sanitarno , budowlane - wykonanie zbiornika na Scieki
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37

Uwagi: Przecena

Opracowat: -- Data : 2011-05-17



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-010-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty sanitarno , budowlane - wykonanie zbiornika na $cieki
Budowa: -
Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe rozbudowe i remonty
Swietlic wiejskich Budowa salki wiejskiej w Nowinie
Adres: Nowina dz. nr131/2 64-720 Lubasz

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

1 ELEMENT : Roboty ziemne

- Koniec wydruku spisu dziatow przedmiaru - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-010-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty sanitarno , budowlane - wykonanie zbiornika na $cieki
Budowa: -

Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe rozbudowe i remonty

Swietlic wiejskich Budowa salki wiejskiej w Nowinie
Adres: Nowina dz. nr131/2 64-720 Lubasz

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

.|ELEMENT : Roboty ziemne

.| KNR 201-0202-02-00 Norma scalona

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t x 28

75,000

m3

KNR 201-0230-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

45,480

m3

2. [ELEMENT : Roboty betonowe i izolacyjne

KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10

1,376

m3

KNR 202-0602-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich: pierwsza warstwa

13,120

m2

KNR 202-0602-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich: kazda nastepna warstwa

13,120

m2

KNR 202-0205-01-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu B-15

2,624

m3

KNR 202-0290-04-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

0,221

KNR 202-1106-02-00 Norma scalona
Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

9,874

m2

KNR 202-1106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowejo 1 cm x 7,5

9,784

m2

KNR 202-0207-04-00 Norma scalona

Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, o wysokosci: ponad 6,0 do 8,0 m
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 x 6

przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie

18,872

m2

.| KNR 202-0290-04-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm

0,257

.| KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa

37,744

m2

KNR 202-0603-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa

37,744

m2

KNR 202-0216-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu zwykiego
B-20: ptaskie o grubosci 15 cm

12,300

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : LUB-010-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty sanitarno , budowlane - wykonanie zbiornika na $cieki
ELEMENT : 2. Roboty betonowe i izolacyjne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
15. | KNR 202-0604-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku smotowym na goraco
z zagruntowaniem podtoza lepikiem smotowym, z papy: smotowej
16. | KNR 202-1101-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,380 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: pospotki
17. | analiza indywid 1,000 | kpl
Dostawa materiatdw montaz stozka betonowego i wlazu zeliwnego typu ciezkiego oraz klamr stalowych do
zejscia
18. | analiza indyw 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz rury wywiewnej z kominkiem PCV

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




