STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-003-000 KOBRA wer. 9.1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe
rozbudowe i remonty $wietlic wiejskich Swietlica Jedrzejewo
Kod CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

Adres: Jedrzejewo 64-720 Lubasz

Roboty budowlane - instalacyjne
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37

Uwagi: Przecena

Opracowat: -- Data : 2011-05-17



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-003-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - instalacyjne
Budowa: -
Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe rozbudowe i remonty
Swietlic wiejskich Swietlica Jedrzejewo
Adres: Jedrzejewo 64-720 Lubasz

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

1 STAN : Roboty budowlane - $wietlicy wiejskiej w Jedrzejewie
v ELEMENT: Wymiana podiogiwssali
e ELEMENT: Remontsceny

2 STAN : Zaplecze kuchenne
I ELEMENT: Roboly budowlane
e ELEMENT: Roboly elekiyezne
S ELEMENT: Robolyinstalacyve

2.6 ELEMENT : Wymiana okien

- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-003-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - instalacyjne
Budowa: -

Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe rozbudowe i remonty

Swietlic wiejskich Swietlica Jedrzejewo
Adres: Jedrzejewo 64-720 Lubasz

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

.|STAN: Roboty budowlane - $wietlicy wiejskiej w Jedrzejewie

1.1.

ELEMENT : Wymiana podtogi w sali

.| KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie podiég drewnianych: - biatych na wpust

173,880

m2

KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie legaréw

213,600

KNR 202-0613-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej wetny mineralnej poziomo
analiza indyw

173,880

m2

KNR 202-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej analiza
indyw

173,880

m2

KNR 202-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej

173,880

m2

KNR 202-0613-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
utozenie wetn y rozbiérkowej + przyjeto 15 % nowej

173,880

m2

KNR 202-1110-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Slepe podiogi grubosci 25 mm, na legarach utozonych krzyzowo
deski podtogowe gr 32 mm legary 50 % materiatu z odzysku

173,880

m2

KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym

173,880

m2

.|ELEMENT : Remont sceny

KNR 401-0816-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Reczne cyklinowanie posadzek z deszczutek i parkietow mozaikowych

17,100

m2

KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym
X2

17,550

m2

.|STAN: Zaplecze kuchenne

2.3.

ELEMENT : Roboty budowlane

1.

KNR 401-0819-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rozebranie posadzek

24,835

m2

. |KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie reczne komindw wolnostojacych z cegly, przy uzyciu : - klindw i miotow

0,792

m3

KNR 401-0208-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20 cm do 30
cm

0,123

szt

KNR 019-1022-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni: ponad 0,4 do 0,6 m2

0,360

m2

404-1105-01-00
Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ 1 km

0,497

m3

404-1105-02-00

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ ponad 1km do 3 km

krotnos¢

0,497

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-003-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - instalacyjne
STAN: 2. Zaplecze kuchenne
ELEMENT : 2.3. Roboty budowlane

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"

24,835

m2

NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72

24,835

m2

NNRKB 004-1119-10-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1995 . ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8 m2, przy grubosci warstwy klejacej 5 mm i uzyciu ptytek o wymiarach: 30x30 cm

0,248

100 m2

20.

NNRKB 004-1123-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1995. ]

Cokoliki terakotowe na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, przy grubosci
warstwy zaprawy klejowej 5 mm i uzyciu ptytek o wymiarach: 10x10 cm

0,289

100 m

21.

KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

109,798

m2

22.

AT-07 0102-04
Gruntowanie powierzchni srodkiem ESCO FLUAT - recznie podtoze ; beton,cegta

109,798

m2

23.

KNR 202-0801-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

109,798

m2

24,

KNR 202-0829-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana

109,798

m2

25.

KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych

109,798

m2

26.

KNR 202-1511-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni

40,521

m2

27.

KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych sufity

41,070

m2

28.

KNR 202-1511-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni
sufity

41,070

m2

29.

KNR 1323-0206-05-00 MGIEn
[ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]

Osadzenie drobnych elementow o powierzchni do 0,25 m2
kratki wentylacyjne 14*21 - 4 szt

0,118

m2

30.

kalkul indyw
Dodatek na roboty budowlane nieprzewidziane

1,000

]

24,

ELEMENT : Roboty elektryczne

31.

KNR 403-1001-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podtozu: z betonu - na styku elementéw

26,000

32.

KNR 403-1002-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach, z gipsu lub gazobetonu, otworéw o dtugosci ponad 15 cm
do 30 cm i Srednicy: ponad 40 do 60 mm

4,000

szt

33.

KNR 403-1002-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach, z gipsu lub gazobetonu, otworéw o dtugosci do 15 cm i
Srednicy: do 25 mm

3,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-003-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - instalacyjne
STAN: 2. Zaplecze kuchenne
ELEMENT : 2.4. Roboty elektryczne

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

34.

KSNR 005-0404-01-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z

betonu - na wylacznik 1-bieg.n/t-wit
Przewod kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750

5,000

szt

35.

KSNR 005-0404-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z

betonu - na przetacznik n/t-wit
Przewod kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750

3,000

szt

36.

KSNR 005-0404-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z

cegly - na przetacznik n/t-wit
Przewod kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750

1,000

szt

37.

KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z
cegly - na gniazdo 2-bieg.10A,10A/Z
Przewod kabelk.miedz.w/t YDYt 3x2,5mm2,750

4,000

szt

38.

KSNR 005-0404-01-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z cegly
- na wylacznik 1-bieg.n/t-wit
Przewod kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750

4,000

szt

39.

ZAL.1 - KNNR 005-0502-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle): zarowe typ OPK 236

2,000

kpl

40.

ZAL.1 - KNNR 005-0502-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle): zarowe - z kloszem

4,000

kpl

41.

KNR 508-0210-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach na podtozu réznym od betonu, taczny przekroj zyk:
do 7,5mm2
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp5x2,5;750V

16,000

42.

KNR 403-1202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy

4,000

pomiar

43.

KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz

2,000

pomiar

44,

KNR 403-1205-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania: pierwszy pomiar

1,000

pomiar

45.

KNR 403-1205-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym

1,000

pomiar

46.

ZAL.1 - KNNR 005-1305-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego: - pierwsza préba

1,000

préba

47.

ZAL.1 - KNNR 005-1302-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy

1,000

odc

48.

kalkul indyw
Dodatek na roboty budowlane nieprzewidziane

1,000

]

2.5.

ELEMENT : Roboty instalacyjne

49.

ZAL.1 - KNNR 004-0112-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - PE

16,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-003-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - instalacyjne
STAN: 2. Zaplecze kuchenne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

50.

ZAL.1 - KNNR 004-0112-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - PE

8,000

m

51.

ZAL.1 - KNNR 004-0116-01-20 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE

2,000

szt

52.

ZAL.1 - KNNR 004-0116-08-20 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu elastycznym
metalowym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE

2,000

szt

53.

ZAL.1 - KNNR 004-0127-01-20 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasadnicza (pulsacyjna) proba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych - rury z PE

1,000

préba

54.

ZAL.1 - KNNR 004-0128-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach: mieszkalnych

24,000

55.

ZAL.1 - KNNR 004-0132-01-20 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PE, o srednicy nominalnej: 15 mm - zawory przelotowe proste

3,000

szt

56.

ZAL.1 - KNNR 004-0132-02-12 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory zwrotne
przelotowe

2,000

szt

57.

ZAL.1 - KNNR 004-0135-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz zaworéw: czerpalnych mosieznych o $r.nom. 15 mm

1,000

szt

58.

ZAL.1 - KNNR 004-0135-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz zaworéw: czerpalnych mosieznych o $r.nom. 15 mm

1,000

szt

59.

ZAL.1 - KNNR 004-0137-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o §r.nom. 15 mm

3,000

szt

60.

ZAL.1 - KNNR 004-0131-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Filtr siatkowy $r 15 mm

1,000

szt

61.

ZAL.1 - KNNR 004-0131-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Filtr siatkowy $r 20 mm

1,000

szt

62.

KNR 0-34 0103-01 IGM wyd.| 2002
Izolacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E)

16 =

Razem przedmiar =

16,000

16,000
16,000

63.

KNR 0-34 0103-02 IGM wyd.| 2002
Izolacja rurociagow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E)

8=

Razem przedmiar =

8,000

8,000
8,000

64.

kalkul indyw
Dodatek na roboty budowlane nieprzewidziane

1,000

]

2.6.

ELEMENT : Wymiana okien

65.

KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

m2

.| KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-003-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - instalacyjne
STAN: 2. Zaplecze kuchenne
ELEMENT : 2.6. Wymiana okien

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

67.

KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
kl.100 na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego

0,240

m3

68.

KNR 019-1022-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrobki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2

3,600

m2

69.

KNR 202-0801-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

3,060

m2

70.

KNR 202-0829-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana

3,060

m2

7.

KNR 401-0321-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: betonowych lub lastrykowych o dt. do 1,5 m
z demontazu

2,000

szt

72.

KNR 401-0348-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie $cianek o grubosci 15 cm z bloczkéw lub z plyt z betonu komérkowego na zaprawie:
cementowo-wapiennej

2,000

m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




