STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-002-000 KOBRA wer. 9.1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkancow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe
rozbudowe i remonty $wietlic wiejskich Swietlica Wiejska w Prusinowie
Kod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Adres : Prusinowo 64-720 Lubasz

Wymiana podtogi drewnianej ;stolarki okiennej i drzwiowej oraz oswietlenia
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37

Uwagi: Przecena

Opracowat: -- Data : 2011-05-17



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-002-000 KOBRA wer. 9.1

Wymiana podtogi drewnianej ;stolarki okiennej i drzwiowej oraz o$wietlenia
Budowa: -

Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkanicow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe rozbudowe i remonty
Swietlic wiejskich Swietlica Wiejska w Prusinowie
Adres : Prusinowo 64-720 Lubasz

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
1 ELEMENT : Wymiana podtogi w pomieszczeniu sali taneczne;
2 ELEMENT : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz o$wietlenia

- Koniec wydruku spisu dziatow przedmiaru - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUB-002-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Wymiana podtogi drewnianej ;stolarki okiennej i drzwiowej oraz o$wietlenia
Budowa: -

Obiekt: Poprawa jakosci zycia mieszkanicow wsi Nowina ,Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowe rozbudowe i remonty

Swietlic wiejskich Swietlica Wiejska w Prusinowie
Adres : Prusinowo 64-720 Lubasz

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

.|ELEMENT : Wymiana podtogi w pomieszczeniu sali tanecznej

.| ZAL.1-KNNR 003-0801-06-00 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate), wraz z oczyszczeniem i posegregowaniem
odzyskanego materiatu

133,126

m2

kalkul indyw
Rozebranie drewnianych listew przy$ciennych Rg 0,15

46,420

mb

KNR 401-0428-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie legaréw poditogowych

238,280

KNR 202-1101-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: pospoétki w miejscu sceny

0,891

m3

KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10 w miejscu sceny

0,891

m3

NNRKB 005-0618-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 Papa
zgrzew.mod.,poliest.podkt.Zdunbit PF

133,126

m2

KNR 202-1110-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podtogi na gotowym belkowaniu, z bali grubosci: 60 mm x 120 mm

133,126

m2

KNR 202-1110-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podtogi z desek struganych: o grubosci 32 mm

144,136

m2

KNR 401-0816-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocyklinowanie posadzek z desek

144,136

m2

KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym

144,136

m2

. |KNR 401-0333-10-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 1/2 cegly

12,000

szt

. | kalkul wasna

Wykonanie konstrukcji podestu - sceny

1,000

]

KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych

12,000

szt

KNR 401-0627-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami solowymi: desek lub piyt

220,640

m2

ELEMENT : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz o$wietlenia

KNR 401-0533-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw podi nadrynnowych, wyskokéw i paséw elewacyjnych oraz
gzymsow i krawedzi balkonowych, z blachy: ocynkowanej parapety

3,300

m2

KNR 202-0129-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci: ponad 1 m
Parapety z plyty pilSniowej MDF 220*30*5

5,000

szt

KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV,
o powierzchni: ponad 2,5 m2

14,500

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-002-000 KOBRA wer. 9.1
Wymiana podtogi drewnianej ;stolarki okiennej i drzwiowej oraz o$wietlenia
ELEMENT : 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz o$wietlenia St 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
18. | KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 10,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
19. |KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 10,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi z PCV, z obrébka obsadzenia
20. | mat 1,000 | szt
Dostawa materiatow drzwi z PCW o wym 150%230 2 skrzydtowe
21. | mat 1,000 | szt
Dostawa materiatow drzwi z PCW o wym 100*210cm 1 skrzydtowe
22. | mat 1,000 | szt
Dostawa materiatow drzwi z PCW o wym 120%225 2 skrzydtowe
23. | KNR 508-0514-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podtozu i podiaczenie bez zadtawienia przewodu opraw swietlowkowych zwykltych, w
obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, rodzaju: przykrecane 4x40W
w suficie podwieszonym

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




