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Dolmmentacja geologiczmo-iniynierska dia rozpoznania wazrunkéw grantowe-wodnych
nz trasfe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szamotulskie] i B. Chrobrego w Luhaszu
dr ini. Joachim KOKOWSKI, &r ind. Adam SIWINSKI

OPINIA
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

w sprawic warunkow gruntowo-wodnych
na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Wiejskiej i na os. Gorajskim w Lubaszu

1. WSTEP

Dokumentowane w niniejszym opracowaniu badania geotechniczne zostaly
wykonane przez Zaklad Projektowo-Badawczy GEO-EKOL-BUD, JKokowski,
A.Siwiniski, 60-194 Poznas, ul. W. Baka 13 na zlecenie biura projektéw STUDIO DK
Dorota 1 Krzysztof Kokoszka Sp.c., ul. Sielska 17e, 60-129 Poznan.

Celem przeprowadzonych badaf geotechnicznych bylo rozpoznanic warunkow
gruntowo-wodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w rejonie ul. Wiejskiej i osiedla Gorajskiego w Lubaszu.

Prace terenowe prowadzono w sierpniu 2009 roku.

Orzeczenie wykonano w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z kidrych cztery

otrzymuje Zleceniodawca a jeden pozostaje w archiwum Wykonawcy.
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Dokumentacja geologiczno-infynierska dla rozpoznaniz warankéw gruntowo-wodnych
na trasie projekiowane] sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie al. Szamotulskiej i 8. Chrobrego w Lubaszu
dr ink. Jeachim KOKOWSKI, drini. Adam STWINSKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonanej dokumentacji byly:

- zlecenie Inwestora przedsigwziecia,

- mnorma PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechnicine. Zasady
ogdlne, zawicrajaca wymagania dotyczace sporzadzania dokumentacji
geotechnicznej,

- wizja lokalna polaczona z terenowymi badaniami podloza gruntowego,

- inne obowiazujace normy prawne i literatura techniczna.

3. PRACE BADAWCZE

3.1. Prace terenowe

Opracowany przez Gléwnego Projektanta program badan przewidywat
wykonanie 7 otworéw o glebokosci ok. 3,0 — 6,0 m, rozmieszczonych na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscach charakterystycznych. Lokalizacie
wskazanych przez Projektanta otworéw naniesiono na zataczonej ﬁ:lapach pogladowych
zbiorczych oraz wycinkach map zasadniczych w skali 1:500.

Pozyskiwany w toku prowadzonych wiercefi grunt poddawano na biezaco
analizie makroskopowej, ktéra prowadzono w oparciu o obowiazujace normy: PN-
74/B-04452, PN-88/B-04481 stosujac klasyfikacje gruntéw wg PN-86/B-02480.

4. WARUNKI GRUNTOWE TERENU

Warunki  gruntowo-wodne sa bardzo zréimicowane w zalezmosci od

rozpatrywanego odcinka projektowanej kanalizacii.

Odcinek zachodni — nitka wzdluz ul. Chrobrego

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w jednym punkcie — wyznaczonym przez
Projektanta (projektowana lokalizacja studni $-6). W wykonanym otworze stwierdzono
zaleganie od powierzchni teremu do glebokosci 0,90 m ppt.  nasypéw
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Doknmentacja geologiczno-iiynicrska dia rozpomaniz warunkow gruntowo-wodnych
nea trasie projektowsnej siect kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Szamoﬂﬂslc;ej i B. Chrobrego w Lnbaszu
dring. Joachim KOKOWSKI, drfnd. Adam SIWINSKI

nickontrolowanych, a nastepnie pakietn glin piaszezystych o miazszosci 1,6 m. Od
glebokosci 2,5 m zalegaja do glebokosci 3,0 m piaski gliniaste.

Warunki wodne

Wystepuje jako woda srodglinowa juz na glebokosci 2,0 m ppt.

Odcinek wschodni sieci

Stwierdzone trzema otworami na odcinku od projektowane] pompowni (na
poludniu) do studzienki S-15 warunki gruntowo-wodne sg bardzo trudne. Na
projektowane;j trasie zalegaja namuly i torfy o miazszoéci min. 4,0 m (w otworach S-12

1 5-15), a w rejonie projektowanej studni min. do glebokosci 6,0 m ppt.
Warunki wodne

Woda gruntowa w otworze S-12 1 $-15 wystepowala praktycznie na powierzchni
terenu ~ 0,1 i 0,2 m (mozliwy rowniez zalew 0,5 m). W otworze dla projektowane;j
pompowni wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 1,9 m, tj. na stropie pierwotnego
terenu — migzszosé nasypéw antropogenicznych wynosi 1,9 m. |

Wystepowanie tak trudnych warunkéw zwiazane jest z przebiegiem trasy
projektowanego odcinka wzdluz zachodniej granicy lokalnego obnizenia — bagniska,
majacego bezposrednie polaczenie z pobliskim jeziorem. Pozornie lepsze warunki
gruntowe wystepuja w rejonie projektowanej pompowni (zamulone pospétki), ale
wystepuja one od powierzchni terenu a nic w poziomie projektowanym posadowienia

studni pompowni,

Osiedle Gerajskie

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w trzech punktach sg zréznicowane.

‘Najtrudniejsze warunki stwierdzono w otworze T-1 (pompownia) w ktorym do

glebokosci 1,9 m zalegaja nasypy niebudowlane wykonane na torfie. Spag warstwy

torfow przewiercono na glebokosdci 3,5 m ppt. Basen torfow podscielony jest w rejonie
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Pokmmentacja geologicmo-iniynierska dia rozpomania warunkéw gruntowe-woednych
nn trasie projektowanej sicci kanalizacji sanitarnej w rejonie al. Szametalskicj i B. Chrobrego w Lubasza
dr ini. Joachim KOKOWSKI, drini. Adam STWINSKI

otworn piaskami drobnymi (w stropie lekko zamulonymi) zalegajacymi do glebokosci
min. 5,0 m ppt.

Stwierdzone w otworach S-16 i S-45 warunki gruntowo — wodne sa
korzystniejsze, jednak odmienne w kazdym z punktéw. W otworze S5-16 (ul.
Wierzbowa / Bukowa) pod warstwa niewielkich nasypéw antropogeniczaych i gleby
stwierdzono zaleganie glin / glin piaszczystych, ktére wypemiaja profil podioza do
glebokosci min. 4,0 m ppt. Pakiet gruntéw spoistych okryty jest od powierzchni
warstwa o migzszosci 0,3 m piaskéw drobnych / $rednich.

W otworze nr S-45 (ul. Klonowa) od powierzchni terenu stwierdzono zaleganie
piaskéw drobnych (w stropie zaprochniczonych) i pospélki do glebokosei 1,90 m ppt.
W przelocie glebokosei 1,90 — 2,80 m ppt wystepuje w podiozn warstwa glin i glin
piaszczystych. Pod glinami do gleboko$ci prawie 4,0 m ppt zalegaja piaski pylaste i
piaski drobne. Na glebokosci 3,8 m ppt nawiercono strop warstwy piaskéw gliniastych.

Warunki wodne

Stwierdzony w otworach poziom wod jest malo zréznicowany, ale wody
gruntowe majq féz‘:ny charakter, W otworze T-1 warstwa wodonosng sa zalegajace pod
piaskami torfy, jednak wystepuje ona pod nieznacznym cinieniem hydrostatycznym
nasycajac nadlegle torfy tak, ze w efekcie lustro wody w otworze stabilizowalo si¢ na
glebokosci 2,30 m ppt.

W otworach S-16 1 S-45 lustro wody stabilizowato sie na glebokoéci 2,20 m 1
2,30 m 1ma ona charakter wod $rodglinowych.

Rozpoznang punktowo budowe profilows zilustrowano na zalaczonych
rysunkach profili  geologiczno-inzynierskich. Szczegdly budowy profilowe;
zamieszczono na zalaczonych kartach dokumentacyjnych otwordw.
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Dokumentacja geologicno-inzynierska dlz rozpozmanis warunkéw gruntowe-wodnych
nz trasie projektownnej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie b Szamotulskicj i B. Chrobrego w Lubaszn
drinZ. Joachim KOKOWSKEL, drini. Adam SIWINSKT

3. PODSUMOWANIE

Stwierdzone w wykonanych siedmiu otworach warunki gruntowo-wodne sa
bardzo zréznicowane — od $rednio korzystnych w otworach: $-6, S-16 i $-45 do
bardzo niekorzystnych w otworach $-12 i Pompownia.

» Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja od powierzchni zaréwno
antropogeniczne nasypy, jak 1 grunty rodzime reprezentowane przez piaski i gliny,
ale przede wszystkim réwniez grunty organiczne — torfy.

¢ Nalezy jednoznacznie stwierdzié, ze warunki gruntowe wystgpujace wzdiuz
wschodniej nitki projektowanej sieci sa bardzo trudne. Dotyczy to zaréwno
odcinkow kolektora, jak i projektowanych studni. warto poddaé analizie poréwnanie
tych wiasnie trudnodci w pofaczeniu z wykonawstwem w tak trudnym terenie z
korzysciami, jakie moga plynaé z ukladu grawitacyjnegd.

- Autorzy niniejszej dokumentacji sa zdania, ze odejécie od tego rozwigzania jest
Jjak najbardziej celowe, a wreez konieczne.

o Stwierdzony w otworach poziom wody gruntowej jest zrézmicowany jednak
podkredli¢ nalezy, ze ze wzgledu na charakter wod nalezy nwzglednié mozliwosé
okresowego wystepowania wyzszych pozioméw wody gruntowe] niz ustalone.

e Nalezy ponadto zwroci¢ uwage na mozliwo$é gromadzenia sie wod opadowych na
dnie wykopéw wykonanych w glinie, stad wazna bedzie kolejno$é prowadzenia
10bot dla umozliwienia grawitacyjnego odwodnienia.

¢ Z uwagi na rodzaj gruntdéw wystepujacych w podlozu niezbedna bedzie wymiana
gruntéw wydobytych z wykopéw do ich zasypania prawie w 100 %

Poznafy, sierpich 2009 r.
Opracowali:
dr inz. Joachim Kokowski
dr inz. Adam Siwinski
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