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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania dokumentacji

zlecenie Gminy Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37

64-720 Lubasz

warunki techniczne przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

nr RD-7/DZ/ZR/2009/1490 z dnia 17-12-2009 -zak nrl

2. Opis techniczny

2.1.

2.2.

Stan istniej acy

W rejonie projektowanej przepompowni $ciekow P1 doprowadzone jest przylgcze
kablowe nn-0,4 kV z sieci ZE, wybudowane przez dostawce energii elektrycznej
zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia (patrz zat. nr 1).

Stan projektowany

2.2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przytgcze kablowe nn-0,4 kV (konsumentowe),
zasilajgce projektowang przepompownie sciekéw P1 (zasilanie podstawowe).

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swym zakresem:
« budowe szafki przylgczeniowo-pomiarowej SPP wraz z uziomem,

* budowe wewnetrznej linii kablowej nn-0,4 kV, zasilajgcej w energie elektryczng
przepompownie $ciekdéw P1.

2.2.2. Przytacze kablowe nn-0,4 kV zasilaj gce przepompowni ¢ sciekow P1

Zasilanie przepompowni sciekdw P1 nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
przytaczeniowo-pomiarowej SPP. Zasilanie wykona¢ linig kablowa typu YKY 5x10 mm?®
— 1 kV. Wraz z kablem zasilajgcym we wspolnym rowie utozy¢ nalezy bednarke stalowg
ocynkowang 30x4 mm, ktorg przytaczy¢ nalezy do uziomu przy szafce przytgczeniowo-
pomiarowej SPP oraz do szyny PE w szafie zasilajgco-sterowniczej SZS.

Kabel wyprowadzi¢ nalezy z listwy zaciskowej Lz 16 mm? szafki SPP, a zakonczyé w
szafie zasilajgco-sterowniczej SZS, ktora dostarczana jest wraz z innymi urzgdzeniami
przepompowni sciekow P1 przez producenta (wykonanie fabryczne). Potgczenia
pomiedzy szafkg zasilajgco-sterujgcg a przepompownig Sciekdw wykonane zostang
przewodami fabrycznymi przez wykonawce montujgcego przepompownie sciekdw wraz



z szafka zasilajgco-sterownicza. Przewody z szafki SZS a przepompownig P1 utozy¢
nalezy w rurze ostonowej typu DVR @110 mm (AROT). Istniejgce zigcze kablowo-
pomiarowe ZKP-10/1 nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303C-
20A.

Projektowang trase przylgcza kablowego zasilajgcej pokazano na rys. 1/4, a schemat
ideowy potgczeh na rys. 3/4.

Dla potrzeb zasilania awaryjnego ttoczni przewiduje sie zabudowe w szafie zasilajgco-
sterowniczej SZS wtyczki 5-biegunowej 32 A/400 V w wykonaniu bryzgoszczelnym
zamontowanej na przewodzie gietkim Cu 5x10 mm?®, umozliwiajacej podigczenie
przewoznego agregatu prgdotworczego w obudowie dzwiekoszczelnej (agregat i
gniazdo nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

Uwaga: Istniejgcy kabel przylacza nn-0,4 kV zrealizowanego przez ZE nalezy
wprowadzic¢ do ztgcza ZK w szafie SPP.

2.2.3. Szafka przyt gczeniowa SPP

Nalezy zabudowac¢ szafke przytgczeniowo-pomiarowg SPP w obudowie izolacyjnej typu

0OT395 (Wilk), spetniajgcg nastepujgce wymagania:

a) budowa szafki powinna umozliwi¢ w jej wnetrzu zabudowe zigcza kablowego ZK
(KH-00) jako osobnego urzadzenia nie zwigzanego z konstrukcjg szafki,

b) w szafce odbiorca winien zabudowac szafke licznikowg SL w obudowie izolacyjnej
oraz przygotowa¢ pofgczenie (w.l.z.) miedzy zigczem kablowym ZK, a szafkg
licznikowa SL oraz wykonac zalicznikowa linie zasilajgcg obiekt,

¢) obudowa szafki powinna by¢ odporna na wpltywy atmosferyczne i posiada¢ znak
CE,

d) ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim — ochrona przez
zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

e) drzwiczki szafki powinny by¢ przystosowane do zamkniecia wkitadkg patentowag
zgodnie z systemem zamknie¢ stosowanym w ENEA S.A.

Ponadto w szafie SPP powinno by¢ zainstalowane, w szafce licznikowej SL

zabezpieczenie przedlicznikowe typu SLS 25A selektywne. Dodatkowo dostawca

energii zamontuje w szafce SL licznik energii czynnej typu 6C8d-10(60)A 3x230/400V

k.1 i w zlgczu ZK zabezpieczenie gtdwne typu PB-00 z wktadkami WTN-00/gG o

wartosci 32A.

Szafka licznikowa SL powinna posiada¢ przezroczystg obudowe izolacyjng Il klasy

ochronnosci, przystosowang do plombowania z ramkg inspekcyjng, umozliwiajgca

dostep do zabezpieczenia przedlicznikowego oraz odczytu wskazan licznika.

Dla szafki SPP nalezy wykona¢ uziom ziozony z dwdch pretéw stalowych

ocynkowanych @20mm dt. 6m kazdy i bednarki stal.-ocynk. 30x4 mm df. 10m o

opornosci R, <5 Q.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Ukladanie kabli

Projektowany kabel uktadaé¢ nalezy na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce
z piasku i przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci. Kabel uktada¢ nalezy na
gtebokosci 0,7 m, a na gtebokosci 0,8 m bednarke stalowg ocynkowang 30x4 mm.

W miejscu zblizenia kabla do istniejgcego uzbrojenia lub skrzyzowania kabel uktadac
z zachowaniem odlegtosci wg wymagahn normy energetycznej N SEP-E-004. Na
skrzyzowaniu z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem kabel uktada¢ w rurze
ochronnej DVK 75 (AROT).

Na cate] trasie kabla ukiadanego z ziemi nalezy zabezpieczy¢ go folig koloru
niebieskiego szer. 25 cm i grubosci 0,5 mm ukiadang 25 cm nad kablem. Na
zalomach kabla oraz w miejscu skrzyzowan i zblizen do obcego uzbrojenia nalezy

zabudowac oznaczniki kablowe (stupki betonowe 14x14x45 cm).

Ochrona od pora zen

» przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza 1kV
» przed dotykiem posrednim — szybkie samoczynne wylgczenie zasilania

i Il klasa ochronnosci

Demonta ze

Nie zachodza.

B.H. P.

Wszystkie prace przy budowie urzagdzeh elektrycznych winny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy na budowie
w zakladach przemystowych i energetycznych.

Uwagi ogolne
Calos¢ robdt wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi zarzgdzeniami, przepisami i
normami wg ponizszego wykazu:

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa,

* Przepisy budowy urzadzenh elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1997 r.
Wykonane prace wykonawca winien zgtosi¢ do odbioru po wykonaniu prob
pomontazowych i przed zatgczeniem linii pod napiecie dostarczajgc:

- komplet protokotéw i pomiaréw,



2.8.

- dokumentacje powykonawczg, wykonang przez zasypaniem roku kablowego.

Opis uzbrojenia terenu

Projektowany przebieg kabli znajdowa¢ sie bedzie w terenie uzbrojonym
w urzgdzenia podziemne.

Dla unikniecia ewentualnych uszkodzen istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonawca winien przed przystgpieniem do robét ziemnych zgtosi¢ sie do wkasciwych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego w celu uzyskania petnej informacji o lokalizacji
tego uzbrojenia oraz wykona¢ probne przekopy.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane recznie i pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownika.



3. Obliczenia techniczne

3.1.

3.2.

Sprawdzenie obci gzalnosci linii kablowe] zasilaj acej przepompowni e
sciekow P1

Dane do obliczen:

e moc szczytowa P, =2x59 kW = 11,8 kW

e napiecie znamionowe U, =400V

+ kabel typu YKY 5x10 mm?®— 1 kV

P 11800
| = S = =240 A
S V3 reos¢ 173000 (D71

Obcigzenie diugotrwate kabla typu YKY 5x10 mm?® utozonego w ziemi wynosi 82 A.

Uwzgledniajgc wspotczynnik kg = 0,74 ze wzgledu na utozenie kabla w przepuscie

rurowym otrzymamy obcigzalnosé dopuszczalng diugotrwatg.
Idd = Id ><k96= 82x0,74=60,7 A

co jest wieksze od Is.

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego w zt  gczu ZK (w szafie SPP)

Moc zainstalowanych silnikow P, =2x59 kW = 11,8 kW
Prad znamionowy 1 silnika =12 A

Prad znamionowy 2 silnikbéw pracujgcych jednoczesnie |, = 2xl,; = 2x12 =24 A
Prad rozruchu bezposredniego 1 silnika lh=77A

Prad rozruchu 1 silnika z uktadem ,softstart” li1ss = 3,5%1,1 = 3,5x12 =42 A
Zabezpieczenie w szafie sterowniczo-sygnalizacyjnej przepompowni — wytgcznik
silnikowy z nastawg wyzwalacza termicznego l=1,1xl,, =13,2 A

Prég wyzwalania zabezpieczenia magnetycznego Iy =13xl;=171,6 A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303C-25A, ktdre spetnia tgcznie
nastepujgce warunki:
— warunek selektywnosci zabezpieczenia przedlicznikowego przy zwarciu za
wytgcznikiem silnikowym,
I, > 1,6xI,
25> 1,6x13,2
25>21,12



— warunek zwioki przy rozruchu silnika
S5Xlp > Iy +liss
5x25 > 12+42
125>54

- warunek ciggtej pracy dwoch pomp
lb > ln2
25> 24

Za selektywnos¢ uktadu zasilajgcego do ztgcza kablowo-pomiarowego biuro nasze
nie ponosi odpowiedzialnosci.



[I. ZAL ACZNIKI



[ll. RYSUNKI



V. Zestawienie ilo $ci podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatlow Jedn. | lloé¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Kabel energetyczny typu YKY 5x10 mm? — 1kV m 8
2. | Uziom ochronny tasmowo-pretowy typu PP2x6 zlozony z dwdéch kpl. 1
pretéw stalowych ocynkowanych 020 mm dt. 6 m kazdy i 10 m
bednarki stal.-ocynk. 30x4 mm (R, <5 Q)
3. | Bednarka stal.-ocynk. 30x4 mm m 8
4. | Rura ochronna DVR @110 mm (AROT) m 2
5. | Szafka przylgczeniowo-pomiarowa w obudowie i z fundamentem z kpl. 1 nr kat.
tworzywa sztucznego (Il klasa ochronnosci) typu OT395 (Wilk), HTN325E
wyposazona w szafke licznikowag w obudowie izolacyjnej oraz w
zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-25A
6. |Przewodd LgY 6 mm? m 2
7. | Folia niebieska o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5 mm mb 5
8. |Piasek m® 0,32




