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Rysunki konstrukcji
SRR

Urzad Gminy w Lubaszu - wycena drzwi wejsciowych automatycznych
WIDOK OD ZEWNATRZ

Poz.1 PI 50N Okna i drzwi z naswietlami(B=3 360, H=2 260)

flogé: 1 Kolor: 9 Kolor dowolny RAL 8006 System: PI 50N
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Urzad Gminy w Lubaszu drzwi wej$éowe automatyczne

Dane te

OPCJA: przelgcznik PSMB-5 (np. montaZ na $cianie lub w recepcji)

40 Zamawiajacy wvkona ponizsze okablowanie:

kabel 4 x 0,5 mm2, zapas tm, odlegio$¢ max. 500m

Zamawiajacy zapewni pewne i trwate podioze
(belka aluminiowa, nadproze betonowe,

Prowadzenia podiogowe

o S : :
ufomatm i RN TS
(mocowanie.do podio o,

Posadzka wykonana na gotowo
Poziom 0,000m ¥3mm .

I peine drewno, itp.) na dlugosci min = digosé
77 zapas = 1m pokrywy automatu
/A/
Zasilanie , e
230V AC/50Hz | yapel 3 x 1,5mm P OPCJA: kabel p-poz. / BMS
bezpiecznik Zapas = 1m e sygnal 0V (beznapigciowy), NO
10ATH
c zapas 1m
SE] ==
Ez
{

System RE—G—GEG—_
{mocowanie do profilu o$cieza)

chniczne

Zasilanie: 230V AC, 50/60 Hz, zabezpieczenie 10 ATH

Pobér mocy: maks. 250 W

Zalecana maks. masa drzwi: 2 x 100 kg (tllle-2) lub 1 x 200 kg (SN 1)
Predkosé otwierania i zamykania: zmienna, do ok. 1.4 m/s

Czas ulrzymywania w potozeniu otwarcia: 0-60 s

Zakres temperatury pracy: od -20 € do +50 T

Wilgotnos¢ wzgledna: 5%-85% (bez kondensacji)




Urzad Gminy w Lubaszu drzwi wej$é@owe automatyczne

Autokontrola

Mikroprocesor, bedacy ,mozgiem” automatuy,
posiada zintegrowany uklad samokontroli,
kiory wykrywa wszelkie przeszkody i zaklo-
cenia w funkgjonowaniu drzwi oraz zapewnia
ich bezpieczne dzialanie w kazdej sytuacii.

Sytuacje zagroZenia
Automat Yl meeaiimem 1o2e by¢ 2integro-
wany z systemami awaryinego atwierania

i zamykania drzwi, ktdre dziatajg réwniez

w przypadku zaniku napigcia.

Automat ten moze by¢ takie podigczony do
instalacji przeciwpozarowej lub czujnikdw dy-
mu.
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Automat CEEMEEE2, 4o drzwi dwUskrzydigwych

oL |

Automat WERER- 1, do drzwi

jednoskrzydiowych otwieranych lewaslronnie

CL

—

Automict yemsndia1 do drzwi

jednoskrzydiowych otwieranych prawastronnie

COW = Szerckosé przejscia
cL = Diugo&é pokrywy

% SPECYFIKACJA TECHNICZNA EESFERmENERIRE

Modele

« kg - 2: automal do drzwi dwuskrzy-

dlowych

- W - 1: automat do drzwi jedno-
skrzydlowych otwieranych fewostronnie
lub prawostronnie

Wyposazenie standardowe
Charakierystyka automatu:
+ Belka moniazowa z przekladnig

« Elektroniczna jednostka sterujgca z podia-

czeniami wiykowymi i zasitaniem

* Kontrolowanie szerckosci przejécia w za-
leznosci od natezenia ruchu

= Synchronizacja dziatania automatéw
umozliwiajaca stworzenie siuzy

Akcesoria i opcje
+ Pokrywa
- anodowane aluminium (inne kolory jako
opcja)
- opcjonalnie lakierowanie wediug palety
RAL
* tgcznik do skrzydel drzwi o szerokosci
profilu do 65 mm
« Przelgezniki funkcji
« Elektroniczna jednostka awaryjnego
otwigrania i zamykania drzwi
* Mechaniczna jednostka awaryinego
otwierania drzwi
« Otwieranie awaryjne typu Antypanik
= Przycisk bezpieczenstwa
= Gama akiywatorow P
« Zamek elekiromechaniczny
= Przelgcznik kluczowy
- Systemy skrzydel i naswietli S

Dane techniczne

+ Zasilanie od 100 V AC 15% do 240 V
AC +10%, 50/60 Hz

+ Pobor mocy: max 250 W

+ Zalecany max cigzar skrzydia:
APER-2 100 kg/skrzycio drzwi (mo-

2liwos¢ zwigkszenia cigzaru skrzydia
do 160 kq)

- ey 200 kg

« Swiatlo przejscia:
- CWNEER2 900 - 2800 mm
i1 900 - 1500 mm

+ Predkosc otwierania/zamykania regulo-
wana do 1,4 m/s {dla drzwi dwuskrzy-
diowych)

* Czas podtrzymania pelnego otwardcia:
od0do60s

+ Temperatura otoczenia:
0d -20°C do + 50°C

+ Wilgotno$e wzgledna (bez kondensacii):
od 5 do 85%




