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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie montazu instalagji kolektorow stonecznych w Urzedzie Gminy Lubasz.
1.2. Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy pezy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3,
1.3. Zakres robot ebjetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosgci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiszana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:
* montaz zasobnika ciepla z podwdjna wezownicg oraz zestawu pompowego w pomieszezeniu
kottowni w budynku UG Lubasz oraz
* montaz pola kolektoréw stonecznych o powierzchni brutto 50 m2, wraz z orurowaniem, na dachu
budynku UG Lubasz
* montaz instalacji ¢.w.u., cyrkulacji oraz z.w. w istnigjacych wezlach sanitarnych
* prace odbiorowe i rozruchowe montowanej instalacji
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgoduie z dokumentacia projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzors inwestycyjnego i Wymaganiami Technicznymi
COBRTTINSTAL — zeszyty 6,7, i 8, w przypadku dziatan nie okreslonych w projekeie technicznym,
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadka
niemozliwoéci ich uzyskania — przez inte materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatodei. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowat
obniZenta wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wezta cieplhego, a jezeli dotycza zamiany materialow 1
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.
2. MATERIALY
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszq posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
tub odpowiadaé Polskim Noimom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatkdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okrelony
aktualnymi normami,
2.1, Przewody
Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy) kolektoréw slonecznych pomiedzy podgrzewaczem
pojemnosciowym a kolektorami na dachu budynku nalezy wykonaé z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie na twardo,
Przewody zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacii wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT standarduUPONOR.
2.2, Armatura
Na przewodach obiegu glikolowego zastosowaé armaturg odporna na zastosowany $rodek
antyzamrozeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN6 1 150°C.
2.3. Kolektory sloneczne
Zastosowas kolektory sleneczne plaskie o parametrach eksploatacyjnych adokumettowanych badaniami
wykonanymi przez niezalezne od producents, polskie lub zagraniczne instytucje badawcze.
2.4, Podgrzewacz pojemnoiciowy
Nalezy zastosowaé podgrzewacz pojemnosciowy z dwoma wezownicami i grzatks elektryczna o pojemnosci
300 hitrow.
2.5, Pompy
W obiegu glikolowym oraz wodnym zastosowaé pompy obiegowe bezdtawnicowe, napigcie znamionowe
~230V,
W ukladzie uzupetniania obiegu glikolowego zastosowaé reczng pompe uzupeiniajaca
2.6. Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem cisnienia
Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociagowej zastosowaé
zawory bezpieczenstwa posiadajace dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Dozoru Technicznego, cisnienie otwarcia zaworu: 6 bar.
W obiegu glikolowym zastosowaé przeponowe naczynie wzbiorcze na maksymalne cisnienic =>6 bar,
posiadajace dopuszezenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego,




2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa

W ukiadzie kolektorow stonecznych zastosowad:

* manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym

» sterownik nadzorujacy pracg ukladu pozyskania energii stonecznej o parametrach zgodnych z

projektami technicznymi

2.8. Izolacja termiczna

zolacje cieplochronng rurociaeéw stalowych ocynkowanych (woda ogrzewana) nalezy wykonaé z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z projektem technicznym.

Przewody obiegu glikolowego izolowaé izolacja kauczukows odporna na wysokie temperatury o grubosci
13mm. Odcinki prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ zewnetrznym plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej. Izolacje przewodow wodnych wykonaé z pianki polietylenowej o
gruboéciach zgodnie z dokumentacja.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Technik: Instalacyinej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materialow,

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

Kolektory sloneczne przeznaczone do zabudowy w obiekcie nalezy transportowaé w catodci lub w czedciach
umozliwiajacych datwy montaz w miejscu przeznaczenia,

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugoscei. Ksztaltkd nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Zbiomiki: zasobnik oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przemicszezaniem sig aby
nie uszkodzi¢ wewnetrznych powlok antykorozyjnych.

Dostarczong na budowe armaturg i urzadzenia naleZy skladowaé w magazynach zamknistych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, 1aczniki 1 materialy
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych pewinny by¢ przewozone krytymi érodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem i zniszezeniem.

‘Wyroby i matetialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach keytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszozyzny i krawgdzie
nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierad
si¢ w granicach tolerancii okredlonej w odpowiedrich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw i podstawowych urzadzen,

Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Techniczaymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6,7,8
Podstawowe urzadzenia technologii kolektoréw slonecznych powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczenin
kottowni zgodnie z dokumentacja techniczna. Przy zachowanin rozwiazania funkcjonalnego dopuszcza sie
korektg rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wiaze sig to z optymalizacia, likwidacja kolizji
rurociaglw. zmiany w tym zakresie powinny uzyskaé akceptacje projektanta.

Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozenin wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych
urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny byé montowane z
uwzglednieniem tatwego dostgpu i obstugi w tym zakresie.

Rurociagi nalezy prowadzié przy cianach lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach wsporczych.
Wizystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ lqczone z rurociagami w sposdb roziaczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci demontazn
innych urzadzen.

Polgozenia spawane rurociagéw i ksztaltek powinny byé wykonywane po przygotowaniu koficdwek do
spawania zgodnie z wymaganiami praedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast ksztalty zlaczy
spawanych polaczefi krdécow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotows norma PN-B-69012,
Pizejscia przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal, Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach kotlowni powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120.




5.2, Montaz kelektordw slonecznych

Kolektory stoneczne montowaé wg projektu, na dachu budynku, przy uzyciu stelazy dostarczanych
przez producenta kolektoréw stonecznych. Zaleca sig $cista wspdlprace pomiedzy firma instalacyjng a
dostawcg kolektorow stonecznych pray w wykonaniu mecowania konstrukeji wsporezych, i samych
kolektordéw na dachu budynku.

5.3. Montaz armatury i wrzadzef: kontrolno pomiarowych.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do bstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeplywu
wody byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4. Montaz zasobnika cieplej wody uzytkowej.

Zasobnik cieplej wody uzytkowej powinien by¢ montowany na réwnym podtozu. Zaleca sie
wykenanie cokolu pod zasobnik. Krééee preylaczeniowe podlaczy¢ do instalacji w speséb zapobiegajacy
przenoszenia naprezen (dokladnie spasowacd).

5.5. Badania i uruchomienie technologii kolektoréw slonecznych.

Badania odbiorcze kolektoréw stonecznych powinny przebiegaé wg metodyki badan okredlonej
noring PN-B-02423 uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koncowym. Préby szozelnosci dla obiegu glikolowego wykonaé dla cidnienia 9 bar. Proby cinieniowe
nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczefistwa oraz odcietych naczyniach
wzbiorczych. Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno
odbywat sig jednostajnie z predkoscia nie wigksza niz 1bar/min. Podezas proby szczelnosci oraz gdy uklad
zuajduje si¢ pod cisnieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwick prac zwiazanych z usuwaniem usterek.
Préby szczelnodci obiegn wodnego wykonaé zgodnie z zaleceniami firmy UPONOR przy
zdemontowanych zaworach bezpieczefistwa oraz odcietych naczyniach wzbiorezych
(probg cisnieniows wykona¢ jako probe wstgpna, gléwna i koficows).

Badania wyregulowania zaworéw bezpicczefistwa nalezy przeprowadzié poprzez powolny wzrost cinienia
wody powyzej wartodci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadzialanie zaworéw
bezpieczefistwa powinno nastapi¢ z chwila przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10 %.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzié protokot,

Badanie kolektoréw stonecznych w stanie goracym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkéw zewngtrznych (odpowiednio diugic 1 intensywne promieniowanie stoneczne } — wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badan i regulacji uktadéw AKPiA.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych elementéw wezla
cieplnego

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywiym prob szczelnosei rary stalowe czame i konstrukeje
wsporcze oczysci¢ do drugiego stopnia czystosei wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowaé farbg
poliwinylowa do gruntowanta termoodpornego i dwa razy farba poliwinylowa termoodporna.

5.7. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonad po zakoficzeniu montazy rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szezelnodei i wykonaniu zabezpisczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidlowodci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Przewody na dachu zaizolowac izolacja kauczukows odporng na wysokie temperatury w ptaszezu blaszanym
Przewody wodne z rar PE-RT/AL/PE-RT firmy UPONOR zaizolowa¢ pianka PE.

Otuliny termoizolacyine powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow warstwy doinej.

5.8. Oznaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyinej i wykonaniu
izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z prayjetymi zasadami: wyodrebnié kierunki obiegdw i oznaczy¢
osobna kolorystyka obiegi glikolowy i obieg ogrzewanej wody wodociagowej. Oznaczenia uwzglednié w
mstrukeji obstugi. Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach. W
kotlowni nalezy umiej scowi¢ w widocznym micjscu schemat technologiczny, projektowanego uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem ukladu kolektoréw stonecznych, powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6, 7, 8
Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spelnione. Jedli ktorekelwiek z wymagan nie zostalo spelnions, nalezy dana faze robét uznaé




za niezgodng z wymaganiami nortity i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji kolektorow stonecznych nalezy dokonaé
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
wezlow cieplowniczych” oraz norms PN-B-02423:1999,
Qdbiory migdzyoperacyine nalezy przeprowadzié w stosunku do nastgpujacych robdt:
¢ przgjscia dia przewodow przez Sciany i siropy (umigjscowienie i wymiary otworow);
e $ciany w miejscach montazn urzadzef (otynkowanie);
¢ montaz wspornikow pod stelaze kolektoréw stonecznych na dachu
Odbiorowi czgéciowemu podiegaja te elementy instalacii, ktore zanikaja w wyniku postepu robdt dotyczy
to przewoddw instalacji przeznaczonych do zabudowy plytami g-k. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnoéci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowat,
szczelnosci urzadzen oraz zgodnosei z innymi wymaganiami.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych i czgéciowych nalezy spisad protokely stwierdzajacy jako$é wykonania
oraz przydatnodé robét i elementdw do prawidlowego montazu.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
o dolammentacja projektowa z naviesionymi na niej zmianami w trakeie wykonywania robét;
o dolmmenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materialow),
¢ proiokoly wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjuych i czgsciowych;
« protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci calej instalacii.
Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzi¢:
® zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentoalnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
* protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacie postanowien dotyczacs usuniecia usterek;
¢ aktualnosé dokumentacii projektowsj (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia);
 protokoly badaft szczelnosci instalacii.
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
¢ elementy liniowe w mb;
« elementy powierzchniowe w m2;
o mne w sztukach .
9. PODSTAWA PLATNOSCT
Wymagania dotyczace ptatmosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
s Wymaganiami Technicznymi COBRT] Instal - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
wezlow cieplowniczych”
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 ~ Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych,
* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalac)i wodociagowych
¢ Warunki techniczne Dozoru Techunicznego
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pbinigjszymi zmianami).
» PN-99/B-02423 - Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
® PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi
s PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadeet: cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
® PN-B/99-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
« PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
® PN-B-02421:2000 - Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzeft. Wymagania i badania przy
odbiorze
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ C.W.U i CYRKULACJE
WRAZ Z INSTALACJA SOLARNA( kod CPV wg Wspélnego
Stownika Zaméwien 45330000)

Wewn.instalacja wodociggowa

IKNNR 8 128-5
D f 1

p 1 dzenia do podgrzewania wody:
[zasobnik ¢.wu 0 poj.60 dm3 - 1 szt

podgrzewacz pojernosciowy 10 dm3 - 1 szt

podgrzewacz przeplywowy z bateria - 4 szt

6,00

20u

[KINNR 8 122-4
Demonta baterti umywalkowej lub znywakowej sciennej

szt

2,00

30

KNR 2-15 107-7

P.A. Demontaz podejéc doplywowych do phiczek ustepowych elastyeznych,
metatowych, o frednicy nominabne) 15 mm

9,0

#o

IKNR 2-15 107-1
P._A. Detnontaz podejéc doplywowych do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw,
Imieszaczy, o Srednicy nominalnej 15 mm

szt

9,00

50u

KNR. 4-01 339-1
Wykucie bruzd o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly w écianach z cegiel na zaprawie
frementowa-wapiennsj

50,00

6on

[KNR 4-01 208-4
[Przebicie otworbw o powierzehni do 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego o
lzrubodei do 40 em - przebicia preez stropy betonowe o gr. 34em

a8

5,00

70u

KNNR 4 112-1 Analogia
Montaz tutociagdw z politetylenu warstwowego na §cianach w budynkach
niernieszkalnych, o srednicy 16 mm

160,00

80u

[KINNR 4 112-1 Analogta
Montaz rerociggéw 2 politetylen warstwowege na Scianach w budynkach
miemieszkainych, o $rednicy 20 mm

90u

[KNNR 4 112-2 Analogia
IMontaz rarociag6w 2 politetylenu warstwowego na scianach w budynkach
iemieszkalnych, o sreduicy 25 mm

E00n

IKNNR 4 111-3 Apalogia
Mortaz rurociagéw z politetylenu warstwowego na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o érednicy 32 mm

75,00

110u

KNNR 4 116-1
Dedatki za podzjécia doplywowe, w inpach z tworzyw ych, do zawordw
inych, baterii, mi ' itp. o pok iu sztywoym i Sreduicy 20 ot z

puli;,tylenu

120u

KINNR 4 116-8

Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach z tworzyw sztucanych, do zawor6w
c2erpalnych, baterii, phuczek o polaczeniu elastycznym metalowymm, podejicie «
ipolietytem

o sphuczki

szt

9,00

130u

[KNNR 4 132-1
Montaz zawordw kulowyeh o Srednicy 15 mm w instalacji z rur 2 polietylenm

szt

5,0

[KNNR 4 132.2
Montaz kulowych o drednicy 20 mm w insialacji z rr z poli

szt

2,00

150u

[KNNR 4 1323
Moniaz zaworéw kulowych o Srednicy 25 mm w instalacji z polietylenu

S7t

2,00
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miary

liogé

Cena jedn.

Wartosé

160u

KNNR 4 132-1
Montaz zawor6w zwrotnych o sredmicy 15 mm w instalacii wodociagowej z rur z
potietylenu

izt

1,00

170u

HINNR 4 132-2
MantaZ zaworéw zwrotnych o srednicy 20 mm w instalacji z rur z polietyleru

180G

KNNR 4 132-3
Zawory zwrotne antyskazeniowe w instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych o érednicy hominalnej 25 mm

190

KNNR 4 132-1
Filer siatkowy skosny dowody w instalacji wodociagowej z rur = tworzyw sztuczmych of
rednicy pominatag 15 mm

200

IKNNR 4 132-3

Filtr do wody z plokaniem wstecznym winstelacji wedociagowej z rur z tworzyw
gatuczinych o Srednicy nominalng 25 mm

IF 768 Honeywell

210

KINR. 7-08 806-3
iMontaz armeatury: zawdr termostatyezny eyrkul. typ MTCV dn:1Smm ( Danfoss)

szt

220u

#KNNR 4 137-1
Montaz baterii emywalkowych b Zlewozmywakowych sciennych

230

KNR 2-15 115-2
Baterie zlewozmywakowe stajace o Srednicy nominalnej 15 mm ( bateria z demontazn)

szt

240u

KNNR 4 135-1
Montaz zaworow katowych czerpalnych zlaczks do weza o srednicy 15 mm - do
pluczek

[SZL

$,00

250u

KINNR 4 128-2
Plukanie instalacii wodociagowej w budynkach niemieszkal

230,00

260u

KNNR 4 127-1
Proba Sci 4
préba zasadnicza

lacii wi it yeh z rur z tworzyw sztucznyeh, z polictylenu,

jproba

R70u

IKNNR 4 1274
IDodatek za prébe w budynkach miemieszkalnyoch, rurociqgdw o Srednicy do 63 mm z
tworzyw sztueznych

236,00

P8o

KNR 0-34 (1GM - na prawach nom zakladowych) 101-1
llzolacja rarociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C),
Krednica zewnetrena rorocingn 16 mm

72,00

290

IKNR 0-34 (IGM - na prawach norm zakladowych) 101-1
fzolacja urociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C),
srednica zewnetrzna rurociged 20 mm

18,00

B00

KNR 0-34 (1GM - na prawach nonn zakiadowych) 101-2
fzolacja rurociagbw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymai gr.6 mm (C),
érednica zewngtrzna rurociagn 25 wmm

40

510

[KNR 0-34 (IGM - na prawach norm zakladowych) 101-2
izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C),
drednica zewngtrena rurociagu 32 mm

25,0

B20

KNR 0-34 (IGM - na pawach norm zakiadowych) 101-6
fzolacja rurocigeéw onilinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J),
érednica zewnetrzna rurociagu 16 mm

23,01

330

[KNR 0-34 (IGM - na prawach norm zakiadowych) 101-14
lzolacja rurociygéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P),
stednica zewnetrzna rarociagu 16 mm

66,00

340

[KNR 0-34 (IGM - na prawach norm zakladowych) 101-14
[zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowyrai gr.25 mm (P),

iérednica Zewngtrzna rurociage 20 mm

22,00

330

KNR 0-34 (IGM - na prawach norm zakladowych) 101-15
Ilzolacia rurociagéw otukinami Thertnaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P),
srednica zewngtrzna rurociggu 25 mm

Razem element 1.1 Wewn.instalacja wodociggowa

1.2

Instalacja solarna

360

KINNR 4 504-2
iP.A. Montaz kolektoréw stonecznych typ Dietrisol Pro 2,5 wraz z zestawem
ontazowym na dach plaski dia dwéch kelektorow, profilem typu T 2200

szt

2,0




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2010-05-14 sfr. 3

NF Nazwa Jednostka llosé Cena jedn. Wartosc
miary

370 KINR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakladowych 429-4 kpl 1,00
IP.A. Zestaw pod iowy dla 2 k Dietrisol Pro 2.51

B8O IKNR 7-07 102-1 ) 1,00
iP.A. Grupa pompowa solarna typ GPS 40

350 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakladowych 143-3 lkpl 1,00
[Pojernnasciowy poadgrzewacz cwn z dwoma wezownicami i grzalka elektryczna 2 kW-|
poj. 300 dm3

(oo [KNR 0-35 (IGM - na prawach norm zakladowych) 221-4 szt 1,00
Montaz naezynia wzbiorezego o pojenmnosel do 18 din3 - SOLAR 18 dm3

@10 [KNR 0-35 (IGM - na prawach norm zakladowych) 216-1 = 1,00
[Montaz zawordw termostatycznych mieszajacych do cow.. Srednica nominalna
farmatury 20 mm - typ Brawa-Mix ( Oventrop)

A20 IKNR 2-15 426-3 szt 1,00
P.A. Zhiornik z tworzywa - na glikol

@30 KNR 0-35 (IGM - na prawach norm zakladowych) 221-6 szt 1,00
Montaz naczynia wzbiorezego o pojemuosei do 33 dm3 - do c.w.u - REFIX DE33
z szybkolaczem SU

H40 (KINR 7-08 205-2 luktad 1,00
iRegulator solarny RSS2 z dwoma czujnikami

#50n  [KINR 4-01 208-4 szt 4,00
[Przebicie otworéw o powierzohni do 6,05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o
igrubodei do 40 em - przebicia przez stropy betonowe o gr. 34em

e KNR 7-28 208-2 lotwér 1,00
[Przcbicie otwordw w dachu o powicrzchni de 0. 1m2 i konstrukeji zelbetowe, gr. do
100mm - z obrobka przajicia papa

470u  [KNNR 4405-3 m 22,00
Montaz rrociagbw miedzianych o pot iach I ych, na deianach budynkow
tofrednicy 15 mm

@480u  [KINNR 4 406-2 i 22,008
[Prdba szczelnosci instalacji solarnej z rur miedzianyeh w budynkach niemieszkainych

490 [KNR 0-34 (IGM - na prawsch nomn zakiadowych) 104-6 m 2200
zolacja rurociggéw otulinami kancaukowymi Armacell HT gr.13 mm (J), sreduica
pewneirzaa rurociagu 10-22 mm

500u  KINNR 4531-2 szt 1,00
Montaz manometréw w gotowej tulei

$10u  [KNNR 4 531-3 szt 1,00
Montaz ter wraz Z wyk jem tukei

520 IKNNR 4 524-2 szt 1,00
(Zawoty bezpieczefistwa membranowe SYR typ 2115 o érednicy nominalnej 20 mm

S30u  KNNR 4411-4 szt 4,00
Montaz przelotowych kudowych prostych i h o dredn. 32 mm

5400 KNNR 4411-2 gzt 2,00
Montaz przel ych kaiowyck prostyck igznych o sredn. 20 mm

5500 [KNNR4411-1 52t 1,00
Montaz skosnych mosi h, z spustowym o Sredn. 15 mm

560u KNNR4411-3 ls2t 1,00
Montaz zaworbw zwrotnych, o fredn. 25 mm

570u  KNNR44]11-2 szt 1,00
Montaz zaworéw zwrotnych o dreda. 20 mm

580 KNR 0-35 (JGM - na prawach norm zakladowych) 216-11 szt 1,00
Montez filtréw osadnikowych siatkowyck, Srednica nominalna armatury 25 mm

l5‘90 0-35 (IGM - na prawach norm zakladowych) 208-1 szt 1,00
[Wykonanie podejéeia t montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania wydajnods
pompy do 4,5 m3/h, srednica nominalns krééedw przylaczeniowych pormpy 1"(25 mm)
pompa ladijaca zasobnik c.w.u. UPS 25-60 (Grundfos)
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600 KNR 0-35 (IGM - na prawach norm zakladowyeh) 112-1 fs2t 1,00
Wykonanie podejécia § montaz pomp cyrkulacyjuych do cieptej wody w: e
wydajnodé pompy do 1,3 m3/h, sredni malna krééctow przylaczeniowych 12" (15
aalic}]
pompa cytkulacyina UP-15-14B 80 ( Grundfos)
610 KNR 2-15 (WACETOB-va prawach fiorm zakladowych 145-1 szt 1,00
IPornpka rgezna do napelniania isntalacji solarnej
620 IKNR 7-08 205-2 pukiad 1,008
iRegulator ladowania zasobnika c.w.u Euroster 1100B
630u  [KNNR 44034 m 8,00
Maontaz iagow stalowych wp i S ych, ne scianach budynkéw, o
srednicy 32 mm ( Jadowanie zasobnika )
640u  [KNNR 8415-2 szt 2,0
W ienie odgalezienia 2 rur stalowych o pol: iach spawanych o érednicy 32 mm {
g isticjacej instatacii przy ketle)
650 KNR 7-24 515-1 kol 1,00
P.A. Napehienie instalacji solarnej plynem
660 KNNR 4 528-1 kpi 1,00
[P.A. Proba szezelnodei instalacji solarnej
670 [KNNR 4529-2 3 1,00
iP.A. Uruchomiende i regnlacia instalacji solarnej
wsp. do R=0,3) [U=0,3}
Razem element 1.2 Instalacja solama
Razem rozdziat 1: INSTALACJA WODY ZIMNEJ C.W.U i CYRKULACJI WRAZ Z INSTALACJA
Razem kosztorys: INSTALACJA SOLARNA WRAZ Z INSTALACJA
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
I CYRKULACJI W BUDYNKU URZEDU GMINY




