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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DD_-076-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane termomodernizacja

Budowa: Termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej ,budynki S.P. w Lubaszu ,S.P. w Mitkowie, ,S.P. w Jedrzejewie i U.G.

Lubasz w Lubaszu.
Obiekt: Budynek Urzedu Gminy Lubasz
Adres: Lubasz ul 64-720 Lubasz ul Chrobtego 37

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.|STAN: Roboty budowlane - tremomodernizacja
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.
1.1. |[ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1.|KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa 2,928 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
04*25%*12+12*04%12*3= 2,928
Razem przedmiar = 2,928 | m3
2. |KNR 401-0348-06-00 IGM Warszawa 5,358 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie Scianek o grubosci 15 cm z bloczkéw lub z plyt z betonu komérkowego na zaprawie:
cementowo-wapiennej
wejscie gtowne: 1.14*2*2.35= 5,358
Razem przedmiar = 5,358 | m2
3. |KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 11,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
drzwi wejsciowe: 1.7*2.0+35%2.3 = 11,450
Razem przedmiar = 11,450 | m2
4. KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 5,461 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
rozebranie opaski betonowej
(256.51+125+13.0+27.0)*0.7*0.1 = 5,461
Razem przedmiar = 5461 | m3
5. |KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 16,265 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
+ oplata za skladowanie gruzu
5.358 *0.15+5.461 + 250.0 * 0.04 = 16,265
Razem przedmiar = 16,265 | m3
6. |KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 16,265 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
x3
1.2. |ELEMENT : Roboty murowe i betonowe
7. |KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 25,834 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
$ciana attykowa murek ogniowy: (12.59%0.25*2+12.6*0.25)*0.25 = 2,361
(15.3+27.5+27.5+20.6)*0.25*0.25+(6.00.4*0.25) = 6,281
kominy: 1.8*0.41*0.21+1.00.41*0.25*3 = 0,462
(2.26"0.41+4.0*0.41+2.26*0.41+1.92*0.41+0.42*0.41+2.85"0.41+2.26"0.41+2.89*0.41+3.47%0.41)*0.25 = 2,289
12.59%0.25%0.25 = 0,787
zmurowanie otworéw: 0.25*2.2*0.50*2+2.6*1.68*0.5*6 = 13,654
Razem przedmiar = 25,834 | m3
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Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8. |KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 5,455 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komadrkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego
wejscie: 0.3*2.3%0.24*2= 0,331
murek ogniowy: 13.24*0.43*0.3*3 = 5,124
Razem przedmiar = 5,455 | m3
9. |KNR 202-0219-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o Sredniej grubosci 7 cm
07*18+0.7*15%4= 5,460
Razem przedmiar = 5,460 | m2
1.3. ELEMENT : Dociepelenie $cian zewnetrznych
komentaz
Ocieplenie i kolorystyke elewacji zaprojektowano w systemie Kreistele kalkulcje nalezy sporzadzi¢ wg
dokumentac;ji technicznej , dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw innych systemow ,firm i
producentéw o wlasciwosciach rownowaznych niz podano w kosztorysie i projektach
10. | KSNR 003-0204-02-10 WACETOB Warszawa 62,432 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murdw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem roztworem asfaltowym przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.-
grunt kat.lll
(25.51+0.27*2+13.24*2+25.51)*0.8 = 62,432
Razem przedmiar = 62,432 | m2
11. |KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 62,432 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
Plyty styropianowe EPS 70-040(PS-E FS 15) gr 14 cm
(25.51+0.27*2+13.24*2+25.51)*0.8 = 62,432
Razem przedmiar = 62,432 | m2
12. |KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 280,944 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
62.432*4.5= 280,944
Razem przedmiar = 280,944 | szt
13. |KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 62,432 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
14. |KNR 401-0701-06-00 IGM Warszawa 249,967 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej
przyjeto 30 %
cokot 100 %: (1.4+1.7)*05%2551*2+13.24*24+1324*13 = 128,069
Sciany: (25.51*8.7+0.22*2*8.7+2551*9.0+022*2*9.0+13.24*9.66+13.24*95)*02= 142,599
(244*155*21+154*155*3+158%1.55*5+3.27*143)* -1*0.2= - 20,701
Razem przedmiar = 249,967 | m2
15. |KNR 401-0702-04-00 IGM Warszawa 271,420 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych, na ptaszczyznach pionowych, bez wzgledu na rodzaj
podtoza, pasami o szerokosci: do 15,0 cm
_ __ _ |skucieoscieza S D ]
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(1.54+157*2)*6+(243+157%2)* 15+ (244 +155*2)* 21+ (1.54 +1.56*2)* 3+ (1.58 + 1.55*2) *5 + (3.27 + 1.43*
2)= 271,420
Razem przedmiar = 271,420 | m
16. | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 48,532 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
murki: 13.24*0.6*3= 23,832
pas nadrynnowy: 24.7*2*0.5= 24,700
Razem przedmiar = 48,532 | m2
17. |KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 26,480 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
13.24*2= 26,480
Razem przedmiar = 26,480 | m
18. | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 41,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
(10.5+10.0)* 2= 41,000
Razem przedmiar = 41,000 | m
19. |KNR 202-0902-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 299,659 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
uzupetnienie tynku , kominy ,wej$cie , murki ogniowe
uzupetnienie tynku: 249.967 = 249,967
kominy: (0.4+25)*2*15+(1.2+04)*2*15*3= 23,100
Sciany wejsciowe: 0.3*2.3*4 = 2,760
murek ogniowy: 13.24*0.3*6 = 23,832
Razem przedmiar = 299,659 | m2
20. |KNR 023-2614-02-20 IGM Warszawa 103,198 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly /miesz.tynk.
ptyn gruntujacy ,klej mocujacy ,styropian FS 20 gr 14 cm, klej szpachlowy ,siatka ,ptyn gruntujacy Masa
tynkarska mozaikowa Atlas Deko M"
cokot
(14+1.7)*05%2551*2+1324*24+1324*13= 128,069
piwnica: (1.56*0.7*3+244*0.7*12+157*0.7)* -1= - 24,871
Razem przedmiar = 103,198 | m2
21.| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 155,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem klej w systemie - przyklejenie warstwy siatki na
§cianachnah 2,0 m
(25.51*2+13.24*2)*2.0 = 155,000
Razem przedmiar = 155,000 | m2
22. | KNR 023-2614-02-20 IGM Warszawa 538,437 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly /miesz.tynk.
ptyn gruntujacy ,klej mocujacy ,styropian FS 15 gr 14 cm, klej szpachlowy ,siatka ,ptyn gruntujacy tynk
akrylowo slikonowy baranek 1,5 mm
Sciany: (25.51*8.7+0.22*2*8.7+2551*9.0+0.22*2*9.0+13.24 *9.66 + 13.24 *9.5) = 712,993
(244*1.55*(21+15)+1.54*1.55*(3+6) +1.58*1.565*5+3.27 * 143)* -1 = - 174,556
Razem przedmiar = 538,437 | m2
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23.| KNR 023-2614-07-00 95,520 | m2
Ocieplenie osciezy o szer.15-30 cm plytami styrop. sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - o$cieza: z gazobetonu
Imiesz.tynk.sylikatowy baranek 1,5 mm styropian grub 3 cm M 20
(154 +157*2)*6+ (243 +1.57*2)* 15+ (2.44 +1.55*2)* 21+ (1.54 + 1.55* 2) * 3+ (1.58 + 1.55 * 2) * 5.+ (3.27 + 1.43
*2))*02= 54,284
poziomo: (1.54*6+243*15+2.44*21+1.54*3+158*5+3.27)*02= 22,544
57.93*0.2+35.53*0.2 = 18,692
Razem przedmiar = 95,520 | m2
24. |KNR 017-2609-08-00 359,350 | m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym na osciezach
(1.54+157*2)*6+(243+157*2)* 15+ (244 +155%2)*21 +(1.54 +1.55%2)* 3+ (1.58 +1.55%2) *5+(3.27 + 1.43*
2)= 271,420
3.0%10= 30,000
(156 +2*0.7)*3+(244+2*0.7)* 12+ (157 +2%0.7) = 57,930
Razem przedmiar = 359,350 | m
25. |KNR 017-0929-03-00 120,180 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej - na $cianach ptaskich ipod cokét analogia
przecierka gruntowanie podtoza PG , klej, siatka
daszek klatka schodowwa , kominy murek
20*50+50*55+55*0.6*2+115*9*05+(1.5+9.0)*050+0.3*23*4+(04*2*25%*2*1.2)+(12*2+04"
2)*12*3= 120,180
Razem przedmiar = 120,180 | m2
26. |KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 120,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo- silikonowy Kreisel sisitynk
baranek gr ziarna 1,5 mm kolor nr 744
27. |KNR 202-0506-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
pas nadrynnowy
247%2%0.6= 29,640
Razem przedmiar = 29,640 | m2
28. |NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 32,004 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
murki ogniowe: 13.24*0.7 *3 = 27,804
daszek: (23*2+4.7*2)*03= 4,200
Razem przedmiar = 32,004 | m2
29. | KNR 202-0508-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,480 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
13.24*2= 26,480
Razem przedmiar = 26,480 | m
30. | KNR 202-0508-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
31.| KNR 202-0510-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
(10.5+10.0)* 2= 41,000
Razem przedmiar = 41,000 | m
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32. | KNR 202-0510-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,500 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
33. | kalkul indyw 4,000 | kpl
Przetozenie ( rur zeliwnych z wpustami ) odsadzenie od sciany po zatozeniu ocieplenia scian
34.| KNR 023-2614-02-20 IGM Warszawa 10,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie stropu budynkéw ptytami styropianowymi sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly
Imiesz.tynk.
ptyn gruntujacy PG 211 ,klej mocujacy KS 112,styropian FS 15 gr 6 cm, klej szpachlowy KS 122 ,siatka ,ptyn
gruntujacy PG 211 tynk akrylowo slikonowy TD 325 baranek 1,5 mm
styropian od spodu
23%*47= 10,810
Razem przedmiar = 10,810 | m2
35. | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 28,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
Parapety zewnetrzne
parapety zewnetrzne: (1.54*6+2.43*15+2.44*21+154*3+1.58*5+3.27)*0.25= 28,180
Razem przedmiar = 28,180 | m2
36. | KNR 202-0923-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
parapety zewnetrzne: (1.54*6+2.43*15+2.44*21+1.54*3+1.58*5+3.27)*0.25= 28,180
Razem przedmiar = 28,180 | m2
37.|NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 50,724 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
parapety zew
parapety zewnetrzne: (1.54*6+2.43*15+2.44*21+1.54*3+1.58*5+3.27)* 045 = 50,724
Razem przedmiar = 50,724 | m2
38. | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 78,010 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
78.01= 78,010
Razem przedmiar = 78,010 | m
39. | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 78,010 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
40. | KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 54,607 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej
78.01*0.7= 54,607
Razem przedmiar = 54,607 | m2
41. | KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,800 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 16 m
(255 +3.0)*2+(13.5+3.0)*2)*12*0.01 = 10,800
Razem przedmiar = 10,800 | 100 m2
42. | KNR 401-1212-02-10 IGM Warszawa 20,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farba ftalowa, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni metalowych: dwukrotne z
_ __ _ |oczyszezeniempodioza S D ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : DD_-076-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane termomodernizacja
STAN : 1. Roboty budowlane - tremomodernizacja
ELEMENT : 1.3. Dociepelenie $cian zewnetrznych
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
malowanie farbami wg projektu elementy zewnetrzne
20*1.0*2+(36+15%*2)*25= 20,500
Razem przedmiar = 20,500 | m2
43. | KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 45,444 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
(43+65+30*2+45%2+08)*1.1+3.27*143*2+244*0.7*4= 45,444
Razem przedmiar = 45,444 | m2
1.4. ELEMENT : Ocieplenie dachu styropapa m2
44, KNR 401-0519-01-00 IGM Warszawa 326,366 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Drobna naprawa pokrycia papowego polegajaca ha umocowaniu odstajacej papy i zakitowaniu uszkodzen
do rg 1,5 ( Scinanie pecherzy )
13.24*24.65 = 326,366
Razem przedmiar = 326,366 | m2
45. | KNR 202-0406-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,972 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murfaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180
cm2
analogia osadzenie belki startowej 1515 cm
0.2*0.2%2465*2= 1,972
Razem przedmiar = 1,972 | m3
46. | KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 326,366 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
lepiku asfalt., zagrunt.roztw.asf.
Plyta styrop laminowana 1 x papa EPS 100 grub 20 cm
47. | KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 1468,647 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie dachu budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do dachu z betonu
326.366 *4.5= 1468,647
Razem przedmiar = 1468,647 | szt
48. | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 358,254 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna "Zdunbit WF" dwuwarstwowe wierzchnia grub 5,2 mm
z wywinieciem na murki ogniowe + kominki wentylacyjne
13.24*2465+1324*2%0.6 = 342,254
50*20+4.0*15= 16,000
Razem przedmiar = 358,254 | m2
49. | Anal. kalkul indyw 326,366 | m2
Demontaz i ponowny motaz instalacji odgromowej zwody poziome i pionowe w rurkach pod styropianem
nawiazujac do istniejacej tacznie z badaniami
326.366 = 326,366
Razem przedmiar = 326,366 | m2
1.5.|ELEMENT : Stolarka okienna
komentaz
Stolarka okienna PCW 5- komorowe ,okleina, szyby 4+16Ar+4T U=1,1 W/m2 ,okucia obwiedniowe ,
nawietrzniki w ramiaku posrednim, szyby antywtaniowe Klasy P3
Uawaga wymiary sprawdzi¢ na budowie
50. | KNR 019-0928-09-00 IGM Warszawa 24,871 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
_ ___ |szybyantywlanioweKlasyPs S D ]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DD_-076-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane termomodernizacja
STAN : 1. Roboty budowlane - tremomodernizacja
ELEMENT : 1.5. Stolarka okienna
Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
piwnica: 1.56 *0.7*3+2.44*0.7*12+1.57*0.7= 24,871
Razem przedmiar = 24,871 | m2
51.| KNR 019-0928-09-00 IGM Warszawa 0,409 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
szyby antywtaniowe Klasy P3
piwnica: 0.66 *0.62*1 = 0,409
Razem przedmiar = 0,409 | m2
52. | KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
53. | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. ponad 1,5 m
16= 16,000
Razem przedmiar = 16,000 | szt
54. | Anal. kalkul indyw 34,600 | mb
Dostawa materiatéw Parapety PVC komorowe,biate,marmur 35 cm
166*2+254*4+1.66+254*7+1.68= 34,600
Razem przedmiar = 34,600 | mb
55. | Anal. kalkul indyw 0,760 | mb
Dostawa materiatéw Parapety PVC komorowe,biate,marmur 50cm
0.76*1= 0,760
Razem przedmiar = 0,760 | mb
56. | KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 68,608 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
malowanie na $cianach osciezy nawiazujac do koloréw istniejacych w pomieszczeniach tam gdzie sa
wymieniane okna
60.0*08+(3.6+1.0*2)*3.68 = 68,608
Razem przedmiar = 68,608 | m2
57.| KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 68,608 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
58. | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 271,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
59. | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 68,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
60. | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 68,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach osciezy nawiazujac do
koloréw istniejacych w pomieszczeniach tam gdzie sa wymieniane okna
1.6. ELEMENT : Stolarka drzwiowa zewnetrzna
61. | kalkul indyw 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Drzwi automatyczne rozsuwane , wykonanie profile z przektadka termiczng
_ _ _ |puYawal3s6226 I ]
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Roboty budowlane termomodernizacja
STAN : 1. Roboty budowlane - tremomodernizacja
ELEMENT : 1.6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Str: 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

62.

KSNR 005-0404-03-30 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z
gazobet.(gipsu)-na gniazdo 2-bieg.10A,10A/Z

przyjeto podtaczenie do tablicy rozdzielczej zlokalizowana na parterze , Przewdd kabelk.miedz.w/t YDYt
3x1,5mm2,750 przyjeto 25,0 mb do rg 1,8 za wykonanie bruzdy + tynk

1,000

szt

63.

KNR 202-1118-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej

12,000

m2

64.

KNR 202-1118-08-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem:
"Atlas Plus"

wymiana plytek celem likwidacji nie rownych pozioméw przy osadzeniu drzwi

Plytki gresowe techniczne 30x30 cm

12,000

m2

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




