Pita Listopad 2011r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne

Termomodernizacja obiektéw u  zyteczno $ci publicznej ,budynki S.P. w Lubaszu ,S.P. w
Mitkowie , S.P. w J edrzejewie i U.G. Lubasz w Lubaszu.

Obiekt : Budynek szkoty podstawowej Nr 3 Lubasz

Lubasz ul. Szkolna 6 Numer dziatki: 653/3, 653/4

Inwestor : Gmina Lubasz

64-720 Lubasz ul Chrobrego 37

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Projekt budowlany - : Roboty budowlane - termomoder nizacja

Przedmiar robét budowlanych - termomodernizacja nr DD - 075 - 002
-wtym: roboty rozbiérkowe, roboty murowe i bet onowe , docieplenie $cian zewn etrznych
,docieplenie stropodachu styropap g ,stolarka okienna , stolarka drzwiowa.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t budowlanych.

3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robét wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatow itp.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t (np. ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich



szkodliwosé¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materialy musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatdw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajace normom
panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbidr robot

W zalezno$ci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbiér nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacja techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protok6t odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.



- innych ustawach i rozporzadzeniach
- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przed wykonaniem kosztorysu ofertowego nale  zy wykona € wizji na obiekcie .

Wyciag z dokumentaciji technicznej.

Uwagi:

1. Wszystkie u zyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow s a przyktadowe i maj g na
celu wyt gcznie wskazanie standardu jako $ciowego przyj etych rozwi gzan. W procesie realizaciji
mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, ré wnorz ednych technicznie, o takich
samych parametrach, pod warunkiem zachowania standa  rdu jako $ciowego,

wytrzymato $ciowego itp. nie gorszego ni  z przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane r6  znic g zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materiatu obci gzajgq wykonawc e.

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Do wyburzenia badz likwidacji przeznaczono nastepujgce elementy budynku:
1. Rozbiérka czapek kominowych oraz rozluznionych muréw kominowych nad dachem,

2. Demontaz wszystkich okien, demontaz drzwi zewnetrznych i drzwi oddzielajacych

wiatrofapy od korytarzy,
3. Demontaz krat okiennych, szafek i innych elementéw metalowych na elewacji,
4. Rozbhiérka obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow, itp.,

5. Rozbiérka opasek wokot budynku oraz rozbidrka chodnikéw przy Scianach zewnetrznych w

pasie o szeroko$ci umozliwiajgcej prowadzenie prac dociepleniowych $cian fundamentowych.

2. OPIS PROJEKTOWNYCH ROZWIAZAN

2.1. Roboty murowe i betonowe

Zakres rob6t murowych:

1. Czesciowe zamurowanie otworéw okiennych w $cianie sali gimnastycznej,

2. Czesciowe zamurowanie otworéw drzwiowych wedtug wskazan na rysunkach,

3. Podmurowanie scianek attykowych o 25cm ze wzgledu na pogrubienie izolacji termicznej

stropodachu,

4. Przemurowanie koncéwek trzonéw kominowych nad dachem oraz nadmurowanie w

stosunku do obecnego poziomu o 30cm.

5. Wykonanie nowych czapek kominowych — wykona¢ jako wylewane na mokro z betonu B15.
Grubos¢ czapek — 6 — 8cm, ze spadkiem gornej powierzchni. Zbrojenie czapek — siatka z

pretow [16mm w rozstawie co 15cm.

Mury nowe wykona¢ z cegly klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Do
muréw w poziomie dachéw stosowaé cegte ceramiczng peing, dla pozostatych dopuszcza sie

cegte wapienno-piaskowa.

2.2. Inne roboty konstrukcyjne
Zakres robot

1. Pasy miedzyokienne w $cianach sali gimnastycznej — o konstrukcji nosnej drewnianej z

poszyciem nosnym z ptyty OSB-3. Szczegoty wykonania — patrz rysunek roboczy.

2. Konstrukcja mocowania rynny przesunietej ze wzgledu na pogrubienie $cian idachu —
szkieletowa drewniana, kotwiona przy pomocy facznikbw metalowych do istniejacych

gzymsow zelbetowych.

2.4. Docieplenie $cian zewn etrznych

2.4.1. Przygotowanie powierzchni__$cian do robét dociepleniowych

1. Po ustawieniu rusztowan nalezy dokonaé¢ przegladu istniejacych tynkéw. Ewentualne
gluche tynki nalezy sku¢ i w tych miejscach wykona¢ tynki nowe. Do celéw kalkulacyjnych
mozna wstepnie przyja¢ skucie 10% powierzchni tynkéw. Drobne ubytki tynkéw wyprawié

zaprawg szpachlowg Kreisel Pozbud,



2. Powierzchnie $cian przeszczotkowaé i przemy¢é w celu usuniecia zanieczyszczen i
ztuszczonej farby,

3. Zdemontowac¢ parapety blaszane, rury spustowe i wszelkie obrébki,

4. Powierzchnie wszystkich scian zagruntowa¢ emulsjg poprawiajaca przyczepnosé, np.
emulsjg Kreisel Gruntolit-W.

2.4.2. Docieplenie $cian piwnic i fundamentowych na cokole

Projektuje sie docieplenie Scian piwnicznych i fundamentowych na wysokosci 75cm ( 1% piyty
styropianowej ) liczac od poziomu linii cokolu istniejacego. Przy zej$ciu schoddéw do piwnic
docieplenie wykonac¢ na catej wysokosci. Projektowany zakres robot:

1. Zdemontowanie opaski lub pasa chodnika i wykonanie wykopu liniowego na gteboko$¢
planowanego docieplenia,

2. Przygotowanie podioza — patrz punkt 9.4.1,

3. Docieplenie $cian styropianem o grubosci 10cm na klej wraz z wtopieniem siatki i
przeszpachlowaniem. Stosowaé¢ styropian M20 do stycznosci z gruntem np. Termoorganika
Silver Fundament,

4. Powierzchnie ponizej poziomu opaski przesmarowac lepikiem asfaltowym,

5. Na powierzchniach nad terenem tynki mozaikowe Kreisel Mozatynk-S.

2.4.3. Docieplenie $cian nadziemia

Projektuje sie:

1. Przygotowanie podioza — patrz punkt 9.4.1,

2. Docieplenie $cian styropianem o grubosci 14cm na klej wraz z kotkowaniem, wtopieniem
siatki i przeszpachlowaniem zaprawg klejgca. W pasie o wysokosci 2.0m od dotu zastosowac
siatke podwdjna,

3. Wykonczenie powierzchni scian — przemalowanie emulsjg gruntujaca Tynkolit-Sisi lub
Tynkolit-So i masy tynkarskie silikaltowo-silikonowe Sisitynk i silikonowe Silkotynk zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Struktura tynku — baranek, grubos¢ ziarna 1.5mm,

4. Sufity i powierzchnie czotowe zadaszen wejs¢ — przygotowanie podtoza,
przeszpachlowanie masg klejowg Styrlep-W, masy tynkarskie silikatowo-silikonowe,

5. Oscieza okienne — skucie tynkéw z osciezy, docieplenie styropianem o grubosci 2 — 4cm,
masy tynkarskie jak w punkcie 3.

Uwagi dodatkowe do wykonania robét:

1. Ze wzgledu na nieréwnosci istniejgcych $cian nalezy w technologii robét zalozyc
pogrubienie izolacji na czesci powierzchni scian. W celu wyréwnania elewacji nalezy stosowaé
piyty styropianowe o zrdéznicowanej grubosci ( rozwigzanie bardziej zalecane ) lub stosowaé
styropian w dwéch warstwach . Wstepnie do celéw kalkulacji nalezy zatozyé pogrubienie na
ok. 20% powierzchni scian,

2. Z powodow jak wyzej dopuszcza sie lokalne zmniejszenie grubosci izolacji do 12cm.
Zmniejszenie grubosci mozna wykona¢ na powierzchni nie wiekszej niz 5% powierzchni
elewaciji.

3. W celu obrobienia krawedzi nalezy stosowac listwy systemowe ( katowniki z siatka, profile
startowe ).

2.4.4. Inne elementy

1. Balustrady schodéw, stupy stalowe, inne elementy metalowe — oczyszczenie z tuszczacej
sie farby, oczyszczenie $rodkami chemicznymi na rdze, zagruntowanie farbami
przeciwrdzewnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi,

2. Parapety okienne — z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.55mm,

3. Obrébka blacharska scian attykowych — z blachy ocynkowanej,

4. Opaski wokot budynku — nowe z kostki betonowej na podbudowie piaskowej, obrzeze typu
chodnikowego,

5. Chodniki przy $cianach budynkéw — w miejscach prowadzenia rob6t — przelozenie z
wyréwnaniem podtoza, wymiana uszkodzonych ptytek chodnikowych.

2.5. Docieplenie stropodachu

Projektuje sie:

1. Docieplenie stropodachéw na catej powierzchni (z wytaczeniem czesci mieszkalnej)
styropapa o grubosci 15cm + izolacja z papy termozgrzewalnej,

2. Rynny i rury spustowe do wymiany, rynny i rury nowe z blachy ocynkowanej, niemalowane,




3. Obrébki blacharskie w poziomie dachu — z blachy jw.,

4. Kominy nad dachem — skucie tynkéw gtuchych i uzupetnienie tynkéw, przeszpachlowanie
zaprawg klejowa z wtopieniem siatki, masy tynkarskie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,
5. I1zolacja czapek kominowych — wzdtuz krawedzi obrébka z blachy ocynkowanej + 1 x papa
termozgrzewalna.

2.6. Stolarka okienna

1. Stolarka okienna w catosci przeznaczona do wymiany. Stolarka nowa PCW o parametrach
okreslonych w zestawieniu stolarki okiennej,

2. Parapety wewnetrzne:

a/ we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem wymienionych nizej — z plyty laminowanej
MDF,

b/ parapety w pomieszczeniach sanitarnych i mokrych nr A101, A103, A116, A119, A203,
A207, B110 — betonowe, licowane ptytkami ceramicznymi,

¢/ w pomieszczeniach piwnicznych — betonowe, licowane ptytkami granitogresowymi,

3. Drzwi zewnetrzne do pomieszczen na parterze — aluminiowe, parametry wedtug
zestawienia Slusarki,

4. Drzwi w wiatrotapach — aluminiowe, parametry wedlug zestawienia $lusarki,

5. Drzwi do pomieszczen piwnicznych — wykona¢ w ramach przebudowy kottowni,

6. Kraty okienne zewnetrzne w oknach sali gimnastycznej — nowe z siatki ocynkowanej w
ramie z ksztattownikow stalowych, konstrukcja umozliwiajgca otwieranie do mycia okien,

7. Zabezpieczenie okien od wewnatrz sali gimnastycznej — siatka ochronna typu sportowego z
konstrukcjg zawieszenia. SposOb zawieszenia umozliwiajacy dostep do mechanizméw
otwierania okien oraz otwieranie okien do mycia,

8. Zabezpieczenie okien pomieszczen chronionych szkoty — likwidacja krat, szyby w nowych
oknach typu antywtamaniowego.




