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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody
w miejscowosci SOKOLOWO

gmina: Lubasz powiat: czarnkowsko - trzcianecki

Branza budowlano - konstrukcyjna

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania

zlecenie Urzedu Gminy w Lubaszu ul.B.Chrobrego 37, 64-720 LUBASZ

- projekt budowlany rozbudowy stacji wodociagowej w m. SOKOLOWO
—branza technologiczna i elektroenergetyczna

- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 dziatki 165/3
obreb Sokotowo /ark.1 sekcja 412.214.092/

- inwentaryzacja istniejacego budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowania
terenu w rejonie SUW.

- kserokopia str 1 Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia okreslajaca zakres

rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Sokotowo

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiazan konstrukcyjno -
budowlanych w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody potozonej w Sokotowie na
dziatce nr 165/3 ,wynikajacych z rozwigzan technologicznych.
W projekcie przedstawiono:
a) zakres rob6t budowlano - montazowych w istniejacym budynku wynikajacy ze zmian
technologicznych uzdatniania wody oraz poprawiajacych stan techniczny budynku .
b) rozwiazania konstrukcyjne obiektow towarzyszacych w rejonie stacji uzdatniania
wody (kontenerowy budynek dla agregatu pradotworczego; fundamenty pod zbiorniki

retencyjne wody V=2 x 100 m3,drogi wewngtrzne i chodnik).



2. Opis rozwigzan projektowych.
2.1. Rozbudowa budynku stacji wodociggowej
W ramach modernizacji i rozbudowy istniejacego budynku projektuje sig:

e wymiang stolarki okiennej i drzwiowej Zdemontowac istniejace okna drewniane
zastepujac je oknami dwuszybowymi z PVC o takich samych wymiarach w §wietle
osciezy W S$cianie pétnocnej w pomieszczeniu hali technologicznej pod oknami wykué
otwory i osadzi¢ nawietrzaki podokienne typu ,,A”/6 sztuk/.

W skrzydtach drzwiowych bramy wejsciowej do hali technologicznej w czg¢$ci dolne;j
oraz w drzwiach do chlorowni osadzi¢ kratki nawiewne o wymiarach 0,6 x 0,15 m.

e wydzielenie w czg$ci hali technologicznej pomieszczenia chlorowni o powierzchni 5,95
m?2 z wejsciem od strony zewngtrznej /wykucie otworu 1 osadzenie drzwi/

e wykucie otworu i osadzenie drzwi zewnetrznych do pomieszczenia dyzurki

e zabetonowanie czg¢sci istniejacych kanatow technologicznych w pomieszczeniu hali
technologicznej

e ocieplenie $cian zewngtrznych warstwa styropianu o grub. 5,0 cm metoda lekka mokra
typu ATLAS-Stopter z tynkiem akrylowym grubosci 2 mm w kolorze jasnym.

e ulozenie na posadzce w hali technologicznej i pomieszczeniu wezta sanitarnego plytek
terakotowych

¢ ulozenie na $cianach w w/w pomieszczeniach glazury z ptytek ceramicznych
mocowanych na zaprawg¢ klejowa do wysokos$ci 2,0 m nad posadzka

® wymiana pokrycia stropodachu ,obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych. W tym
celu przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego pokrycia z ptyt warstwowych typu PW-8,
oczyszczenie i pomalowanie istniejacej konstrukcji stalowej /dzwigaréw stalowych
dwuteowych/,wspawanie nowych ptatwi z ceownika ,,65” w rozstawie co 1,45 m i
pokrycie dachu ptytami typu ISOTHERM ,, D” o grubosci 140 mm z rdzeniem z pianki
poliuretanowe;j.

Obrébki  blacharskie dachu i murkéw ogniowych wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Po zakofczeniu montazu ptyt zatozy¢ jednostronnie /od strony

poludniowej/ rynng z PVC ¢ 150 mm oraz rurg spustowa PVC ¢ 110 mm.



® istniejacy odcinek kanatu technologicznego pokry¢ kratka Wema lub ptytami z blachy
zeberkowej ocynkowanej. Krawg¢dzie kanaléw obramowac katownikiem 40 x40 x4 mm

e w poszczegllnych pomieszczeniach wyku¢ otwory wentylacyjne na wysokos$ciach
oznaczonych na rzucie poziomym budynku
Po zakonczeniu prac instalacyjnych oraz wymianie drzwi i okien nalezy uzupetni¢ tynki
wewnetrzne, calo§¢ pomieszczen wymalowac. Do 2,0m wysokos$ci w pomieszczeniach
dyzurki i chlorowni wymalowa¢ $ciany farba olejna, powyzej $ciany odnowié farba
emulsyjna/ po uprzednim przygotowaniu podtoza/w kolorze biatym.
Na zewnatrz budynku wykona¢ nowe podesty betonowe przy wejsciu do dyzurki i
chlorowni, oblicowa¢ cokét ptytkami klinkierowymi 6 x 25 cm oraz wykona¢ opaske z

ptytek chodnikowych 35 x35 cm w obrzezach betonowych 20 x 6 cm.

2.2. Fundamenty pod zbiorniki retencyjne wody o pojemnosci 2 x 100 m3.
Projektowane zbiorniki stalowe okragle w ksztalcie walca V = 100 m’ o $rednicy
4,5 m ustawione zostana na fundamentach zelbetowych blokowych. Fundamenty
zelbetowy w ksztalcie kota o $rednicy 4,5 m grubosci 0,90 m posadowione na
warstwie chudego betonu grubosci 0,20 m 1 podsypce z pospotki (zaggszczonej do
Ip = 0,60) grubosci 0,20 m. W ptycie fundamentowej od strony spustu wykonac
wneke o wymiarach 70 x 70 cm dla przeprowadzenia przewodéw spustu wody.
(konstrukcj¢ fundamentu pod zbiorniki przedstawiono na rys. nr 3). Beton B-25
zbrojony stalg A-II1.
Przed ustawieniem na fundamencie zbiornikéw stalowych wykona¢ warstwe
izolacyjna dwuwarstwowa z lepiku na goraco. Ocieplenie zbiornika welna
mineralng grubosci 10 cm z otaceniem blacha aluminiowa.

2.3. Kontener dla agregatu pradotworczego

Charakterystyka obiektu:

dtugosé 5,0m
szerokos$¢ 3,5m
wysokos¢ 25m
powierzchnia zabudowy 19,25 m2
powierzchnia uzytkowa 17,50 m2
kubatura 55,00 m3



Przyjete obciazenia
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli
PN-82/B-02001 Obciazenia state
PN-82/B-02003 Obciazenia zmienne
PN-80/B-02010 Obciagzenia $niegiem —I strefa
PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem -I strefa
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

Opis konstrukcji

Fundamenty zaprojektowano jako betonowe $ciany z betonu B-20 grubosci 30 cm
wylewane na mokro do poziomu — 0,80 p.p.t. Sciany fundamentowe izolowaé dwukrotnie
Abizolem R+P.

Gtéwnym ustrojem no$nym kontenera sa ramy poprzeczne jednonawowe w rozstawie co
2,45 m. Stupy i rygle ram wykonane zostana z rur kwadratowych Qr 100 x 4 ze stali
St3SX. Stupy ram przegubowo oparte na $cianach potaczone z nimi przy pomocy kotwi
Hilti typu HSA-MI12.Konstrukcj¢ dachu stanowi¢ begda platwie wykonane z rur
kwadratowych Qr 70x4 ze stali St3SX. Do ptatwi kalenicowej przyspawac¢ nalezy pod
katem z obu stron ptaskowniki stuzace do mocowania ptyt dachowych, natomiast do
ptatwi okapowych przyspawac nalezy pod katem z jednej strony/zewngtrznej/ katownik L
50x5 stuzacy réwniez do mocowania ptyt dachowych. Do ptatwi w plaszczyznie dachu
nalezy przyspawac st¢zenia polaciowe z preta ¢ 16 mm.

Stupki 1 belki przybramowe 1 okienne wykonane zostang z rur kwadratowych Qr 70 x 4
ze stali St 3SX.

Na $cianach fundamentowych w licu stupéw zamocowa¢ katownik L 60x5 podwalinowy
do mocowania ptyt obudowy. Katownik ten potaczy¢ z podtozem przy pomocy kotkéw
Hilti typu HSA M8x57 w rozstawie co 60 cm.

Wszystkie elementy konstrukcji ram, platwi i belek Sciennych taczy¢ pomigdzy soba
spoinami czotowymi grubosci 3 mm.

Pokrycie dachu stanowi¢ beda ptyty firmy METALPLAST ISOTHERM ,,D” grubosci
140 mm mocowane do ptatwi odpowiednimi tacznikami producenta. Konstrukcj¢ $cian
stanowig ptyty ISOTHERM PLUS o grubosci 100 mm, mocowane do ptatwi okapowych
i katownika podwalinowego odpowiednimi tacznikami producenta.

Wytyczne wykonania powlok antykorozyjnych i montazu konstrukcji stalowej.
Przyjety stopien agresywnosci srodowiska -U

Wymagany stopien czystosci konstrukcji stalowej —2 wg PN-70/H-97050
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W wytworni nalezy wykona¢ 2 warstwy powloki z farby ftalowej do gruntowania UIC nr
3 czerwonej tlenkowej o symbolu 3123-115-250 o grubosci 30 wm kazda.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane na budowie:
Uszkodzone powtoki oczysci¢ narz¢dziami recznymi lub mechanicznymi.
Miejsca zattuszczone przetrze¢ czySciwem nasyconym benzyna do lakieréw wg
PN-68/C-96023.Uszkodzone miejsca pomalowac taka sama farba jak w wytworni
tj. 3123-115-250.Nastgpnie wykona¢ dwie warstwy nawierzchniowe emalig
ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu 3161-000-XXX o grubosci 30 um kazda.
Co 6 miesigcy nalezy przeprowadzi¢ kontrolg stanu powtok malarskich.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu konstrukcji i
organizacji robot sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych i przepisow BHP w
budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prostoliniowos¢ elementow.

2.4. Droga wewnetrzna i chodnik.

W celu dojazdu do podstawowych obiektow technologicznych SUW (budynku stacji
wodociagowej, kontenera dla agregatu pradotwoérczego 1 istniejacego odstojnika wéd
poplucznych) projektuje si¢ wykonanie drogi wewngtrznej o nawierzchni umocnione]
plytkami betonowymi typu ,,Pozbruk” o grubosci 8,0 cm na podlozu z mieszanki
betonowej B-15 grubosci 15,0 cm 1 warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 10 cm po
uwalowaniu.

Nawierzchnia drogi obramowana krawg¢znikami drogowymi betonowymi o wymiarach
30x 15 cm. Krawezniki wystajace utozone na tawach betonowych z betonu B-10.

Dojscie do drzwi wejsciowych do dyzurki i do pomieszczenia chlorowni chodnikiem z
kostki betonowej o grubosci 6,0 cm na podsypce piaskowej, z jednostronnym obrzezem

betonowym o wymiarach 20 x 6 cm. Szeroko$¢ chodnika 1,0 m.

Opracowat:



