SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 23

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Kod CPV-45330



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Warunkow Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST - 23) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowych, ktére zostang wykonane w
ramach kontraktu pn. ,Sie¢ wodociggowa Sokotowo - Klempicz".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowy specyfikacje techniczng (SST - 23) Wykonania i Odbioru Robét w zakresie instalacii
wodociagowych - jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robét w
zakresie instalacji wodociggowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowych w obiektach ujetych w dokumentacji projektowej dla
zamowienia pn.: ,Sie¢ wodociagowa Sokotowo - Klempicz" , kt6rej zestawienie projektéw budowlanych
zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Zakres Robét obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodociggowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

Specyfikacji Technicznej ST - 00 ,Wymagania ogoine".

o Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajagcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia

o instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej

rozpoczyna sie bezposrednio przy sieci wodociagowe;.

o Instalacja wodociagowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

o Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

o Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do

sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

o Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalaciji

wodociggowe].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania rob6t oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inzyniera.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta zamawiania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej SST majq zastosowanie materiaty
wyszczegoblnione w Dokumentacji projektowej spetniajace wymagania:

2.2.1. Rury i ksztatki

0 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:
« zpolipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5. PN-C-89207,
» z polietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1-5, PN-EN 12201:2004.
o Rury i ksztattki stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-H-
74200:1998
2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.2.3. Inne materiaty
o Podgrzewacze wody pojemnosciowe,

o Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieptowniczej i elektrycznie,
o Otuliny termoizoiacyjne,

0 Zawory antyskazeniowe

0 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynka

o Kotnierze i elementy ztaczne ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdéine"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 - ,Wymagania Ogdlne". Wymagania

dotyczgce transportu rur Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia sie specjalnych wymagan.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace
wymagania:

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi wystajace poza pojazd konce rur
nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m, -jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na



samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m, - podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywacé sie przy temperaturze zewnetrznej -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w spos6b zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Skitadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury
nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

.Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz O °C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujace.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST -00 ,Wymagania og6lne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:



Roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrzne;j.

e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

e wytrasowanie tras przebiegu rurociagow,

e wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw, podpér, podwieszen i tulei ochronnych,

5.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. mozna przystapi¢ do
wiasciwego wykonania instalacji (rur, ksztattek i armatury).

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapié¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzna instalacje wodociggowa nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym
systemie, a zastosowany rodzaj potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow
tych materiatéw.

Sposéb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

5.4. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji projektowe;.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z
Dokumentacjq projektowg i wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr
7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac¢
przestrzegajac instrukciji wydanych przez producentéw materiatdw.

5.5. Proby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej przez okres 30
minut przy cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.
5.6. lzolacje termiczne

Na przewodach zimnej wody nalezy wykona¢ izolacje przeciwroszeniowa z pianki PE grubosci 9
mm.

Na przewodach cieptej wody i cyrku lacyjnych nalezy wykona¢ izolacje termiczng o wspo6tczynniku
przewodzenia A = 0,035W/mK o grubosci 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne".

6.1. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.



Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w szczegolnosci:
 wytyczenie osi przewodu,
* rodzaju podtoza,
* rodzaj rur, ksztattek i armatury,
« sktadowanie rur, ksztattek i armatury,
* utozenie przewodu,
» zageszczenie obsypki przewodu,
* szczelnos¢ przewodu,
* zamontowana armatura,
+ wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek i
zamontowanej armatury.

6.2. Badanie i proba szczelnosci rurociagow.

Badanie szczelnosci rurociggdw nadzoruje Inzynier, ktdéry dopusci rurociag do préb po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz wtasciwego przygotowania
przewodow do prob zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg (hydrauliczna).

Do proby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko
miejsca potaczenia z armatura, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w catosci nie
izolowane.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodéw nalezy przyja¢ 1,0 MPa.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w
normach:

" PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

" PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce i inzyniera.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociagéw stanowig czesé
dokumentacji powykonawcze;.

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego
Kontrola zgrzewéw winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta. Ocenie zgrzewu

elektrooporowego podlegaja:

0 ogledziny zamontowanej ksztaltki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej
przewodow.

0 sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykonac¢
zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t ziemnych (ST -
01).

6.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezaco
wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik



zageszczenia gruntu trzy razy na kazde 100 m dla kazdej warstwy , tak aby spetni¢ wymagania podane
SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".

Obmiar jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Dtugos¢ obmierza sie w metrach bez potracen ksztattek i armatury za wyjatkiem armatury
kotnierzowej, ktéra oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdine"

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
techniczna, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

8.2.. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inzyniera w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje Inzynier wg ponizszych zasad.

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru czgsciowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr czesciowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbierajac roboty Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru Inzynier zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru czesciowego

Do odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:



—_

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy (oryginaty do wgladu),
. ksigzkiobmiaréw,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét,
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru czesciowego, Inzynier wyznaczy ponowny termin odbioru roboét.

NO O~ W

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
ustalonego wzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Inzynier, ktéry stwierdzi
ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST - 45000-00 ,Wymagania Ogéine"
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-81-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81-B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83-B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

10.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)

11. PRACE ZWIAZANE WYMIENIONE W INNYCH SPECYFIKACJACH
Roboty ziemne - SST — 01
Roboty w zakresie sieci wodociagowych i gazowych - SST — 08



