Opis techniczny

do projektiu rozbudowy stacji uzdatniania wody

w m. Sokotowo Gmina Lubasz wojewodztwo wielkopolskie.

1. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta z Gming Lubasz z dnia 02. 08. 2006r. nr 96/2006.
— Inwentaryzacja istniejacej stacji uzdatniania wody.
— Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 : 1000

2. Stan istniejacego zaopatrzenia w wode.

Istniejgca stacja wodociggowa zlokalizowana na terenie wsi Sokotowo
zostata wybudowana w roku 1993 dla zaopatrzenia w wode wsi
Sokotowo i Kamionka.
Stacja ta wyposazona jest w nastepujace urzgdzenia:

— Aerator ¢ 800 mm

- 3 odzelaziacze ¢ 1400 mm
2 hydrofory ¢ 1800 mm

Zbiornik hydroforowy ¢ 1800 mm dla ptukania odzelaziaczy

Pompe ptuczng
Chlorator Slg 71 — 4B



Z uwagi na rozbudowe sieci wodociggowej do miejscowosci Klempicz

projektuje sie remont stacji i rozbudowe o Il ° pompowania wody.

3. Zakres opracowania.

W zakres projektu wchodza:

- Wymiana pomp w studniach gtebinowych

— Demontaz hydroforéw, aeratora i odzelaziaczy

— Demontaz zbiornikdw i pompy do ptukania filtréw

- Montaz zestawu hydroforowego

— Wydzielenie pomieszczenia chlorowni

- Remont hali technologicznej, pomieszczenia konserwatora i WC

— Montaz aeratora i zbiornikow filtracyjnych ze ztozem kwarcowym
z wktadka filtracyjng z granulowanej masy katalitycznej

— Montaz catej armatury rurociggdw ze stali nierdzewne;

- Montaz petnej automatyki sterowania pracag stacji i awaryjnego
informowania poprzez transmisje GPRS za pomocg modemu
MT 101

— Budowa zbiornikéw wyréwnawczych 2 x 100 m3

Rozbudowa stacji o [I° pompowania wody pozwoli na bardziej
ekonomiczng prace stacji, wyeliminowanie pomp gtebinowych o tak
duzej mocy, ptukanie filtrbw wodg ze zbiornikdw wyréwnawczych.
Umozliwi w razie konicznosci zastosowanie statej dezynfekcji wody i

przetrzymanie chlorowanej wody minimum30 minut.



4. Zapotrzebowanie wody.

Obecne zapotrzebowanie w wode wzrosnie o potrzeby

wsi Klempicz tj.:

Q gq=19,76 m3d

Q maxd = 31, 60 m3/d
Q1 =2,63 m¥%h

Q min. = 43,90 dm?¥/min.
Q sex. = 0,73 dm?3¥/sek

Zapotrzebowanie wody ogétem wyniesie:

Q g = 304,55 mé/d

Q maxg = 408, 85 m¥/d

Q=36,23 m3/h

Q min. = 604,00 dm?3 /min.

Q sek. = 10,08 dm3 /sek

Q ppoz. = 9,93 + 5,0 = 14,93 dm?¥/sek = 53,75 m¥/h

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto dla
wystepujacych tu jednostek osadniczych 5,0 dmsd/sek, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16,06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 121 poz. 1139).

Zapas wody p. poz. przewiduje sie w zbiornikach wyréwnawczych.



5. Koncepcja techniczna.

5.1 0Ogolny opis wodociagu.

Proces technologiczny uzdatniania wody polegat bedzie na pompowaniu
wody ze studni gtebinowej poprzez aerator do odzelaziaczy. Po
wytraceniu zelaza i manganu na filtrach, woda kierowana jest do
zbiornikdw retencyjnych.

Ze zbiornikéw woda pompowana jest przez zestaw hydroforowy

(pompy I1°) do sieci.

Stacja bedzie pracowata catkowicie automatycznie, sterowana
sterownikiem mikroprocesorowym swobodnie programowalnym |ICSW.
Sterownik bedzie zapewniat automatyczne dziatanie procesow filtracji
oraz ptukanie filtréw.

Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych Ilub
uptynieciu okreslonej ilosci dni, sterownik realizuje automatycznie caty
proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp
pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zamieszczone w
zbiornikach wyrownawczych. Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny,
odrebny sterownik mikroprocesorowy IC 2001 znajdujacy sie w
wyposazeniu zestawu hydroforowego pomp drugiego stopnia |
utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji wodociggowej na statym
poziomie.

Praca w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatow z sygnalizatorow poziomow, dokonywane jest
uzupetnianie zbiornika retencyjnego pompami gtebinowymi. Ttoczg one
wode ze studni gtebinowych do budynku stacji i poprzez aeratory, zespot
filtrdw do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku znajdujg sie sygnalizatory

poziomu wody odpowiedzialne za zatgczanie (badz wytgczanie) pomp



gtebinowych. Podczas pracy pomp dokonywany jest pomiar ilosci
pompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiorniku pobierana jest przez zestaw
hydroforowy (pompy drugiego stopnia) i ttoczona jest bezposrednio do
sieci wodociggowej. Zestaw hydroforowy zabezpieczony jest przed
suchobiegiem sondg zamieszczong w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczyna sie o0 okreslonej programowo godzinie
ptukania i uptynieciu okreslonej liczby dni badz zadanej ilosci wody
mierzonej wodomierzem za pompami gtebinowymi na wejsciu do stacji.
W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik retencyjny do poziomu
maksymalnego.

W nastepnej kolejnosci nastepuje spust wody z pierwszego filtra. Po
spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i
rozpoczyna sie wzruszenie ztoza powietrzem z dmuchawy, po czym filtr
ptukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic.
Nastepnie woda ttoczona jest poprzez filtr do ostojnika stabilizujgc ztoze.
Po zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra
pierwszego i przechodzi do ptukania kolejnych filtrow w identyczny
sposOb. Po zakonczeniu procesu ptukania filtrbw nastepuje proces
uzdatniania wody.

Przesyt danych, wizualizacja i archiwizacja stanow pracy SUW.

Przesyt danych realizowany bedzie przez transmisje GPRS za pomocg
modemu MT101 do komputera zainstalowanego w budynku zaktadu
wodociggowego.

W komputerze nalezy zainstalowaé zintegrowany pewny w dziataniu
system oprogramowania przemystowego, pozwalajacy na bezpieczne

zarzgdzanie, monitoring, sterowanie i archiwizowanie danych dla SUW.



Szczegdty sterowania stacjq i wizualizacja pracy stacji uzdatniania wody
znajdujg sie czesci elektryczne.

5.2 Zrodio wody.

Zrédtem wody dla rozbudowywanej stacji beda dwie istniejace i
eksploatowane studnie nr 1 i nr 2 o gtebokosci 130,0 m, ujmujace wody
podziemne formacji trzeciorzedowej — miocenskiej o zasobach
eksploatacyjnych w kat. ,B” wynoszacych Q = 60,0 m3h przy depresiji
19,0 m.

Zasoby te zostaty zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Pile
nr OS-G-X-8530/113/85 z dnia 23 wrzesnia 1985 r.

Obecnie zostato wydane w dniu 1 wrzes$nia 2006 r

Pozwolenie wodnoprawne nr OS.111.6223/30/2006

Pozwalajagce na pobdér wody w ramach zatwierdzonych zasobdw i
uzdatniania wody dla wodociggu Sokotowo.

Eksploatowane studnie nie posiadajg obudowy sg =z gtowicami
zewnetrznymi wg patentu nr 72078 inz. J. Wesotka.

Dane studni 1 — awaryjnej.

Gtebokos$¢ 130 m
Wydajnosc¢ eksploatacyjna Q = 60 m3/h  przy depresji S=21m

statyczne lustro wody 20,33 m p.p.t.
Rury studzienne ¢ 355 mm dt.111,5 m
Rura nadfiltrowa ¢ 127 mm dt. 18,0 m
Filtr ¢ 127 mm df. 15.0 m

Rura podfiltrowa ¢ 127 mm dt. 2,0 m



Dane studni nr 2 — glownej.

Gtebokos¢ 130 m
Wydajnosc¢ eksploatacyjna Q = 60 m3/h  przy depresji S=19m

statyczne lustro wody 20,49 m p.p.t.
Rury studzienne ¢ 355 mm dt.111,5 m
Rura nadfiltrowa ¢ 127 mm dt. 18,85 m
Filtr ¢ 127 mm dt,15,31 m

Rura podfiltrowa ¢ 127 mm dt. 1,6 m

Jakosc¢ wody.

Z przeprowadzonych badan przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Pile wynika ze woda jest Srednio twarda, metna w skutek
wytrgcania sie zwigzkdw zelaza i zawiera mangan.

Badania wody uzdatnionej sg zgodne z obowigzujgcg norma/.

Z powyzszego wynika ze stosowana obecnie technologia uzdatniania
wody spetnia swoje zadanie. Sytuacja po rozbudowie poprawi sie
jeszcze, gdy nowe filtry ¢ 1400 mm zostang zaopatrzone w zitoze ze

specjalnej masy katalitycznej poprawiajgcej cykl filtraciji.



5.3 Pompownia |l stopnia.

Eksploatacja studni z wydajnoscig
Q =42 m3m?3/h = 700 dm3min. = 11,7 dm3/sek.

Studnianr 1, Studnianr?2
(awaryjna) (gtébwna)
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia wody 44, 33 42,49
Straty na rurociggach 2,00 2,00
Straty na odzelaziaczach 3,00 3,00
Straty na zbiorniku wyréwnawczym 5,00 5,00
54,33 52,49

Przyjeto pompe gtebinowg GC.3.04 z silnikiem SMH - 8 o mocy 11 kW

Charakterystyka pompy

Q m3h 35|40 | 45 | 50

Hm stupa wody 62 | 55 | 47 | 37

Pompe nalezy zamontowac¢ w studni nr 1 — awaryjnej:

na gtebokosci 43,33 m.p.p.t.

w studni nr 2 — gtébwnej:

na gtebokosci 41,49 m.p.p.t.

5.4. Obliczenie i dobér urzadzen technologicznych w stacii.

Urzadzenia w stacji wodociggowej projektuje sie
na wydajnos¢ Q=42 m3/h



5.4.1. Urzadzenia napowietrzajace i uzdatniajace.

Dla napowietrzania wody przyjmuje sie powietrze w ilosci 10%
przeptywajacej wody przez okres 60 sek. Przyjmuje sie
aerator wolnostojgcy o srednicy DN 800 mm

i objetosci V = 0,9 m® produkciji ,Prodwodrol” Sulechow lub
inny

o podobnych parametrach.

Orurowanie zestawu nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodne z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami

ze stali nierdzewnej

Rzeczywisty czas kontakiu wody powietrzem wyniesie:

T =V—= 0. = 77,75 sek
0 42 x 3600

llos¢ powietrza wyniesie = 10% x 42 m3h = 4,2 m3/h
Dobrano sprezarke LF-x -1,0 ze zbiornikiem pojemnosci 90 |
I wydajnosci:

Q=4,9-52md%h

p =1,0 MPa i mocy 0,75 KW

Zestawy filtracyjne — odzelazienie i odmanganianie.

Dla natezenia przeptywu wody Q = 42 m3/h oraz

zalecanej predkosci filtraciji

vi<10m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
0 42

F==2=22c-42m?>
vV 10

Dobrano 3 zbiorniki filtracyjne typu O-14-S o $rednicy 1400 mm produkciji



~Prodwodrol” Sulechdéw lub podobne o tych samych parametach.
Powierzchnia filtracyjna pierwszego zbiornika filtracyjnego
wynosi 1,54 m?.

Catkowita powierzchnia filtraciji:

Fi=3x154=4,62mM2>F tyym=4,2m?2

Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie 9,09 m/h

Ztoze filtracyjne dla pierwszego stopnia filtracji (liczac od dotu):
~ Zwir 20—10mm  -10cm
- Zwir 10— 5mm -10cm
- Zwir 5— 25mm -10cm
— Zwir 25-15mm -10cm
— Ptukany piasek gruby 0,8 — 1,4 -20cm
- MasaG1 1 -3 mm -30cm
— Ptukany piasek gruby 0,8 — 1,4 -50cm

Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujacych elementdw:
— Filtra ci$nieniowego D = 1400 mm
— Odpowietrznika typ 1.12 G4~
- Ztoza filtracyjnego
— Drenaz rurowy wykonany ze stali kwasoodpornej
— przepustnic z napedami pneumatycznymi
— Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
— Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami
— Niezbednych przewododw elastycznych
— Spustu
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Przyjeto zbiorniki filtracyjne ,Prodwodrol” Sulechéw. Orurowanie zestawu
wykonac¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-0 (1.4301) zgodne z PN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami
pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.
Zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH nr HK/W/0197/02/2006.
Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw higienicznych (eliminacja
osadzania sie zanieczyszczen w miejscach rozgatezienia) i stabilnego
przeptywu medium przy wykonaniu rozgatezien rur nalezy zastosowac
technologie wyciggania szyjek metodg obrobki plastyczne;.

Potaczenia realizowa¢ za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stal
odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego,
chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzania
parametrOw spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow
spawania.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rurociggdédw technologicznych
innych niz stal nierdzewna. Wynika to ze znacznych réznic srednic
wewnetrznych (przy tej samej $rednicy nominalnej) przewoddéw
technologicznych wykonanych z réznych materiatdw a tym samym
znacznych réznic w oporach miejscowych i liniowych oraz mozliwosci
przekroczenia dopuszczalnych predkosci i zaburzenia przeptywu wody w
rurociggach.
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Plukanie filtrow.

Przyjeto system ptukania filtra powietrzno — wodny.
Proces ptukania filtra odbywacé sie bedzie w nastepujacych etapach:

| etap — ptukanie powietrzem intensywnoscig q = 20 dm3/m?2s
tj. z wydajnoscig = Q = 111 m%h przez 5 minut.

Il etap — ptukanie wodg intensywnoscig q= =12 dm3¥m?s

tj. z wydajnoscig Q = 67 m¥h przez tpw = 7 minut.

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:
DIC-75H
Zestaw dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementdw:

— Dmuchawy, Q = 111 m3h, Apgm = 4,0m, P = 4,0 kW
Zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-75H
tacznika amortyzacyjnego ZKB, DN65

Zaworu zwrotnego typ. 402,DN 65
Przepustnicy odcinajgcej DN 65

W celu ptukania filtra wodg dobrano pompe ptuczna:
TP 80-210/2/4,0 kW o parametrach:

Q 1. = 67 m3h
H pi. = 15,7m H20
P =4,0 kW
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Uwaga:
Pompa pluczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu

hydroforowego pomp Il stopnia.

llos¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania 1 filtra:

llos¢ wody potrzebna do ptukania filtréw woda:
V. = Qpt. X totw = (67/60) x 7 = 7,8 m®
gdzie:

Qpt. — wydajnos¢ pompy ptucznej

Tpt.w — czas ptukania filtra wodg

llo§¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
Vit = Q1 Xty
gdzie:
Q; — natezenie przeptywu przez 1 filtr = 42/3 = 14m°h

T1 — czas spustu 1 filtratu = 5 minut

Vit = Qq X t11 = (14/60) x5 =1,17 m°
Objetos¢ odstojnika:

Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrédw przyjmuje sie, ze odstojnik
posiada¢ bedzie objetos¢ pozwalajagcg na doptyw wody z jednego
ptukania. Objetos¢ ta wyniesie:

Voast. = Vpt. + Vii = 7,8 + 1,17 = 8,97m’°

Istniejacy odstojnik o wymiarach 2,8 x 9 i wys. czynnej 1,04 m posiada

pojemnosc:
V = 26 m® do ptukanie 3 filtrow
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Obliczenie cvyklu pracy odzelaziaczy.

Cykl pracy odzelaziaczy zalezy od ilo$ci zawiesin i predkosci filtracji.
llos¢ zatrzymanych zawiesin dla wéd podziemnych wynosi:
M=1,91xz (g/m°)

z =2,0 mg/m°® Fe

M=1,91x2,0=3,82g/m®

Cvkl pracy odzelaziaczy.

Md
T = Md = 3400g/m®
YT, d = 3400¢/
=0 97 93 godz . = 4,08 dni
3,82 %9,09

Jest to teoretyczny czas eksploatacji filtra. Doktadny czas powinien by¢
ustalony po rozruchu stacji przy zaobserwowaniu wzrostu oporow na
ztozu filtracyjnym do 3,0m stupa wody i na taki czas powinien byc¢
ustawiony sterownik mikroprocesorowy ICSW.

Chlorowanie wody.

Dane do doboru chloratora:
Q = 42 m*h — natezenie przeptywu wody

D = 0,3g/m*® — wymagana dawka chloru
C = 3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu
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Zapotrzebowanie podchlorynu sodu.

0,3
0,03

D :2=
C

NaOCl

=10 gNaOCl | m’ wody

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
DNaoci=42 x 10 =420 g NaOCl/h

Zaktadajac, ze 1g NaOCl = 1 ml NaOCI oraz, ze czestotliwo$¢ skoku
pompki membranowej wynosi 100 impulséw na minute tj. 6000 impulséw

na godz. otrzymujemy:

_ 420 mINaOCl [h
Naodt 6000 imp ./ h

D = 0,07 ml /imp .

Z wykreséw doboru firmy Jesco dobrano zestaw dozujacy MAGDOS DX
07, ktory bedzie sterowany zaleznie od zatgczen pomp gtebinowych.
W sktad zestawu wchodza:

— Pompka MAGDOS DX 07

- Podstawka pod pompke

— Mieszadto typu ubijak

— Zestaw czerpalny gietki SA 4/6

— Czujnik poziomu NB/ABC

— Zawor dozujacy IR 6/12

- Waz dozujacy 20 mb.

— Zbiornik dozujacy 60 |

15



5.5. Pompownia drugiego stopnia.

Zestaw hydroforowy.

Stacja wodociggowa pracowac bedzie w uktadzie bezhydroforowym przy
zastosowaniu zestawu ZH-ICL/M4.18.40/4,0kW+TP80-210/2/4,0kW o
tacznej mocy 16 kW.

Parametry ukiadu.

P min = 38 m st. wody = 0,38 MPa
Pmax = 44 m st. wody = 0,44 MPa
Qmax h = 53,75%h = 896 dm*min = 14,9 dm®/s

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne pompy ICV
oraz pompe ptuczng produkcji Grundfos. Orurowanie zestawu oraz
rame wsporcza wykonac¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10(1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1. Zestaw posiada atest PZH nr
HK/W/0134/02/2006.

Zestaw hydroforowy sterowany jest elektronicznie sterownikami
mikroprocesorowymi |C 2001.

W zaleznosci od wartosci cisnienia w zbiorniku, pompy wiaczane sg
kolejno pokrywajgc minimalne, srednie i maksymalne zapotrzebowanie
wody. Takie rozwigzanie pozwala na duze oszczednosci energii

elektrycznej.

16



5.6. Urzadzenia pomiarowe i sterownicze.

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do
sterowania procesem uzdatniania wody przyjeto wodomierze z
nadajnikami impulsow:

- Woda surowa: MWN 100 NKO, DN 100

- Woda uzdatniona na sie¢: MWN 100 NKO, DN 100

— Woda ptuczna: MWN 125 NKO, DN 125

— Woda po filtrach: MWN 100 NKO, DN 100

5.7. Armatura i rurociaqgi w stacji.

Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen
technologicznych zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce z
dyskiem ze stali nierdzewnej z sitownikami ze stali nierdzewnej,

zaworkami pneumatycznymi i zaworkami ttumigcymi.

Odpowietrzniki.

W celu odprowadzeniu nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej,
zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy

MANKENBERG — dostawa w ramach zestawu filtracyjnego.

Rozdzielnia pneumatyczna.

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do
aeracji i zasilania sitownikéw. W jej sktad wchodza:

— Filtr powietrza
Filtro-reduktor

Filtr mgty olejowe;

Zawdér dtawigco-zwrotny
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— Zawor elektromagnetyczny

— Zawor odcinajacy

- Reduktor

- Manometry

— Rotametr

— Czujnik cisnienia powietrza zasilajacego sitowniki
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg
przeszklonej szafie o wymiarach 888 x 600 x 200mm. Producent —
INSTAL compact sp. z o.o.

Osuszacz powietrza.

W celu zminimalizowania skutkdw procesu wykraplania sie pary wodnej
na zbiornikach i rurociggach stalowych, zastosowano osuszacz
powietrza kondensacyjny QD 190 o wydajnosci Q = 750 m3/h max moc
0,66 W.

Rurociagi technologiczne.

Wszystkie rurociagi technologiczne wykonac ze stali nierdzewnej

X5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1 wtgcznie z odcinkami
montazowymi (przytaczenie krééca wody surowej, krééca wody na
zbiornik, kré¢éca ssacego i ttocznego zestawu hydroforowego) réwniez
wykonaé¢ ze stali nierdzewnej X5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1

5.8. Instalacje w stacji wodociagowej

5.8.1. Instalacje wod.- kan.

Remont pomieszczen, @ WC wymaga wymiany instalacji
wewnetrzne] zasilajgcej w wode i odprowadzajgcej Scieki
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sanitarne do zbiornika bezodptywowego. Projektuje sie
podgrzewacz cieptej wody przeptywowy umieszczony nad
umywalkg. Przewody wodociggowe projektuje sie z rur PE
a odprowadzenie od przybordéw z rur PCV.

5.8.2. Instalacja qrzewcza i wentylacyjna.

Wszystkie ~ pomieszczenia  ogrzewane sg  piecami
elektrycznymi.

Wentylacje zaprojektowano w hali technologicznej na
dwukrotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Kubatura hali = 1950m®h

Przyjeto wentylacje grawitacyjng

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylacje
mechaniczng, na dwudziestokrotng wymiane powietrza za
pomocg wentylatora osiowego E — 300 mm umieszczonego
0,5 m nad podtoga.

Szczegbtowe rozmieszczenie wentylatorow znajduje sie w

projekcie budowlanym.

5.9. Zbiorniki wyrownawcze.

Zbiorniki

retencyjne zaprojektowano dla magazynowania wody na

potrzeby gospodarcze, przeciwpozarowe i ptukania filtrow.

Pojemnosc¢ retencyjng zbiornikbw ustala sie w oparciu o niedobory

szczytowe.

Obliczenia niedoborow szczytowych wykonano przyjmujgc czas pracy

pompy 20 godzin.

Pojemnos$¢ zbiornikéw wyréwnawczych projektuje sie na maksymalng

pojemnosc¢ niedoboru 16,2 % Q max. Dobowego.
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V nied. = 400,65 x 0,162 = 64,90 m®
Vg=05xQll°=3574x05 =17,87 m®
Qp.poz = 14,9 — 11,7 = 3,2 dm¥/s

Potrzebny zapas wody p. poz. Wynosi 32 m°.
W tej iloSci miesci sie zapas wody chlorowanej

V=649 +32=96,9m°
Przyjeto dwa zbiorniki stalowe stojace 100 m° kazdy produkciji

,Prodwodrol” Sulechéw.

Pojemno$é czynna jednego zbiornika wynosi 79,5 m®
V=159 -96,9 m3 = 63,1 m°

Poj. sterowania jednego zbiornika=31,0m> h =1,9m

Poj. p. poz. i chlorowania = 16 ,0 m® h =1,0m

Poj. niedoboru = 32,5 m® h=2,1m

Obliczenie zbiornikéw wyréwnawczych.

Srednie Zbiorniki
Zuzycie Pompa | Pompa
Godz. zuzycie
wody |° lI° | Przybyto | Ubyto | Jest
wody

0-1 0,50 0,50 — 0,50 — 0,50 | 12,70
1-2 0,50 0,50 — 0,50 — 0,50 12,20
2-3 0,00 0,00 — 0,00 — — 12,20
3-4 0,00 0,00 — 0,00 — — 12,20
4-5 1,00 1,00 5,00 1,00 4.00 — 16,20
5-6 9.00 8,90 5,00 8,90 — 3,90 | 12,30
6-7 11,7 8,90 5,00 8,90 — 3,90 8,40
7-8 8,00 8,90 5,00 8,90 — 3,90 4,50
8-9 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 — 6,50
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9-10 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 — 9,50
10— 11 4,00 4,00 5,00 4,00 1,00 — 10,0
11 -12 7,00 8,90 5,00 8,90 — 3,90 6,10
12-13 | 11,00 8,90 5,00 8,90 — 3,90 2,20
13-14 6,00 7,20 5,00 7,20 — 2,20 0,00
14 -15 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 — 2,00
15-16 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 — 4,00
16 —-17 2,30 2,30 5,00 2,30 2,70 — 6,70
17-18 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 — 9,20
18 -19 4,00 4,00 5,00 4,00 1,00 — 10,20
19-20 6,00 7,10 5,00 7,10 — 2,10 8,10
20 — 21 9,00 8,90 5,00 8,90 — 3,90 4,20
21-22 4,00 4,00 5,00 4,00 1,00 — 5,20
22 - 23 1,50 1,50 5,00 1,50 3,50 — 8,7

23 - 24 0,50 0,50 5,00 0,50 4,50 — 13,2

5.10. Pomieszczenie na agregat pradotworczy.

W zwigzku z czestymi przerwami w dostawie energii elektrycznej dla
zasilania awaryjnego zaprojektowano agregat pradotworczy typ FJD 80.
Agregat ten bedzie umieszczony na zewnairz budynku stacji w
kontenerze o wymiarach 3,5 m x 5,0 m x 2,2 m ogrzewanym do +5° C.

Szczegdtowy projekt kontenera w czesci budowlane.

6. Spis uzqodnien.

1. Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna

w Czarnkowie ul. Zamkowa 8

2. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Zespot Uzgodnien Dokumentaciji Projektowej ul Rybaku 3
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7. Wytyvczne wykonawstwa.

Przed przystgpieniem do modernizacji stacji uzdatniania wody,
wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram poszczegolnych robét

t. j. kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych tak, aby przerwy w
dostawie wody byty najkrotsze.

Proponuje sie na czas prowadzenia prac w budynku wystawi¢ istniejgce
hydrofory na zewnatrz i przez ten okres wode podawac do sieci bez
uzdatniania.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny instalacii
przez okres 48 godz.

W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ badanie wody surowej i uzdatnionej

w najblizszym punkcie poboru wody z sieci.

opracowanie:

mgr. inz. Janina Gorna
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