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CZESC TERENOWO - PRAWNA
* Zestawienie wiascicieli dziatek

»  Wypisy z ewidencji gruntéw
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» Zgody prywatnych wiascicieli — uzgodnienie przytacza wodociggowego

ZESTAWIENIA
o Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej wie$ Nowina ( dz. 107/1163)
» Zestawienie dtugo$ci sieci wodociggowej wie$ Nowina ( dz. 189, 150)
» Zestawienie dtugo$ci sieci wodociggowej wie$ Stajkowo
o Zestawienie diugosci sieci wodociggowej wie$ Lubasz ul. Polna
» Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej wie$ Lubasz ul. Dziatkowa

» Zestawienie diugosci sieci wodociggowej wie$ Lubasz ul. Stajkowska

UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowo$ci Nowina,
Stajkowo, Lubasz gm. Lubasz wydane przez Gminny Zaktad Ustug Wodnych i Melioracyjnych z siedzibg
w Brzeznie z dnia 22.07.2011

2. Urzad Gminy Lubasz pismo GPL.6727.15.2011 z dnia 07.009.2011 wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dz.68, 63, 70, 970, 1003, 366, 367, 109, 81, 87/6 w Lubaszu

3. Urzad Gminy Lubasz pismo GPL.6727.27.2011 z dnia 14 .09.2011 wypis z miejscowego planu
zagospodarowania terenu dz. 1006 i 357/2 w Lubaszu

4. Urzad Gminy Lubasz pismo GG.1615.14.2011 z dnia 19.09.2011 informacja o braku istniejgcych
formach ochrony przyrody .

5. Nadle$nictwo Krucz pismo nr Zn.spr.Z-2126-20/2011 z dnia 20.09.2011

6. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Pile
Pismo nr RO EUM-6212/25/U/2011 z dnia 14.10.2011 —uzgodnienie przejscia pod kanatem Lubaskim

7. Urzad Gminy Lubasz pismo nr D.7236.30.2011 z dnia 21.09.2011 uzgodnienie lokalizacji na dziatce
gminnej nr 1006 ul. Ogrodowa w Lubaszu .

8. Urzad Gminy Lubasz pismo nr D.7236.29.2011 z dnia 21.09.2011 uzgodnienie lokalizacji na dziatce
gminnej nr 1003, 970, 366, 367 ul. Lakowa, Polna w Lubaszu .

9. Urzad Gminy Lubasz pismo nr D.7236.27.2011 z dnia 21.09.2011 uzgodnienie lokalizacji na dziatce

gminnej nr 107/11 63 we wsi Nowina .
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10. Urzad Gminy Lubasz pismo nr D.7236.26.2011 z dnia 21.09.2011 uzgodnienie lokalizacji na dziatce
gminnej nr 109, 811 87/6 w Lubaszu .
11. Urzad Gminy Lubasz pismo nr D.7236.25.2011 z dnia 21.09.2011 uzgodnienie lokalizacji na dziatce
gminnej nr 1501 189  we wsi Nowina .
12. Urzad Gminy Lubasz pismo nr D.7236.28.2011 z dnia 21.09.2011 uzgodnienie lokalizacji na dziatce
gminnej nr 291w Stajkowie .
13. Zarzad Drog Powiatowych Czarnkow pismo ZDP-2.6855.33.2011 z dnia 05.10.2011 — decyzja
zgoda na lokalizacje wodociggu w pasie drogowym drogi powiatowej 1348P ul. Stajkowska.
14. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Pismo GK6630
z dnia 2011-09-21 - opinia nr 364/2011 uzgodnienie ul. Stajkowska, Polna i Dziatkowa w Lubaszu.
15. UG Lubasz —decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego ~budowa wodociggu w m. Nowina
(dz. 107/1, 63) z dnia 2011-11-23 Wojt Gminy Lubasz pismo 0S1.6733.4.2011
16. UG Lubasz —decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego ~budowa wodociggu w m. Nowina
(dz. 189, 150 ) z dnia 2011-11- 23 W6jt Gminy Lubasz pismo 0SI.6733.5.2011
17. UG Lubasz —decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego ~budowa wodociggu w m. Stajkowo
(dz. 291 ) z dnia 2011-11-23 Wojt Gminy Lubasz pismo 0S1.6733.3.2011
18. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Pismo GK6630
z dnia 2011-12 - 01 opinia nr 457 /2011 uzgodnienie wie$ Nowina (107/1, 63, 189, 150)
19. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Pismo GK6630
z dnia 2011-12 - 01 opinia nr 458 /2011 uzgodnienie wies Stajkowo (291)
20. Pozwolenie wodnoprawne na przejscie wodociggiem pod kanatem Lubaskim z dnia 2011-12-01
Pismo 0$.6341.85.2011MF
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CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny z lokalizacjg rejonu inwestycji
2. Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:1000 wie$ Nowina dz.63,107/1  ark.1
3. Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:1000 wie$ Nowina dz.189,150  ark.2
4.  Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:1000 wies Stajkowo dz. 291 ark.3
5. Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:500 wie$ Lubasz ul. Stajkowska ark.4
6. Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:500 wie$ Lubasz ul. Stajkowska ark.5
7. Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:500 wies Lubasz ul. Polna ark.6
8. Plan zagospodarowania terenu — mapa zas. w skali 1:500 Lubasz ul. Polna / Dziatkowa ark.7
9. Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1:500 wie$ Lubasz ul. Dziatkowa ark.8
10.  Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/1000 ( wie$ Nowina dz.63,107/1)
11.  Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/1000 ( wie$ Nowina dz.189,150 )
12.  Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/1000 ( wie$ Stajkowo dz.291)
13.  Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/1000 ( wie$ Lubasz ul. Polna/ Dziatkowa )
14.  Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/1000 ( wie$ Lubasz ul. Stajkowska )
15.  Schematy weztow — rozwiniecie W1-W15 ( wies Nowina dz.107/1, 63 od pos.33 do dz.53)
16. Schematy weztow - rozwinigcie W1-W17 ( wie$ Nowina dz.189,150 od pos.117/2 do 204/1)
17. Schematy weztow - rozwiniecie W1-W7 ( wie$ Stajkowo dz.2910d pos.315 do 144)
18. Schematy weztow - rozwiniecie W1-W25, W8-W26, W11-W28 ( wies Lubasz ul. Polna dz.970
od ul. takowej dz. 1003 do dz. 971/2)
19. Schematy weztow — rozwiniecie W1-W30, W21-W28, ( wies Lubasz ul. Stajkowska dz.68 od
dz.35/3 do dz. 92/2
20. Betonowe bloki oporowe
21. Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie
22. Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia
23.  Odwodnienie wykopdw
24. Ulozenie rury przesytowej w rurze ostonowej ( wies Nowina dz.107/1, 63 od pos.33 do dz. 53)
25. j. wlecz (wies Nowina dz. 189, 150 od dz. 117/2 do dz. 204/1)
26. j.wlecz (wie$ Lubasz dz.68 od dz.35/3 do dz. 92/2)
27. j.w.lecz ( wie$ Lubasz - ul. Polna dz.970 od ul. Lakowej dz.1003 do dz.971/2

- ul. Dziatkowa dz. 366,367 od dz. 970 do dz.279/2)
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GMINA LUBASZ

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest :
Gmina Lubasz

ul. Bolestawa Chrobrego 37

64-720 LUBASZ

3. Materiaty wyjsciowe
- Wizja w terenie
- Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:1000 i 1:500
- Warunki techniczne dla projektowane;j sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejScowosci
Nowina, Stajkowo, Lubasz wydane przez Gminy Zakfad Ustug Wodnych i Melioracyjnych
z siedzibg w Brzeznie z dnia 22.07.2011
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nowina (189,150)z 23.11.2011 pismo 0SI.6733.5.2011
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nowina(107/1,63)z 23.11.2011 pismo 0SI.6733.4.2011
- Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego Stajkowo (291) z 23.11.2011 pismo 0S1.6733.3.2011
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Urzad Gminy Lubasz GPL 6727.15.2011
z dnia 07.09.2011
-j. wlecz nr pisma GPL.6727.27.2011 Lubasz dnia 14.09.2011
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Zgody wiascicieli dziatek
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4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z przytgczami do granicy
dziatki :

» wie$ Nowina dz. 107/1, 63 (od pos.33 do dz.nr53)

 wie$ Nowina dz.189, 150 ( od dz. 117/2 do dz. 204/1)

 wie$ Stajkowo dz.291 ( od dz. nr 315 do dz. 144/5)

 wie$ Lubasz ul. Polna (dz. 1003, 1006, 970, 357/2 od ul. Lakowej dz.1003 do dz.971/2)

 wie$ Lubasz ul. Dziatkowa ( 366,3670d dz.970 do dz.979/2)

wie$ Lubasz ul. Stajkowska ( dz. 68, 109,70, 87/6, 81 od dz.35/3 do dz. 92/2)

gmina Lubasz - branza technologiczna.

5. Opis projektowanych rozwiazan

5.1. Sieé¢ wodociagowa wie$ Nowina ( dz. 107/1, 63 )

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUW i M z siedzibg w Brzeznie zaprojektowano
wodocigg z rur :
* PN10PVC @110x4,2 mm, SDR 26, o facznej dlugosci L= 797,0m
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy podigczy¢ do istniejacego wodociggu
wo @ 110mm PVC w wezle nr 1 na wysokosci posesji 33 w drodze gruntowe;.

Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 .

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:

* trojnik kotnierzowy @100/80 mm  szt. 5
np. HAWLE nr kat. 8510

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @100 mm szt. 4
np. HAWLE nr kat. 4000E2

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @ 80 mm szt. 5

np. HAWLE nr kat. 4000E2

* hydrant ppoz. nadziemne
np. HAWLE nr kat. 5095H4 @ 80mm szt. 5
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* nawiertka typu NWZ 110/32 wraz z zasuwg 1 1/4”

zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. ¢ 110/32mm  szt. 2
* j. wlecz nawiertka NWZ 110/50 wraz z zasuwg 2"
z obudowg teleskop. ,skrzynkg i ptyta podkiad. ¢ 110/50mm szt 1

Betonowe bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 zgodnie z rys. 20

Obudowy do zasuw musza by¢ teleskopowe a skrzynki uliczne sztywne wq DIN 4056

Zestawienie dtugosci rur ostonowych (przeciskowych )

L.p Wezet Rura przewodowa Rura przeciskowa Diugos¢

1. | W10-W11 PVC 110/4,2 mm stal. 219/6,7mm PRZECISK L=5m

Rurociggi przewodowe wyposazy¢ w ptozy typ ,B ” wys. 35mm . Plozy montowa¢ na rurociggu przewodowym

co 1,5 m. Koricowki rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanowg y = 80g/cm3, na dtugosci okoto 0,15m

z kazdej strony oraz zabezpieczy¢ za pomocg manszet typu ,N” np. INTEGRA .

Lokalizacje projektowanych przytaczy wodociggowych szt.3 do granicy dziatki przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:1000.

Przytacza zostana wykonane z rury PE 100 PN10 PE @50/3,0mm |=1m oraz PE 32/2,0mm |=6m .

5.2. Sieé¢ wodociaggowa wie$ Nowina ( dz. 189, 150)

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUW i M z siedzibg w Brzeznie zaprojektowano
wodocigg z rur :
* PN10PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, o tacznej dlugosci L= 751,0m
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy podiaczy¢ do istniejacego wodociggu
wo @ 110mm PVC w wezle nr 1 dz.150 w drodze gruntowe;.
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 .
Wodocigg zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej 0 nawierzchni gruntowe; .
Na koricu wodociggu zlokalizowano hydrant podziemny ze wzgledu na ograniczone miejsce.

( hydrant musiatby by¢ zlokalizowany na prywatnej dziatce).
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Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:

* trojnik kotnierzowy, rownoprzelotowy zel. @100/100 mm  szt. 1
np. HAWLE nr kat. 8510

* trojnik kotnierzowy @100/80 mm  szt. 6
np. HAWLE nr kat. 8510

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @100 mm szt. 6
np. HAWLE nr kat. 4000E2

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @ 80 mm szt. 6

np. HAWLE nr kat. 4000E2

* hydrant ppoz. nadziemne

np. HAWLE nr kat. 5095H4 @ 80mm szt. 5
* hydrant ppoz. podziemny
np. HAWLE nr kat. 5060 @ 80mm szt. 1

* nawiertka typu NWZ 110/32 wraz z zasuwg 1 1/4”
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. ¢ 110/32mm  szt. 5

Betonowe bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 zgodnie z rys. 20

Obudowy do zasuw musza by¢ teleskopowe a skrzynki uliczne sztywne wq DIN 4056

Zestawienie dtugosci rur ostonowych

L.p Wezet Rura przewodowa Rura ostonowa Diugos¢

1. W1-W2 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 27m
2. W5-W6 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 10 m
3. W6-W7 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 10 m
4. W7-W8 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 10 m
5 | W11-W12 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L=23 m

Rurociggi przewodowe wyposazy¢ w ptozy typ ,B ” wys. 35mm . Plozy montowa¢ na rurociggu przewodowym
co 1,5 m. Koricowki rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanowg y = 80g/cm3, na dtugosci okoto 0,15m
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z kazdej strony oraz zabezpieczy¢ za pomocg manszet typu ,N” np. INTEGRA .

Lokalizacje projektowanych przytaczy wodociggowych szt. 5 do granicy dziatki przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:1000.

Przytacza zostang wykonane z rury PE 100 PN10 PE 32/2,0mm |=22m .

5.3. Sie¢ wodociggowa wie$ Stajkowo

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUW i M z siedzibg w Brzeznie zaprojektowano
wodociag z rur :

* PN10PVC @110x4,2 mm, SDR 26, o facznej dlugosci L= 411,0m
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy podigczy¢ do istniejacego wodociggu
wo @110mm PVC w wezle nr 1 na wys. posesji 54 w drodze gruntowej.
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 .
Wodociag zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni gruntowe;.

Na wysoko$ci wezta nr 2 przewidziano do usuniecia drzewo zlokalizowane w pasie drogowym.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:

* trojnik kotnierzowy, réwnoprzelotowy @100/100 mm szt 1
np. HAWLE nr kat. 8510

e trojnik kotnierzowy @100/80 mm szt. 3
np. HAWLE nr kat. 8510

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @100 mm szt. 4
np. HAWLE nr kat. 4000E2

* zasuwy kotnierzowe typ E2 ¢ 80 mm szt. 3

np. HAWLE nr kat. 4000E2

* hydrant ppoz. nadziemne
np. HAWLE nr kat. 5095H4 @ 80mm szt. 3

* Zzasuwa do zgrzewania @ 1 1/4”
z obudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. o114 szt. 1
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Betonowe bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 zgodnie z rys. 20

Obudowy do zasuw musza by¢ teleskopowe a skrzynki uliczne sztywne wq DIN 4056

Przytacze zostanie wykonane z rury PE 100 PN10 PE 32/2,0mm 1=6,5m szt.1

5.4. Sie¢ wodociagowa wie$ Lubasz ul. Polna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUW i M z siedzibg w Brzeznie zaprojektowano
wodocigg z rur :
* PN10PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, o tacznej dlugosci L= 399,5 m
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy podigczy¢ do istniejacego wodociggu
wo @110mm PVC w weZle nr 1 w drodze gruntowej ul. Lakowej oraz w wezle 16 z istniejacym
wodociggiem w80mm na wysokosci ul. Dziatkowej .
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 .
Wodociag zlokalizowano w pasie drogowym drdg gminnych ul. takowa, Polna, Ogrodowa o

nawierzchni gruntowej oraz dziatce 357/2 w prywatnej wiasnosci .

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:

* trojnik kotnierzowy, réwnoprzelotowy @100/ 100 mm szt. 4
np. HAWLE nr kat. 8510

* trojnik kotnierzowy @100/80 mm  szt. 3
np. HAWLE nr kat. 8510

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @100 mm szt. 8
np. HAWLE nr kat. 4000E2

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @ 80 mm szt. 3

np. HAWLE nr kat. 4000E2

* hydrant ppoz. nadziemne
np. HAWLE nr kat. 5095H4 @ 80mm szt. 3

* nawiertka typu NWZ 110/32 wraz z zasuwg 1 1/4”
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. ¢ 110/32mm  szt. 10
10
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* nawiertka typu NWZ 110/40 wraz z zasuwg 1 1/2”
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. ¢ 110/40mm szt. 1

Betonowe bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 zgodnie z rys. 20

Obudowy do zasuw musza by¢ teleskopowe a skrzynki uliczne sztywne wq DIN 4056

Zestawienie dtugosci rur ostonowych

L.p Wezet Rura przewodowa Rura ostonowa Diugos¢

1. | W15-W16 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 6m
2. W8-W26 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 5m
3. W3 PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=5m

Rurociagi przewodowe wyposazy¢ w ptozy typ ,B * wys. 35mm dla rury PVC225, oraz ptozy typ B wys 17mm dla
rury PE 90/5,4mm . Ptozy montowa¢ na rurociggu przewodowym co 1,5 m. Koncowki rury ostonowej wypetnic¢
piankg poliuretanowg y = 80g/cm3, na ditugosci okoto 0,15mz kazdej strony oraz zabezpieczy¢ za pomocg
manszet typu ,N” np. INTEGRA .

Lokalizacje projektowanych przytaczy wodociggowych szt.11 do granicy dziatki przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:500.

Przylacza zostang wykonane z rury PE 100 PN10 PE 32/2,0mm |=36m oraz z rury PE 40/2,4mm |=2,0m .

5.5. Sieé¢ wodociaggowa wie$ Lubasz ul. Dziatkowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUW i M z siedzibg w Brzeznie zaprojektowano
wodociag z rur :
* PN10PVC @110x4,2 mm, SDR 26, o facznej dlugosci L= 372,5 m
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy podiaczy¢ do pozostawionej koricowki  wodociggu
PVC ¢@110mm z poprzedniego etapu w wezle nr 16 na wys. ul. Polne;j.
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 .
Wodocigg jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni gruntowe.
Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:
11

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA TERENIE GMINY LUBASZ



60-129 Poznan, ul Sielska 17d Tel / fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D

STUDIO

* trojnik kotnierzowy, réwnoprzelotowy @100/100 mm  szt. 1
np. HAWLE nr kat. 8510

* trojnik kotnierzowy @100/80 mm szt 2
np. HAWLE nr kat. 8510

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @100 mm szt. 3
np. HAWLE nr kat. 4000E2

* zasuwy kotnierzowe typ E2 @ 80 mm szt. 2

np. HAWLE nr kat. 4000E2

* hydrant ppoz. nadziemne
np. HAWLE nr kat. 5095H4 @ 80mm szt. 2

* nawiertka typu NWZ 110/32 wraz z zasuwg 1 1/4”
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. @ 110/32mm szt. 5

Betonowe bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 zgodnie z rys. 20

Obudowy do zasuw musza by¢ teleskopowe a skrzynki uliczne sztywne wq DIN 4056

Zestawienie dtugosci rur ostonowych

L.p Wezet Rura przewodowa Rura ostonowa Diugos¢

1. ] W17-W18 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 3m
2. W19 PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=3m
3. W21 PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=3m
4. W22 PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=3m
d. W24 PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=3m
6. W24a PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=3m

Rurociggi przewodowe wyposazy¢ w ptozy typ ,B ” wys. 35mm dla rury PVC225, oraz ptozy typ B wys 17mm dla
rury PE 90/5,4mm . Ptozy montowa¢ na rurociggu przewodowym co 1,5 m. Koncdwki rury ostonowej wypetnic¢
piankg poliuretanowg y = 80g/cm3, na dtugosci okoto 0,15m z kazdej strony oraz zabezpieczy¢ za pomocg
manszet typu ,N” np. INTEGRA .

12
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Lokalizacje projektowanych przytaczy wodociggowych szt. 5 do granicy dziatki przedstawiono na mapie

zasadniczej w skali 1:500.
Przytacza zostang wykonane z rury PE 100 PN10 PE 32/2,0mm L =15,0m.

5.6. Sie¢ wodociggowa wie$ Lubasz ul. Stajkowska

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUW i M z siedzibg w Brzeznie zaprojektowano
wodociag z rur : PN 10 PVC @90/4,3 mm SDR 26 |=58,5m
* PN10PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, dtugosci L=948,5 m
* PE100 PE ¢110x6,6 mm(w rurze PE@180/14,4 dtugosci L= 54m (przewiert sterowany)
RAZEM L= 1061m
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy podigczy¢ do istniejacego wodociggu
PVC @110mm w wezle nr 1 na wys. posesji 24/26.
Lokalizacje projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 .
W niniejszym zadaniu wodocigg przechodzi pod dnem kanatu Lubaskiego w kilometrze 2+ 355 oraz 2+852
za pomocg przewiertu sterowanego ( pozwolenie wodno prawne).
»  Km 2+ 355 rurg PE@110/6,6 w rurze przewiertowej TS180/14,4 dtugosci 1=26m
o Km 2+ 852 rurg PE@110/6,6 w rurze przewiertowej TS180/14,4 dtugosci 1=28m
Przejscia pod kanatem Lubaskim po wykonaniu przewiertu nalezy oznaczy¢ stupkami kierunkowymi
a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Projektowany wodocigg zlokalizowano w pasie drogi powiatowej 1348P pod zarzadem Zarzadu Drog
Powiatowych w Czarnkowie przy zachowaniu warunkow:
» przejscia poprzeczne pod drogg wykona¢ bez naruszania stanu nawierzchni jezdni metodg
przeciskowg lub przewiertem . Rura ostonowa na catej szeroko$ci pasa drogowego.
» podczas uktadania sieci wodociggowej w rowie przydroznym — odtworzy¢ row przydrozny
na dtugo$ci wbudowania sieci wodociggowe;.
» roboty wykona¢ bez naruszania korony drzew

*  po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:

* trojnik kotnierzowy, réwnoprzelotowy @100/100 mm  szt. 2

13

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA TERENIE GMINY LUBASZ



60-129 Poznan, ul Sielska 17d Tel / fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

STUDIO

D

np. HAWLE nr kat. 8510

* trojnik kotnierzowy @100/80 mm  szt.10
np. HAWLE nr kat. 8510
* zasuwy kotnierzowe typ E2 @100 mm szt. 10
np. HAWLE nr kat. 4000E2
* zasuwy kotnierzowe typ E2 @ 80 mm szt. 9
np. HAWLE nr kat. 4000E2
* hydrant ppoz. nadziemne
np. HAWLE nr kat. 5095H4 @ 80mm szt. 8
* nawiertka typu NWZ 110/32 wraz z zasuwg 1 1/4”
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytg podkiad. @ 110/32mm  szt. 9
* nawiertka typu NWZ 110/40 wraz z zasuwg 1 1/2”
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytq podkiad. ¢ 110/40mm szt. 2

* nawiertka typu NWZ 90/32 wraz z zasuwg 1"
zobudowg teleskop. ,skrzynkg i ptytq podkiad. @ 90/32mm szt. 3
Betonowe bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 zgodnie z rys. 20

Obudowy do zasuw musza by¢ teleskopowe a skrzynki uliczne sztywne wq DIN 4056

Zestawienie dtugosci rur ostonowych

L.p Wezet Rura przewodowa Rura ostonowa Diugos¢

1. W5-W8 PE 110/6,6 mm TS 180/14,4mm Przewiert sterowany
L=26m

2. W9-W10 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 6m

3. | W10-W11 PVC 110/4,2 mm r.stal.219/6,3mm Przecisk L=9m

4. | W21-W22 PVC 110/4,2 mm PVC @ 225/8,6mm Przekop L= 5m

5. | W24-W25 PVC 110/4,2 mm r.stal.219/6,3mm Przecisk L=9m

6. | W34-W36 PE 110/6,6 mm TS 180/14,4mm Przewiert sterowany
L=28m

7. w17 PE 32/2mm r.stal.@114/3,4mm Przecisk L=14,5m

14
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8. W19 PVC 90/4,2mm r.stal.@168/4,5mm Przecisk L=13,5m
9. W20 PE40mm r.stal.@114/3,4mm Przecisk L=13,5m
10. W29 PE 32/2mm r.stal.@114/3,4mm Przecisk L=13,0m
1. W37 PE 32/2mm PE 90/5,4mm Przekop L=4 m

Rurociggi przewodowe wyposazy¢ w ptozy typ ,B " 0 wysoko$ci wg. zestawienia rysunek nr 26 . Ptozy montowac

na rurociggu przewodowym co 1,5 m. Koricowki rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanowg y = 80g/cm3, na

dtugosci okoto 0,15m z kazdej strony oraz zabezpieczy¢ za pomocg manszet typu ,N” np. INTEGRA..

Lokalizacje projektowanych przytaczy wodociggowych szt. 14 do granicy dziatki

przedstawiono na mapie

zasadniczej w skali 1:500.

Przytacza zostang wykonane z rury PE 100 PN10 PE 32/2,0mm L =56,0m
L=14,5m

Razem L= 71,5m

Przytacza zostang wykonane z rury PE 100 PN10 PE 40/2,4 mm

Oznaczenie uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ za pomocag tablic umieszczonych na specjalnych stupach,
na wysokos$ci ok. 2 m ponad poziom terenu w miejscu widocznym. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki muszg by¢ tworzywowe z ruchomymi cyframi - na wcisk.

Dla tablic oznaczajacych hydranty i zasuwy hydrantowe obowigzuije tto czerwone ("czerwien strazacka"),

a dla pozostatych oznaczen - tto niebieskie.

6. Wytyczne do wykonawstwa
6.1. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem

minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

W miejscach gdzie projektowana siec wodociggowa przechodzi pod istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac

przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia i w przypadku kolizj,
kolidujacy przewod zabezpieczy¢ lub przetozyé.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione (np. OW Wronki) o $cianach pionowych .
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Przygotowanie podtoza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko no$ne rury , zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.2. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkow rurociggu.

Przewiduje sie odwodnienie gtownie za pomocg drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu
rurociggu i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacii, a studzienki
czerpalne zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg
igtofiltrow @51 mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0m. Szczegdtowy rozstaw igtofiltrow nalezy

ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

6.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowq" producenta. Rurociagi uktada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Wodociag taczy¢ na dtugo$ci poprzez kielichy i uszczelke. Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasSme

lokalizacyjng z metalowg wktadkg umozliwiajacg oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30cm nad rurg).
Wkiadka metalowa powinna by¢ potgczona z obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuw.

Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen $rubowych nalezy uzywac wytacznie kluczy

dynamometrycznych.

6.4. Préba szczelnosci przewodéw wodociggowych

Przewody wodociagowe

Proby szczelno$ci projektowanego wodociggu nalezy wykonac na ci$nienie probne =1,5 ciSnienia roboczego.
Rurociag przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukac czystg wodg i podda¢ dezynfekcji 3% wodnym roztworem

16
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podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w obecnosci Terenowych Wiadz Sanitarno-Epidemiologicznych oraz

przedstawicieli Zaktadu Komunalnego .

6.5. Zasypanie rurociagow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;
etap Il -po probie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll -zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym -piaskowym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiérkg deskowan $cian wykopu.
Przy zasypywaniu wodociggu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a =0,98 (podsypka, obsypka i zasypka)
a pod istniejacymi drogami a =1.
7. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:
» sieci wodociggowej z rury PVC ¢110x4,2 mm PN10 SDR 26 diugosciL=797,0 m
» sieci wodociggowej z rury PN10 PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26,dtugosci L= 751,0m
» sieci wodociggowej z rury PN10 PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, dlugosci L=411,0m
» sieci wodociggowej z rury PN10 PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, dlugosci L= 399,5 m
» sieci wodociggowej z rury PN10 PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, dlugosci L= 372,5 m

* PN10PVC ¢110x4,2 mm, SDR 26, dtugosci L=948,5 m
PE 100 PE ¢110x6,6 mm, dtugosci L= 54m
PVC @90x4,5 mm PN10 SDR 26 L=58,5m

RAZEM L=3792,0m

Jest to inwestycja o charakterze liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robdt budowlanych, poczawszy od wykopdw na

probie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.
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Projekt przewiduje wykonanie przytaczy wodociggowych do granicy dziatki;

o zrury PE @32/2,0mm PN10 SDR17 L= 141,5m

o zrury PE @40/2,4mm PN10 SDR 17 L=16,5m

e zrury PE @50/3,0mm PN10 SDR 17 L=1,0m

Razem L=159m

Przytaczy razem : 39 szt.
7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowane sieci wodociggowe nalezy podtaczy¢ do istniejgcych wodociggow wo ¢ 110mm PVC.

Lokalizacje projektowanych wodociggdw przedstawiono na mapach zasadniczych w skali 1:1000 oraz 1:500.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz
administratoréw istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w projekcie.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b nie zwigzanych z realizacjg inwestycji —
0s6b postronnych. Nalezy rowniez umie$ci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach

| zakazie wstepu na teren budowy.

Przejscia poprzeczne pod drogg ul. Stajkowska wykona¢ bez naruszania stanu nawierzchni jezdni metodg
przeciskowg lub przewiertem. Rura ostonowa na catej szerokosci pasa drogowego.

Podczas ukfadania sieci wodociggowej w rowie przydroznym —odtworzy¢ row przydrozny na dtugosci
wbudowania sieci wodociggowe;.

Roboty wykona¢ bez naruszania korzeni drzew. Po zakorczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywrocic

do stanu pierwotnego.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

= prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po trasie
wodociagu ),prace ziemne — nalezy wykonywa¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego
uzbrojenia.

Wykopy pod projektowany wodocigg wykonywaé o $cianach pionowych, wykopy reczne obowigzujq

bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem.
18
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Przy zasypywania rurociggow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia o =1.
Po zakoniczeniu robot nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, kolidujacy przewdd nalezy podwiesic.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz

wszystkich przepisow zwigzanych z siecig . Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U . Nr47 z 2003 r. poz. 401).

7. 6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

UWAGI KONCOWE !

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikoéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a w przypadku przejs¢
wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w
kolorze czerwonym.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe sieci wodociggowe;
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego .

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokdtu odbioru.
Inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie zgtoszenia do O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.
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oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”
» zastosowane w niniejszym opracowaniu ksztattki i armatura sg przyktadowymi — dopuszcza si¢
mozliwo$¢ stosowania ksztattek i armatury innych firm z zachowaniem réwnowaznych parametréw
» w wezlach potaczeniowych stosowac¢ armature kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego GGG400-DIN1693,
wewnatrz i na zewnatrz epoksydowang zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzglednieniem DIN 3476 , z ochrong
antykorozyjng — pokrycie fluidyzacyjne zywicg epoksydowa o min. grubosci 20 um
» w weztach potgczeniowych stosowac bloki betonowe oporowe z betonu C16/20 zgodnie z lokalizacjg

przedstawiong na schemacie weztow

» obudowy do zasuw pod jezdniami i chodnikami muszg by¢ teleskopowe , a skrzynki uliczne sztywne
o $rednicy min. @0,15mm ( wg. DIN 4056)

Projektant:

Poznan, listopad 2011 r
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