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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SCIEZKI SPACEROWO EDUKACYJINEJ WRAZ Z
ZATOKAMI- AB W LUBASZU DZ. 7111/3, 7108, 7107/1

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20 stycznia 2012 r. wydana przez Wéjta
Gminy Lubasz

1.3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:1000

2.0. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Sciezka spacerowo edukacyjna wraz z zatokami — AB
zlokalizowana na dziatkach Nadlesnictwa Krucz nr 7111/3, 7108, 7107/1

3.0. Stan istniej acy.
Istniejgca sciezka o nawierzchni gruntowej miejscami wzmocnionej piaskiem biegnie wokot
jeziora. Podczas wizji lokalnej stwierdzono niewielkie zastoiska wody spowodowane Zle
wyprofilowanym terenem. Na trasie $ciezki znajdujg sie dwa przepusty drogowe
wymagajace oczyszczenia.
Wokat teren( do lini drzew) poros$niety jest trawg, oraz niskimi i ptozacymi krzewami
stanowigcymi podszyt lesny o zréznicowanym stopniu zageszczenia.

4.0. Stan projektowany.
Nowoprojektowany przebieg $ciezki spacerowo-edukacyjnej zaplanowano w oparciu o slad
istniejacej sciezki. Na trasie zaprojektowano 4 zatoki.
Poczatek Sciezki o wspotrzednych: x=5870962,186, y=9388753,146
Przyjeto szerokosc sciezki 5m miejscami zwezajacej sie do ok. 3.8m z uwagi na istniejacy
drzewostan oraz wznoszgce sie skarpy przylegtego terenu.
Przyjeto spadek poprzeczny sciezki — 3%, terenu przylegtego 8%, skarpy 1:1,5.

5.0 . Dane liczbowe

Dlugos$c¢ sciezki — 1630,43m
Powierzchnia $ciezki — 8003,29m?
Powierzchnia zatok -45,0+ 221,0+ 126,0+ 96,5 razem —  488,5m?
Dlugos¢ cieku z kamienia brukowego - 170,0m

6.0. Warstwy nawierzchni
Zaprojektowano nawierzchnie zwirowg dwuwarstwowa;:
- kruszywo naturalne frakcji 0.075/31.5 — gr. 5cm
- kruszywo naturalne frakcji 63/31.5 gr. 15 cm

- geowtdknina Typar



- podsypka piaskowa gr. 5 cm

Odwaodnienie nawierzchni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty teren.
W przypadku przebiegu $ciezki w wykopie nalezy wykonac ciek z kamienia brukowego przy
krawedzi sciezki.
7.0 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy usungé grunty organiczne z obszaru
projektowanej sciezki na srednig gtebokos¢ 15 cm. na odktad celem po6zniejszego wykorzystania
na nasypy i skarpy przy sciezce. Karpine powstatlg w wyniku wykarczowania istniejgcego
poszycia lesnego ztozy¢ na odktad w miejsce wskazane przez inwestora celem naturalnego
rozktadu i uzyskanie préchnicy.
Podioze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowac i zagesci¢. Do wykonania nasypéw pod
nawierzchnie nalezy wykorzystac¢ tylko grunt nosny. Do wykonania nasypow pod teren zielony
wykorzystac grunty organiczne.
Nalezy oczyscic istniejgce przepusty znajdujace sie pod Sciezkg. Jeden z nich nalezy przedtuzy¢
ok. 2,0m.

Opracowat:

Jerzy Kupien
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] OPIS INFORMACJI o
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONANIU $CIEZKI
SPACEROWO EDUKACYJNEJ WRAZ Z ZATOKAMI- AB W LUBASZU  DZ. 7111/3, 7108,
7107/1

1.0. Podstawa opracowania .
1.1.Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu
1.2.Ustawa—prawo budowlane (Dz. U.z 2006r Nr 156 poz. 1118,art. 20 ust. 1 p.1b
1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 ) § 2, 86 p.1b,c,d
2.0. Czes¢ opisowa.
2.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
2.1.1. Przedmiotem robot budowlanych jest budowa Sciezki spacerowo edukacyjnej wraz z
zatokami o nawierzchni zwirowej w Lubaszu zlokalizowanej nad jeziorem.
2.1.2. Zakres robot obejmuije :
- roboty ziemne (' korytowanie pod warstwy nawierzchni, wykonanie nasypow)
- wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg
2.1.3. Kolejno $¢ robdt:
- zabezpieczenie placu budowy
- roboty ziemne- humusowanie, wycinka poszycia lesniego, wykonanie nasypéw, korytowanie
- roboty nawierzchniowe
2.2.Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych .
- brak
2.3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziafki, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
- osrodek wypoczynkowy
2.4. Wskazanie dot. przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wyst gpienia:

- humusowanie, koszenia poszycia leSnego,wykonanie nasypow, korytowanie - praca sprzetu i
Srodkéw transportowych (roboty pod ruchem) na catym obszarze budowy do zakonczenia robot
ziemnych

- roboty nawierzchniowe- praca sprzetu i srodkow transportowych ( roboty pod ruchem)

na catym obszarze budowy w okresie uktadania warstw nawierzchniowych.

- wszystkie roboty drogowe- mozliwos¢ obecnosci oséb trzecich na terenie budowy do
zakonczenia ( teren osrodka wypoczynkowego)

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.
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- przypomnienie podstawowych zasad i wymogow BHP + wlasciwy sprzet.

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do $srodkow tgcznosci .

- wlasciwa organizacja placu budowy zapewniajgca whlasciwg i sprawng komunikacje oraz
zapewniajgca szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

2.6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z prowadzenia robot .

Tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym.

Opracowat:

Jerzy Kupien



