STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-021-000 KOBRA wer. 9.1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa :

Obiekt :
Kod CPV :

Adres :

Swietlica Wiejska Prusinowo

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
budowlanych

Prusinowo nr 27 gm. Lubasz nr dziatki 147

Roboty budowlane - Termomodernizacja i kolorystyka elewaciji , pokrycie dachu papa , ele. zewnetrzne

Inwestor : Gmina Lubasz

64-720 Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37

Opracowat: -- Data : 2013-03-14



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-021-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papa , ele. zewnetrzne
Budowa: -
Obiekt: Swietlica Wiejska Prusinowo
Adres : Prusinowo nr 27 gm. Lubasz nr dziatki 147

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

1 ELEMENT : Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papa , elementy zewnetrzne

- Koniec wydruku spisu dziatow przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-021-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papa , ele. zewnetrzne
Budowa: -
Obiekt: Swietlica Wiejska Prusinowo
Adres : Prusinowo nr 27 gm. Lubasz nr dziatki 147 Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1. |ELEMENT : Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papa , elementy zewnetrzne
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.
1. |KNR 401-0511-03-00 IGM Warszawa 53,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych ( ondulina ) nie nadajacych sie do uzytku
17.85*15%2= 53,550
Razem przedmiar = 53,550 | m2
2. | kalkul indyw 696,150 | kg
Optata komunalna za utylizacje ptyt falistych ( ondulina )
13.0*53.55= 696,150
Razem przedmiar = 696,150 | kg
3. |KNR 401-0701-06-00 IGM Warszawa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania - tynki z zaprawy: cementowej - wapiennej
15= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | m2
4. |NNRKB 006-0537-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 53,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Pokrycie $ciany blacha powlekang trapezowg na fatach, o powierzchni ponad 25 do 50 m2
kolor uzgodni¢ z inwestorem Antrapa
5. |KNR 401-0728-03-00 IGM Warszawa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych, kategorii lll, na $cianach, z cegiet, pustakow ceramicznych
i gazobetondw,przy powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2
6. |NNRKB 006-0541-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 8,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrabki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinigciu do 25 cm
17.85*0.25*2= 8,925
Razem przedmiar = 8,925 | m2
7. |KNR 023-2614-02-10 IGM Warszawa 295,008 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly /Masy tynkarskie
silikatowe/ kolor
styropian gr 10 cm
17.85*2*4.0+11.3*4.3= 191,390
6.15*2*6.0+11.3*50+11.3*1.3= 144,990
(1.95*1.37*8)* -1+(20*2.0*5)* -1= - 41,372
Razem przedmiar = 295,008 | m2
8. |KNR 023-2614-05-10 IGM Warszawa 8,628 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie osciezy o szer.do 15 cm plytami styrop. sys. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - o$cieza: z cegly /miesz.tynk.Masy
tynkarskie silikatowe /
styropian gr 3 cm
57.52*0.15= 8,628
Razem przedmiar = 8,628 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-021-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papa , ele. zewnetrzne
ELEMENT : 1. Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papg , elementy zewnetrzne St 2
r
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9. |KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 57,520 |'m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem - ochrona naroznikéw wypuktych
katown.metalowym
(1.95+2%137)*8+(20+2*1.8*5)= 57,520
Razem przedmiar = 57,520 | m
10. |NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 8,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
Parapety z blachy ocynk.powl.biate i braz. oraz demontaz istniejacych
11. |KNR 202-1610-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,413 /100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
(17.85*2+11.3)*45*0.01+(6.15*2+11.3)*5.5*0.01 = 3,413
Razem przedmiar = 3,413 100 m2
12. |KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 74,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
(17.85*2+6.15*2+11.3*2+1.0%4)= 74,600
Razem przedmiar = 74,600 | m
13. |KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 74,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
14. |KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 44,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
746*06= 44,760
Razem przedmiar = 44,760 | m2
15. |KNR 401-0530-02-00 IGM Warszawa 18,463 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych koszéw i okapéw z blachy: ocynkowanej
pas nadrynnowy
17.85*0.35+11.3*0.35*2+6.15*2%0.35= 18,463
Razem przedmiar = 18,463 | m2
16. | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 69,495 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng " dwuwarstwowe gr 5,2 mm
6.15*11.3= 69,495
Razem przedmiar = 69,495 | m2
17. |KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 29,150 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
11.3+17.85= 29,150
Razem przedmiar = 29,150 | m
18. | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 19,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
48*2+50*2= 19,600
Razem przedmiar = 19,600 | m
19. |KNR 202-0508-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,150 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| Rynny dachowe potokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15¢cm N ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-021-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papa , ele. zewnetrzne
ELEMENT : 1. Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu papg , elementy zewnetrzne St 3
r
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20. | KNR 202-0510-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
21.| KNR 202-1220-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna - jednospadowe
analogia pokrycie ptyta z poliweglanu tukowe
20*25*2= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | m2
22. | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 4,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
+ oplata za sktadowanie i utylizacja materiatow z rozbiorki
45= 4,500
Razem przedmiar = 4,500 | m3
23.| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 4,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
x 14

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




