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TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W PRUSINOWIE gm. LUBASZ

INWENTARYZACJA OBIEKTU
1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z
natury.

2. Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Chrobrego 37
64 — 720 LUBASZ
3. Warunki istniejace

3.1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest opracowanie zakresu remontu elewacji i
zagospodarowania terenu wokat sali wiejskiej w Prusinowie

3.2. Zakres remontu
3.2.1. Elewacja

Zakres prac przy elewacji polega na wykonaniu fasady metodg bezspoinowego
systemu ocieplenia (BSO) styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm z warstwa siatki wtopiong pod
tynkiem cienkowarstwowym. W celu prawidtowego wykonania nowej struktury elewacji,
nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ luzne, gtuche tynki zewnetrzne oraz uzupetni¢ braki
zaprawg cem. - wapienng. Przed przyklejeniem styropianu, nalezy oczysci¢ catos¢ istniejgcej
elewacji. Na cokole wykonaé tynk zywiczny, mozaikowy wys. min. 30 cm ponad teren, do
istniejgcego gzymsu. W elewacji zamontowane sg kratki wentylacyjne podtogi — nalezy tak
wykona¢ fasade, aby kratki osadzi¢ w jednej linii, na nowej strukturze tynku
cienkowarstwowego. Narozniki osciezy skué, wyrownac zaprawg tynkarskg oraz zamontowac
narozniki aluminiowe z siatkg z witdkna. Po wykonaniu warstwy zaprawy pod tynk
strukturalny, zamontowa¢ nowe parapety stalowe, malowane proszkowo z blachy
gr.0,7 mm.

W zakresie remontu jest réwniez wykonanie nowej $lepej attyki z blachy trapezowej,
powlekanej w kolorze brgzowym. Po demontazu istniejgcej ptyty falistej, konstrukcje stalowg
oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg chlorokauczukows.

Jako warstwe wykonczeniowg zastosowac tynk o strukturze BARANKA w gramaturze
2,5 mm, barwiony w masie lub malowany farbg silikatowa.

Nad drzwiami zamontowaé daszki ostonowe z aluminium i poliweglanu szer. 90 cm.
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3.2.2, Dach

Na czesci dachu przewidziano remont pokrycia z papy bitumicznej. W celu
prawidtowego wykonania izolacji, nalezy nacigé wszystkie nieréwnosci i spekania istniejgcej
papy oraz zakonserwowac lepikiem na zimno. Po wykonaniu napraw przyklei¢ pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm na osnowie z wtékna, modyfikowang
SBS. W zakres remontu dachu wchodzi wymiana opierzen z blachy na murkach ogniowych
oraz wymiana rynien i rur spustowych. Wszystkie elementy blaszane wykonac z blachy
powlekanej, w oparciu o ogélnodostepne systemy opierzen i orynnowania.

3.2.3. Utwardzenie terenu

W otoczeniu sali wiejskiej nalezy wykona¢ chodnik (dojscie) do budynku oraz wzdtuz
elewacji frontowej, aby ufatwi¢ komunikacje pieszg. Technologia wykonania jak dla
nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej. Oporniki betonowe
na tawie piaskowej, min. 10 cm, wzmocnione na tgczeniach miejscowym oporem
betonowym B-10. Z prawej strony wejscia do sali, do naroznika elewacji frontowej wykonaé
opaske szerokosci 30 cm z kostki betonowej, ograniczonej opornikiem betonowym 6X20 cm.
Catos¢ z kostki bezfazowej w kolorze szarym.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
uzyskac akceptacje przed wykonaniem robét.

Wszystkie nazwy produktéw i materiatéw uzyte w dokumentacji majg charakter
pogladowy, okreslajacy standard i parametry techniczne wyrobéw. Wykonawca moze
zastosowac dowolny, inny materiat pod warunkiem zachowania niegorszych parametrow
jakosciowych.

Opracowat

Btazej Mréz



