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TERMOMODERNIZACIJA SALI WIEJSKIEJ W SOKOLOWIE gm. LUBASZ

INWENTARYZACJA OBIEKTU
1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z
natury.

2. Inwestor

GMINA LUBASZ
ul. Chrobrego 37
64 — 720 LUBASZ
3. Warunki istniejace

3.1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest opracowanie zakresu remontu elewacji i
zagospodarowania terenu wraz z elementami matej architektury i zieleni wokét Sali wiejskiej
w Sokofowie.

3.2. Zakres remontu
3.2.1. Elewacja

Zakres prac przy elewacji polega na wykonaniu fasady metodg bezspoinowego
systemu ocieplenia (BSO) styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm z warstwg siatki wtopiong pod
tynkiem cienkowarstwowym. W celu prawidtowego wykonania nowej struktury elewacji,
nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ luzne, gtuche tynki zewnetrzne oraz uzupetni¢ braki
zaprawg cem. - wapienng. Przed przyklejeniem styropianu, nalezy oczysci¢ catos¢ istniejgcej
elewacji. Na cokole wykonaé tynk zywiczny, mozaikowy wys. min. 30 cm ponad teren, do
istniejgcego gzymsu.. Narozniki osciezy sku¢, wyréwnac zaprawg tynkarskg oraz zamontowacd
narozniki aluminiowe z siatkg z witdkna. Na czesci straznicy OSP nalezy wykonac¢ okfadziny
tynkarskie od podstaw (dobuddwka).

W elewac;ji frontowej zabudowana ,slepa” attyka. Przy robotach elewacyjnych nalezy
konstrukcje stalowg attyki oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg chlorokauczukowag.

Jako warstwe wykonczeniowg elewacji zastosowaé tynk o strukturze BARANKA w
gramaturze 2,5 mm, barwiony w masie lub malowany farbg silikatowa.

Nad drzwiami zamontowac¢ daszki ostonowe z aluminium i poliweglanu szer. 90 cm.
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3.2.2. Stolarka drzwiowa

W obiekcie nalezy wymieni¢ dwie pary drzwi na aluminiowe, ksztattem i kolorystyka
dopasowane do istniejacych drzwi wejsciowych do sali wiejskiej. Drzwi wejsciowe,
wyposazone w samozamykacz z blokadg otwarcia. Przy montazu drzwi do kuchni
zlikwidowac prég betonowy, wyjscie na bez progu na poziomie posadzki.

3.2.3. Zagospodarowanie terenu

W otoczeniu sali wiejskiej nalezy wykonac¢ ogrédek grillowy w czesci podworza. Placyk
biesiadny utwardzi¢ nawierzchnig z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Na ptycie placu
zmontowac systemowy kominek grillowy, betonowy, barwiony w masie oraz stoty biesiadne
drewniane z fawkami. Przy placyku biesiadnym zamontowac tawki betonowe z siedziskami i
oparciami z desek kompozytowych. Catos¢ elementéw dopasowana kolorystycznie i
strukturg wykonczenia.

Na terenie przylegtym do miejsca rekreacyjnego wykonac¢ trawnik metoda siewu z
uzupetnieniem dosiewu po drugim koszeniu. Zielen niska - klomb z roslin lisciastych i
iglastych wysokosci 0,3-0,7 m. W czesci od granicy z gospodarstwem rolnym wykonaé
nasadzenia z cyprysika w formie zywoptotu. Wysokos¢ nasadzenia materiatu roslinnego 1,2 —
1,5 m. ptac rekreacyjny oswietlony dwoma lampami parkowymi z wysiegnikiem
dwuramiennym.

Z przodu sali wiejskiej wykona¢ chodnik wzdtuz elewacji frontowej, aby utatwié
komunikacje pieszg. Technologia wykonania jak dla nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podsypce cem.-piaskowej. Oporniki betonowe na tawie piaskowej, min. 10 cm,
wzmocnione na tgczeniach miejscowym oporem betonowym B-10.

Catos¢ placu ogrodzi¢ ptotem panelowym na murku systemowym z furtkg jako
dojsciem do placu rekreacyjnego i bramg od strony straznicy OSP. Kolor ptotu zielony, przy
montazu zastosowac nakretki zrywane.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem i
uzyskac¢ akceptacje przed wykonaniem robét.

Wszystkie nazwy produktow i materiatdw uzyte w dokumentacji maja charakter
pogladowy, okreslajacy standard i parametry techniczne wyrobéw. Wykonawca moze
zastosowac dowolny, inny materiat pod warunkiem zachowania niegorszych parametrow
jakosciowych.

Opracowat

Btazej Mréz



