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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie bud  owy artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych

Obiekt : Swietlica Wiejska Prusinowo
Prusinowo nr 27 gm. Lubasz nr dziatki 147

Inwestor : Gmina Lubasz

64-720 Lubasz ul. Bolestawa Chrobrego 37

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Swietlica Wiejska Rusinowo

Prusinowo nr 27 gm. Lubasz nr dziatki 147

Przedmiar robét budowlanych nr LUB — 021 — 000

Termomodernizacja i kolorystyka elewacji , pokrycie dachu pap a, elementy zewn etrzne

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t budowlanych.

3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatéw itp.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materiatly

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na



Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materialy musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.
Wszystkie materialy musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiada¢ najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajace normom
panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbior robdt

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajag zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjag techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protok6t odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim



powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wyciag z dokumentacji technicznej :

Przedmiotem opracowania jest opracowanie zakresu remontu elewacji i
zagospodarowania terenu wokoét sali wiejskiej w Prusinowie

10. Zakres remontu

10.1 Elewacja

Zakres prac przy elewacji polega na wykonaniu fasady metoda bezspoinowego

systemu ocieplenia (BSO) styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm z warstwg siatki wtopiong pod
tynkiem cienkowarstwowym. W celu prawidtowego wykonania nowej struktury elewacji,
nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ luzne, gtuche tynki zewnetrzne oraz uzupetnic braki
zaprawg cem. - wapienna. Przed przyklejeniem styropianu, nalezy oczysci¢ catos¢ istniejgce;j
elewacji. Na cokole wykonac¢ tynk zywiczny, mozaikowy wys. min. 30 cm ponad teren, do
istniejacego gzymsu. W elewacji zamontowane sg kratki wentylacyjne podtogi — nalezy tak
wykonac fasade, aby kratki osadzi¢ w jednej linii, na nowej strukturze tynku
cienkowarstwowego. Narozniki o$ciezy sku¢, wyréwnac zaprawg tynkarskg oraz zamontowac
narozniki aluminiowe z siatkg z wiékna. Po wykonaniu warstwy zaprawy pod tynk
strukturalny, zamontowaé nowe parapety stalowe, malowane proszkowo z blachy

gr. 0,7 mm.

W zakresie remontu jest rowniez wykonanie nowej $lepej attyki z blachy trapezowej,
powlekanej w kolorze brgzowym. Po demontazu istniejacej ptyty falistej, konstrukcje stalowg
oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg chlorokauczukowsa.

Jako warstwe wykonczeniowg zastosowac tynk o strukturze BARANKA w gramaturze

2,5 mm, barwiony w masie lub malowany farbg silikatowa.

Nad drzwiami zamontowac¢ daszki ostonowe z aluminium i poliweglanu szer. 90 cm.

10.2 Dach

Na czesci dachu przewidziano remont pokrycia z papy bitumicznej. W celu

prawidtowego wykonania izolacji, nalezy nacig¢ wszystkie nieréwnosci i spekania istniejgce;j
papy oraz zakonserwowac lepikiem na zimno. Po wykonaniu napraw przyklei¢ pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm na osnowie z widékna, modyfikowang
SBS. W zakres remontu dachu wchodzi wymiana opierzen z blachy na murkach ogniowych
oraz wymiana rynien i rur spustowych. Wszystkie elementy blaszane wykona¢ z blachy
powlekanej, w oparciu 0 og6lnodostepne systemy opierzen i orynnowania.

10.3 Utwardzenie terenu

W otoczeniu sali wiejskiej nalezy wykona¢ chodnik (dojscie) do budynku oraz wzdtuz
elewacji frontowej, aby utatwi¢ komunikacje pieszg. Technologia wykonania jak dla
nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej. Oporniki betonowe
na tawie piaskowej, min. 10 cm, wzmocnione na tgczeniach miejscowym oporem
betonowym B-10. Z prawej strony wejscia do sali, do naroznika elewacji frontowej wykonaé¢
opaske szerokosci 30 cm z kostki betonowej, ograniczonej opornikiem betonowym 6X20 cm.
Catos¢ z kostki bezfazowej w kolorze szarym.

Wszystkie prace prowadzi ¢ zgodnie ze sztuk g budowlan g i obowi gzujacymi

przepisami BHP. Wszelkie odst epstwa od dokumentacji nale 2y uzgodni € z Inwestorem i
uzyska ¢ akceptacj e przed wykonaniem robét.

Wszystkie nazwy produktéw i materiatdw u  zyte w dokumentacji maj a charakter

pogl adowy, okre slajacy standard i parametry techniczne wyrobéw. Wykonaw ca moze
zastosowa € dowolny, inny materiat pod warunkiem zachowania ni egorszych parametrow
jako $ciowych.



