LEGENDA :
ogrodzenie panelowe kolor zielony

* wys. 150 cm
utwardzenie gruntowe — pospdtka gr. 20 cm

biesiadny z fawkami — drewno

— - — stof
™ fawka betonowa, siedzisko drewniane, bez oparcia
fawka betonowa, siedzisko drewniane, z oparciem

w
utwardzenie przed budynkiem Swietlicy — kostka
6 cm na pods. cem.—piask. 1:4

2L bet
utwardzenie przed budynkiem Swietlicy — kostka
0 cm na pods. cem.—piask. 1:4

bet.
By il betonowy, prefabrykowany, barwiony w masie

& lampa ogrodowa dwuramienna
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trawnik siany

NN

S

s —
<> “‘0‘%@%&.&

ot
QRKS

0

2

0

et e g

KK
SERHRKS
P00

%
0%
SRS

e

S

krizewy lisciaste — berberys 10 szt, rozstaw 2 szt /m?
krzewy iglaste —  jofowiec plozqey 8 szt, 2 szt/m?
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jafowiec pospolity Hornibrookii 8 szt, 2 szt/m?
krzewy iglaste — cyprysik Lawsona 34 szt
rozstaw 1,0 mb w formie zywopfotu

7\,

SN= U=
NEESRY
W

A\
S 1= 1S

UWAGI :
przed wmontowaniem elementow mafe] architektury, uzyska¢ akceptac]

Inwestora
2. wszystkie rosliny w pierwsze] fazie aklimtyzacji obficie podlewat
3. trawnk zafozy¢ z mozliwoScig co najmnie] dwukrotnego koszenia przed

=

zakoriczeniem inwestyc|
4. przed robotami “zielonymi” oczyscic teren z resztek budowlanych oraz

I
7\

wzruszyc istniejgeq ziemie glebogryzarkg

5. rozscielic warstwe humusu min 10 cm przed siamiem trawnika
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Opracowat Podpis
BLAZEJ MROZ

Upr. Bud. 7132/20/W/2002
SZCZEGOLY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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