OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy ulicy Jasminowej w miejscowosci Lubasz —
kanalizacja deszczowa.

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami ulicy Jasminowej w miejscowosci Lubasz.

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
« Mapa do celéw projektowych 1:500
e Opinia ZUDP
* Obowigzujgce przepisy i normy

3. Warunki gruntowo-wodne
W rejonie inwestycji woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadla swobodnego.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Poziom zwierciadta
wody moze sie waha¢ w zakresie w zaleznos$ci od ilosci opadow. W obrebie inwestycji na
gtebokosciach posadowienia uzbrojenia terenu wystepujg warstwy piaskéw drobnych,
piaskow srednich oraz gliny piaszczystej, gliny pylastej oraz namutow.

Szczegdbtowe warunki gruntowo — wodne stanowig odrebne opracowanie.

4. Sie¢€ kanalizacji deszczowej
Kanaly sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego i

projektowanego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem lokalizacji sytuacyjnej i
wysokosciowej istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu jak réwniez projektowanej
nawierzchni ulic.

Projekt przewiduje odwodnienie przebudowywanej ulicy Jasminowej oraz trzech
tgcznikow od ulicy Szkolnej w miejscowosci Lubasz siecig kanalizacji deszczowej wykonang
z rur PVC o $ciance litej SN8, fgczone na wecisk z uzyciem atestowanych uszczelek
gumowych. Przykanaliki bedg wykonane z rur PVC o srednicy 200x5,9 mm SDR 34, sie¢
gtébwna bedzie wykonana z rur PVC o srednicy 315x9,2 mm SDR 34. Istniejgcy kolektor
betonowy zlokalizowany w ulicy Storczykowej o srednicy 300 zostanie zastgpiony kolektorem
PVC o $rednicy 400x11,7mm SDR 34. Na przebudowywanym kolektorze projektuje sie
urzadzenie oczyszczajgce w postaci piaskownika. Na zatamaniach tras projektuje sie studnie
betonowe srednicy 1000 mm, natomiast studnie D11 zaprojektowano jako betonowg o
srednicy 1200 mm. Wpusty deszczowe projektuje sie z kregébw betonowych o $rednicy 500
mm. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcego rowu

melioracyjnego, zlokalizowanego na dzialce 734.



5. Uzbrojenie techniczne sieci kanalizacyjnej

5.1. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe z dnem monolitycznym wg PN92/B-
10729, wykonane z betonu B45 (C35/45) wspobiczynnik wodoprzepuszczalnosci W8 i
mrozoodpornosci F150.
Studnie kanalizacyjne przykry¢ wltazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym C35/45 typu
ciezkiego D400 zgodnymi z normg PN-EN 124:2000. Studnie wyposazone bedg w stopnie
ztazowe, zeliwne wg PN-64/H-74086.
Wioty i wyloty ze studzienek wykonac¢ poprzez adaptory, wbudowane przez producenta
studzienek. Kregi betonowe w studzienkach beda tgczone przy uzyciu uszczelek gumowych.
Na studzienkach zlokalizowanych w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ grubowarstwowg
bitumiczng izolacje przeciwwilgociowg, typu ciezkiego. lzolacja wykonana jest przy uzyciu
dwusktadnikowej, uszczelniajgcej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej polimerami.

5.2. Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne z kregow betonowych o $rednicy 500 mm z dolng
czescig osadnikowg o wysokosci H,s=0,95 m, uzbrojone w kraty zeliwne typu ciezkiego,
zamontowane na pierscieniach odcigzajgcych.

5.3. Piaskownik

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowano urzadzenie oczyszczajgce
w postaci piaskownika. Piaskownik ma za zadanie usuniecie ziarnistych zanieczyszczen
mineralnych w postaci piasku, popiotlu, wegla itp. Oczyszczenie bedzie realizowane na
skutek procesu osiadania czgstek. Piaskownik zaprojektowano jako studnie betonowg z
dnem monolitycznym wykonang z betonu B45 wspoiczynnik wodoprzepuszczalnosci W8 i
mrozoodpornosci F150 o srednicy 2000 mm. Piaskownik przykry¢ wiazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym C35/45 typu ciezkiego D400 zgodnymi z normg PN-EN 124:2000.
Zaprojektowano piaskownik OS 2000-4 firmy Ecol-Unicon lub réwnowazny.

6. Ukladanie przewodéw sieci kanalizacji deszczowej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o giebokosci przemarzania gruntu ~0,8 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu
terenu nie mniejsze niz 1,0m.

W przypadku gdy nie bedzie mozliwe uzyskanie minimalnego przykrycia gruntem
zaleca sie wykonanie izolacji odcinka kanalu materiatem porowatym np. keramzytem.
Wykonac¢ nalezy obsypke dookota rury o migzszosci warstwy wynoszacej 0,3 m. W celu
niedopuszczenia do wymieszania sie warstwy ocieplajgcej z gruntem rodzimym nalezy
docieplenie zabezpieczy¢ od warstwy gruntu oddzieleniem z np. geowtdkniny.

Rurociggi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm i obsypacC piaskiem
do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢
do wspotczynnika Id 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci polgczeh rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym potgczeniem, a boki polgczenia obsypaé piaskiem z rownoczesnym jego
zageszczaniem lub tez dokonac stabilizacji potgczen rurowych z uzyciem chudego betonu.
Szczelnos¢ polgczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie
probom cisnieniowym.



W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutow nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gltebokosci ich wystepowania na podsypke piaskowa.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie nadajgcych sie do przykrycia wykopu, grunt
nalezy wymieni¢ na catej wysokosci wykopu. Koniecznos¢ wymiany gruntu nalezy ocenié po
wykonaniu wykopdéw. Stosowane materialy i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki
nie powinien zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i
smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli dostarczony z
zewnatrz materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnosc
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi byé
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdiuz
rurociggu.

Ukladanie przewodow kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami i na
gtebokosciach okreslonych w profilu podiuznym zalgczonym do niniejszego opracowania.
Laczenie rur na wcisk z uzyciem uszczelek gumowych.

7. Proba szczelno $ci

Préby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy
cisnieniu do 3 m st. wody.

8. Wylot do rowu

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do rowu melioracyjnego na dzialce
734. Skarpy oraz dno rowu nalezy zabezpieczy¢ ptytami betonowymi azurowymi na diugosci
2,5 m przed i 2,5 m za wlotem kanatu 400 wg rysunku IS-08.

9. Bilans wdad opadowych z projektowanej inwestycji

Q=¢-F-q-¢ [dmis]

Gdzie:

Y - wspotczynniki sptywu

F - powierzchnia odwadniana, [ha],

Q - natezenie miarodajne deszczu, dm®¥s-ha

¢ - wspotczynnik opéznienia (dla powierzchni ponizej 1 ha = 1)
1 — powierzchnia dachu - przyjety wspoétczynnik sptywu pow. 0,95
2 — powierzchnia drég i parkingéw - przyjety wspotczynnik sptywu pow. 0,9
3 —teren zielony - przyjety wspoétczynnik sptywu pow. 0,1

4 — teren utwardzony zuzlem - przyjety wspoétczynnik sptywu pow. 0,3



) . . . Wspétczynnik Natezenie | Wspoétczynnik llo$¢ wod
Powierzchnia Powierzchnia PRI
Pow. 2 sptywu deszczu opoznienia deszczowych
[m?] [ha] W e _
powierzchniowego g [I/s-ha] sptywu [I/s]
1 1482,97 0,1483 0,95 131 1 18,46
2 2300,4 0,2300 0,9 131 1 27,12
3 5112,22 0,5112 0,1 131 1 6,70
4 859 0,0859 0,3 131 1 3,38
>= 55,66
10. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci z zachowaniem warunkow

odlegtosci sieci kanalizacyjnej od obiektow budowlanych, zieleni i gazociggéw uktadanych w

ziemi:

Przy wykonywaniu wykopdw oraz przy odstonietej sieciach elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych nalezy zachowaé¢ szczegding ostroznosc zabezpieczajgc rurociggi.

Gteboko $¢ wykopu G[m]

Minimalna szeroko $¢€ wykopu

G<1,0 nie jest wymagana
1,0<G<1,75 0,8
1,75<G<4,0 0,9
G>4,0 1,0

Szerokos¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni

roboczej:

Srednica nominalna rury

Minimalna

wielko $¢

roboczej [m]

przestrzeni

DN<350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN= 1200 0,45
DN>1200 0,50

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie

innych robét oraz przebywanie 0os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w

bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w

pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.




Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +(15 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu
nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gleby odpowiada okreslonemu w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢é wyposazone w deske kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na
ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staly dozoér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego
powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75
m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowacC sie barierki z poreczami o

wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

11. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz
jednej ze Scian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgcg wode nalezy gromadzi¢ w
studzience zbiorczej, skad mozna ja odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu,
wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki

rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.



12. Whioski i uwagi ko Acowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanych sieci i przytgczy o
terminie rozpoczecia robot.

Nalezy zalozy¢ sie¢ statych reper6w roboczych, ktore zapewniajg mozliwos¢ niwelacji
poszczegdlnych odcinkéw projektowanych sieci oraz przytgczy. Wytyczenie trasy rurociggéw
nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Do oznakowania projektowanych sieci i przylgczy w trakcie prowadzenia rob6t nalezy
wykonac¢ w terenie tablice orientacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach
trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z
normg PN-86/B-09700.

W trakcie realizacji rob6t nalezy doktadnie rozpoznaé¢ i zlokalizowac¢ przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustalic z ich
wlascicielami czy nie wystepujg urzadzenia podziemne, ktére nie sg zainwentaryzowane.
Przed przystgpieniem do robét nalezy odkopac recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢
je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.

Podczas wykonywania prac na ulicach lub otwartych placach dostepnych dla oséb
postronnych nalezy ustawi¢ wokot wykopdw porecze i napisy ostrzegawcze,

a po zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy Swiecgcy swiattem czerwonym.
Wysokos¢ poreczy powinna wynosi¢ 1,1 m. Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1,0m
od otwartego wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopu w

postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkow.

Wykonawca robo6t przed przystgpieniem do prac ziemnych zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych wigczen do istniejgcych w terenie sieci. Nalezy zweryfikowa¢ stan istniejgcy w
terenie w odniesieniu do otrzymanych podktadéw geodezyjnych.

W trakcie prowadzenia robo6t winny by¢é przeprowadzane odbiory czesciowe robot
zanikowych na wszystkich wykonywanych sieciach.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢é wykonywane
recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Przed wilgczeniem do eksploatacji projektowanego uzbrojenia, nalezy sporzadzic¢
inwentaryzacje powykonawczg robo6t budowlanych.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw i armatury innych producentéw (tzw.

réwnowaznych) pod warunkiem wyrazenia zgody przez projektanta.



Zamierzone zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy zgtasza¢ projektantowi
poprzez inspektora nadzoru.
Zmiany te mogg by¢ dokonane wylgcznie za zgoda projektanta wyrazong na pismie (notatka

stuzbowa, wpis do dziennika budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i

uksztattowania terenu na catym obszarze projektowanej inwestycji.

Catos¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :

e, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

~Instrukcjg stosowania rur PVC opracowang przez producenta rur”
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