OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudow e ulicy Ja $minowej w m. Lubasz

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Jasminowej w ramach

istniejgcego pasa drogowego. Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

- 690, 708/4, 709/2 - trasa gtéwna + tgcznik nr 1

- 709/8 — droga wewnetrzna

- 681 —1igcznik nr 2

- 674 —1igcznik nr 3

- 695, 694/3 — ul. Storczykowa
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz dziatki nr 690, 681, 674, 695,
694/3, 708/4, 709/2 stanowig obszar drogi gminnej wewnetrznej (KDw), natomiast dziatka nr 709/8
stanowi droge wewnetrzng (KDW)
Ulica Jasminowa przebiega réwnolegle do ulicy Szkolnej i potgczona jest z ul. Szkolng trzema

tacznikami. Potozona jest ponizej ulicy Szkolnej, réznica wysokosci wynosi od 0,70 do 1,00 m.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Stan zagospodarowania
Ulica Jasminowa stanowi dojazd kompleksu doméw jednorodzinnych. Diugos$¢ ulicy wynosi:
- jezdnia gtéwna - dziatka nr 690 — 301,50 m, dziatki nr 708/4 i 709/2 (w lewo) 33,50 m. razem
335,00 m,
— {gcznik nr 1 - od krawedzi jezdni ul. Szkolnej do skrzyzowania z osig jezdni gtéwnej 46,30 m,
— {gcznik nr 2 - od krawedzi jezdni ul. Szkolnej do skrzyzowania z osig jezdni gtéwnej 47,00 m,
- tacznik nr 3 - od krawedzi jezdni ul. Szkolnej do skrzyzowania z osig jezdni gtéwnej 44,75 m.
Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi:
— dziatka nr 690 (jezdnia gtéwna) — 6,00 m,
— dziatki nr 708/4 i 709/2 (jezdnia gtbwna w lewo) — 8,00 m,
— dziatka nr 681 (tgcznik nr 2) — 5,00 m,
— dziatka nr 674 (tacznik nr 3) — 6,00 m,
— dziatka nr 695 i 694/3 (ul. Storczykowa — 7,50 m.

Nawierzchnia jezdni na przewazajgcej czesci jest gruntowa wzmocniona kruszywem kamiennym,
gruzem betonowym i zuzlem paleniskowym. Na wysokosci posesji nr 13 i 15 jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym. Obramowanie
kraweznikiem betonowym wystepuje réwniez przy posesji nr 21.

Na trasie wystepujg 3 skrzyzowania z drogami gruntowymi potozonymi na dziatkach nr: 709/8,
703, 695 i 694/3 (ul. Storczykowa).

Po prawej stronie przy plotach zlokalizowane sg latarnie uliczne. Po lewej stronie przy ptotach

znajdujg sie skrzynki energetyczne oraz hydranty.



Wystepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna ks200, wodocigg, kabel energetyczny
niskiego napiecia.

tacznik nr 1 - szerokos¢ jezdni wynosi 5,50 m, od strony zabudowy (strona prawa) jezdnia
obramowana kraweznikiem betonowym ulicznym, po stronie lewej znajduje sie parking utwardzony
zuzlem paleniskowym. Na dlugosci 5,00 m jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng obramowang
kraweznikiem betonowym. Na dalszym odcinku tgcznika jezdnia posiada nawierzchnie gruntowg
wzmochiong gruzem betonowym, kruszywem kamiennym, zuzlem paleniskowym obramowang po
prawej stronie kraweznikiem betonowym.

Na dtugosci tukow wyokraglajacych skrzyzowanie z ulica Szkolng znajduje sie chodnik z kostki
brukowej betonowej. Kraweznik jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany na nowy.

tacznik nr 2 — szerokos$é jezdni 4,00 m, szeroko$¢ pasa drogowego 5,00 m, jednia gruntowa
umocniona kruszywem kamiennym i zuzlem paleniskowym. Woigczenie do ulicy Szkolnej
o nawierzchni bitumicznej na dlugosci 5,30 m, zakonczone odwodnieniem liniowym ACO
podtgczonym do kanalizacji ul. Szkolnej.

tacznik nr 3 — szerokos$¢ jezdni 5,00 m, szeroko$¢ pasa drogowego 6,00 m, obustronne
obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym, nawierzchnia gruntowa umocniona
kruszywem kamiennym i zuzlem paleniskowym. Wigczenie do ulicy Szkolnej o nawierzchni
bitumicznej na dtugosci 4,80 m zakonczone odwodnieniem liniowym ACO podigczonym do kanalizacji

deszczowej ul. Szkolnej.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania podioza gruntowego wykonano wiercenia badawcze w trzech punktach do
glebokosci 2,10 m. Na podstawie badan makroskopowych prébek gruntu pobieranych w czasie
wiercenia stwierdzono, ze w podiozu wystepujg piaski drobne i Srednie, piaski gliniaste i gtebiej glina
piaszczysta. W trzecim odwiercie na gtebokosci 1,70 m stwierdzono warstwe grub. 20 cm namutu.
Poziom wody gruntowej - w pierwszym otworze do gtebokosci 2,20 m wody nie stwierdzono, w drugim
otworze (na wys. posesji nr 13) lustro wody stwierdzono na gtebokosci 1,40 m, a w trzecim na

gtebokosci 2,00 m.

3. PROJEKTOWANE PARAMETRY
3.1.  Projekt zagospodarowania terenu

Dla kazdego elementu zatozono odrebny kilometraz. Jezdnia gtéwna w prawo 0+000 do
0+301,50 i w lewo 0+000 do 0-033,50.

tacznik nr 1 — 0+000 (krawedz ul. Szkolnej) do 0+046,30 (0$ jezdni giéwnej ul. Jasminowej)
tacznik nr 2 — 0+000 (krawedz ul. Szkolnej) do 0+047 (0$ jezdni gtdownej ul. Jasminowe;j)
tacznik nr 3 — 0+000 (krawedz ul. Szkolnej) do 0+044,75 (0$ jezdni gtéwnej ul. Jasminowej)

3.1.1. Jezdnia gtdbwna
Poczatkiem trasy km 0+000 jest skrzyzowanie z osig tgcznika nr 1.

Projektowana szerokos¢ jezdni — 4,50 m.



Jezdnie projektuje sie obramowaé po prawej stronie kraweznikiem betonowym obnizonym
0 wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie z oporem z betonu C12/15 (0,07 m3/m) wystawionym
na wysokosci 5 cm nad nawierzchnie jezdni.

Lewg strone jezdni obramowac¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm posadowionym
na tawie z oporem z betonu C12/15 (0,07 m*/m) wystawionym na wysokosci 12 cm nad nawierzchnie
jezdni. Na zjazdach zastosowa¢ krawezniki obnizone o wymiarach 15x22 cm i posadowi¢ je 5 cm nad
nawierzchnie jezdni.

Na skrzyzowaniach z drogami bocznymi zastosowaé krawezniki lukowe zewnetrzne
o promieniach 6,00 m i 3,00 m jako wystajgce. Przejscie z kraweznika wystajgcego do kraweznika
obnizonego wykonac¢ kraweznikiem skosnym o wymiarach 15x22/30x100 cm.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 do 3%.

Na trasie wystepuje jeden tuk poziomy w km 0+219,30 w prawo, 0 nastepujgcych parametrach:
a=17,25% R=50,00 m, T=6,81m, Sw=0,46 m, K=13,55 m.

Sytuacja wierzchotka tuku poziomego w km 0+219,30 (  WS5)
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Naziemne urzgdzenia uzbrojenia podziemnego (zasuwy wodociggowe, wiazy studni rewizyjnych
kanalizacji sanitarnej) nalezy wyregulowac¢ do poziomu nawierzchni jezdni. Pobocza za kraweznikami

nalezy wyréwnac zgodnie ze spadkami podanymi na przekrojach poprzecznych.

3.1.2. taczniknrl

Poczatek rob6t w km 0+006,50.

Projektowana szerokos¢ jezdni — 5,50 m.

Jezdnie projektuje sie obramowaé po obu stronach kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30
cm posadowionym na fawie z oporem z betonu C12/15 (0,065 m3/m) wystawionym na wysoko$ci
12 cm nad nawierzchnie jezdni. Na zjazdach zastosowac krawezniki obnizone o wymiarach 15x22 cm

i posadowi¢ je 5 cm nad nawierzchnie jezdni. Przejscie z kraweznika wystajgcego do kraweznika



obnizonego wykona¢ kraweznikiem skosnym o wymiarach 15x22/30x100 cm. Przekro6j poprzeczny

jezdni daszkowy 2%/2%.

3.1.3. taczniknr 2

Poczatek rob6t w km 0+005 (od odwodnienia liniowego ACO).

Projektowana szerokos¢ jezdni — 4,00 m.

Jezdnie projektuje sie obramowac po obu stronach kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30
cm posadowionym na tawie z oporem z betonu C12/15 (0,065 m3/m) wystawionym na wysokosci
12 cm nad nawierzchnie jezdni. Na zjazdach zastosowac krawezniki obnizone o wymiarach 15x22 cm
i posadowi¢ je 5 cm nad nawierzchnie jezdni. PrzejScie z kraweznika wystajgcego do kraweznika
obnizonego wykonaé¢ kraweznikiem skosnym o wymiarach 15x22/30x100 cm. Przekréj poprzeczny

jezdni daszkowy 2%/2%.

3.1.4. taczniknr3

Poczatek robét w km 0+005.

Projektowana szerokos¢ jezdni — 5,00 m.

Do obramowania jezdni projektuje sie wykorzystac istniejgcy kraweznik betonowy, ktéry po
rozebraniu nalezy ustawi¢ ponownie na fawie z oporem zbetonu C12/15 (0,065 m®m). Swiatto
pomiedzy gérg kraweznika a nawierzchnig jezdni powinno wynosi¢ 12 cm. Na zjazdach zastosowac
krawezniki obnizone o wymiarach 15x22 c¢cm nowe iposadowi¢ je 5 cm nad nawierzchnie jezdni.
Przejscie z kraweznika wystajacego do kraweznika obnizonego wykona¢ kraweznikiem skosnym
o0 wymiarach 15x22/30x100 cm. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni gtéwnej it  gcznikdéw
Kategoria ruchu: KR 1

Klasa drogi: dojazdowa (D)

Konstrukcja nawierzchni:

e 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg parametréw dla ruchu KR 1-2,

e 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg parametréw dla ruchu KR 1-2,

e« 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego (wszystkie skaty oprocz

wapiennych), stabilizowanego mechanicznie.

3.3. Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie poprzez kanalizacje deszczowg. Lokalizacje studzienek
Sciekowych pokazano na rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Projekt kanalizaciji

deszczowej obejmuje odrebne opracowanie.

3.4. Oznakowanie
Na ul. Jasminowej i na fgcznikach nr 1 i 3 pozostawia sie ruch dwukierunkowy. Na tgczniku
nr 2 projektuje sie wprowadzi¢ ruch jednokierunkowy z wjazdem od ulicy Szkolnej. Projekt statej

organizacji ruchu obejmuje odrebne opracowanie.



4. INNE
Jako poréwnawczy przyjeto reper panstwowy umieszczony na budynku ul. Szkolna 7 przy

taczniku nr 1 wysokos$¢ H = 77,40 m n.p.m.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430),

— uzupeiajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

Sporzgdzit:
I. Mietlicka



