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| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ulicy Jasminowej w miejscowosci Lubasz —
kanalizacja deszczowa
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. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

I. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow:

Roboty przewidziane do wykonania:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robot,

- wykonanie wykopow,

- umocnienie pionowych Scian wykopow,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanym
kanatem deszczowym,

- wykonanie podsypki i osypki rurociggow,

- montaz rurociggow,

- wykonanie proby szczelnosci,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- zasypanie wykopow,

- wyréwnanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych stwarzajacych zagrozenia:

- Skrzyzowanie z siecig, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjng
i energetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w trakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ je przez petne odeskowanie lub
wykonujac je z bezpiecznym pochyleniem skarp min. 1: 1,5 (przy gtebokos$ciach
powyzej 1,0 m).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Teren prac powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zachowaé szczegdlng

ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w wykopach / gtéwnie przy montazu rurociggow /.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;
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Nalezy stosowaé ogoine zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolnych przepisach BHP.
Kazde przedsiebiorstwo wykonujgce w/w roboty ma obowigzek posiadania i stosowania
wewnetrznych instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeristwa.

Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

- przejs¢ szkolenie wstepne z BHP i p.poz z potwierdzeniem pisemnym;;. . .

- zostac zapoznanym z instrukcja bezpiecznego wykonywania robét, . ..

- zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,

- zosta€ zapoznanym z instrukcja stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j,

- zosta€ zapoznanym z instrukcjg obstugi sprzetu stuzgcego do wykonywania robot
montazowych,

- znac procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej strefy zagrozenia
szczegodlnego nie wystepuja jednak nalezy zachowaé nizej wymienione warunki:

- Wyposazy¢ pracownikow w indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez robocza
ochronng oraz egzekwowaé ich uzywanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegac¢ instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatow i urzgdzen,

- Sporzadzi¢ instrukcje na poszczegéine stanowiska pracy,

- przestrzega¢ instrukcji pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,

- do prowadzenia robét uzywaé sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazy¢ zaplecze budowy w érodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna oraz wykaz telefonéw alarmowych,

Budowa winna spelniaé wszystkie stawiane Przez przepisy wymogi BHP i p.poz.
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