WPUST STANDARDOWY Z OSADNIKIEM

KREGI BETONOWE £tACZONE NA USZCZELKI GUMOWE

NAWIERZCHNIA
W/G P.T. DROG | PARKINGOW

PIERSCIEN UTRZYMUJACY
WPUST ULICZNY

ZAPRAWA CEMENTOWA

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

KRAG BETONOWY @500

BETON B45

KRAG PREFABRYKOWANY @500

ZWYLOTEM | DNEM
BETON B45 GLEBOKOSC OSADNIKA 0,95m

WPUST ULICZNY PRZEJAZDOWY, TYP CIEZKI

N

\aw_o

TULEJA OCHRONNA PVC

19,5

PVC @200

95

POZIOM DNA WYKOPU

STABILIZOWANY CHUDYM BETONEM

PODSYPKA ZWIROWA
STOPIEN ZAGESZCZENIA S=95%

@800

KLASA D 40t, WG PN/H - 74081

UWAGA:

-RZEDNA WtAZU 0ORAZ DOPLYWaWw BOCZNYCH
ZGODNA Z PROFILEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

—-GLEBOKOSC OSADNIKA 0,95m
-ZWIENCZENIE WPUSTU WYPOSAZYC W PIERSCIEN ODCIAZAJACY
-WPUST WYPOSAZYC W KOSZ OSADNIKOWY

Obiekt:

PRZEBUDOWA ULICY JASMINOWEJ W M. LUBASZ

- KANALIZACJA DESZCZOWA
WPUST DESZCZOWY
Temat rys.:
Data:  31.10.2012r. ala:

Projektant: Artur Szkop Podpis: Skal

upr. nr WKP/0146/POOS/09 Rys. typowy
Sprawdzajacy:| Sebastian Tomkowiak wwmwm.g.a.mgf. Nr rys.

upr. nr WKP/0257/PWQOS/05 . IS-06
Asystent tukasz Dudek
projektanta: | Irena Mietlicka




