PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Jasminowej w m. Lubasz - kanalizacja deszczowa od studni D7 do D17 i tgcznik nr 2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 |D-01.01.01 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0,023+0,021+0,06+0,002+0,007+0,031+0,017 km 0,161
razem km 0,161
2 |D-02.01.01 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [l wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
Pod kanat o $rednicy 400 mm  (2,50+5,92)x(2,09+2,21)/2x1,00 m3 18,10
Pod kanaly o srednicy 315 mm  22,80x(1,90+1,55)/2x1,00 m3 39,33
20,88x(2,21+1,90)/2x1,00 m3 42,91
30,87x(1,60+1,75)/2x1,00 m3 51,71
6,90x(1,90+1,75)/2x1,00 m3 12,59
Pod przykanaliki o srednicy 200 mm  2,19x(1,55+1,09)/2x1,00 m3 2,89
2,28x(1,60+1,54)/2x1,00 m3 3,58
1,32x(1,60+1,55)/2x1,00 m3 2,08
2,29x(1,75+1,33)/2x1,00 m3 3,53
1,31x(1,75+1,73)/2x1,00 m3 2,28
8,09x(1,90+1,00)/2x1,00 m3 11,73
Pod studnie D7, D8, D9, D10, D11, D17 2,00x2,00x2,50x6 m3 60,00
Pod studzienki sciekowe 1,00x1,00x1,50x6 m3 9,00
razem m3 259,73
3 |D-03.02.01 |KNNR 4 1411/03 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka z
piasku
pod kanaly (2,50+5,92+22,80+20,88+30,87+6,90)x0,20x1,0 m3 17,97
pod przykanaliki (2,19+2,28+1,32+2,29+1,31+8,09)x0,20x0,50 m3 1,75
razem| ma3 19,72
4 |D-03.02.01|KNNR 4 1308/06 Kanaty z rur PCW o srednicy 400mm fgczone na wcisk
5,92+2,50 m 8,42
razem m 8,42
5 |D-03.02.01 |KNNR 4 1308/05 Kanaty z rur PCW o $rednicy 315mm tgczone na wcisk
22,80+30,87+20,88+6,90 m 81,45
razem m 81,45
6 |D-03.02.01 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm tgczone na wcisk
2,19+2,28+1,32+2,29+1,31+8,09 m 17,48
razem m 17,48
7 |D-03.02.01 |KNNR 4 1413/08 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregdéw betonowych w gotowym
wykopie
1,20x1,20x0,25x5 m3 1,80
1,40x1,40x0,25 m3 0,49
razem| ma3 2,29
8 |D-03.02.01 KNNR 4 1413/03 1413/04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i
gtebokosci 2,20 m (D11) w gotowym wykopie, wtaz zeliwny wypetniony betonem, typ
ciezki D400
studnie 1
9 |D-03.02.01 KNNR 4 1413/01 1413/02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych (D9, D10, D17) o
Srednicy 1000mm i gtebokosci do 2,00 m w gotowym wykopie, wtaz zeliwny wypetniony
betonem, typ ciezki D400
studnie 3
10 |D-03.02.01|KNNR 4 1413/01 1413/02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych (D7, D8) o $rednicy
1000mm i gtebokosci do 1,50 m w gotowym wykopie, wkaz zeliwny wypetniony betonem,
typ ciezki D400
studnie 2
11 |D-03.02.01|KNNR 4 1424/02 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem
bez syfonu, wpust uliczny zeliwny typ ciezki, klasa D 40 t
szt 6
12 |D-03.02.01 |[KNNR 4 1610/04 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 315mm z rur
PCV
odcinek 4
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13 |D-03.02.01|KNNR 4 1411/02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30 cm -
obsypka z piasku kanatu d=315 mm i d=400 mm
kanaty d=315 mm 81,45x(0,60x0,90-3,14x0,16x0,16) m3 37,44
kanaly d=400 mm (2,50+5,92)x(0,70x0,90-3,14x0,25x0,25) m3 3,65
razem m3 41,09
14 |D-03.02.01 |[KNNR 1 0410/01 Umocnienie wtokning syntetyczng nasypow - analogicznie utozenie
geowtokniny na obsypce kanatu
81,45x1,00 m2 81,45
(2,50+5,90)x1,00 m2 8,40
razem| m2 89,85
15 |D-03.02.01|KNNR 1 0214/05 Zasypanie wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-1V o grubosci
warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grunt z
odkiadu)
259,73-19,72-41,09-90,76-(3,14x0,80x0,80x2,00 + 3,14x0,60x0,60x2,00x3 + m3 89,54
3,14x0,60x0,60x1,50x2 + 3,14x0,30x0,30x6+3,14x0,15x0,15x30,87 +
3,14x0,10x0,10x17,48)
razem m3 89,54
16 |D-03.02.01 |[KNNR 1 0205/04 0208/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 3 km - dowdz
gruntu na zasypanie kanatu z zakupem gruntu (wymiana gruntu od studni D7 do studni
D11 i D9 do D10)
(39,33+42,91+12,59) - (22,80+20,88+6,90)x3,14x0,16x0,16 m3 90,76
razem| ma3 90,76
17 |D-03.02.01|KNNR 1 0214/05 Zasypanie wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-1V o grubosci
warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 90,76
18 |D-02.01.01 |[KNNR 1 0205/04 0208/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos$¢ 3 km - wywo6z
nadmiaru gruntu z wykopéw na odktad
259,73-89,54 m3 170,19
razem m3 170,19




