WEAZ ZELIWNY Z WYPEKNIENIEM BETONOWYM C35 /45

KANALOWY  TYPU CIEZKIEGO D400
WG PN-EN 124
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KRAG BETONOWY ZBIEZNY ASYMETRYCZNY
KLASA BETONU C35/45

 60/100 CM , h = 50 CM

PRETY ZYAZOWE STALOWE #30MM

L = 900mm W OTULINIE TWORZYWOWEJ
WG. NORMY DIN 1212E
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KLASA BETONU C35/45

|ZOLACJA-EMULSJA KAUCZUKOWO—ASFALTOWA GR. 3 MM
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BETON C 20/ 25 ZATARTY NA GLADKO

IZOLACJA-EMULSJA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA GR.3 MM

PLYTA Z BETONU C 12/15 GRUB. 15 CM

RURA PVC

UWAGI:

- Studzienki zaprojektowano z prefabrykatow betonowych klasy C 35/45
@ 1,0 m z kinetami betonowymi na 1 DN kanatéw gtownych.
- Nadbudowy zakonczone stozkami asymetrycznymi.

- Stalowe stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa sztucznego typu U327

- Zaprojektowano wtazy zeliwne klasy D400, z wktadkg gumowa,
z pokrywg zeliwng z wypetnieniem betonowym
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RURA PVC

Obiekt:

PRZEBUDOWA ULICY JASMINOWEJ W M. LUBASZ
- KANALIZACJA DESZCZOWA

Temat rys.:

STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Projektant:

Data:
Podpis:

31.10.2012r. Skala:

Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POQOS/09

Rys. typowy

Sprawdzajacy:

Asystent
projektanta:

Data:
Podpis:

31.10.2012r. Nrrys.

1S-05

Sebastian Tomkowiak

upr. nr WKP/0257/PWOS/05
tukasz Dudek

Irena Mietlicka




