PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ul. Poprzeczna m. Lubasz

ZESTAWIENIE ZJAZDOW

strona lewa

Nr zjazdu| Pikietaz | Strona | Szeroko$é | Dtugosé | Powierzchnia | naw.istn. | naw. proj.
1 0+032,00 | lewa 45 1,45 6,53 gruntowa kostka
2 0+061,00 | lewa 5,4 1,60 8,64 gruntowa kostka
3. 0+77,00 lewa 42 1,55 6,51 gruntowa kostka
4 0+082,00 | lewa 4.3 1,55 6,59 gruntowy kostka
5 0+107,50| lewa 43 1,70 7,31 gruntowy kostka

kruszywo

6 0+155,50| lewa 40 1,80 7,20 gruntowy naturalne

kruszywo

7 0+232,10| lewa 4.4 2,00 8,80 gruntowy naturalne

kruszywo

8 0+265,50| lewa 45 2,00 9,00 gruntowy naturalne

kruszywo

9 0+282,30| lewa 45 2,00 9,00 gruntowy naturalne

kruszywo

10 0+315,00| lewa 45 2,00 9,00 gruntowy naturalne

kruszywo

11 0+332,00| lewa 4.0 1,90 7,60 gruntowy naturalne

kruszywo

12 0+349,00| lewa 3,5 1,90 6,65 gruntowy naturalne

kruszywo

13 0+382,20| lewa 3,6 1,90 6,84 gruntowy naturalne

99,66




