STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-009-000 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: Kanat Lubaski - Rurociag km 3+520 do 3+606 (3+612)

Adres: Lubasz ul B Chrobrego

Roboty sanitarne

Inwestor : Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37 64-720 Lubasz

Opracowat: -~ Data : 2014-05-02



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-009-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty sanitarne

Budowa: -
Obiekt: Kanat Lubaski - Rurocigg km 3+520 do 3+606 (3+612)

Adres : Lubasz ul B Chrobrego
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 ELEMENT : Kanat Lubaski - Rurocigg km 3+520 do 3+606 (3+612)

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-009-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty sanitarne
Budowa: -
Obiekt: Kanat Lubaski - Rurocigg km 3+520 do 3+606 (3+612)
Adres : Lubasz ul B Chrobrego
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| ELEMENT : Kanat Lubaski - Rurociag km 3+520 do 3+606 (3+612)
11 KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 552,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody samowytadowcze.
2. Zmiany stanowiska koparki w miare postepu robdt.
3. Reczne wykonanie i utrzymanie rowkdédw odwadniajacych w wykopie.
4. Przewbdz ziemi samochodami oraz wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odktad.
5. Reczne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu.
920*2.0*3.0= 552,000
Razem = 552,000 | m3
2| KNR 201-0319-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. lll-IV
Wyszczegdlnienie robdt:
jak w tablicy 0315.
UWAGA: Naklady podane w tablicy nalezy stosowaé¢ jako dodatek do naktaddw
z tablic 0317 1 0318.
100.0 = 100,000
Razem = 100,000 | m3
3| KNR 201-0324-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 552,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Petne umochnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskamil wraz z rozbiérka, w
gruntach nawodnionych, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. llI-IV
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Doniesienie materiatdw z odlegtosci 80 m 1 przygotowanie elementdw
obudowy z przycieciem materiatdéw do potrzebnych wymiardw.
2. Wyrdwnanie wykopu.
3. Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami.
4. Przykrycie wykopu balami.
5. Rozbidérka deskowania 1 rozpdr z wydobyciem materiatdw na pobocze
wykopu.
6. Odniesienie materiatdw z rozbidrki na odlegiosé do 80 m z posegregowa-
niem i oczyszczeniem.
UWAGA: Naklady podane w tablicy nalezy stosowaé¢ jako dodatek do naktaddw
z tablicy 0322.
920*2.0*3.0= 552,000
Razem = 552,000 | m2
4 | KNR 218-0501-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 25 cm
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wyrdéwnanie dna wykopu.
2. Zrzucenie zlozonych wzdluz wykopu materiatdw na dno wykopu.
3. Rozscielenie materiaioéw.
4. Ubicie reczne warstwami co 10 cm.
920%*2.0= 184,000
Razem = 184,000 | m2
5 | KNR 211-0904-09-00 WACETOB Warszawa 92,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Rurociagi z rur Pecor Optima PEHD o $r 800 mm
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Utozenie przewoddw z rur prostych.
2. Wykonanie doitkdéw pod ziacza.
3. Wykonanie polaczen.
4. Przysypanie rurociagu gruntem do wysokos$ci 20 cm ponad
wierzch rury.
92= 92,000
Razem = 92,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-009-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty sanitarne
ELEMENT : 1. Kanat Lubaski - Rurocigg km 3+520 do 3+606 (3+612) St 2
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
6 | KNR 201-0320-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 482,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 1,6-2,5m
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Odspojenie gruntu zlozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu.
2. Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubos$ci 20 cm.
4820 = 482,000
Razem = 482,000 | m3
7| KNR 211-0903-03-00 WACETOB Warszawa 18,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Rurociagi z rur PCW, uktadane w gotowym wykopie i przysypane ziemia do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Srednica rurociagu: 160 mm
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Ulozenie przewodu z rur.
2. Wykonanie doikéw pod ziacza.
3. Polaczenie rur.
4. Przysypanie rurociagu gruntem do wysokos$ci 30 cm ponad
wierzch rury.
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
8 | KNR 218-0613-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wykonanie fundamentu pod studnie.
2. Wymurowanie podstawy studni.
3. Wyrobienie kanalika przeptywowego.
4. Opuszczenie kregdw betonowych na dno wykopu.
5. Obsadzenie stopni.
6. Wyprawienie stykédw miedzy kregami.
7. Montaz plyty nadstudziennej i pierécienia odciazajacego.
8. Obsadzenie wtazu zeliwnego.
9. Izolacja zewnetrzna studni.
9| KNR 211-1702-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studz.
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o $redn. 800 mm z utoz. pref. ptyty na podsypce, wykuciem otworow i
osadzeniem drendw oraz zatozen. pokryw, grubos$¢ warstwy przykrycia studzienki: 0,6 m
Uwaga: skrot jednostki miary "studz." oznacza - studzienka
Wyszczegbdlnienie robdt:
1. Wykopanie wykopu.
2. Wykonanie podsypki.
3. Utozenie prefabrykowanej pityty zZelbetowej.
4. Opuszczenie 1 ustawienie kregédw.
5. Wykonanie otwordéw 1 osadzenie drendw wraz z ocementowaniem.
6. Zatozenie gotowe]j pokrywy (plyty zelbetowej).
7. Zasypanie wykopu.
8. Rozplantowanie pozostalego urobku.
10 | KNR 211-0208-01-00 WACETOB Warszawa 0,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Wykonanie budowli betonowych lub zelbetowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan, powleczeniem
deskowan srodkami przeciw przyczepnosci betonu oraz utozeniem masy betonowej. Budowle o objetosci do
1,0 m3 z elementéw betonowych
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wykonanie i rozbidrka deskowan i rusztowan.
2. Powlekanie deskowan $rodkami przeciw przyczepnos$ci betonu.
3. Ukladanie masy betonowej.
11 | kalkul wtasna 300,000 | kg
Wylot stalowy fi 900 mm 1 szt
300.0= 300,000
Razem = 300,000 | kg



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUB-009-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty sanitarne
ELEMENT : 1. Kanat Lubaski - Rurocigg km 3+520 do 3+606 (3+612) St 3
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12| KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll
Wyszczegbdlnienie robdt:
1. Przemieszczenie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu
wykopdw warstwami o grubosci do 30 cm.
20.0%3.0%3.0= 180,000
Razem = 180,000 | m3
13| KNR 202-0201-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wypetnienie masg betonowa rurociggu wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyklego B-10, o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie 1 zageszczenie betonu oraz wyrdwnanie powierzchni.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
14| KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m

Wyszczegbdlnienie robdt:
A. Igtofiltry wplukiwane bezposrednio w grunt bez obsypki (kol. 01-03):
1. Wyznaczenie trasy i1 miejsc projektowanego wpiukiwania.
2. Montaz kolektora ssacego na terenie lub w wykopie z jego
zamocowaniem.
3. Wykonanie podiaczen do igtofiltra i pompy wplukujacej, i1 ustawienie
orzy pomocu trdéjnogu pionowo igiel na terenie lub w wykopie.
4. Ptukiwanie igtofiltréw w grunt.
5. Podiaczenie igtofiltréw do kolektora ssacego.
6. Podtaczenie zestawu igtofiltrdéw do agregatu pompowego i wiaczenie
zestawu do eksploatacji.
7. Demontaz catosci i konserwacja.
8. Zlozenie na Srodki transportowe 1 odwiezienie na nastepne
stanowisko.
B. Igtofiltry wpiukiwane w grunt bezposrednio z obsypka (kol. 04-06).
1. Czynnoéci jak wyzej lecz z wykonaniem obsypki filtracyjnej
poszczegdlnych igitofiltréw w trakcie lub po ich wpiukiwaniu wraz
z przygotowaniem obsypki.
C. Igtofiltry montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka
(kol. 07-09).
1. Czynnoéci jak wyzej lecz zamiast wpiukiwania igitofiltrdéw, wpiukiwa-
nie specjalnych rur obsadowych, zmontowanie w nich igtofiltroéw
i wykonanie ich obsypki odpowiednio dobrana mieszanka zwiru
i piasku.
2. Wyciagniecie rury obsadowej.

- Koniec wydruku ---




