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1. CZESC OGOLNA

Siec kanalizacii sanitarnej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej { SST ) sg wymagania dotyczace
przetozenia Istniejacej siecl kanalizac]l sanitarnej z zwigzku z przebudows kanalu Lubaskiego
przy ul. Chrobrego w Lubaszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie siosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt montazowych sieci kanalizacji deszczowej
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem | wykenczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robof objetych specyfikacja

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie
wykonanie nastepujacych robét:

- rozbitrka nawierzchni utwardzonej na trasie projektowanej i istniejgce] sieci

- demontaz istniejacej siecl kanalizacji sanitarnegj

- demontaz istniejacych studni

- montaz studni betonowej d:1000mm

- montaz studni tworzywowych PCV 425

- utozenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 litych

- wigczenie sie do istniejgce] siect kanalizacii sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat sanitarmy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw bytowo -
gospodarczych;

1.4.2. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci



1.4.3.1. Studzienka kanalizacyijna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidiowej eksploataciji kanaldw, umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w
celu dokonania przegladu lub naprawy,;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli stanu przeptywu — napetnienia kanatu z powlerzchni terenu;

1.4.3.3. Studzienka przelotowa — studzlenka kanallzacyjna zlokalizowana na zalamaniach ost
lub odcinkach prostych co max 60 m;

1.4.3.4. Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat cdptywowy;

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.4.4.1. Komora rohocza — zasadnicza czesé studzienki stanowiaca podstawe studzienki z
kinetami:

1.4.4.2. Szyb poigczeniowy — szyb tgczgey komore roboczg z powierzchnig terenu

1.4.4.3. Pokrywa studzienki — elemeht zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki
podziemnej;

1.4.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepfywu w nim
sciekow;

2. MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

- Rury PCV do kanalizacji zewnetrznej d: 200mm
- Studnie betonowe DN 1000
- Studnie tworzywowe DN 425

2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi do wykonanta prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa
1.  Kragzdnem d:1000mm
2.  kregi betonowe wys.500 mm d:1000mm



3. kregi betonowe wys.500 mm d:1000mm - kregi taczone na uszczelki
. pierscienie odcigZajgce zelbetowe 164/128/20
5. pokrywy nastudzienne ielbetowe 120/8

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelks klasy N lub 5 o sr. zewn. 200
mm

)

7.  wiaz kanatowy typu ciezkiego

8 stopnie wiazowe zeliwne

8.  trzon studzienki rura karbowana 425

10. kineta studzienki z PE 425

11, Teleskop z wlazem zeliwnym na rure PR 425

2.3. Piasek

Piasek nalezy stosowaé pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnego plukanego. Zawartodé poszczegdinych frakeji w stosie okruchowym powinna wynosié

Do 0,025mm —od 14 do 19%
Do 0,5mm — od 33 do 48%
Do 1mm - od 57 do 76%;

2.5. Skltadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowaé na otwarte] przestrzeni, zabezpieczone przed dziatanlem promieni
slonecznych, ukiadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny byé
utozone na podktadach i przekladach drewnianych. Powierzchnia skladowania powinna byé
utwardzona | zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd deszczowych. Szerokosé stosu
sktadowanych rur nalezy ograniczyé wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy skladowad
kielichami naprzemianlegle. Rury pakielowane nalezy magazynowaé w dwoch - trzech
warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego beda spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Wykonawca jest zobowigzany do
uktadania rury wediug poszczegolnych grup, wielkosci | gatunkow w sposob zapewnienia
statecznos¢ oraz umoziiwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny by¢ skladowane z dala od substanc]i dziatajgeych
korodujgco. Nalezy posegregowad je wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna byd
utwardzona i odwodniona. '

2.5.3 Kruszywo i pasek
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Kruszywo i piasek nalezy skladowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podioze skladowania
powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia
kruszywa w takcie jego sktadowania i poboru,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B- 00 00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Wykonawca przystepujgey do wykonania kanalizac]i deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu ;

- koparka

- sprzet do zageszczania gruntu,
- wciggarka mechaniczne],

- samochad skrzyniowy

- samochdd dostawczy

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PCV i PEHD mogg byé przewozone dowoinymi srodkami transportu w pozycji poziomej
zahezpieczajgee] je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycfi poziome] przed przesuwaniem | przetaczaniem pod wplywem sit
bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy ukifadaé na podkladach drewnianych.

4.2. Transport elementéw studzienek

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementow
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpordw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

4.3. Transport elementéw pionow deszczowych

Osadniki i rury deszczowe moga by& przewozone dowolnymi drodkami transportu. Wysokoéé
fadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt, Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywaé
recznie,



4.4, Transport pokryw studzienek i whazéw

Pokrywy studzienek mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga byé
przewozone luzem. Wysokosc tadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 (kad 45000000-01)
~MNymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zzakres i kolejno$¢ wykonania robot\
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale
oznaczy je w terenie za pomocy kotkow osiowych, kotkow krawedziowych.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanaiu, do ktérego dodaje sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian | uszczelnienie stykdw. Deskowanie Sciany nalezy prowadzié w miare jego
gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Dno
wykopu powinno byé réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszone] strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
{odwadnianych w frakcie robét) podioze nalezy wykonac z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem
0 grubosci od 15 do 20 cm {gcznie z ulozonymi sgczkami odwadniajacymi W gruntach
skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite iy nalezy wykonaé podioze z pospéiki , zwiru lub
tlucznia o gruboscl od 15 do 20cm. Zageszczenie podioza powinno byé — Is > 1,00.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Kanalizacja sanitarna



Kanalizacja sanitarba powinna by¢ utozona ze spadkiem i na gltebokoéci jak w projekcie
techniczrnym.

5.3.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne powinny byé wykonane jak w projekcie technicznym. Nalezy posadowié je
na uprzednio wzmocnionym {warstwe tlucznia lub 2wiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym. Przed posadowieniem przestrzegaé do szerocko$ci | wysokosci

~ kielichow podigczeri nalezy pedbi¢ starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek nalezy
stosowad pierécienie odcigzajgce. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien byt z
nig réwny. Szczegblowy sposdb wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych,
potaczeniowych } wg wytycznych producenta.

5.3.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposaob:

- wykonac obsypke z gruntéw sypkich (piasek, zwir, pospdtka, kruszywo lamane) o uziarnieniu
od 2mm do 40 mm, do wysokos$ci 30cm ponad gorne skiepienie rury; obsypke wykonywaé
warstwami o grubosci 15-20cm starannie zageszczanymi lekkim sprzetem, symetrycznie po obu
stronach rury

- wykona¢ zasypke rury stosujgc materiat jak przy obsypce; przed rozpoczeciem zasypki
zabezpieczy¢ rurg przed wypleraniem. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z
okreslonym w specyfikacjach dla robot nastepujacych w miejscu zasypania wykopu. Studzlenk
kanalizacyjne wymagajg do poziormu pierscienia odciazajgcego obsypki piaskowe].

6. KONTROLA JAKQOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Nymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiaru i badan
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpleniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i
zapraw | ustali¢ recepte,

6.2.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany do stalgj i
systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie | z czestotliwoscig okreslong w niniejszej



SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegélnoscl kontrola powinna
obejmowac;

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 m.;

- badanie zabezpleczenla wykopow przed zalaniem wodag;

- badanie | pomiar szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanej warstwy
podioza, betonu;

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnoici z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow i
studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidiowos$ci ulozenia przewodow:

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelnienia przewodow |

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych;

- sprawdzenle zabezpleczenia przed korozja elementdw betonowych i stalowych.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenle odleglosci krawe;dZI wykopu w dnie od ustalonej w planie ost wykopu
nie powinno wynosnc wigeej niz +5cm;

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno wynosié wiecej niz 0,1m.;

- odchylenie grubosci warstwy podifoza nie powinno przekracza +3cm;

- odchylenie szerokoéci warstwy podioza nie powinno przekracza +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekraczad

+5mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza —5% projektowanego spadku {przy zmnigjszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

- rzedne rusztow | pokryw studzienek powinny by wykonane z dokladnoscig do

+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Vymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady ocbmiarowania

Jednostka obmiaru jest [1 szt.] robot dla studzienek rewizyjnych i studzienek $ciekowych oraz 1
m dla kanatow.

7.3. llos¢ Jednostek obmiarowych okresla sig na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Mymagania ogéine" pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgloszeniu robét do odbioru przez Wykonawce na
podstawie wszystkich pomiarow i badar ktére daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosc pedano w ST B-00,00.00 (kod 45000000-01)
~Vymagania agdlne" pkt 9.

Wykonawca jest zabowigzany do wyszczegdinienia robét nie ujetych w przedmiarze robét, robot
zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanaléw itp.} przed zlozeniem oferty,
zawierajgc wszelkle uwagi dotyczace brakéw w dokumentacjl, niespdjnoéci dokumentacii, zmian
koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7
dni przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nermy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. gwir i

mieszanka. do betonu,

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa ‘amane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywénie.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

10. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania | badania

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B,C DA (wilaz typu ciezkiego).
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12. PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kana]izacy-/jne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyne.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.2 inne dokumenty.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom |1. Instalacje
sanitamne i przemystowe, COBRT! ,Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. SGGIK
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