
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Przełożenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z związku z przebudową kanału Lubaskiego przy ul.
Chrobrego w Lubaszu

ADRES INWESTYCJI   :     Lubasz
INWESTOR   :     Urząd Gminy
ADRES INWESTORA   :     64-720 Lubasz, ul. B. Chrobrego 37

DATA OPRACOWANIA   :     05.05.2014r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2014r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lubasz - przełożenie kanalizacji sanitarnej
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄ-

CEJ KANALIZACJI SANI-
TARNEJ W ZWIAZKU Z
PRZEBUDOWĄ KANAŁU
LUBASKIEGO PRZY UL.
CHROBREGO W LUBASZU
UWAGA: Odtworzenie na-
wierzchni utwardzonej poza
zakresem wyceny

1.1 Demonta że
1.2 Monta że

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lubasz - przełożenie kanalizacji sanitarnej
POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOW Ą KANAŁU LU-

BASKIEGO PRZY UL. CHROBREGO W LUBASZU
UWAGA: Odtworzenie nawierzchni utwardzonej poza zak resem wyceny

1.1 Demonta że
1

d.1.
1

kalk. własna
Cięcie betonu m 90,0

2
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm

m3 12,1

3
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 12,1

4
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 12,1

5
d.1.

1

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)

m3 6,0

6
d.1.

1

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 56,4

7
d.1.

1

KNR 4-05I
0124-03

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 200 mm szt. 45,0

8
d.1.

1

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl. 3,0

9
d.1.

1

KNR 2-01 0320-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3 6,0

10
d.1.

1

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 6,0

11
d.1.

1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 56,4

Razem dział: Demonta że
1.2 Monta że
12

d.1.
2

kalk. własna
Cięcie betonu m3 73,0

13
d.1.

2

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm

m3 9,9

14
d.1.

2

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 9,9

15
d.1.

2

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 9,9

16
d.1.

2

KNR 2-01 0201-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3 50,4

17
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3 50,4

18
d.1.

2

KNR 4-01 0108-
02

Przywiezienie piasku - 100% wymiany gruntu m3 50,4

19
d.1.

2
kalk. własna

Włączenie się do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej kpl. 2,0

20
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 1,0

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -2,0

22
d.1.

2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt 3,0
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Lubasz - przełożenie kanalizacji sanitarnej
POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
23

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 36,5

24
d.1.

2

KNR 2-18 0804-
02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 36,5

25
d.1.

2

KNR 2-01 0320-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3 5,0

26
d.1.

2

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 5,0

27
d.1.

2

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 45,4

Razem dział: Monta że
Razem dział: PRZEŁO ŻENIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOW Ą KANAŁU
LUBASKIEGO PRZY UL. CHROBREGO W LUBASZU
UWAGA: Odtworzenie nawierzchni utwardzonej poza zak resem wyceny
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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