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Lubasz - przetozenie kanalizacji sanitarnej ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz Z RAZEM

=

PRZELOZENIE ISTNIEJA-
CEJ KANALIZACJI SANI-
TARNEJ W ZWIAZKU Z
PRZEBUDOWA KANALU
LUBASKIEGO PRZY UL.
CHROBREGO W LUBASZU
UWAGA: Odtworzenie na-
wierzchni utwardzonej poza
zakresem wyceny

1.1|Demonta ze

1.2|Montaze

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lubasz - przetozenie kanalizacji sanitarnej

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢€
1 PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOW A KANALU LU-
BASKIEGO PRZY UL. CHROBREGO W LUBASZU
UWAGA: Odtworzenie nawierzchni utwardzonej poza zak  resem wyceny
11 Demonta ze
1 Ciecie betonu m 90,0
d.1. kalk. wiasna
1
2|KNR 4-01 0212-|Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 12,1
d.1./02 nych o grubosci ponad 15 cm
1
3|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 12,1
d.1./09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
4|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 12,1
d.1./10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
5|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 6,0
d.1.|02 dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
1 odktad (kat.gr.IIl)
6|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 56,4
d.1./04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 200 mm szt. 45,0
d.1./0124-03
1
8|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 3,0
d.1.|0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
1
9|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 6,0
d.1./01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
10|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |[m3 6,0
d.1.|02 ty spoiste kat. Ill-1V
1
11|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 56,4
d.1./02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
1 mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
Razem dzial: Demonta ze
1.2 Montaze
12 Ciecie betonu m3 73,0
d.1. kalk. wiasna
2
13|KNR 4-01 0212-|Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 9,9
d.1.|02 nych o grubosci ponad 15 cm
2
14|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,9
d.1.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
2
15/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,9
d.1.|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
16/KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 50,4
d.1.|05 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku
2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
17|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 50,4
d.1.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 9
18/KNR 4-01 0108-|Przywiezienie piasku - 100% wymiany gruntu m3 50,4
d.1.|02
2
19 Wiaczenie sie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej |kpl. 2,0
d.1.kalk. wiasna
2
20|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1,0
d.1./0513-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
21|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -2,0
d.1.|0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
22|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 |szt 3,0
d.1./0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2
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POZYCJE KOSZTORYSU

nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
23|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m 36,5
d.1.|0408-03 mm
2
24/KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 36,5
d.1./02
2
25/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 50
d.1l.|01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
26|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 50
d.1.|02 ty spoiste kat. Ill-1V
2
27/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 45,4
d.1.|02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
2 mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-

Razem dziat: Monta ze

LUBASKIEGO PRZY UL. CHROBREGO W LUBASZU
UWAGA: Odtworzenie nawierzchni utwardzonej poza zak

resem wyceny

Razem dziat: PRZELO ZENIE ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOW A KANAtU

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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