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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,Przeienie kanalizacji sanitarnej
- W zwigzku z przebudow Kanatu Lubaskiego.”
Lubasz, ul. Chrobrego, dz. nr 840/8 840/16 eitpi009.

1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia i uzgodnie z Inwestorem,

- warunkow technicznych przyiza kanalizacji sanitarnej, wydanych przez Gwin
Zaktad Komunalny Sp.z.0.0. w Lubaszu, téjdwska 23,z dnia 04.03.2014r.,

- Projekt przeteenia Kanatu Lubaskiego oprac. mgt.id.Chmielewski stycze2014,

- Projekt budowlany Przaytza sanitarne oraz przeemie sieci cieplnej dla obiektu

handlowego Lubasz, ul. Chrobrego, oprac. Kontur20a4r.,

- uzgodni@é z Inwestorem,

- obowhzujacych przepiséw.

- opinii Z.U.D.P.

W zakres opracowania wchodzi:

- przetaenie istniejcego przydcza kanalizacji sanitarnej.

2.0. Rozwazanie techniczne.

W zwiazku z zamierzan budove obiektu handlowego na terenie przez ktérgeprega
rurociag @ 1000mm (Kanat Lubaski), zaprojektowano buglavowego odcinka
skanalizowanego kanatu oprac. mgr. iA.Chmielewski , stycze2014.

Projekt przeteenia Kanatu Lubaskiego spowodowat konieéZnprzetl@enia

istniejacej kanalizacji sanitarnej odprowadgagj scieki bytowo - gospodarcze z budynkow
mieszkalnych i szkoty.

Kanalizacg wykona z rur PVC-U @ 0,20 wg PN-EN 1401 typu ,S’jednolitej

strukturzescianki wg PN-EN 1401 do projektowanej studzien®il zlokalizowanej
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na istniejcej sieci @ 200 utmnej wzdhi ulicy Bolestawa Chrobrego.

Studzienki nr S2, S3, S4 wykanaystemowe z PVC DN 425 np. Wavin lub roweave
i przykry¢ wiazami dla drog typu D400.

Studzienk nr S1 wykona z gotowych kg&géw betonowych @ 1000

i przykry¢ piyta nastudzienp z whlazenveliwnymi dla drég typ D400.

Przegcia przewoddw przeZcianki studzienek wykorapoprzez systemowe tuleje
z uszczelk gumova.

W przypadku niewygpowania w gruncie rodzimym kamieni przewodstada

z wyprofilowanym dnem bezp@dnio na nim.

W innym przypadku stosowazagszczone podiee z piasku o gr. 20 cm

Przed zasypywaniem przewodow wykénaarstwe ochronm 30 cm ponad wierzch
rury.

Przewody uktada ze spadkami tak jak okieno to w czsci rysunkowej.

Rury uktadé w wykopach mechanicznych lukcenych.

W miejscu spodziewanych skiowvan z innym uzbrojeniem wykopyezne.

Sciany wykopu zabezpieczyprzed osypywaniem igruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczyprzez ustawienie zapor pomalowanych na gasir
kolory, a w nocy gwietli¢.

Podczas monta rur naley zwrock uwag na to, aby nie byly one zanieczyszczone
ziemia, piaskiem itp.

W przypadku wyspienia wody gruntowej w wykopie naje dokon& jej
odpompowania.

Istniejaca kanalizacje kolidujca z przetaeniem Kanatu Lubaskiego oraz lokalizacj

obiektu handlowego natg zdemontowa

3.0. Uwaga kacowa.
1. Cata¢ robot wykona zgodnie:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorurocagdéw z tworzyw sztucznych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiosieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2006r.

2. Wszystkie wykopy pod przewody kanalizacyjnevodochgowe powinny bg§
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wykonane zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-,Przewody podziemne. Roboty
ziemne” w powdzaniu z PN-86/B-02480.
3. Wytycznymi montau urzdzen wydanymi przez producentow.

4. Napotkane ewentualne kable i ruggcistarannie zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

UWAGA:

- Ze wzgkdu na due uzbrojenie terenu przed przyséniem do realizacji sprawdzi
utozenie istniegjcych sieci.

W razie kolizji naley powiadomé wiasciciela sieci i projektanta.

- Wszystkie urgdzenia i materiaty tyte do instalacji powinny méewszystkie nieztdne atesty

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Opracowat :

mgr in Michat Podharski



