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Kopia uprawnien i wpisu do PlB

WTELKDPOLSM

DNZYNIEROW |
BUDOWNICTWA

OXREGOWA KOMISTA KWALTFIK ACYTNA

WOIB-OKX-KP-7131-188/2003 . . . _ Pozmat, dnie 10 grudnia 2003 1. |

DECYZJA

Ma podstawde art 24 ust 1 plt 2 nstawy z dois 15 grudnia 2000 1. o samorzadech zawodowych a.tchielftow
Inzynigryw bodownictwa oraz wrhanisidw (D20, 2 2001 7 Nr S5 poz. 42, zpdin zm)ient 12 ust 3, art13 ustl
pikt 1, art 14 ust. 1 pli 4 ustawy z dnia 7 Yipea 1994 1. Prewo budowlane ( teksi jednnlity Dz, U 220001 1r 106
poz. 1126 z pdin. zm ) orez § 9 usl. 1 razporzadzenia Ministrs Gospodarki Przestzenne] 1 Budowriciws z duia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodrielnych funkofi techniczaveh w budowniciwie (Dz. U. z 1895 ¢, Nr & poz.
38, 7z pbin, zin) )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadsajs

Panu Krzysziofowi Kokoszka

magister mgynier
kierunek: InZynieriz srodowiska
urodzonemn doia 29 pazdzieraika 1965 1. w Czamkowie

TPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny WEP/0154/PODS/E3

do progektowama bez ograniczen
w spﬂc,; jalnodci instalacyjoe] w zakresie sisci, instaleci f urzadzen wodociagewyeh
i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegdlowy zakyes uprawnien jost okreflony nz odwrocie nimisjsze] decvzi
TZASADNIENIE

D cregowa’ Komisiz  Kswalifikacyina Wielkopolsldsj Okregows) Irby Iniynierdw Budownictwa
7 Poznanin na podstawie protolo%ow £ postepowania kwalifibacyjnego oraz z przsprowadzonego
egzamig, uchwaty Mr 6/0KE/A3 z doig 10 grudnia 2003 1. stwierdzila, 25 Pan Kezysziof Eokoszha
posiades wWymagens prawem wykszialcenie 1 prakivise zawodows komeczna do uzyskemia uprawmish
budowlanych w w/w specialnodcl i nryskal pozytywny wynik egzaminu 0z uprawnisnia budowlans.

Pouczenie
Od D_ﬁ.v_}sl”j deayzii shuzy Oﬂ\”O’azx.P do Krajowe] Zomisji Xwalifikacying Polslie] Irby Insynierdw Budowaiciwa w
Warszzwie, za poSrednictvem Wielknpolskie] Okrezowej Lzby Inzyrierdw Eudowmictws v Pornenin w temminie 14 4ol od
daty jej dorezenia

Sidad ormzekajacy
Chzzgowe] Komisi I’ﬂ”?.'l’:’.tau ns:
. Vu/(‘,/ R I A R
Przewodriczacy —angr in?. Jan Lemanski: .
Crionek Komisji —mgr inz. Marizn Karcz: ,‘ ......
Cronek Komisji — dr inz. Dzniel Pawdicli: f%é
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Na podlst'awie art.12 ust. p}:f 1i 5 ustawy Prewo budowlane Pan Krzysztof Kokoszka jest

upowazniony W spec alno§cl instalacyjne w zekresie sieci, instalacii 1 urzadzen

woa(?ma;gowy'ch i kanalxzac:mnycb cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzieln yeh funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
'cecbmcz?ej u,trzymama obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen. '

Przewodniczgoy -
Komisji Kwalifikacying]
Wielkopolskis] Okregowe] lzby

symierdw Budowniciwea
T LT a T Ty

\\S mgr ini. Jan Lemaiiski

Otrzymuja;
1.Pan Kreysziof Kokoszka
50-718 Poznan ul. Xolejowa 39/5
2 Okrggowa Rada Izby
3.Giovwny Iospektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POL S KA
2B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA -

sznan | 2008-12-39

Z&éWﬁAQQ‘ZE&iE

Pan/Pani

miejsce zamieszkania
... 59718 Poznag

jsst czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby - Inzynierow
Budowniciwa 0 numerze swidencyjnym . ... WKRMIM2181/04.....
{ posiada Wymagéna ubezpleczenie od odpowiedziainosct
Coywinel. iy

Miniejsze zaéw%adcienie jest wazne od dnia o, 20080101 - -

do dnia . 20

m;&z% f 31’}‘?\ ia.Z,&mt'
§ Clrapows) zby

Wiekopolske Oirggows lba Inzyniordw &damvctwa i
ul, H. VWicniawskiegn 518, §1.712 Poznad, fel Hax 081 854 2014, 061 a4 .z.i}ﬂ H
ﬁ-maﬂ wh@pib. syl L
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Poznat, .........2008-12-29
ZASWIADCZENIE

Pan/ F’am Grazyna,Nemc:kaww.ww. ,,,,,, ssieasias

miejsce zamieszkania A,q.,?.',’.,!ﬁ?!:?féﬁ%'.ié?ﬁ ,,,,,,,,,,,, i
amzs Poznan | :

jest zzz%mmm W;ﬁfkﬁp{}!&k!&% ﬁkragnw&; lzby inzymémw
Budownictwa o numerze ewidencyinym ... WKPASI3604101...

i posiada wymagma ubezpieczenie od eép&wzam;ainm
cywilnej. | |
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2008-0101
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PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJ! SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W
REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO W
LUBASZU, GMINA LUBASZ

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

(<]

. Materialy wyjsciowe

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
Wizja w terenie
Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

g o o B

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— Uchwata Rady Gminy w Lubaszu nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005r

o Protokét ZUD w Czarnkowie

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy kanalizagcji

sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu, gmina Lubasz.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie analizy opracowanych badan gruntowo-wodnych wykonanych na terenie Lubasza
stwierdzono, ze wystepujace grunty sg nosne i moga by¢ podtozem dla posadowienia kanatow i studni.
Warunki geotechniczne dla prowadzenia robét ziemnych przecietnie, w wykonanych otworach nie
nawiercono utworéw organogenicznych - torfow, mutdw. Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci od
1,40m do 1,80m ppt.
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WYLIERELS

6.lstniejace uzbrojenie

Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg rurociagi wodociggowe, energetyczne linie kablowe,

energetyczne linie stupowe, energetyczne linie stupowe oswietleniowe, kable telekomunikacyjne.
7.0pis projektowanych rozwiazan

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zakfad Ustug Wodnych i Melioracyjnych w
Czarnkowie $cieki z rejonu objetego projektem odprowadzane bedg do istniejacego kolektora w ul. B.
Chrobrego, do istniejgcej studzienki o rzednej dna 81,62 m.n.p.pm. Trase projektowanej kanalizacji

sanitarnej przedstawiono na zatgczonych mapach zasadniczych w skali 1:500.

7.1. Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych o tgcznej dlugosci 5684 m z
czego :

= rury PVC o jednolitej strukturze $cianki, klasy SN 8, o $rednicy zewnetrznej scianki ¢200 mm i
diugosci 3341,0 m

= rury z zywic poliestrowych GRP o érednicy zewnetrznej 272 mm SN 320 000 i diugosci 2262 m

=z rur zelbetowych ¢0,20 m dtugosci i dtugosci 81,00m

Dla catego zakresu przyjeto $rednice rurociggéw ¢ 0,20 m zgodnie z ponizszymi obliczeniami:
Obliczenia sprawdzajgce przepustowo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej ¢0,20m:
Do kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego odprowadzane bedg écieki z
terenéw mieszkalnictwa
Zatozenia:
Zaprojektowano tgcznie 258 przykanalikdéw (uwzgaledniajac przytgcza w miejscowosci Boncza)
Przyjeto, ze docelowo do projektowanej kanalizacji podigczonych bedzie 308 dziatek,
przyjeto po 5 mieszkancéw na jeden budynek
llos¢ mieszkancow (Mk) = 308 x 5 = 1540 Mk
g =120 dm®*Mk x d
Nd=1,5
Nh=25

Qqr. gop = 1540 x 0,12 m®Mk xd =184,80 m®/d

Qimax. dob =184,80m%/d x 1,5 =277,20m*/d

Qumax.h = (277,20m%d x 2,5)/24 = 28,88m°%h

Quax. s = (28,88m*/h x 1000)/3600 = 8,02l/s
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Z powyzszych obliczen wynika, ze rurocigg o $rednicy $200mm ( dia rur GPR o érednicy ¢272 mm)
przejmie scieki z obszaru objetego projektem

Zgodnie z wzorem Manninga przy minimalnym spadku 5%. i napetnieniu catkowitym dla ¢ 200 mm=> Q
= 25,00 I/s.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na zatgczonych do opracowania mapach zasadniczych w
skali 1:500.

Na projektowanych kanatach zaprojektdwano lacznie 146 studni rewizyjnych, w tym 132 studnie
tworzywowe o $rednicy ¢ 425 mm, natomiast w weztach rozgatezieniowych projektuje sig¢ 14 studni ¢
1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C-35/45, w8.

Studnie betonowe powinny posiadaC gotowe koryta przeplywowe o wysokosci = % $rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego oraz oryginalne pierscienie uszczelniajace na wiotach i wylotach
przeset. Kinety studni z fabrycznie wykonang powtoka z betonu (C-35/45, w8), kamionki, polietylenu lub
klinkieru (kl.z350).

Studnie przykry¢ wlazami kanatowymi zeliwnymi z betonowym wypetnieniem pokryw o srednicy ¢610
mm, kiasy D400, h = 140 mm.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25 cm stopnie wiazowe z petnych pretdéw stalowych grubosci ¢
30 mm i diugosci L = 30 cm w otulinie tworzywowej antyposlizgowej w uktadzie drabinowym z minimalng,
odlegtoécig od sciany komory 15 cm.

W przypadku lokalizacji studni w Istniejacym rowie nalezy na tym odcinku rowu wykonac przepust w osi
rowu na diugosci 2,0m od studni w kazdym kierunku. Na diugosci przepustu réw zasypac¢ do poziomu
przylegtego terenu. Przepust nalezy wykonac o $rednicy ¢ 600 mm z rur betonowych. Wiot i wylot do rury

wykonaé z gotowych elementéw betonowych prefabrykowanych.

Rzedne gory wiazow dostosowaé do niwelety istniejacej nawierzchni drogi.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiazy kanatowe nalezy obetonowa¢ betonem klasy min. C16/20.
Przejécia pod przeszkodami projektuje sie wykonaé przeciskiem w rurze ochronnej z zywicy poliestrowe;
GPR SN 200 000 . Rure przewodowa na odcinku przecisku nalezy utozy¢ na ptozach. Koncowki rur na
przecisku zabezpieczy¢ manszetg z EPDM, a przestrzen miedzy rurg przewodowsg i ostonowg na

diugosci 0,15m (z kazdej strony) uszczelni¢ pianka poliuretanowg o gestosci y = 80kg/m®.
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7.2 Przepompownie $ciekow

7.2.1 L.okalny punkt ttoczenia LPT1

7.2.1.1 Lokalizacja
Projektowany lokalny punkt tloczenia Lpt1  zlokalizowano w Lubaszu na dziatce nr 970, w pasie
drogowym ul. Polnej. Wiaécicielem dziatki jest Gmina Lubasz, ul. B.Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Szczegdtows lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 ark.14

7.2.1.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni doprowadzane sg $cieki bytowo- gospodarcze od mieszkancéw 12 ( 22 docelowo)
posesji przy ul. takowej. Z lokalnego punktu tloczenia Lpt 1 cieki istniejgcym rurociggiem tlocznym
odprowadzane sa do projektowanej studzienki S97 w ul. Polnej, skad grawitacyjnie odprowadzane sg do

przepompowni P2.

Zatozenia wyjsciowe:
~  doptyw jednostkowy — g=0,12 m*/Mkxd
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5
— wspolczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5
Przyjeto, ze do przepompowni wigczone beda docelowo odptywy z 22 dziatek.
lloé¢ mieszkancow : 22 x5 Mk = 110Mk
Qgra= 110MK x 0,12 m*Mkxd = 13,20m%d
Qraxe=13,20 m¥/d x 1,5 = 19,80m%d
Quaxn=19.80 m¥d x 2,5 /24 = 2,06m°/h
Qumaxs = 2,06m°h : 3,6 = 0,57dm°’/s

e Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max godz. doptywu sciekéw o 20%.

_ Q,=2,03m*h x 1,2 = 2,44m°h

Z uwagi na predko$é w rurociggu ttocznym przyjeto wydatek przepompowni = 15,00m3/h
e llo&¢ cykli pracy pompy w ciagu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
¢ Srednica wewnetrzna przepompowni ( $1,5m, pow. przekroju F =1 77m?)
¢ Minimalna objetosé czynna pompowni
Viinez. = Qp/4 XN
Vininez. = 15,00/4 x10= 0,38 m®
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Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ




60-129 Poznan, ul Sielska 17e tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

SFTRLIINILY

e Niezbedna wysokos$¢ czynna zbiornika
hez = Viinez/F
he = 0,38 m%1,77m?=0,22 m
przyjeto he, = 0,30m

e Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom 1) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatacza sie sygnalizacja alarmowa (dZwigkowa i $wietina)

Hinax awar. = rZ. wlotu

Humax awar. = 78,45 m n.p.m.

e Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekdw (poziom i) - max. czynne |l — na tym poziomie
zalgcza sie pompa awaryjna
Hiaxezn =12 wiotu - 0,15 m
Hmaxczn = 78,45 - 0,15 m = 78,30m n.p.m.
Fax.czn = 78,30m n.p.m.

¢ Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom Ill) — max. czynne | — na tym poziomie
zatgcza sie pompa podstawowa
Hmax.czi = Hmaxczi — 0,25m
Hmaxczi= 78,30m —0,25 m = 78,05m n.p.m.
‘ Hpax.cz1= 78,05m n.p.m.

¢ Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastgpuje
wytgczenie pompy podstawowej
Hin.cz. = Hmaxcz1 = Nez
Humincz = 78,05 -0,30 = 77,75m n.p.m.
Huinez = 77,75m n.p.m.

e Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu sciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wylgczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej
(dZzwiekowa i swietina)

Hminawar. = Hminez.— 0,20m
Hminawar- = 77,75m—=0,20m = 77,55m n.p.m.
Huinawar- = 77,55m n.p.m.
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e Rzedna dna pompowni
Hg = Hminawar. — Pm
gdzie hy, = wysokoéé martwa wynikajaca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysokos¢ zalania pompy).
Hq¢=77,55m— 0,60m =76,95m
Hy=76,95m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym

Lokalny punkt ttoczenia tioczy écieki istniejacym rurociggiem tlocznym PE o érednicy ¢, 90 mm. Laczna

dtugos¢ rurociggu wynosi L= 87,00m.

Obliczenie wspétczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy £=0,3 szt. 1 (=03
- zawor zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0
- zasuwa odcinajgca £=0,5 szt. 1 2£=05
- fuki < 45° £=0,2 szt. 2 2L=04
- wylot rurociggu £=1,0 szt. 1 2£=10

Razem 2.£=82

Przyjeto 2 6=10

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 90mm, przy k = 0,25

[mm] [m®/h] [m] [m/s] [%0] | [mH0] | [mH.0] | [mH,0]
$,90mm 15,00 87,00 0,85 10 13,50 0,37 1,18 1,55
gazie:

AH, — straty miejscowe = Hy, =2 £ x V¥ (2xg)=10 x (0,90)%(2 x 9,81) = 0,40 m

AH| - straty liniowe

Hy — geometryczna wysoko$é podnoszenia
Hg = najwyzsza rzedna na r. #. — Hyinawar. = 81,37-77,55= 3,82mH,0
SAH = AH, + AH| + Hg = 0,37 + 1,55 + 3,82 = 5,17 mH,O
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Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:

H= 5,20mH,0

Q = 15,00m°/h
Zaprojektowano przepompownie $ciekéw o $rednicy wewnetrznej $1500 mm z pompami zatapialnymi
np. typu DP3068.180MT

7.2.1.3 Zestawienie parametréw pompowni

Srednica /
Moc pompy Liczba Srednica rurociggu | catkowita
Lp. | Parametry pompy | P2/ prad Rodzaj wirnika | = “ tlocznego w gtgbokosc.
znamionowy pomp zbiorniku zblorrzlka do
poz. terenu
KW/A [szt.] mm mm
H = 5,20mH,0 Vortex -wolny
1 |@= 15,00m’/h 15737 przelot 80mm, | DN 90 mm 1500/4450
' ' $rednica wirnika
145 mm
16
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PRODUKT TYP
PARAMETRY POMPY DP3068.180 MT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2009-08-27 PP1 Lubasz 53-472-00-5180 2
11-0OBC 3/4-0BC 1/2-OBC MOC SREDNIGA WIRNIKA
ZNAM, k| 5 kw 145 m
WSP. MOCY 0.84 0.76 0.63 |PRAD m
SPRAWNOSC 68.5 % 71.0 % 69.0 % PF;OA%RUCHU 14 A SILNIK STOJAN WER,
DANE SILNIKA - — — ZNAM. 37 A 13-08-4BB 1 o1y 10
UWAGH WLOTMWYLOT nggg%s&ﬁ\ 1355 CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
-/ 80 mm MOMENT em 50 Hz 3 400V 4
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GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
Charakterystyki dia wody czystej o temperaturze do 40°C ISO 9906/annex A.2
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7.2.1.4. Charakterystyka pompy i jej wspoipracy z rurociggiem tfocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI LPT1

m‘”‘w" ?‘;
R ;
M‘““*««.,m L
******** T A,
5 : .
\%’"«\“\
4 \\\\
E\“‘x.
‘&
‘\’
%@5@\\
\ N
( 1
G T~ E—
Brganl - 38
Krzywa hyoraulicr g
DANE PRODUKTY PARAMETRY PRACY
Moo slinka: 1.5 KW fiose pomp: 1
Grnd, wirn.: 165 mm Przepis 15 00m%h
Kanahy: £ Podn, o8l §.20m
Preakot: 80 mm Mot nawal: 0.8 kW
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7.2.1.4 Elementy wyposazenia pompowni Sciekéw

L.p. Nazwa elementu llosé Material
_— . Kregi betonowe
1. Zbiornik pompowni ¢$1500mm 1 kpl. G40/50. W8
2. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z zamkiem z wkiadkg 1 szt. Zeliwo
patentowa oraz z zabezpieczeniem przeciwko
samoczynnemu zamykaniu sie ¢ 800mm
Pompa o parametrach:
Q = 15,00m°h
H= 520m st. H,O
3. Moc nominalna = 1,5kW 2 szt )
n = 1355 obr/min
Swobodny przelot - 80mm
. . . . Stal kwasoodporna
4. tanhcuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt 1.4301
5. Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt zeliwo
Stal kwasoodporna
6. Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1
7. Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC ¢110mm 1 szt. Stal kwasoodporna
8. Ptywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9. Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN8OPN10 2 szt. zeliwo
10. | Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy DN80 PN10 2 szt. zeliwo
11. | Klucz do zasuw 1 szt -
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza
12. - X 1 szt. -
ptytg zbiornika na osobnym fundamencie
13, Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl. )

zbiornika
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L.p. Nazwa elementu llosé Material

Orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami, kotnierzami
14. |ze stali kwasoodpornej AlSI 304. Uszczelki miedzy 2kpl.
- | kotnierzami NBR.

Stal kwasoodporna
1.4301

Stal kwasoodporna

15. | System podpdr i zamocowan 2 kpl. 1.4301

16. | Drabinka do podestu technologicznego 1 szt Stal kv;/a:gg? porna
System wentylacji grawitacyjnej, (nawiewno-wywiewnej

17. . . 1 kpl. PCV
ywyprowadzonej z korpusu pompowni rura w rurze

18. | Podest technologiczny z barierkg 1 kpl. Stal kv:a:gg? porna

19 Przytgcze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia
T |weza

1 kpl. -

7.2.2 Przepompownia P2

7.2.2.1 Lokalizacja
Projektowang przepompownie zlokalizowano na dzialce o nr ewidencyjnym 1034/6 w Lubaszu. Jest to

dziatka stanowigca pas drogowy ulicy Wodnej. Wiascicielem dziatki jest Gmina Lubasz, ul. B.Chrobrego
37, 64-720 Lubasz. Szczegdtows lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 ark. nr
16

7.2.2.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni P2 doprowadzane sg $cieki od mieszkancoéw posesji potozonych przy ul.
Szamotulskiej (na odcinku pomiedzy ul. Poprzeczng i Wodnag), ul. Wodnej, czesci ul. takowej ( na
odcinku od ul. Szamotulskiej do posesji nr 6), ul. Ogrodowej, ul. Rolnej, czesci Dziatkowej, czgsci ul.
Polnej . Ponadto do studzienki S96 wigczane sg Scieki z lokalnego punktu ttoczenia Lpt1. Do zlewni
przepompowni P2 doprowadzane sg ponadto $cieki z miejscowosci Bonficza. Z przepompowni P2
rurociagiem ttocznym przebiegajacym ul. Wodna, dalej ul. Szamotulskq $cieki kierowane sg studzienki
S25 (na skrzyzowaniu ul. Szamotulskie] i Poprzecznej) na kanale sanitarnym w ul. Szamotuiskiej w

zlewni przepompowni P1.
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llos¢ Sciekdw

Zatozenia wyjsciowe:
— doptyw jednostkowy — q=0,12 m*/Mkxd
— wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5
Przyjeto, ze do przepompowni wigczone bedg $cieki sanitarne:
- lokalny punkt ttoczenia Lpt1 - 12 ( docelowo 22) przytaczy
- lLubasz — 123 ( docelowo 153) przytaczy
- ze wsi Boncza - 20 przytaczy
— 1los¢ mieszkancow Mk =195 x5 =975 Mk

Qga= 975 Mk x 0,12 m*Mkxd = 117,00m*/d
Quaxa= 117,00 m¥d x 1,5 = 175,50m°/d
Qmaxn= 175,50m%d x 2,5 /24 = 18,28m%h
Qmaxs= 17,16m%h : 3,6 = 5,09dm®/s

o Max. godzinowa wydajno$¢é pomp powinna by¢ wieksza od max godz. doptywu sciekdw o 20%.
Q, = 18,28m°%h x 1,2 =22,00m°/h, przyjeto 23,00m3/h
e llog¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
e Srednica wewnetrzna przepompowni ( $1,5m, pow. przekroju F =1,77 m?)
e Minimaina objeto$¢ czynna pompowni
Viinez. = Qpf4 X n
Viinez = 23,00/4 x10= 0,58m°
¢ Niezbedna wysoko$¢ czynna zbiornika
he: = Vimin.cz/F
he; = 0,55m°/1,77m?=0,31 m
przyjeto h, =0,50m
¢ Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu Sciekéw (poziom 1) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (dZwickowa i Swietina)
Himax awar, = 1Z. wlotu

Hmax awar. = 75,92 m n.p.m-
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Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom Il) - max. czynne Il — na tym poziomie
zalgcza sie pompa awaryjna

Hrmaxczit = rz. wiotu — 0,15 m

Hmaxczil =75,92— 0,16 m=75,77m n.p.m.

Hpyax.czn = 75,77Tm n.p.m.

Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom lll) — max. czynne | — na tym poziomie
zafgcza sie pompa podstawowa

Hrmax.cz1= Hmaxczn — 0,25m

Hmaxcz1= 75,77m = 0,25 m = 75,52m n.p.m.

Hpax.cz1= 75,52m n.p.m.

Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom IV) ~ min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowej

Hrmin.cz. = Hmax.czi— Nez

Hrinez =75,52-0,50m = 75,02 m n.p.m.

Hpin.cz. = 75,02m n.p.m.

Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej
(dzwiekowa i $wietlna)

Huin.awar- = Hminez — 0,20m

Huinawar. = 75,02m—0,20m = 74,82m n.p.m.

Hpin.awar- = 74,82 m n.p.m.

Rzedna dna pompowni

Hd = Hmin.awar._ hm

gdzie h,, = wysoko$é martwa wynikajgca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysoko$¢ zalania pompy).

Hye=74,82 m— 0,30m =74,52m
Hqy=74,52 m n.p.m.
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Obliczenie strat na rurociagu ttocznym

Dla utrzymania w rurociagu ttocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurociag z PE 100 SDR 11 PN

10 ¢ zewn. 110 mm do technologii bezwykopowych. Laczna diugosé rurociggu wynosi L= 1057,50 m.

Obliczenie wspoiczynnika oporu migjscowego

- wlot do pompy £=0,3 szt. 1 26=0,3

- zawér zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0

- zasuwa odcinajgca =05 szt. 7 2£=35

- kolano 90° =16 szt. 7 2L=11,2

-tuki <45° £=02 szt.11 2£6=22

- wylot rurociggu =10 szt. 1 2£=1,0

- Trojnik przeptywowy £ =0,30 szt.3 2£=0,90
Razem 2£=251

Przyjeto 2.£=26

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 110mm, przy k = 0,25

b2 Q L Vv e i AHpm AH, AH+AHL
[mm] [m®h] [m] [m/s] [%0] [mH,O] | [mH0] | [mH,O]
¢,;110mm | 23,00 | 1057,50 { 1,01 26 15,60 1,35 16,48 17,83
gdzie:

AHp, — straty miejscowe = H,, =Y & x V¥ (2xg)

AH, — straty liniowe

Hy — geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hg = najwyzsza rzedna na r. #t. — Hyinawar. =82,00~74,82 = 7,18 mH,0
ZAH = AHp + AHL + Hg =1,35 + 16,48 + 7,18= 25,01 mH,0
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Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:

H =25,00 mH,0

Q = 23,00m°h

Zaprojektowano przepompownie $ciekoéw o srednicy wewnetrznej $1500 mm z pompami zatapialnymi do

cieczy zanieczyszczonych, widknistych, zawierajacych czastki state np. NP. 3102.181 SH

7.2.2.3 Zestawienie parametréw pompowni

Srednica /
. Srednica rurociagu | Catkowita
pra y pomp Zbiorniku zbiornika do
poz. ferenu
KW /A [szt] mm mm
H =25,00 mH,0 wolny
lot
Q = 23,00m*h przeiot, DN 90 mm,

1 4,20/ 8,20 srgdrpca 2 DN100mm 1500/4480
wirnika
15Z2mm
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PRODUKT TYP
PARAMETRY POMPY NP3102.181 SH
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD,
2009-08-27 - P2 Lubasz 53-255-00-5206 7
11-0BC  3/4-OBC 1/2-OBC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 4.2 kW 182 mm
WSP, MOCY 0.94 0.93 ! 0.90  |PRAD
SPRAWNOSC 790% | B81.0% | 805% |FOZUCHU 52 A [SANK STOJAN — WER.
DANE SHNIKA e - - ZNAM. 82 A | 18-10-2AL 1 87D 10
UWAGH WLOT/WYLOT Fgggg?gv% 2850 CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
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Charakterystyki dla wody czystej o femperaturze do 40°C lSO 9906/ annex A 2
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7.2.2.4. Charakterystyka pompy i jej wspofpracy z rurociggiem ttocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI P2
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DANE PRODUKTY PARAMEIRY PRACY
Koo slinbia 4.7 kW fost poinpt
Sred. win: 182 mim Priophs 22.50m%
Hangiy: 2 Podls, calt: 25,00m
Preeiol 0 mim Hoc nawale: 38w
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7.2.2.5 Elementy wyposaZenia pompowni $ciekéw

L.p. Nazwa elementu liogé Materiat
1 Zbiornik pompowni ¢1500mm 1 kpl Kregi betonowe
P ' C40/50, w8
Wiaz zeliwny typu ciezkiego z zamkiem z wktadkg 1 szt. Zeliwo
2 patentowg oraz z zabezpieczeniem przeciwko
samoczynnemu zamykaniu sie ¢ 800mm
Pompa zatapialna o parametrach:
Q =23,00m’h
H=25,0m st H,O
3 Moc nominalna = 4,2kW 2 szt. )
n = 2850 1/min
swobodny przelot
4 Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kv;/a:ggfpoma
5 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
Stal kwasoodporna
6 Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1
7 Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC ¢110mm 1 szt. | Stal kwasoodporna
8 Ptywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9 Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN80 PN10 2 szt. zeliwo
10 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 80 PN10 2 szt. zeliwo
11 Klucz do zasuw 1 szt. -
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza
12 - ; 1 szt. -
ptytg zbiornika na osobnym fundamencie
Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie
13 - 2 kpl. -
zbiornika
Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami
14 ze stali kwasoodpornej AISI 304. Uszczelki migdzy 2kpl. Stal kwasoodporna

kotnierzami NBR.

1.4301
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L.p. Nazwa elementu llogé Materiat
; ‘ 15 System podpodr i zamocowan 2 kpl. Stal kv;’?:gg ,? porna
( j 16 |Drabinka do podestu technologicznego 1szt. | St kv;/.afgg 1d porma
17 System wentylacji grawitacyjne;j, (nawiewno-wywiewnej) 1kpl. PCV

wyprowadzonej z korpusu pompowni rura w rurze

Stal kwasoodporna

18 Podest technologiczny z barierkg 1 kpl. 14301
Przytacze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia
19 weza 1 kpl. -

7.2.3 Przepompownia $ciekéw P1

7.2.3.1 Lokalizacja

Projektowana tlocznia $ciekdw zlokalizowana zostata na dziatce o nr geodezyjnym 310 w Lubaszu,
potozonej przy ul. Szamotulskiej. Whascicielem dziatki jest Skarb Panstwa, dzierzawca jest pan Bogustaw

Dymek.
Szczegblowa lokalizacje przepompowni przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500, ark. nr 2.

7.2.3.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni doprowadzane sg $cieki sanitarne z posesji potozonych przy ul. Szamotulski ( na
odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej), przy ul. B.Chrobrego ( na odcinku od ul. Kolejowej do
posesji nr 30), ul. Nowej, czesci ul. Polnej oraz ul. Poprzecznej. Ponadto do przepompowni P1 trafiajg
scieki z przepompowni P2. Rurociag tloczny przebiegajacy wzdtuz ulicy Szamotulskiej oraz B.Chrobrego
odprowadza $cieki do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ul. B.Chrobrego na wysokoséci budynku nr 84.

Zatozenia wyjsciowe:
— doptyw jednostkowy — q=0,12 m*/Mkxd
— wspotczynnik nieréwnomierno$ci dobowej — Nd=1,5
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nh=2 5
Przyjeto, ze tacznie odprowadzane bedg $cieki z 308 dziatek ( docelowo)
llos¢ mieszkancow: 308x5 = 1540Mk
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llos¢ ciekdw doprowadzana do przepompowni P1 wynosi:
Qs gob = 1540 x 0,12 m*Mk xd =184,80m%d
Qrnax. dob = 184,80 m*/d x 1,5 = 277,20m°/d
Quax 1 = (277,20m%/d x 2,5)/24 = 28,18 m°h
Quax s = (28,18 m*h x 1000)/3600 = 7,83dm3/s
Do obliczen wydajnosci przepompowni przyjeto maksymalny godzinowy doptyw Sciekow ze zlewni
do niej przynalezacej:
Qmaxn= 28,18 m3/h
e Max. godzinowa wydajnoéé pomp przyjeto: Q, =28,30m’h
e llos¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
e Srednica wewnetrzna przepompowni ( 1,5m, pow. przekroju F =1,77 m?)
¢ Minimalna objeto$¢ czynna pompowni
Viinez. = Qpfd x n
Vmincz =28,30/4 x10= 0,71 m3
¢ Niezbedna wysokoéc': czynna zbiornika
hez = Viinez/F
he, = 0,71/1,77m?=0,40 m
przyjeto he; = 0,50m
e Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $&ciekéw (poziom [) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (dZwigkowa i Swietlna)
Hinax awar. = Z. wlotu

Hpax awar,. = 75,10m n.p.m.

¢ Rzedna Il maksymainego poziomu $ciekéw (poziom [I) - max. czynne |l — na tym poziomie
zatgcza sie pompa awaryjna
Hmaxczn = rz. wlotu ~ 0,15 m
Hmaxcznn =75,10 = 0,15 m = 74,95m n.p.m.
Hpox.con = 74,95 m n.p.m.

e Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom lll) — max. czynne | — na tym poziomie
zatgcza sie pompa podstawowa
Himax.cz1= Hmaxczi — 0,25m
Hiaxez1= 74,95 m = 0,25 m= 74,70 m n.p.m.
Hax.cz1= 74,70 m n.p.m.
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Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom 1V) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowej

Huin.cz. = Hmax.cz1— Nez

Hincz = 74,70m — 0,50m = 74,20 m n.p.m.

Hpincz. = 74,20 m n.p.m.

Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekdéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wytgczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej
(dzwiekowa i swietina)

Humin.awar. = Hmincz — 0,20m

Huminawar- = 74,20 m—0,20m = 74,00m n.p.m.

Hoin.awar- = 74,00 m n.p.m.

Rzedna dna pompowni
Hd = Hmin.awar._ hm

gdzie h,, = wysokos¢ martwa wynikajgca z wymiardw mechanicznych pomp (wysokos¢ zalania pompy).

Hyq = 74,00m—- 0,30m =73,70m.n.p.m.
Hy=73,70m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu tfocznym

Dla utrzymania w rurociggu ttocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurociag z PE 100 SDR 11 PN

10 PN dla technologii bezwykopowych ¢ zewn.110mm. Laczna dlugo$¢ rurociggu wynosi L=463,00

m.

Obliczenie wspdtczynnika oporu miejscowego _
- wlot do pompy =03 szt. 1 2£=0,3

- zawor zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0

- zasuwa odcinajgca £=0,5 szt. 5 2£=25

- kolano 90° =16 szt. 2 2(=32

- tuki < 45° ' £=0,2 szt.10 2£=20

- wylot rurociggu £=1,0 szt. 1 2£=10

- tréjnik przeptywowy £=0,3 szt.2 >£=03
Razem 2.£=153

Przyjeto 2£=16
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Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 110mm, przy k=0,20m

d)z Q L \Y Z C_, I AHm AHL AHm'l'AHL
[mm] [m®/h] [m] [m/s] [%60] [mH,O] | [mH,0] | [mHO]
¢, 110 28,30 | 463,00 | 1,26 16 22,30 1,30 10,32 11,62
gdzie:

AHp, — straty miejscowe = Hy, = ¥ ¢ x V¥ (2xg)=

AH, - straty liniowe

Hg — geometryczna wysokos$¢ podnoszenia

Hg = najwyzsza rzedna na r. . — Huin awar. =81,72—-74,00= 7,72 mH,O
ZAH = AHp + AHL + Hg =1,30 + 10,32= 19,34m H,O

H

Dla powyzszych obliczeh dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:
H= 19,56 mH,0
Q= 28,30 m¥%h
Zaprojektowano przepompownie $ciekdw o srednicy wewnetrznej 1500 mm z pompami zatapialnymi do

cieczy zanieczyszczonych, wtdknistych, zawierajgcych czgstki state np. typu NP3127.181 HT

7.2.3.3 Zestawienie parametréow przepompowni

Srednica /
Moc pompy P2 . Srednica rurociggu | Ccatkowita
. S Liczba tebokogé
Lp. | Pompa zatapialna / prad Rodzaj wirnika om ttocznego w gIgbOoKOSC.
Zznamionowy pomp zbiorniku zbiornika do
poz. terenu
KW /A [szi] mm mm
Pompa zatapialna Wirnik z
wolnym DN 100
= mm,
1 |H=19,5mH;0 5,00/124  |Brzelotem, 2 NG 1500/4300
£ 3 mm
Q= 28,30 m/h wirnika 235
mm
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PRODUKT TYP
r DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
| . 2009-08-27 P1- Lubasz 53-487-00-3702 3
5 1/1-0BC 3/4-OBC 1/2-0BC MOGC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 59 kW 235 mm
WSP. MOCY 0.84 0.79 0.69 |PRAD
o SPRAWNOSE 84.0 % 84.5 9% 82.5 % PF;&%RUCHU 77 A [SINIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA e — — ZNAM. i2 A | 21-12-4AL { 380 11
UWAGH WLOT/WYLOT ) ngEEgg?gV%A 1450 rom CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
-100 mm MOMENT P 50Hz| 3 400V 4
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.057 kgm2 [PRZEKLADNIA PRZELOZEN.
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7.2.3. 4 Charakterystyka przepompowni i jej wspoipracy z rurociggiem tocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI P1

25 [
{
- |
N
g’ﬁ m».#,‘wmmm{ }m

|

i NT»“‘%

] .

.
/ .
sg \‘»,.
/ \
/ ]
/ o,
3 e
5
{3 %«%'
. W
i?
| - B T L T 00
Kirywa hydrauticzna
Boc slinika: 5,6 ¥W pose pomp: 1

/ Sred, winn: 235 mm Przepl: 28.536m%h
s Kanaty: & Poin, ol 19,500

Praadot: O mm

Koo nawabe: 37 KW
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7.2.3.5 Elementy wyposazenia przepompowni $ciekow

L.p. Nazwa elementu lios¢ Materiat
1 | Zbiornik pompowni $1500mm 1kpl, | Kregibetonowe
pomp ' C40/50, w8
2 |Wiaz jednoskrzydiowy z zamkiem odpornym na 1 szt. Stal nierdzewna

zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne

Pompa zatapialna o parametrach:

Q = 28,30m%h

H = 19,50m st. H,O
’ Moc nominaina P2 = 5,90 kW 2 szt. -
n = 1450 1/min

Swobodny przelot

4 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt Stal kv;/ajggfpoma

5 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo

Stal kwasoodporna
6 |Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1

7 | Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC $110mm 1 szt. Stal kwasoodporna
8 Plywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9 |Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN100 PN10 2 szit. zeliwo
10 | Zawoér zwrotny kulowy kotnierzowy DN100 PN10 2 szt zeliwo
11 | Klucz do zasuw 1 szi. -

Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza

ptytg zbiornika na osobnym fundamencie 1 szt. -

12

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie

13 zbiornika

2 kpl. -

Orurowanie wewngtrz pompowni ze §rubami, kotnierzami
14 | ze stali kwasoodpornej AlSI 304. Uszczelki miedzy 2kpl. Stal kv;lajgg?porna
kotnierzami NBR. '
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L.p. Nazwa elementu lloéé Materiat
15 | System podpdr i zamocowan 2 kpl. Stal kwasoodporna
1.4301

16 | Drabinka do podestu technologicznego 1 szt. Stal k\q/ajgg fij porna
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej

17 : : 1 kpl. PCV
wyprowadzonej.z korpusu pompowni ¢110mm

18 |Podest technologiczny z barierkag 1 kpl. Stal kv:a:gg 1d porna
Przytagcze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia

19 weza 1 kpl. -

7.2.4 Opis techniczny projektowanych przepompowni Sciekow

Obudowa przepompowni sciekow

wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C40/50. Elementy betonowe
winny byé opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG i winny posiadac aprobate techniczng.

betonowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w srodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaly sie w Zadnym jego migjscu
piasek i zawiesiny,

element denny wykonany jako monolit,

poszczegdline elementy obudowy fgczone ze sobg na uszczelki gumowe odporne na agresywne
dziatanie Sciekow,

$rednica obudowy zapewnia mozliwo§¢ montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego pompowni
oraz zapewnia odpowiednig retencje,

pompownie przykry¢ wlazem z zamkiem odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, wtaz powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczajacy
przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Wiaz winien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (mocowany na zawiasach) oraz powinien posiadac

blokade przed samoczynnym zamknieciem.
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- Dla przepompowni LPT1, P2 (zlokalizowanych w pasie drogowym) nalezy zastosowac wiaz zeliwny

typu ciezkiego z zamkiem z wktadkg patentowg oraz zabezpieczeniem przeciwko samoczynnemu

[ zamknigciu sie, wtaz zeliwny o Srednicy $800 mm

Pompy

- pompy s3 tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé, a druga stanowita
jej 100% czynna rezerwe, '

- praca pomp naprzemienna, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu w trybie pracy réwnolegtej,

- wirnik - wolny przelot

- korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwatg Zzywicg epoksydowg, odporng na Korozyjne
oddziatywanie Sciekow,

- silniki pomp z obudowg 0 stopniu ochrony min. IP68,

- pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczonym w komorze silnika,

- pompy wyposazone w taricuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

WyposaZenie przepompowni

- wszystkie spoiny wykonane w technologii wiasciwej dia stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

- piony tfoczne wewnagtrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony ttoczne tgczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- tréjnik orfowy, zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkfadki) wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane w catoéci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe - kula powleczona gumg, obudowa z Zeliwa
sferoidalnego - zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekdw,

- zasuwy montowane na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez Kkoniecznoéci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z

i, Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
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- wszystkie uszczelki dia potaczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne
dziatanie Sciekow,

- drabinka umoZzliwiajaca zej$cie na podest technologiczny, o szeroko$ci co najmniej 30 cm (zgodnie
z normg PN-80 M-49060), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych ‘(drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowac
potaczenia wyréwnawcze - przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢é od punkiu do punkiu z

koncowym podtgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.
7.2.5 Wentylacja przepompowni

Dila przepompowni P1 zaprojektowano wentylacie pompowni za pomocg dwédch przewoddw
wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych o $érednicy ¢110mm z rur PVC SN8 o jednolitej strukiurze
§cianki. Rury nalezy osadzi¢ w ptycie gornej i zakornczy¢é kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzi¢
na wysokos¢ 0,60 m ponad plyte pompowni.

Rure nawiewng wprowadzi¢ do pompowni i zakorficzy¢ rowno ze stropem pompowni. Rure wywiewng
sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny sciekow.

Przy przejsciach rurociggami przez $ciany pompowni zastosowac przejécia szczelne.

Dla przepompowni LPT1 i P2 zastosowano system wentylacji grawitacyjnej pompowni (nawiewno-
wywiewnej) systemu rura w rurze wyprowadzonej przez korpus przepompowni poza pas jezdni. Kominek
wentylacyjny wyprowadzony jest 0,60m ponad poziom terenu.

7.2.6 Dezodoryzacja

7.2.6.1 Lokalny punkt tfoczenia
Obliczenie czasu przebywania $ciekdw w rurociggu ttocznym.

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu

$ciekow ze zlewni do pompowni.

Qqs = 13,20 m%d / 24 = 0,55 m%h
Objetos¢ rurociggu ttocznego (L= 87,00, d,=79,2mm):
V, = 87,00 x 3,14 x 0,079%/ 4 = 0,43m°

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym:
Te=V./ Qqg = 0,43/ 0,55=0,78h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym nie przewiduie sie dezodoryzacii

$ciekdw.
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7.2.6.2 Pompownia P2

Obliczenie czasu przebywania $ciekdw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu
sciekdw ze zlewni do pompowni.
Que = 117,00 m%/d / 24 = 4,88m°/h
Objetos$¢ rurociagu ttocznego (L=1057,5, d,=90mm):
V.= 1057,5x 3,14 x0,09%/4=672m°

Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym:
T, =V, / Qug = 6,72/ 4,88 =1,37 h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociagu ttocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii

Sciekow

7.2.6.3 Pompownia P1

Obliczenie czasu przebywania $ciekéw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania Sciekéw w rurociggu ttocznym wykonano dla sredniego dobowego doptywu
$ciekéw ze zlewni do pompowni.
Qug = 184,80m%/d / 24 = 7,70m*/h
Objetos¢ rurociagu ttocznego (L=463,0 m d,,=90mm):
V, = 463,0 x 3,14 x 0,09%/ 4 = 2,94m°

Czas przetrzymania sciekow w rurociggu ttocznym:
T =V, / Qug. = 2,94/ 7,70= 0,38h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu tlocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii

$ciekow
7.2.7 Nawierzchnia w rejonach przepompowni

Teren przepompowni P1 zajmuje powierzchnie o wymiarach 8,0mX10,0m=80,00m2. Na terenie rejonu
przepompowni P1 projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.
5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Catosé utozy¢ na
warstwie odsgczajacej z piasku $érednioziarnistego gr. 15cm. Krawedzie zewnetrzne nawierzchni
utwardzonej nalezy wykonczy¢ kraweznikiem.

Do przepompowni P1 projektuje sie droge dojazdowg do przepompowni réwniez z kostki betonowsj o

szerokosci 3,50m i dtugosci 5,0m.
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Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:

- P1 —F=35,00m2 — teren przepompowni,
F = 20,00m2 — droga dojazdowa

Pozostatg czes¢ przepompowni zajmuje zielen izolacyjna.
Przed rozpoczeciem robét nalezy usuna¢ humus gr. ~ 0,50 m. Nastepnie na catej szerokoéci koryta
nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢
nawierzchnie z kostki betonowej. Nawierzchnia wyniesiona zostanie 5 cm ponad istniejgcy teren.
Krawedz nawierzchni nalezy wykonczyé kraweznikiem.
Dla przepompowni LPT1, P2 , LPT z uwagi na lokalizacje w pasie drogowym nie przewiduje sig

nawierzchni brukowej.

7.2.8 Ogrodzenie rejonéw przepompowni
Rejony przepompowni wygrodzone zostang typowymi panelami z drutu 5 mm, (ocynkowanie ogniowe)

oczko 50 x 200 mm, diugos¢ przesta 2500 mm. Stupki z profilu 60 x 40 x 2 mm (z kapturkiem, obejmami
i akcesoriami ze stali nierdzewnej). '

Wysokos¢ panela 1510 mm, wysoko$¢ stupka 2200 mm.

Brama dwuskrzydtowa (ocynkowanie ogniowe, wypetnione panelem + stupki 60 x 60 mm).

Szerokos¢ bramy 3500 mm, wysoko$¢ 1500 mm.

Catkowita dlugos$c ogrodzenia:

e Przepompowni P1 - 32,5 m + brama szerokosci 3,5 m
Dla LPT1, LPT 2, P2 nie przewiduje sie ogrodzenia.
Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm.

7.2.9 Sterowanie i automatyka

Trvb pracy automatycznei.

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym sterowniku powinny by¢ realizowane
nastepujace funkgje:

* naprzemienna praca pomp,

= zastepowanie pompy z awaria w jej cyklu podstawowym,

= zatgczanie pompy pierwszej na poziomie zataczania,

»  wylgczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,

» zalgczanie pompy drugiej na poziomie zatgczania,

= wylgczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,
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» niejednoczesnos$¢ startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika przepompowni powyze
poziomu maksymalnego,

* nigjednoczesnos¢ zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

»  zalgczanie alarmu na poziomie przepetnienia,

* wylgczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

»  bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku przegrzania pompy.

Uwaga: Sterownik i uktad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii sondy

hydrostatycznej pracg automatyczng sterowaty ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe.

Realizowany ukiad sterowania powinien sygnalizowaé nastepujgce stany alarmowe:

v awarie sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w przypadku
doposazenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciagnieciu modutu sterujacego (na czas
serwisu) alarm powinien ustac,

= poziom alarmowy w zbiorniku,

¢ poziom suchobiegu w zbiorniku,
e awarie pomp (wyzwolenie wytgcznika silnikowego lub przegrzanie pompy),

e awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe
Projektowane przepompownie $ciekdéw powinny by¢ monitorowane poprzez system telefonii komoérkowej.

Przepompownie powinny sygnalizowac¢ zdainie nastepujgce stany alarmowe:
= awaria pompy nr 1
= awaria pompy nr 2,

= przekroczenie stanu maksymalnego

Stan alarmowy sygnalizowany na zdalnym ekranie powinien wymagaé od operatora potwierdzenia
zaistniatego alarmu.

Sterowanie praca pomp

Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i
opisanymi w niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w ostonie tworzywowej.
Dodatkowo dla sytuacji awaryjnych przewidziano dla poziomdéw max. awaryjne oraz min. awaryjne
niezalezne sterowanie za pomocg ptywakowych czujnikédw poziomu éciekdw (gruszek).

Przewidziano réwniez mozliwosé awaryjnego wytaczenie pomp w uktadzie sterowania rgcznego.
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7.2.10 Zasilanie w energie elektryczng

Projektuje sie zasilanie przepompowni ze zlacza kablowego ZKP. Dia potrzeb zasilania awaryjnego
pompowni przewidziano dodatkowe gniazdo tréjfazowe umozliwiajace podiaczenie przewoznego
agregatu pradotwérczego w obudowie déwiekoszczelnej (agregat nie wchodzi w zakres inwestycii).

Szczegoly zasilania wg projektu branzy elektrycznej stanowiacego odrebne opracowanie.

7.3 Przepompownia lokalna LPT2

W celu odprowadzenia $ciekow z posesji nr 6 przy ul. Kolejowej w Lubaszu uwagi na brak moziiwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow zaprojektowano za pomocg pompowni lokalne] LPT 2
(przydomowej). Przepompownhia zlokalizowana bedzie na dziaice o nr 877/2, whascicielem dziatki jest

Gmina Lubasz.

Rurocigg ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ® zewn. 50mm na
odcinku o diugoéci L = 189,00m oraz pod jezdnig z rur o srednicy zewn. 50mm PE PN10 SDR 11 dia
technologii bezwykopowych na odcinku o diugosci L = 70,00m

Wylot odgatezienia zaprojektowano bezposrednio do studni kanalizacyjnej nr 5146 na projektowanym

kanale sanitarnym.

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE POMPOWNI LOKALNEJ:

7aklada sie pojemnos¢ czynng pompowni zabezpieczajacq mozliwoéé zretencjonowania sciekow, przez

0,5doby.

e minimalna pojemno$¢ retencyjna pompowni
V=Qg*x05d

e minimalna wysoko$¢ retencyjna zbiornika
h = 4V/nd® [m]
Uwaga: wymagana minimalna odleglo$¢ pomiedzy dnem studni i rurociggiem dopfywowym wynosi
1,20m.

Parametry technologiczne pompowni

Nr lloéé mieszkancow Sredniodobowa Srednica Ng.'gmﬁgnéaé “chsi?kﬂgg
.| obstugiwanych przez ilo§¢ sciekow studni p ) ; Y .
pompowni pompownie Quq [M/d] d [m] |etencyajna retencyjna

- V [m7] h [m]
LPT2 25 3,0 1,2 1,5 1,35
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Projektuje sie przepompownie $ciekdw w postaci prefabrykowanej studni kanalizacyjnej betonowej o

Srednicy ¢1,2m.

Zaprojektowano wyposazenie pompowni w jedng pompe zatapialng wysokociSnieniowg z
rozdrabniaczem osadu o nastepujgcych parametrach:

—wydajno$¢ przeptywu 0,7 dm?/s,

—wysokos¢ podnoszenia 65,0 m,

— silnik jednofunkcyjny o mocy 1,1 kW,

- napiecie 400V,

— czestotliwosé 50 Hz,

— klasa szczelnosci IP68,
W przypadku braku zasilania tréjfazowego nalezy zamontowaé pompe jw. lecz o mocy 1,5 kW z
zasilaniem jednofazowym.
Instalacja pompowni wyposazona jest standardowo w:

— zawér zwrotny kulowy,

— zawdr odcinajacy,

— zawor bezpieczenstwa ograniczajacy cisnienie wyjsciowe pompy,

— czujniki poziomu ptywakowe do automatycznego sterowania pracg pomp,

—skrzynke automatyki sterujgcej pracg pompowni z sygnalizacjg $wietlng standéw roboczych i

awaryjnych.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z prefabrykowanych elementdéw betonowych (tacznie z dnem i
korytem przeptywowym) z betonu C35/45, W8, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki jako
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej (wysoko$¢ elementu min 1,0 m).

Kregi betonowe tgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomoca zintegrowanej uszczelki
gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy przewoddw. Na wlotach i wylotach przeset
stosowa¢ oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez Sciany studni powinny by¢ szczelne i
elastyczne). Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach tgczen kregdw przy pomocy uszczelki.

Studnie przykry¢ wtazem kanatowym Zzeliwnym bez wentylacji, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45, W8), o srednicy $610 mm, klasy D400, h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000.
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W studnia fabrycznie zamontowaé¢ co 25+30 cm klamry zlazowe kanatowe z pretéw stalowych

ocynkowanych $30mm lub pretdéw stalowych $30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o diugosci

L=30cm w uktadzie drabinowym z minimaing odlegtoscig od éciany komory 15 cm. Studnig¢ posadowi¢ na

podsypce piaskowej gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiaz kanatowy nalezy obetonowaé wraz z pierécieniem

dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego) betonem kiasy

min. C16/20.

Zestawienie danych o pompowni lokalnej LPT2

Rzedna dna Rzedna osi
. . Rzedna rurociggu .. | Rzedna . rurociggu
omN:)wni S;?Sdnrl]?a goéry doptywowego Y;’tye sno:c?rs]: dna WZtSL?;;)isc ttocznego na
pomp wiazu $160mm do vl studni wyjsciu z
pompowni pompowni
m m npm m npm m m npm m m npm
LPT2 1,2 80,60 79,10 1,35 77,75 2,85 79,10
Uwagi

Rzedne gory wlazu dostosowaé do niwelety istniejgcej nawierzchni.

Minimalne przykrycie przewodu ttocznego - 1,20m.

1
2
3. Zasilanie energetyczne pompowni wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej.
4

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby na etapie realizacji wszystkie zmiany kierunku frasy

rurociggdéw od pompowni lokalnych wykonywac¢ w sposob tagodny i nie dopuszczaé do ,o0strego”

zatamania rurociggéw.

7.4 Rurociagi ttoczne

7.4.1 Rurociag ttoczny z lokalnego punktu ttoczenia LPT 1

Z lokalnego punktu ttoczenia $cieki ttoczone sg istniejacym rurociggiem ftocznym do studzienki S97.

Rurociag ma dtugos$¢ 87,00 i srednice ¢ 90 mm, wykonany zostat z rur PE. W trakcie robét nalezy

dokonaé przetgczenia istniejgcego rurociggu ttocznego do projektowanej studni S97.
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7.4.2 Rurocigg tloczny z przepompowni P2.

Rurociag ttoczny z P2 zaprojektowany jest :

- zrur o érednicy zewn.110 mm PE 100 SDR 17 PN10 — na odcinku od przepompowni do wezta W21 —
diugos¢ 175 m wykonany w wykopie otwartym

- Z rur o srednicy zewn. 110mm PE100 SDR 11 PN10 dla technologii bezwykopowych - na odcinku od
wezta W21 do wylotu do studni rozpreznej o diugosci 882,5 m- na tym odcinku z uwagi na lokalizacje w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 182 rurocigg ttoczny wykonany bedzie metoda bezwykopowa za
pomocg przewiertu sterowanego.

Rury z PE do technologii bezwykopowych wykonane sg z trwatego tworzywa PE100, w technologii
trojwarstwowej, sg odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe.

Na rurociggu zaprojektowano trzy studnie rewizyjne o srednicy ® 1,2m umozliwiajgce czyszczenie
rurociggu oraz jedng studzienke rozprezna. Rurociag ttoczny utozony jest na gtebokosci 1,60 do 2,40m
(lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze wzniosem w kierunku wylotu sciekdw.

Studnie rewizyjne wyposazone sg w 2 zasuwy Nozowe oraz czyszczak z zaworem hydrantowym
umozliwiajgcym przepiukanie rurociagu tiocznego. Zestawienie studni rewizyjnych przedstawiono na

rysunku nr 39.

7.4.3 Rurociag tfoczny z przepompowni P1.

Rurociag ttoczny z P1 zaprojektowany jest :

- z rur o $rednicy 110mm z PE 100 SDR 11 PN10 o dlugosci 463m — dla technologii bezwykopowych.
Na rurociggu zaprojektowano 2 studnie rewizyjne umozliwiajace czyszczenie rurociggu. Rurocigg ttoczny
utozony jest na giebokosci 1,60 -2,80 m ( lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze wzniosem w kierunku
wylotu Sciekdw.

Przejscie rurociggiem pod torami kolejowymi relacji Inowroctaw — Drawski Mtyn , na odcinku pomigdzy
SR1 do SR2, na dtugosci 20,0m wykonane zostanie metodg bezwykopowsg, w rurze ochronnej z rur GRP
& 272mm SN320 000. Rurociag utozony zostanie na gtebokosci 1,50m ponizej toréw.

Przejécie pod istniejgcym rowem melioracyjnym zostanie wykonane réwniez metoda bezwykopowsg, w
rurze ochronnej GRP @ 272mm SN320 000.

7.4.4 Rurociag ttoczny z pompowni lokalnej LPT2

Rurocigg ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o érednicy
zewn.50mm na odcinku o dtugosci L = 188,00m oraz pod jezdnig z rur o srednicy zewn. 50 mm PE

PN10 SDR 11 dla technologii bezwykopowych na odcinku o dtugoéci L = 71,00m
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7.5 Przykanaliki
W celu odprowadzenia $ciekow z przyleglych do kanalizacji posesji zaprojektowano przykanaliki
kanalizacyjne.
Przykanaliki zaprojektowano na odcinku od kanatu w ulicy do granicy nieruchomosci.
Zaprojektowano tgcznie 243 szt. przykanlikéw, o tgcznej diugoséci 1582,50m.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o $érednicy zewnetrznej ¢ 0,16m klasy S, SN8 o jednolitej
strukturze $cianki — szt. 242, L=1570, natomiast jeden przykanalik zaprojektowano o $rednicy ¢ 0,20m
rur PVC, klasy S, SN8, L=12,50.
Przykanaliki potgczone beda z kolekiorem za pomocg;

a tréjnikéw T 200/150 (osiowo) — 182 szt.

0 bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm na kolektorze — 5 szt.

Q bezposrednio do studzienki ¢ 425 mm na kolektorze — 56 szt.
Przykanaliki nalezy zaslepi¢ korkiem.
Przykanaliki przy przej$ciu pod drogg wojewoddzka nr 182utozone beda w rurze ochronnej z rur GRP o
$rednicy zewnetrznej 272mm SN 320000

8. Wytyczne do wykonawstwa

8.1. Roboty ziemne — wykopy otwarte

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istnigjacym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako umocnione (np. OW Wronki, Krings Verbau) o scianach
pionowych. Przewiduje sie 100% wymiany gruntu przy wykopach. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi
i zabezpieczyé. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punkidw osnowy geodezyjnej
i punktéw granicznych.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m,
na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanamwej,‘zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.
8.2. Przewiert sterowany
Dla potrzeb wykonania sieci kanalizacji przewiduje sie wykonanie studni startowych i odbiorczych o
nastepujgcych wymiarach i nastepujgcej ilosci:

- komory startowe o wymiarach 2,5x3,5m — 35 szt.

- komory odbiorcze o wymiarach 2,5x2,5m — 37 szt.

PROJEKT WYKONAWCZY - KANALIZACJI SANITARNEJ 45

Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ




60-129 Poznan, ul Sielska 17e tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.p!

&Yyl

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokfadnie zinwentaryzowac, zlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ uzbrojenie
podziemne. W obrebie wykopdw pod komory startowe i odbiorcze nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie w rurze ostonowej istniejgce uzbrojenie podziemne.
Sciany komér nalezy umocnié $ciankami szczelnymi typu GZ-4. Scianki wprowadzi¢ w grunt metodg
wibracyjng, przy uzyciu sprzetu o bardzo niskiej czestotliwosci podczas pograzania $cianek nalezy
zachowac szczegoing ostroznosé.
Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos¢, uwaznie obserwowal okeliczne
budynki i inne obiekty budowlane.
Dla unikniecia ewentualnych roszczen o wiascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w poblizu robét
zaleca sie przed przystapieniem do realizacji wykopu dokonanie przegladu stanu technicznego tych
budynkdéw wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian (np. peknie¢, rys na $cianach itp.) nalezy natychmiast
przerwaé roboty oraz powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz projektanta.
Dla potrzeb wykonania przewiertéw dla budowy przytaczy przewiduje sie wykonanie studni startowych i
odbiorczych o nastepujgcych wymiarach i ilosci:

- wymiary komor startowych: 2,5x3,5m — 49 szt.

- wymiary komér odbiorczych: 1,5x1,5m —~ 47 szt.

Sciany komér nalezy umocni¢ typowymi obudowami stalowymi typu Krings Verbau.

8.3. Przewierty sterowane

Przewierty sterowane wykonane bedg za pomoca rur GRP z zywic poliestrowych o wytrzymatosci SN
320000 o $rednicy ®272mm oraz ®427mm.

Rury produkowane sg z termoutrwadzalnego tworzywa sztucznego na bazie zywic poliestrowych, ktore

jest szczelne, trwate, odporne na korozje oraz posiada odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczng

8.4. SkrzyZzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku
kolizji, kolidujgcy przewoéd zabezpieczy¢ lub przetozyé. Szczegdtowy przebieg przewodow ustalic na
podstawie przekopdéw probnych. W miejscach skrzyzowari roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.
Kolidujgcy przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowaé normatywne odlegfosci w pionie i w poziomie. Odkryte
urzédzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po
zakoniczeniu robdt. W przypadku wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projekiowanymi

przewodami nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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8.5. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkow kanatu. W przypadku pojawienia sie gruntdw spoistych przewiduje sie odwodnienie
polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego ¢100 mm w obsypce Zwirowej. Po
utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnoséci, drenaz zostaje wylgczony z eksploatacii,
a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie
prowadzi¢ za pomoca igtofiltréw ¢ 51mm wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegdtowy

rozstaw igtofiltréw nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowej.

8.6. Montaz rurociagow
Montaz rurociagdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta. Rurociggi ukfada¢ na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

8.7. Préba szczelnosci projektowanych rurociggow

Przewody kanalizacyjne

W odbiorze na szczelnos$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e préba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pki. 6

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi byé przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na

eksfiltracje.

8.8. Zasypanie rurociagdw i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggow w wykopie skiada sie z dwdch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggbw przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il -po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap I -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbidrkg deskowan Scian wykopu.
Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia o = 0,98 (podsypka, obsypka i

zasypka) a pod drogami o = 1. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac
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warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie
umochien $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznoéci-rownolegle z zasypka zez wzgledu na

mozliwo$¢ obsuniecia sig wykopu.

9. Obliczenie wskaznika diugosci sieci
Wskaznik diugosci sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obstugi przez system kanalizacji
zbiorczej liczby mieszkaricéw aglomeracji i niezbednej do realizacji diugosci sieci kanalizacyjnej (facznie

z kolektorami i przewodami ttocznymi doprowadzajgcymi Scieki do oczyszczalni)

Obliczenia wskaznika dtugosci sieci:
. W,=N/L
N — Liczba mieszkancow przewidywana do obstugi przez system kanalizacyjny = 997 Mk
L. — niezbedna do realizacji diugo$¢ sieci kanalizacyjnej (tacznie z kolektorami i przewodami
tocznymi)= 7463,5 m '
W, =997/7,46 = 133 Mk/km

10. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:

¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolitej strukturze §cianki, o
$rednicy @ 0,20 m i dfugosci L=3341m

¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GPR o érednicy 0,272 m, SN 320 000 i diugosci
L=2262,00m

o przykanalikéw kanalizacji sanitarnej (szt.243) sanitarnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolitej
strukturze &cianki, o $rednicy ® 0,16m —szt. 242, ® 0,20 m o tgcznej diugosci L = 15682,00m

e rurociagéw ttocznych o tgcznej diugosci L =1779,5m, w tym o srednicy @ 110mm , L=1520,50m,
o $rednicy ® 50 mm, L=259,00m

e przepompowni Sciekow - szt. 4

Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Lubasz w gminie Lubasz w rejonie ulic Szamotulskiej i

B.Chrobrego. Jest to inwestycja o charakterze liniowym.
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Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t budowlanych poczgwszy od wykopdw

na prébie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

11. Uwagi koricowe

UWAGI KONCOWE |

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodniehia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przejs¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowaé lampami
Swiecgcymi w kolorze czerwonym.
Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest:

e uzyska¢ pozwolenie na budowe projekiowanego uzbrojenia w Starostwie Powiatowym w

Poznaniu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Inwestor winien przediozyé przy spisywaniu protokotu
odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
sztuka inzynierska, przepisami BHP, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano

-~ montazowych.

Poznan, sierpien 2009 r.
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ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ

oznaczenia uzyte w zestawieniach
wg schematow jak nizej:

PODLACZENIE DO STUDZIENKI REWIZYJINEJ
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/%A\A\ TR R
| STUDZIENKA
GRANICA DZIALKI ‘ | REWIZYNA
B | g,
T
PRZYKANALIK T
l‘ D
| L
|
PODLACZENIE POPRZEZ TROJNIK
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OO IO I,
GRANICA DZIALKI
B 0. KOLEKTOR
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PRZYKANALIK —
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5 Sposbb podtaczenia = 5
c © © @ © @ T © N
o 5= g= | oX [ x= © = 5=
[0} © Sw | W@E ® ® c N )
Ne | o< |EG5o| SG| 58| 8§ Zao | €2
g 23 c%)-é‘ AR | 6% poprzez & B
é" B 5 g L | do studzienki trgjnik R & ﬁ
g 2
. = 7]
P1 | 80,70 | 78,60 160 3,0 18,7 - T 78,04 -
P2 | 81,40 | 79,60 160 2,0 32,0 - T 78,96 -
P3 | 82,30 | 80,20 160 7,0 12,9 1000 - 79,30 79,27
P4 | 82,57 | 80,87 160 16,5 6,0 - T 79,88 -
P5 | 82,30 | 80,60 160 16,5 3,6 - T 80,01 -
P6 | 82,62 | 80,92 160 3,0 26,3 - T 80,13 -
P7 | 83,20 | 81,50 160 16,0 59 - T 80,56 -
P8 | 83,08 | 81,38 160 2,5 28,8 - T 80,66 -
P9 | 83,30 | 81,60 160 15,5 59 400 - 80,69 80,66
P10 | 83,00 | 81,30 160 2,5 20,8 - T 80,78 -
P11 | 83,00 | 81,30 160 20,5 2,2 400 - 80,85 80,82
P12 | 79,80 | 78,27 160 1,5 2,0 - T 78,24 -
P13 | 80,70 | 78,74 160 16,0 1,5 400 - 78,50 78,46
P14 .1 81,23 | 79,53 160 1,5 58,7 - T 78,65 -
P15 | 81,40 | 79,70 160 1,0 92,0 - T 78,78 -
P16 | 81,60 | 79,50 160 1,0 61,0 - T 78,89 -
P17 | 83,00 | 81,45 160 3,0 1,7 1000 - 81,40 -
P18 | 81,66 | 79,96 160 2,0 41,0 - T 79,14 -
P19 | 81,80 | 80,10 160 2,5 31,6 - T 79,31 -
P20 | 82,00 | 80,30 160 2,0 43,5 - T 79,43 -
P21 | 82,53 | 80,83 160 1,5 48,7 - T 80,10 -
P22 | 83,00 | 81,30 160 3,0 34,7 - T 80,26 -
P23 | 83,20 | 81,50 160 4,0 27,0 - T 80,42 -
P24 | 83,50 | 81,80 160 16,0 8,3 - T 80,47 -
P25 | 83,50 | 81,80 160 4,0 31,7 - T 80,53 -
P26 | 83,55 | 81,85 160 55 21,6 - T 80,66 -
P27 | 83,70 | 82,00 160 | 15,5 7,2 - T 80,89 -
P28 | 83,70 | 81,30 160 6,5 1,5 1000 - 81,20 80,90
P29 | 84,10 | 82,40 160 4,5 23,3 - T 81,35 -
P30 | 84,00 | 82,30 160 3,5 25,7 - T 81,40 -
P31 { 84,10 | 82,40 160 45 6,7 400 - 82,10 81,56
P32 | 84,00 | 82,30 160 3,5 57 400 - 82,10 81,56
P33 | 84,10 | 82,40 160 4,5 17,8 - T 81,60 -
P34 | 84,00 | 82,30 160 4,0 14,5 - T 81,72 -
P35 | 84,00 | 82,30 160 4,5 11,6 - T 81,78 -
P36 | 84,00 | 82,30 160 | 4,0 12,7 - T 81,79 -
P37 | 84,00 | 82,30 160 4,5 10,0 - T 81,85 -
P38 | 84,00 | 82,30 160 4,0 10,7 - T 81,87 -
P39 | 84,20 | 82,50 160 4,5 10,0 - T 82,05 -
P40 | 84,20 | 82,50 160 4,5 7,8 - T 82,15 -
P41 | 84,10 | 82,40 160 4,0 5,0 - T 82,20 -
P42 | 83,90 [ 82,30 160 4,0 1,7 - T 82,23 -
P43 | 84,30 | 82,60 160 4,0 7,7 - T 82,29 -
P44 | 84,40 | 82,70 160 4,5 6,7 - T 82,40 -




A0 <

P45 | 84,10 | 8252 | 160 | 4,0 1,7 - T 82,45 -
P46 | 84,45 | 8275 | 160 | 45 49 - T 82,53 -
P47 | 84,60 | 82,90 | 160 | 45 4,9 - T 82,68 -
P48 | 8460 | 8292 | 160 | 4,0 1,5 - T 82,86 -
P49 | 8480 | 83,10 | 160 | 45 3,6 - T 82,94 -
P50 | 8460 | 83,17 | 160 | 4,0 1,5 - T 83,11 -
P51 | 8520 | 8350 | 160 | 45 5,1 - T 83,27 -
P52 | 8510 | 8340 | 160 | 4,0 2,7 - T 83,29 -
P53 | 8560 | 8390 | 160 | 40 8,7 - T 83,55 -
P54 | 8560 | 8390 | 160 | 4,0 7.7 - T 83,59 -
P55 | 8560 | 83,90 | 160 | 6,0 2,8 - T 83,73 -
P56 | 8560 | 8392 | 160 | 6,0 1,5 400 - 83,83 83,80
P57 | 82,40 | 8060 | 160 | 115 | 17 - T 80,40 -
P58 | 82,20 | 8050 | 160 | 30 [ 27 - T 80,42 -
P59 | 82,00 { 81,00 | 160 | 110 | 45 - T 80,50 -
P60 | 82,70 | 81,00 | 160 | 40 | 110 - T 80,56 -
P61 | 82,90 | 8130 | 160 | 115 [ 59 - T 80,62 -
P62 | 83,00 | 8120 | 160 | 40 | 143 - T 80,63 -
P63 | 82,90 | 8120 | 160 | 115 | 47 - T 80,66 -
P64 | 8300 | 81,30 | 160 | 45 | 111 400 - 80,80 79,90
P65 | 83,30 | 81,70 | 160 | 120 | 7,5 - T 80,80 -
Pe6 | 8360 | 8190 | 160 | 120 [ 87 i T 80,86 -
P67 | 84,00 | 82,00 | 160 | 50 | 14,0 400 - 81,30 80,15
P68 | 84,40 | 82,70 | 160 | 12,0 | 133 - T 81,10 i
P69 | 84,50 | 82,80 | 160 | 50 | 334 - T 81,13 -
P70 | 84,50 | 8220 | 160 | 50 | 106 400 - 81,67 80,35
P71 | 84,30 | 8260 | 160 [ 120 | 120 - T 81,16 -
P72 | 84,30 | 8260 | 160 | 120 | 116 - T 81,21 -
P73 | 8450 | 8280 | 160 | 45 | 604 - T 80,08 -
P74 | 8430 | 8260 | 160 [ 120 | 107 - T 81,31 -
P75 84,30 | 81,40 | 160 | 125 | 16 400 - 81,20 80,60
P76 | 8460 | 82,90 | 160 | 45 | 320 - T 81,46 -
P77 1(84,20)] (82,50>| 160 | 125 | 7.9 - T 81,51 -
P78 | 8420 | 8250 | 160 | 125 [ 7,0 - T - 81,62 -
P79 | 84,50 | 82,80 | 160 | 40 | 278 - T 81,69 -
P80 | 84,20 | 8250 | 160 | 125 | 16 400 - 82,30 81,01
P81 | 84,30 | 82,50 | 160 | 4,0 5,0 400 - 82,30 81,01
Ps2 | 84,30 | 8260 | 160 | 40 | 182 - T 81,87 -
P83 | 84,00 | 8230 | 160 | 125 | 28 - T 81,95 -
P84 | 8440 | 82,80 | 160 | 40 | 10,0 400 - 82,40 81,20
P85 | 84,40 | 8270 | 160 | 40 | 17,2 - T 82,01 -
Ps6 | 84,00 | 8282 | 160 | 125 | 1,0 - T 82,70 -
P87 | 84,30 | 8260 | 160 | 35 2,9 400 - 82,50 81,38
Pss | 8420 | 8180 | 160 | 120 | 16 400 - 81,61 81,57
P89 | 84,30 | 8220 | 160 | 3,0 | 19,7 400 - 81,61 81,57
P90 | 84,20 | 8191 | 160 | 125 | 15 - T 81,72 -
P91 | 8520 | 82585 | 160 | 35 2,0 - T 82,78 -
P92 | 86,10 | 84,40 | 160 | 2,0 | 10,0 400 - 84,20 83,61
P93 | 8590 | 84,20 [ 160 | 2,0 | 15,0 400 - 83,90 83,87
P94 | 84,70 | 83,10 | 160 | 6,5 15 400 - 83,00 82,90
P95 | 84,80 | 83,10 | 160 | 6,0 2,2 - T 82,97 -
P96 | 84,70 | 83,10 | 160 | 6,5 1,5 - T 83,00 -
Po7 | 8521 | 8351 | 160 | 6,0 2,2 - T 83,38 -




P98 | 85,16 | 83,53 160 6,0 1,5 - T 83,44 -
P99 [ 85,50 | 83,97 160 6,0 1,5 400 - 83,88 83,85
P100| 85,70 | 84,00 160 6.0 3,0 - T 83,82 -
P101| 8570 | 84,07 160 6,0 1,5 400 - 83,98 83,95
P102| 78,80 | 77,10 160 2,5 8,0 400 - 76,90 75,99
P103( 79,00 [ 77,30 160 6,5 17,4 - T 76,17 -
P104 | 79,20 [ 77,50 160 2,5 50,4 - T 76,24 -
P105] 79,50 | 77,50 160 6,5 4,6 400 - 77,20 76,27
P106| 79,30 [ 77,50 160 2,5 47,2 - T 76,32 -
P107| 80,00 [ 78,30 160 6,5 27,8 - T 76,49 -
P108| 79,90 | 77,90 160 3,0 3,3 400 - 77,80 76,50
P109| 80,30 | 78,60 160 6,0 33,0 - T 76,62 -
P110} 80,30 | 77,80 160 3,0 38,3 - T 76,65 -
P111f 80,30 | 77,80 160 3,0 6,7 400 - 77,60 76,68
P112( 80,60 | 78,90 160 6,0 36,0 - T 76,74 -
P113| 81,37 | 79,37 160 17,5 14,1 - T 76,90 -
P114| 82,30 [ 79,40 160 17,5 13,6 - T 77,02 -
P115]| 81,70 | 80,00 160 1,5 194,0 - T 77,09 -
P116| 81,96 [ 80,26 160 1,5 200,7 - T 77,25 -
P117| 82,15 [ 80,15 160 17,5 16,5 - T 77,26 -
P118| 82,20 | 80,50 160 1,5 16,7 400 - 80,25 77,31
P119| 82,22 | 80,22 160 17,5 16,2 - T 77,38 -
P120| 82,35 | 80,65 160 1,5 210,0 - T 77,50 -
P121( 82,13 | 79,70 160 17,0 12,8 - T 77,53 -
P122| 82,20 | 80,20 160 16,5 7,3 400 - 79,00 77,57
P123| 82,30 | 80,50 160 1,5 192,7 - T 77,61 -
P124| 82,20 [ 80,50 160 1,5 184,0 - T 77,74 -

| P125] 82,30 | 80,30 160 16,5 15,4 - T 77,76 -
P126| 82,20 | 78,90 160 1,5 70,7 - T 77,84 -
P127| 82,26 | 80,20 160 16,5 14,1 - T 77,88 -
P128| 82,10 [ 80,30 160 16,5 14,4 - T 77,93 -
P129| 82,50 | 80,80 160 1,5 175,3 - T 78,17 -
P130| 82,40 | 80,10 160 15,5 12,0 - T 78,24 -
P131| 82,40 | 80,70 160 15,0 15,1 - T 78,44 -
P132| 82,48 | 80,78 160 2,0 113,5 - T 78,51 -
P133| 82,50 [ 80,80 160 1,0 223,0 - T 78,57 -
P134| 82,48 | 80,50 160 15,0 12,3 - T 78,65 -
P135| 82,53 | 80,60 160 15,5 12,1 - T 78,72 -
P136| 82,30 | 80,30 160 1,0 153,0 - T 78,77 -
P137 [ 82,51 80,60 160 16,5 10,7 - T 78,83 -
P138| 82,44 | 80,24 160 17,5 1,9 1000 - 79,90 78,93
P139| 82,54 | 80,54 160 1,0 149,0 - T 79,05 -
P140| 82,50 | 80,50 160 1,0 131,0 - T 79,19 -
P141] 82,55 | 80,55 160 18,0 7,3 - T 79,23 -
P142| 82,62 | 80,92 160 18,0 8,9 - T 79,31 -
P143| 82,50 | 80,50 160 1,0 111,0 - T 79,39 -
P144] 82,19 | 80,19 160 18,5 3,8 - T 79,48 -
P145] 82,50 | 80,50 160 1,0 10,0 400 - 80,40 79,48
P146| 82,59 | 80,59 160 1,0 96,0 - T 79,63 -
P147| 82,53 | 80,53 160 18,5 4,8 - T 79,65 -
P148| 82,57 | 80,57 160 18,5 54 - T 79,58 -
P149| 82,87 | 80,87 160 1,0 113,0 - T 79,74 -
P150| 82,89 | 80,90 160 19,5 1,5 400 - 80,60 79,76




P151[ 82,90 | 80,90 160 1,0 105,0 - T 79,85 -
P152| 82,87 | 80,80 160 | 20,0 4,5 - T 79,91 -
P153| 82,90 | 80,90 160 20,0 4,6 - T 79,98 -
P154| 83,00 | 81,00 160 20,5 4,5 - T 80,08 -
{P155] 83,30 | 81,00 160 1,0 85,0 - T 80,15 -
P156| 83,30 | 81,30 160 1,5 6,7 - T 81,20 -
P157] 83,10 | 80,70 160 2,0 18,0 - T 80,34 -
P1568| 82,90 | 80,70 160 2,0 16,5 - T 80,37 -
P159| 82,70 | 80,70 160 2,0 10,0 - T 80,50 -
P160| 83,10 | 81,40 160 2,5 29,2 - T 80,67 -
P161| 83,20 | 81,50 160 2,5 31,2 - T 80,72 -
P162] 83,40 | 81,70 160 19,5 4,9 - T 80,75 -
P163| 83,60 | 81,35 160 3,0 1,7 400 - 81,30 80,78
P164| 83,33 | 81,53 160 19,0 2,3 400 - 81,10 80,78
P165| 83,60 | 81,90 [ 180 3,5 28,6 - T 80,90 -
P166| 83,60 | 81,90 160 19,0 52 - T 80,91 -
P167] 83,70 | 82,00 160 4,0 25,3 - T 80,99 -
P168| 83,70 | 81,78 160 18,0 4,3 400 - 81,01 80,98
P169| 83,80 | 81,80 160 4,5 4,4 400 - 81,60 81,07
P170] 82,48 | 80,95 160 3,0 1,7 - T 80,90 -
P171] 82,80.| 81,10 160 3,0 2,0 - T 81,04 -
P172] 82,90 | 81,25 160 3,0 1,7 - T 81,20 -
P173] 83,20 | 81,58 160 3,5 2,0 - T 81,51 -
P174| 83,40 | 81,70 160 3,5 4,9 - T 81,53 -
P175] 83,60 | 81,78 160 3,5 1,7 - T 81,72 -
P176] 83,63 | 81,94 160 3,5 1,7 400 - 81,88 81,85
P177] 82,50 | 80,80 160 4,0 43,3 - T 79,07 -
P178| 82,60 | 80,90 160 4,0 43,0 - T 79,18 -
P179] 82,70 | 81,00 160 4,5 2,2 400 - 80,90 79,21
P180] 82,80 | 81,10 160 4,0 42,0 - T 79,42 -
P181| 82,88 | 81,18 160 4,5 37,8 - T 79,48 -
P182| 83,20 | 81,50 160 4,0 47,3 - T 79,61 -
P183| 83,20 | 81,50 160 4,5 41,8 - T 79,62 -
P184| 83,40 | 81,70 [ 160 4,5 42,4 - T 79,79 -
P185| 84,10 | 82,20 160 4,0 51,7 - T 80,13 -
P186| 84,10 | 82,40 160 4,0 51,5 - T 80,34 -
P187] 83,60 | 81,60 160 4,5 10,0 - T 81,15 -
P188| 83,50 | 81,50 160 3,0 8,7 - T 81,24 -
P189| 83,36 | 81,66 160 5,0 8,2 - T 81,25 -
P190| 84,00 | 82,30 160 3,5 17,4 - T 81,69 -
P191] 83,40 | 81,70 160 4,0 10,0 400 - 81,30 80,23
P192| 83,40 | 81,70 160 4,0 33,5 - T 80,36 -
P193| 83,50 | 81,80 160 4,5 31,6 - T 80,38 -
P194| 83,70 | 82,00 160 4,5 30,0 - T 80,65 -
P195| 83,60 | 81,90 160 4,0 30,2 - T 80,69 -
P196| 83,90 | 82,20 160 4,0 35,5 - T 80,78 -
P197] 83,90 | 82,20 160 4,0 34,3 - T 80,83 -
P198| 84,30 | 82,60 160 4,0 7,5 400 - 82,30 81,29
P199| 84,50 | 82,80 160 3,5 8,6 400 - 82,50 81,54
P200| 84,55 | 82,85 160 3,5 32,6 - T 81,71 -
P201] 84,60 | 8290 | 160 4,0 27,7 - T 81,79 -
P202| 84,55 | 82,85 160 3,5 4,3 400 - 82,70 81,79
P203] 84,50 .| 82,80 160 4,0 22,5 - T 81,90 -




P204 | 8465 | 82,95 160 3,5 28,3 - T 81,96 -
P205]| 84,90 | 83,20 160 4,0 30,0 - T 82,00 -
P206| 84,80 [ 83,10 160 4,0 24,3 - T 82,13 -
P207| 84,40 | 82,84 160 4,0 1,5 - T 82,78 -
P208| 8500 [ 83,30 160 2,0 6,5 - T 83,17 -

1 P209| 85,30 | 83,60 160 2,0 9,0 - T 83,42 -
P210| 8569 | 84,06 160 2,0 1,5 - T 84,03 -
P211) 84,80 [ 83,10 160 6,0 11,5 - T 82,41 -
P212| 84,90 | 83,20 160 6,0 9,2 400 - 82,65 82,53
P213| 84,90 [ 83,20 160 6,0 9,2 - T 82,65 -
P214| 84,85 | 83,15 160 6,0 3,3 400 - 82,95 82,76
P215| 84,60 | 83,07 160 6,0 1,5 400 - 82,98 82,95
P216| 84,70 | 83,00 160 6,5 8,3 - T 82,46 -
P217| 84,90 | 83,20 160 6,0 9,2 400 - 82,65 82,62
P218| 84,70 | 83,00 160 6,5 54 400 - 82,65 82,62
P219| 85,00 | 83,30 160 6,0 7,2 - T 82,87 -
P220| 84,94 | 83,24 160 6,5 5,1 - T 82,91 -
P221] 85,20 | 83,50 160 6,5 4,0 - T 83,24 -
P222| 8540 | 83,70 | 160 6,0 |- 73 - T 83,26 -
P223| 8533 | 83,63 160 6,0 3,7 400 - 83,41 83,38
P224| 8550 | 83,59 160 6,0 1,5 - T 83,50 -
pP225| 85,50 | 83,80 160 6,0 2,8 400 - 83,63 -
P226] 82,75 | 81,30 160 2,5 1,6 400 - 81,26 81,23
P227] 81,10 | 79,51 160 5,0 5,6 400 79,23 79,20
P228| 81,20 | 79,20 160 1,5 12,7 400 - 79,01 78,98
P229| 81,10 | 79,30 160 4,5 7,6 - T 78,96 -
P230( 80,90 | 79,10 160 4,5 2,2 400 - 79,00 78,73
P231| 81,30 | 79,50 160 4,5 8,9 1000 - 79,10 78,50
P232] 81,90 | 80,20 160 4,5 3,8 400 - 80,03 80,00
P233| 82,40 | 80,70 160 4,5 2,7 - T 80,58 -
P234| 83,10 | 81,40 160 4,5 4,2 400 - 81,21 81,18
P235]| 83,50 | 81,80 160 4,5 7,1 - T 81,48 -
P236] 83,75 | 82,05 160 4,5 8,0 400 - 81,69 81,66
P237] 83,80 | 82,10 160 4,5 6,0 400 - 81,83 81,80
P238] 83,80 | 82,00 160 1,5 11,3 400 - 81,83 81,80
P239| 8530 | 83,68 200 12,5 1,5 400 - 83,49 83,46
P240| 79,00 | 77,36 160 16,5 1,5 - T 77,12 -
P241| 83,60 81,6 160 6,5 12,0 - T 80,82 -
P242| 83,03 | 80,62 160 2,0 2,0 - T 80,58 -
P243| 80,60 | 79,16 160 1,5 2,0 1000 - 79,13 79,10




ZESTAWIENIE
PRZEWIERTOW




Srednica rury

Srednica rury

Dhugo$é

Ip- przewodowej ochronnej Rodza] ptoz przecisku | Miejsce przecisku
4 GRP 272 mm | GRP 427 mm Ptozy typu L, h=26mm L=15m przewgrt pod rowem
szt. 11 pomiedzy S1-S2
5 GRP 272 mm | GRP 427 mm Ptozy typu L, h=26mm L=17m przemert pod torami
szt. 12 pomiedzy S5-S6
3 | PE110mm |GRP 272 mm P02V typUB, h=ddmm | ) 70 1 o ewiert pod torami
szt. 12 pomiedzy Sr1-Sr2
_|Ptozy typu L, h=26mm - przewiert pod drogg
4 GRP 272 mm [ GRP 427 mm <t 10 L=14m Somiedzy 55-5135
Pfozy typu L, h=26mm - przewiert pod droga
5 GRP 272 mm [ GRP 427 mm p—— L=12,5m bomiedzy 519-539
Ptozy typu L, h=26mm _ przewiert pod drogag
6 GRP 272 mm | GRP 427 mm p—— L=15m oomiedzy 525526
Ptozy typu L, h=26mm - przewiert pod droga
7 GRP 272 mm | GRP 427 mm —— L=16,5m Somiedzy 579-S80
8 | PE110mm |GRP 272 mm |02 PUB, h=d4mm | _1) 500 | przewiert pod droga
szt. 11 pomiedzy W28-W29
9 PCV 160 mm [ GRP 272 mm Plozy typu B, h=24mm L=12m przytacze P4
szt. 9 przewiert pod drogg
10 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [ie2y typu B, _h=24mm | | _45, przytacze P
szt. 9 przewiert pod drogg
11 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Pt02y typu B, h=24mm | | _44 5, przyiacze P7
szt. 9 przewiert pod drogg
12 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y typu B, N=24mm | _y, g | Prayigcze P9
szt. 9 przewiert pod drogg
13 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [FlozyypuB. h=2dmm | | 5, | Ppreytacze P11
szt. 9 przewiert pod droga
14 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y typu B, h=2dmm | | _q5,, | _Ppreyiacze P13
szt. 9 przewiert pod drogg
15 | POV 160 mm | GRP 272 mm |Fozy.typu B, _h=24mm | | _, 5., | _przylacze P24
szt. 9 przewiert pod drogg
16 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y typu B, h=24mm | | _qqp, przyigeze P27
szt. 9 przewiert pod drogg
17 | Pcv 160 mm | GRP 272 mm P02y typu B, h=24mm | o, przytacze P57
szt. 6 przewiert pod droga
18 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [PH0Zytypu B, h=24mm |  _,, przytgeze PS9
szt. 6 przewiert pod drogg
19 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y ypu B, n=admm | 7, przytacze POT
szt. 6 przewiert pod droga
20 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Pl02y typu B, h=24mm | o, przyigcze P63
. szt. 6 przewiert pod droga
21 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [L02Y pu B, h=24mm | | _7 5, | __prayiacze POS
szt. 6 przewiert pod drogg
22 | PCV 160 mm | GRP 272 mm P02y typu B, h=24mm |, _; 5, przytacze POo
szt. 6 przewiert pod droga
23 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [DloZy ypu B, h=24mm |\ g, | _preyiacze POS
szt. 6 przewiert pod drogg
24 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |P02y typu B, h=2d4mm | | _g, przytgeze P71
szt. 6 przewiert pod drogag




25 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y ypu B, h=24mm | | _g, przytacze P72
szt. 6 przewiert pod drogg
26 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [i02ytypu B, h=24mm | | g, przyigcze P74
szt. 6 przewiert pod drogg
27 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [H02y ypu B, h=24mm | ) _g, przytacze P75
szt. 6 przewiert pod drogg
28 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Flozy ypuB. _h=24mm | - _gp, przytacze P77
szt. 6 przewiert pod drogq
29 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [2102y ypu B, h=24mm | _g, przytacze P78
szt. 6 przewiert pod drogg
30 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [02Y tyPU B, h=24mm | -, _g, przytacze P80
szt. 6 przewiert pod droga
31 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [2l0Zy typu B, h=24mm | | _g, przytacze P83
szt. 6 przewiert pod drogg
32 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [2102y ypu B, h=24mm | | g, przytacze PE6
szt. 6 przewiert pod drogg
33 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [2l02y typu B, h=24mm | | _g, przytacze P88
szi. 6 przewiert pod drogag
34 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [210Zy.ypu B, h=24mm | - g, przytacze P90
szt. 6 przewiert pod drogg
35 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [D10Zy typu B, h=24mm | | _;5, | Pprzyigcze P113
; szt. 10 przewiert pod droga
36 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Lic2y typu B, h=2dmm | _;5,, | przyiacze P114
szt. 10 przewiert pod drogg
37 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |22y typu B, h=24mm | | _,5, | przytgcze P17
szt. 10 przewiert pod drogg
38 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [CI0Zy typu B, h=24mm |, _;5, | przyiacze P119
szt. 10 przewiert pod drogg
39 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Pi0Zy typu B, _h=24mm |, _;» 5, | _przytacze P121
szt. 9 przewiert pod drogg
40 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [2lozy typu B, _h=24mm | | _4, 5, | Przylacze P122
szt. 9 przewiert pod drogg
41 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Plozy typu B, _h=24mm || _;, 5 | _Przylacze P125
szt. 9 przewiert pod drogg
42 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [POZytypu B, h=24mm | | _,,, | Przylgcze P127
szt. 9 przewiert pod drogg
43 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Plozy typu B, h=24mm |, ;5 | Przylacze P128
szt. 9 przewiert pod drogg
44 | PCV 160 mm | GRP 272 mm P02y typu B, h=24mm | | _4 5., | Przyigcze P130
szt. 9 przewiert pod droga
45 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [PloZy typu B, h=24mm | | _,,., | Przyigeze P13
szt. 8 przewiert pod drogg
46 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Plozy typu B, h=24mm | | _,, ., | Przyigcze P134
szt. 8 przewiert pod drogg
47 | PV 160 mm | GRP 272 mm [POZy typu B, h=24mm | | _4 5., | _Przylacze P135
szt. 9 przewiert pod drogg
48 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y typu B, h=24mm || _4 5., | Przytacze P137
szt. 9 przewiert pod drogg
49 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [20Zy typu B, h=24mm | _,, 5., | Przyigeze P138
szt. 11 przewiert pod droga
50 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y ypu B, h=24mm || _45 5, | Przyigcze P41
szt. 9 przewiert pod drogg
51 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |D0ZYtypu B, _h=24mm | | _,, | Pprzylgcze P142
szt. 10 przewiert pod drogg




52 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |22y typu B, _h=24mm | - _, . | przyigcze P144
szt. 10 przewiert pod drogg

53 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |22y typu B, h=24mm | | _5 5, | _Przylgcze P47
szt. 10 przewiert pod drogg

54 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y typu B, _h=24mm | | _; ., | przyigcze P148
szt. 10 przewiert pod drogg

55 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |Fozytypu B, _h=24mm | | _,q5, | przyiacze P150

szt. 12 przewiert pod drogg |

56 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |F02ytypu B, h=24mm | 5 5, | Przylacze P152
: szt. 11 przewiert pod drogg

57 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |Fi02y.typu B, _h=24mm | | _.q, | przylacze P153
szt. 12 przewiert pod drogg

58 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [E10Zytypu B, h=24mm | | .o, | Przyiacze P154
szt. 12 przewiert pod droga

59 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Die2y ypu B, _h=24mm | | _q5., | prayicze P12
szt. 11 przewiert pod drogag

60 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Ei0Zytypu B, h=24mm | _ ., 5, | przyiacze P164
szt. 11 przewiert pod drogg

61 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [210Zytypu B, h=24mm | _,, 5, | Przylacze P166
v szt. 11 przewiert pod droga

62 | PCV 160 mm | GRP 272 mm P02y ypu B, h=24mm | | ;5 | przytgcze P168
szt. 11 przewiert pod droga

63 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |Ei0zy typu B, h=24mm | | _,, 5, | przyiacze P240
szt. 9 przewiert pod drogg




UZGODNIENIA
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GMINNY ZAKEAD USLUG WODNYCH I MELIORACYJNYCH
W CZARNKOWIE Z SIEDZIBA W BRZEZNIE ULKROTKA 1
64 - 700 CZARNKOW
Tel. (0 prefiks 67) 255-22-23 E-mail: gzuwim@poczta.onet.pl

WARUNKI TECHNICINE
DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJ! SANITARNE] WRAZ Z

FRIVKANALZIAKAM! W REJONIE UL. B. CHROBREGO 1 UL. SZAMOTULSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI LUBASZ

RUROCIAG GRAWITACYINY

1.

2.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng nalezy wykonadé z rur PYC SN8 lub PE TS
o min. Srednicy @ 200 mm.

Przykanaliki do posesji zaprojektowad rur PYC SN8 lub PE TS o min.
Srednicy @ 160 mm. Dopuszcza sie budowe wspdinego przykanalika dia
dwoch dziatek.

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy stosowad studnie rewizyine
typu WAVIN @ 425 mm, na weztach rozgatezieniowych studnie @ 1000
mm z kregdw betonowych np. Typu Wavin tgczonych na uszczelki
gumowe, z wiazem zeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy.
Studnie rewizyjne powinny by¢ zlokalizowane w sposdb umozliwicigey
dojazd sprzetu typu WUKO.

RUROCIAG TLOCINY

L.

2.

WA

Rurocigqg Moczny kandlizacji sanitarne] nalezy wykonaé z rur PE
o $rednicy wynikajgcei z obliczen hydraulicznych.

Projektowany rurocigg Hoczny nalezy wigczyé do ishniejgcej studni
kanalizacji sanitarne] znajdujgcej sie obok budynku nr 84 na ul. B.
Chrobrego.

. Wszystkie przejScia rurociggami przez przeszkody typu drogi i rowy

melioracyjne nalezy wykonac w rurze ochronnej.

Na rurociggu ftocznym kanalizacii sanitarne] wykonad studnie rewizyjne
w odlegtosciach nie przekraczajgecych  150m  oraz  studnie
odpowietrzajgce w najwyzszych punktach ferenu.

Studnie rewizyjne na sieci powinny by¢ zlokalizowane w sposdb
umoziiwiajgcy dojazd sprzetu typu WUKO.




6. Joako  pompownie

zastosowacd

tocznie  sciekow  Strate  lub

przepompownie o rownowaznych parametrach.

Wydane warunki techniczne wazine sq przez okres 24 miesiecy od daty

wydania.

Brzeino dnia 29 czerwea 2009r.
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P Lubasz, dnia 31 marca 2009 r.
GPL 7329/16/09

: WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE NNEGO

Urzad Gminy w Lubaszu zaswiadcza, ze w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Lubasz uchwalonym przez Rade Gminy w Lubaszu uchwata nr XIX/252/05
z dnia 30 czerwca 2005 roku ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Wielkopolskiego nr 135 z dnia 2 wrzenia 2005 roku przewidziano zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacyjnych.

W zwiazku z tym realizacja przedsigwziecia polegajacego na budowie kanaliiacji sanitarne;
wraz z przykenalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i Bolestawa Chrobrego w miejscowosci

Lubasz jest zgodna Z tym planem.

W zataczeniu:

1. Wypis z czgdei tekstowej planu
2. Wyrys z czesei graficznej planu (4 egz)

Otrzymuje:

Studio DK

Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c.
ul. Sielska 17a

60-129 Poznan

AR.




1

4) projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowe] w liniach rozgraniczajgcych
“ulic na nowych terenach przewidzianych do zabudowy.

3. Odprowadzenie sciekdw komunainych:

1) écieki komunalne z istniejgce] i projektowanej czesci wsi Lubasz odprowadzone
bedg do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw na terenie wsi Stajkowo,

2) dia istniejacej zabudowy zdolno$¢ oczyszczania jest wystarczajgca, dla
projektowanej zabudowy konieczna bedzie modernizacja oczyszczaini;

3) sie¢ grawitacyjna kanalizacji $ciekowej posiada érednice ®200-400 mm i jest
wystarczajgca dla istniejgcej zabudowy;

4) do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

a) écieki komunalne z istniejgcej | projektowane] zabudowy z czesci wsi
odprowadzone beda tymczasowo do szczelnych zbiornikdéw na scieki
zlokalizowanych na dziatkach, przy zachowaniu ocbowigzujgcych przepisow,

b) §cieki wywozone beda na stacje zlewng oczyszczalni Sciekow,

5) dia nowych terenéw konieczna bedzie rozbudowa sieci wiejskigj, kanatow
grawitacyjnych i ocznych oraz nowych przepompowni $ciekow (K), przebieg
nowych kolektoréw przewidziano w liniach rozgraniczajgcych ulic.

4. Obstuga telekomunikacyjna z istnigjgcego systemu tgcznosci, z linii kablowych
ufozonych w ulicach z mozliwoscig dalszej rozbudowy systemu i sieci.

5. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych przewidziano poprzez system
kanalizacji deszczowej, dla terenéw zabudowy usfugowo-produkeyjnej i ustugowe;
wymagana jest rozbudowa sieci deszczowej i budowa oczyszczalni wéd ( K1) na

poszczegolnych wylotach.

6. Zaopatrzenie w gaz: projektowana jest budowa sieci gazowej wysokiego
o cisnienia, po doprowadzeniu gazu ziemnego zaazotowanego do stacji redukeyjnej,
. projektowana jest budowa rozdzielcze] sieci gazowej $redniego cisnienia.

7. Gospodarka cieplna rozwigzana indywidualnie, z migjscowych Zrodet ciepfa.

8. Usuwanie odpaddw:
1) gmina posiada zorganizowany system usuwania odpadéw:
a) gromadzenie odpadoéw statych w pojemnikach i wywoz na urzadzone
wysypisko $mieci, ‘
b) usuwanie pozostatych odpaddw zgodnie z gminnym programem
gospodarowania odpadami;
2) dla odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne nalezy uzyskac
stosowna zgode na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdziat 8
rzepisy koncowe.

§ 35. 1. Na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na cele rieroinicze,
migjscowym planem, uzyskano zgode:

Wypis z czedcei tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzénnego
wsi Lubasz - uchwala nr XTX/252/05 z dnia 30 czerwea 2005 roku ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkepolskiego nr 135 z dnia 2 wrzeénia 2005 roku.




WIS 2 MiBIowEse PLAHU
, 3

2AGOSIODAROLIAN| A PRZESTP2EN NE GO
LI LUBASZ ~ UcHOAEA 2ADY OIIAY
b LUBAS2UL NR I |252/05

DHIA YO cegprcA 2005 B




L UL LD ) e
25

TAIEES == %g, i
: ; il
. "‘:‘?E‘Ej’q S ]

B

R g

— 7

!
i
! e

1

ST
e

e

Al
S
WIRYS 1 2 TIETSG
ZAGos Popapo WA
'705" !L(](&AJZ’*U(
2 DAl =9

; ;
=

b o ‘k\"'
i

—a
o




GO

aGrevny

-

Pr) ;gNHF
zoos 2

PRZELT
252/0s

A

o
CA

VEGO PLAKU
L2,

AR 4
LCHLALA BADY

E‘]‘Jco
o)
OE

bYees 2 M
ZAGOJ'Pom?

L9870 LURASD .
& LuwBAeu AR x,
2 DntA 30 ¢

i
/
/
{
i
f:
1
{
i

T —
s R T X
ZENONkG Y sl B R
PP et L SR -1
Rk

i T




M a MW v.w‘./.]i —

T

TS e TR

. - e IJllAilIIOI,«umu.,.QM.NM;

O —

B

f

v,

o TANC

g

Jik TRIESTEE

a

LKLY

{ M

As2t

D~

HIETscow
5.

H
257)

L AP
1k

7

g

2005 .

!

2L CA

o
ot

D C2
—

y
K

5570#’* TLIAr
Lupd
i LR

(051
O

S
ZAOO:

e 43

N

- M




etz san gy

Czarnkow 2009-08-18
Starosta Czarnkowsko-Trzeianecki

Zespot Uzgadniania Dokumentac]i Projektowej
64-700 Czarnkdw, ul.+Rybaki 3
Tel (087) 253-01-60 w. 1168

OPINIA NR 348/2008

Uzgadniania dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgodnienia:8ie¢ kanalizac]i sanitarnej wraz z przytaczami, rurocigg tloczny, przepompownie $cieké:
{Lubasz-Gérezyn) ‘
Lubasz, rejon ul. Szamotulska,B.Chrobrego, Nowa,Polna, Wodna, gm. Lubasz

dla: Gmina Lubasz
adres: ul, Chrobrego 37
£4-720 Lubasz

ne zlecenie z dnia; 2008-08-14 znakbiz
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2008-08-14

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Opiniuje Pozytywnis lokalizacje obiektu polozonego:

ob.Lubasz, ul.Chrobrego, Szamotulska, Nowa, Poprzeczna, Rolna, Lakowa, Ogrodowa, Wodna, Polna,
Kolgiowa, gm:Lubasz

godia map:412.212.1411,412.212.1414, 412.212.1432,412.212.1441, 412.212.1442,412.212.1434,
412.212.1443,412.212.1444, 412.212.1912,412.212.1921, 412.212.1922,412.212.1914, 412.212.1923,412.212.1924,

412.212.1932,412.212.1941, 412.212.1943,, 412.212.1412,

Uwagi | zalecenia: Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjne]
ewidendji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38,p0z.455)

- Zarzgdzenie Nr 5/2008 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j z pdZ.zmianami

Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Poznaniu Delegatura w Pile: )

- inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do WUOZ w Poznaniu Delegatura w Pile ul.Sniadeckich 46 kopie mapy
z naniesionymi planami inwestycji

- z uwagi na wystepowanie licznych Sladdw osadnictwa pradziejowego | wezesnosredniowiecznego, kidre podczas
prac ulegng zniszczeniu inwestor zobowigzany jest zleci¢ staly nadz6r archeologiczny nad pracami ziemnymi

- inwestor winien w trybie pilnym nawigzac kontakt z Konserwatorem Zabytkéw Archeologicznych (WOSOZ Pita
ul.Sniz deckich 46) w celu ustalenia sposobu realizacji warunkéw konserwatorskich wyrnienionych wyzej.

Urzad Gminy Lubasz:
-uzgodniono
- przed przystapienirm do robdt uzyskad decyzje na zajecie pasa drogowego od wiasciciela drogi

Zarzad Drdg Powiatowych w Czarnkowie: uzgodniono z uwaga;
- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (lub zgtoszeniem) uzyskaé zgode w
ZDP w Czarnkowie na usytuowanie urzadzenia obcego w pasie drogi powiatowej

Gminny Zaklad Ustug Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzeznie:
- uzgodniono zgodnie z warunkami technicznymi

“NETIA" S.A, - Pita:
- nie dotyczy

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Poznaniu - Rejonowy

Cddziat w Pile - Inspektorat w Czarkowie z/s w Trzciance:

- uzgodniono

- w przypadku napotkania sieci drenarskiej ewentuaine uszkodzenie nalezy naprawic¢ pod - nadzorem
stuzb mielioracyjnych




ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybugji Energii Rejon Dystrybucii Pita:
- przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w PE Czarnkdw,
tel. 67 255-20-46, ktdry poinformuje o aktuaine] sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych L pomoze na migjscu w ich zidentyfikowaniu. W celu dokiadnej lokalizacji trasy przebiegu kabli
nalezy dokonac prébnych przekopéw
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. 2 0.0.RDE w Pile zachowa¢
dopuszczalne odlegiodci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami
- tizgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w Pile
- stosowad wykopy reczne
- w miejscach skrzyzowan | zblizen z kablami energetycznymi zastosowaé rury ochronne PCV
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbicru technicznego w PE Czarnkdw, przy ul, Chodzieskiej 3
- podczas prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych zachowad szczegding ostroznoéé

Telekomunikacja Polska SA PION SIECI POZNAN:

uzgadnia sie podidad mapowy, projekt budowlany, projekt techniczny z nastepujacymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekom. projektowane sieci nalezy utozy¢ wg obowiazujacych
przepiséw ustalonych w Polskich Normach.Szczegding uwage nalezy zwrdcié na zachowanie normatywnych
odlegtoscl w przypadku zblizen i skrzyzowar z siecig telekom., stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed je
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi

- wykonac¢ przekopy prébne,celem doldadnej lokalizacji w terenie telekomunikacyinych urzadzer podziemnych w
obecnoscl naszego przedstawiciela

- po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekom. nie naniesione na podkiad mapowy nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié TP-SA Pila (tel. 067 - 212-53-06), w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z
w/w urzadzeniami

- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen musza by¢ wykonywan sposobem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezyty ostroznoécia

- Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania
awarii sieci | urzadzen telekom.

- inwestor ponosi odpowiedziainoé¢ karng | materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekom. w czasie wykonywania robét oraz za szkody ,ktdre w przysziosc
rmoghyby powstac na skutek przeprowadzonych robdt

- w przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyinych
inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona
przez TPSA oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt

- sieci telefoniczne nie podiegajace przebudowie, pod projektowanymi drogami chodnikami, wyjazdami i innymi
przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT

- przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy pisemnie 7 dni wezedniej powiadomic wiasciwy terenowo rejon
Telekomunikacji, celem protokdlarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych

{Pita, Al.Piastow 3, ub tel. (067) 212-53-06), nr kom. 504 294 798

*- bezwzgldnie zachowad normatywne odieglodci od urzadzen | kabli TP

Przewodniczacy Zespohu:

- przediozony prejekt po poprawkach zostat uzgodniony

*- trasa projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w czescl w pasie drogl wojewddzkied,

nalety uzskad zgode zarzadcy drogi na umieszczenie urzgdzenia obecege w pasie drogowym

- opinig czionkéw Zespots ZUDP dotyczaca w/w projektu zapisano w protokole ZUDP nr 18/2009, z dnia 18.08.2000r.

- prace ziemne wykonac z nalezytg ostroznoscig | pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego

- przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejécia na teren od whascicieli nieruchomoéci przez ktére przebiega
projektowana siec lub przytacze

- adkryty przewdd zabezpieczy¢

- przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ uwage na punkty geodezyine nr 1040, 1039 (ark.2), 1032 (ark.3),

1033 (ark.4), 1034,1035 (ark.5), 1031,1030 (erk.6), 1028 (ark.9), 42 (ark.10), 1018 (ark.12), 16401, 1402 (arki3;,
16403 (ark.14), 1020 (ark.15), zaznaczone na mapach kolorem zielonym, @ w razie ich uszkodzenia nalezy zleci¢
odtworzenie tych punkidw i o fakcie powiadomic Powiatowy Oérodek Dokumentacii Geodezyine] i Kartograficzne]

- przejécie siecig (przytacze) w poblizu drzew z zachowaniem szczegbinej ostroznosci w sposdh nieszkodzacy
drzewom lub krzewom w uzgodnieniu z wiaécicielem drzewostanu, zgodnie z przepisami ustawy ¢ ochronie
przyrody z 2004r. (DZ. U. 92, poz.880, art. 82 i 83))

- uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat
cd daty wydania opinii w sprawie uzgodnienia

- Lzgodnienie traci waznos¢ w przypadku 0 kidrym mowa w paragrafie 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyinej ewidencji sieci uzbrcjenia terenu




oraz zespotow uzgadnia dokumentacji projektowej (Dz. U. NR 38, poz.455)
- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyine]j inwentaryzacji
powykonawcze] (w przypadku urzadzen podziemnych inwentaryzacje wykonaé przed ich zasypaniem)
- w razie niezgodnoéel zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape
= wynikami inwentaryzacji inwestor preedikiada niezwiocznie wiadciwemuy organowi administracii
archilelloniczno-budowlanej
- dla terendw zamknietych, o ktorych mowa w art.2 pkt 9 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uzgodnienia
prowadzi zarzgdzajacy tym terenem (Rozporzadzenie z 2001r. Dz.U. Nr 38, poz. 455, paragraf 12)
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/ ul. B. Chrobrego 47 {
64-720 Lubasz :
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Nazwa rysunku; p
PLAN ZAGOSPODARCWANIAT:
Autorzy Nazwisko Nr uprawnlert
Opracowujacy; | Ewelina Lucyk -

- | Opracowujacy: | mgrinz. Krystian Koscielnik . o
/| Projektant mgr inz. Kreysztof Kokoszka | WKP/0154/PO0S/03] /.

f,.-"’ | Sprawdzajacy: | mgr inZ. Grazyna Nowicka 7131/80/PI2001 |
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Na podstawie an. 28 ust. 1 ustawy z dia 17 maja 1983 1. - Prawo geodezyine i kartograficzne
(Dz. U.z 2006 Nr 240, poz 2027, 2 poz. zimianami) uzgodpiono usyiuowanie\pmjek‘!éwaﬂych sieci

uzbrojenia terenu S M.‘ﬂﬂuymw Wi, 3 Ao i),
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Uzgornione usyiuowanie siec uzbroenia tereny podizgaylyczani | geodezyjne] inweniaryzacji R
powykonaweze) przez jednostiy uprawnione 4o wyorywania prac gecdezyjnych. W razie nigzgetnoss)
realizach siest jenia tereny 7 uzgodnionymprojekiem inwestar zobowigzany jest przedlozyé mape z
wynikami poriarow powskonawczych wiasciveny organowi administracii architekioniczno-budowiane].
Uzgodnienie usytuowaria progviowanych siec uzDIoEni2 terenu zachowue waznost przez okres 3 lat od
dniz wydania opinii w sprawie . '@ uSyiuowaniz projsklowanych siec uzbrojenia tereny.
Uzgodnierie iraci waznose w privpagau o worym mowa w § 13 rozporzadzenia Minisira Rozwoju
“egicnalnege | Budowniptwa z dria 2 kwnelnia 2001 1 w sprawie geodezyjne) ewidencj siedi
uzbrojenia terenu oraz Zespoiow uzgadniania dokumentaci pro 70U”.rm‘213§:.:_poz 45
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Inwestor:
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64-720 Lubasz

Przedsigwzigcle: PROJEKT BUDOWLANY K,
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UL, SZAMOTULSKIEJ I B. £

AN PLAN ZAGOSPOD/
Autorzy Nazwisko

Opracowujacy: | Ewelina Lucyk

Opracowujacy: | Mgr inZ. Krystian Koscielnk

Projektant: mgr inz. Krzysziof Kokoszka | Wk

Sprawdzajacy: | mgr inZ. Grazyna Nowicka 7

Rozpowszechnianie | powielanie niniejszej dokumentacji bz
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‘Inazwe orgmu u?gad/y
Na podstawie art. 26 ust * wy 2 'Jﬁm 17 maa
(Dz. U.z 2005 1. Nr 240, poz 2027, L{}C" i nami) uzgodnion
uzbrojenia erenu Sige

Uzgodnicne usytuowanw siet! uzhro;nmu terens podieaa wytyczamiu : geadszyjne] inwentaryzac
powykonawcze] przez Jednosti up” « do wkenywama prac geodezyjrych. W razie niszgodnasci
izact si odnionym oroeklem mwestor zobowigzany jest przeglozy maps z
R wiascwesny organow: administracy architekloniczro-budowiane].

% s¢; uZbrojEnia terany zachowuje waznose przez okies 3latod
& usyluowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu.
« o kiorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
2 kwistnia 20074 © w sprawie geodezyjnej ewidenc siect
aniaie dokumentasii projekiowgy (Dz. U, nr 38, poz. 456).

wyrikami pomigréw powykanawc
Uzgodnienie usyluowana projenow
Cria wydania opinii w sprawic
Uzgodnienie traci waZnosc w 5zyo
Regionainego | Budowniciwe
uzbrojenia terany oraz Zespoly
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{nazwa organuiuzgadniajacego usytuowanic projekiowanych siect uzbrojenie lereni,) ;
Na podstawie 2r, 128 ust. 1 ustawy z dnia 17 meja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne i :
{Dz. U. 2 2005 1. Nr 240, poz 2027, pgz. zmianami) uzgodniong usytuowanie projekiowanych sisci
uzbrojenia terenu Sgg, Jéww?ivt L POMA won, 2 O M A 0
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Uzgodnione usytuowanie siegi uzbrojema terany

| fep , |
wh- 6y {wy %Hii}gjé%gn&:é U% aﬁ?‘nanyc!’/‘sieczz‘fé]en}a IG}W'M . } |

podiega wytyczaniu 1 geodezyjng] inwentaryzaci

pawykenawnze] przez jednosti uprawnione do wykonywania prac geodezyinych. W razie niezgodnosci
realizacii sieci uelrcjenia forery 2 wzgosaonym projekiem nwestor zebowiazany jest przediozy¢ mape z
wynikami pomigriwpowykonawezych wiascwenmy organowi administracj architektoniczno-hudowiane.
Uzgcdnienie usytucwania projeklowanych siec uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 fat od

{
!
{

Y Sprawie uzgadniania usytuowania projekiowanyeh sieci uzbrojenia fereny.

’ dnia wydania opinii

Uzgodnienie traci wgiraost w przypadky, o kiorym mowa w § 13 rozporzagdzenia Ministra Rozwoju

Regionainege | Budemnictwa z dnia 2 kwistia 2001 1. w spravie geodezyjnej ewidencii sieci ;

uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadmana dokumentacji projektowey(Dz. U. nr 38, poz. 455). :
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: ‘ 3
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; Opracowujacy: | Ewelina Lucyk -

Opracowdjagy: | mgr inz. Krystian Koécieinik - B

Projektant: mgr inz. Krzysziof Kokoszka  |WKP/0154/PO0S/03 [}7 %[whg

‘ Sprawdzajgey: | mgr inZ. Grazyna Nowicka 7434/80/P/2001 ﬁ J‘ g
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!\a podstawie art. 28 ust, 1 ustawy 7 dnia 17 maja 1988r. -
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Uzgodmone usytuowanie siec: u"brwenza 'erenu pediega wylyczaniy i
Prawmione do wykonywaniz prac geodezyjnych, W razie nigzgodnosei
realizacy; siesi uzbsienia tereny z uzuodmon,m projeklem mwestor 20bowigzany jest przediozy¢ maps 2
wynik am= pomiartw nmwimua WC2YON whascwemy 0rganow: administracy archnekiomczn&budoviane;
Uzgodnisnie usytisowarna.gr p‘o,nlnowe:mch SIECH uzbrojenis
drizia usyiuowenia projgktowanych siect uzbrojenia tereny.

lorym mowe w § 13 S rozporzadzenia Ministra Rozwoju
gionalnego i Budownictwa 2 dnia 2 kwiginiz 2001 1. w sprawe geod

uzbm;bma terenu oraz 28SPOlOW Lzgadniamia dokumentacii it prejektove! (D

Prawo geodezyine i Karlograficzae
*uzgpdq ono US}’LIOWdﬂlE prol;nl'towanvch sxﬂm

1 geodezyjng] inwentaryzacji

{Breny zachowue waznosc przez okres 3 lat ad

ezy;nnj ewndnncy sieci




Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartagraficzne i
(Dz. U. 2 2005 1. Ny 240, poz 2027 7 pOZ. zmianami) uzgodniono usyluowanie projektowanych siec: !
uzbrojenia terenu Sigg me‘@ﬂw% o v Tamn MG !
é?awﬂq e (5L fw[‘ Y A1 7
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Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia tereny podiega wylyczani i geode; "
0wy Cze; prRez jednsti uprawiione do wyhonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci H
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DECYZIA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art.71 ust.1 ust.2 pkt.2 , art.75 ust.1 pkt.4, art.84,85 ust.2 pkt.2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (
DzUNr 199, poz 1227), § 3 ust.1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szezegOtowych uwarunkowan zwigzanych z
kewalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. 22004 r Nr 257 , poz.2573 ze zmianami ) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r nr 98 , poz.1071 ), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubasz ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej 1 B. Chrobrego w Lubaszu” i
po zasiegnigeiu opinii Starosty Powiatowego w Czarnkowie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

orzekam

1. Realizacje przedsiewziecia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubasza” |
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.

2. Okreslam warunki realizacji przedsiewziecia biorac pod uwage informacie art.63 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko ( Dz.U.Nr 199 , poz 1227)

a/ Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przykanalikami , rurociagdéw tlocznych, przepompowniami Sciekow. Przedsiewziecie
usytuowane jest we wsi Lubasz , gmina Lubasz, powiat Czarnkowsko-Trzeianecki |
wojewddztwo Wielkopolskie w rejonie ulic Szamotulskiej 1 B. Chrobrego — teren
7
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach o nr ewidencyjnym : . 772,

86812, 875, 87712, 876, 877/1,729/2, 729/3, 779, 729/5, 729/4, 130,131, 132, 307, 310,

3




-7
87§Z922:f93, 1026, 1033, 1034/6, 1003, 354, 1016, 366, 367, 373, 970, 663, 6%1,
10¢

charakterze liniowym . Trasa przebiega przez istniejace drogi gruntowe i asfaltowe.

, 1006. Projektowana Kanalizacja sanitarna i rurociagi ttoczne sg inwestycja o

Przepompownie $ciekéw zlokalizowane sa na dzialkach o nawierzchni gruntowe;,

planuje sig ich ogrodzenie iutwardzenie nawierzchni z kostki ,,pozbruk”.

b/ Planowana inwestycja nie bedzie miata powigzan z innymi przedsiewzieciami ,co
nie bedzie kumulowalo oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze ,

na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

¢/ W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane surowce , materialy i paliwa nie

mogg mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko.

d/ W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem wykopéw oraz ich
zasypks bedzie wystgpowaé zwigkszona emisja  hatasu oraz emisja spalin
pochodzacych od pracujacego sprzgtu. W celu ograniczenia uciazliwosei poziom
hatasu prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej. Jedyna energia
wprowadzong do srodowiska bedzie energia cieplna wydzielajaca sie podczas pracy
wykorzystywanego na budowie sprzetu budowlanego w iloéci nie zagrazajace]

srodowisku naturalnemu.

e/ Przy uwzglednieniu uzywanych substancji , stosowanych technologii oraz
materialow w trakcie realizacji przedsiewziecia nie wystepuje ryzyko powazne

awarii.

Charakterystyka i karta informacyjna przedsiewziecia stanowia zatacznik do decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30.01.2009 r Gmina Lubasz ul. B.Chrobrego 37,64-720 Lubasz

zwrécita si¢ do Wojta Gminy Lubasz o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewziecia pn. Budowa kanalizacii sanitarnej
wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu. Inwestycja
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polega na budowie kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej wraz z przykanalikami , rurociagdw
ttocznych, przepompowniami $ciekdw. Przedsiewziecie usytuowane jest we wsi Lubasz ,
gmina Lubasz, w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego — teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na dziatkach o nr ewidencyinym : . 772, 868/2, 875, 877/2, 876, 877/1,728/2,
72913, 779, 72915, 729/4, 130,131, 132, 307, 310, 879, 922, 993, 1026, 1033, 10634/6, 1003,
354, 1016, 366, 367, 373, 970, 903, 951, 1009, 1006, W/w przedsiewziecie zgodnie z
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 1. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raporta o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U. z 2004 r Nr 257 , p0z.2573 ze zmianami ) w zwiazku z
art.173 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie , udziale spoleczenstwa w ochroni€ $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko ( Dz.U z 2008 r nr 199 , poz. 1227), nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym w dniu 05.02.2009 r . zgodnie z art.64 ust 1 w zwiazku z
art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie , udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko ( Dz.U z 2008 r nr 199, poz. 1227 ), nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko., Wojt Gminy zwrdcit sie do Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie oraz do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarkowie o wydanie opinii , czy dia w/w przedsiewziecia zachodzi obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie opinig sanitarng NS
71/3/11-29/09 z dnia 13.02.2009 1. ( wplynelo do tutejszego Urzedu Gminy w dniu
16,02.2009 r) wyrazit opinie ze , nie nalezy przeprowadzaé postgpowania w zakresie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu.
Uzasadniajac to ,ze inwestycja ma charakter liniowy, ktérej zadaniem jest transport $ciekow
sanitarnych do mechaniczno — biologicznej oczyszczalni éciekéw w Stajkowie, a tym samym
poprawg warunkow zamieszkania lokalnej spotecznosci. Realizacja kanalizacji nie spowoduje
zmiany uksztaltowania terenu , a jedynie chwilowe jego przeksztalcenie w pasie
montazowym. Inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na przyrode oraz
krajobraz zapewniajac tym samym ochrone §rodowiska naturalnego zwlaszcza wodno-
glebowgo. Majac powyzsze na uwadze zaproponowano odstapienie od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycii.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie opinia OS.v.v7638-3/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
( wplyneto do tutejszego Urzedu Gminy w dniu 27.02.2009 r.) wyrazito opini¢ ,ze w
przypadku w.w przedsiewziecia nie zachodzi koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Opinia zostata wyrazona w oparciu o szczegotowe
uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu
informacji o érodowisku i jego ochronie , udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko a w szczegolnosci rodzaj i charakterystyke
przedsigwzigeia z uwzglednieniem skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu
oraz rodzaju i skali mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych wpkt.1 i 2 w/w ustawy.
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Biorac powyzsze opinie pod uwage Wojt Gminy w dniu 04.03.2009 r
postanowieniem Os 7624 /1-4/09 odstapil od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia , na ktére nie wplyneto
zazalenie. W trakcie prowadzonego postepowania nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Zasadniczym przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej oraz rurociagéw ttocznych wraz z przepompowniami, Inwestycja ma charakter
liniowy a trasa rurociagdéw przebiegala bedzie przez istniejace drogi gruntowe i asfaltowe.
Przepompownie zlokalizowane sq na dziatkach o nawierzchni gruntowej. Realizacja
inwestycji wplynie na poprawe stanu $rodowiska , gléwnie ze wzgledu na wyeliminowanie
niezorganizowanego odprowadzania $ciekéw sanitarnych do srodowiska. Roboty zwiazane z
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nie maja negatywnego wplywu na $rodowisko.
Dzigki inwestycji nastapi podiaczenie nieruchomosci do istniejacego systemu sieci kanalizacii
sanitarnej.

Od decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego kolegium odwotawezego w Pile w
terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem Wéjta Gminy Lubasz.

Otrzymuje:

1. Gmina Lubasz
ul. B.Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
2. ala

Do wiadomosei:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarmkéw
2. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

ul Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw




. Zatacznik nr |
do decyzji Os 7624/1/09
z dnia 14.04.2009 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w
rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu., Inwestycja polega na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyke{naﬁkami , rurociggow _t%oczﬁych,
przepompowniami Sciekow. Przedsiewziecie usytuowane jest we wsi Lubasz , gmina Lubasz,
w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego — teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;
na dziatkach o nr ewidencyjnym : . 772, 86812, 875, 87712, 876, 877/1,729/2, 729/3, 779,
72915, 729/4, 130,131, 132, 307, 310, §79, 922, 993, 1026, 1033, 1034/6, 1003, 354, 1016,
366,367, 373, 970, 903, 951, 1609, 1006. Przedsiewzigcie jest inwestycja o charakterze
liniowym. Trasa rurociagéw przebiega przez istniejace drogi gruntowe 1 asfaltowe,
Przepompownie $ciekéw zlokalizowane sa na dziatkach o nawierzchni gruntowej, przewiduje
sig ogrodzenie obiektéw i utwardzenie nawierzchni. Przy budowie planuje sie zastosowanie
tradycyjnej technologii i materialéw. Projektowana siec kanalizacyjna, poprzez system
grawitacyjny i tloczny , odprowadzi $cieki sanitarne do istniejacej kanalizacji sanitarnej i
dalej do oczyszezalni $ciekéw w Stajkowie. [nwestycja bedzie realizowana metoda wykopu
otwartego oraz bezwykopowo. Po zakoficzeniu teren'zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Realizacja inwestycji wplynie na poprawe stanu Srodowiska , gtownie ze
wzgledu na wyeliminowanie niezorganizowanego odprowadzania $ciekdvy sanitarnych do
srodowiska. Roboty zwigzane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nie maja
negatywnego wplywu na srodowisko. Inwestycja jest konieczna ze wzgledu na potrzebe
podigczenia nieruchomosei do istniejacego systemu sieci kanalizacji sanitarne]j. Zastosowane
w trakcie realizacji materiaty daja gwarancj¢ szczelnos$ei ukiadu.




Zatacznik nr 2
do decyzji Os 7624 /1/ 09
z dnia 14.04.2009 r

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja polega na budowie:
° kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami éciek6w
* rurociggéw tlocznych kanalizacji sanitarnej

Usvtuowanie przedsiewziecia:
Wojewbdztwo Wielkopolskie, Powiat Czarnkowsko - - Trzcianecki, Gmina Lubasz,

m. Lubasz-Gdrezyn rejon ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego — teren zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej. Nr ewidencyjne dziatek : 772, 868/2, 875, 87712, 876, 877/1,729/2, 729/3,
779, 72815, 729/4, 130,131, 132, 307, 310, 879, 922, 993, 1026, 1033, 1634/6, 1603, 354,
1616, 366, 367, 373, 970, 903, 951, 1009, 1006.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomoéei, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychezasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinng:

Projektowana kanalizacja sanitarna i rurociagi tloczne sg inwestycja o charakterze liniowym.
Ich trasa przebiega przez istniejace drogi gruntowe i asfaltowe. Przepompownie $ciekdw
zlokalizowane sa na dziatkach o nawierzchni gruntowej. Projektuje sie ogrodzenie
przepompowni i nawierzchnie z kostki ,,pozbruk”.

Trasa projektowanego uzbrojenia przebiega istniejace drogi.

3) Rodzaj technologii:

Przedsigwziecie obejmuje budowe infrastruktury technicznej.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej planuje sie zastosowanie tradycyjnej technologii i
materiatéw (po uzgodnieniu z Inwestorem). Projektowana sieé kanalizacyjna, poprzez system
grawitacyjny i tloczny, odprowadza $cieki sanitarne do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Inwestycja realizowana bedzie metoda wykopu otwartego oraz bezwykopowo.

4) Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Projektowana inwestycja jest typows inwestycja liniows, ktérej zadaniem jest transport
scickow sanitarnych.
Nie przewiduje sig wariantowych rozwiazan dla w/w przedsiewziecia.

8) Przewidywana ilo§é wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii :

Projekt nie przewiduje wykorzystania surowcédw, materialéw i paliw wplywajacych
negatywnie na srodowisko.
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6) Rozwigzania chronigee §rodowisko:

Realizacja inwestycji wplynie na poprawe stanu Srodowiska, gléwnie ze wzgledu na
wyeliminowanie niezorganizowane g0 odprowadzania Sciekéw sanitarnych do $rodowiska.

Roboty zwizzane z przedmiotowym zadaniem Inwestycyjnym nie maja negatywnego wplywu
na $rodowisko. Inwestycja jest niezbedna ze wzgledu na koniecznodé podiaczenia

mieszkaficéw do istniejacego systemu sieci kanalizacji sanitarne;.
Zastosowane materialy daja gwarancje szczelnodel uktadu.

7) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substaneji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzaf chroniacych §rodowisko

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejace] kanalizacji.

8) Mozliwoséé o transgranicznym oddzialywanin na $rodowisko

Nie dotyczy

9} Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2084r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péZniejszymi zmianami) znajdujace sig w

zasiegu znaczacego oddzialywania przedsigwziecia®:

Nie dotyczy




Wielkopoiski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

WZDW. 32, 73350/241/09 Poznar'u,Zg sierpnia 2009r.
Dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Lubasz

Zatgcznik: 1 kpl. map (7 szt.)

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 31 15, oraz art. 43 Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) dziatajac na
podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego - po rozpatrzeniu whniosku z dnia
08.07.2000r. firmy STUDIO D.K., ul. Sielska 17¢, 60-129 Poznan dziatajacej w imieniu Gminy Lubasz, ul. Chrobrego
37, 64-720 Lubasz ws. budowy infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna - w m. Lubasz w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej nr 182 Miedzychéd-Wronki-Piotrowo-Czarnkéw-Ujscie (dz. nr 772, 879, 922, 993, 1026).

ZEZWALAM

na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 182 w m. Lubasz
zgodnie z zataczonymi mapami oraz przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 182 zezwala sie zlokalizowaé w pasie
drogowym jak zaznaczono na zatacznikach graficznych metoda bezwykopowg (przewiert sterowany), studnie
nalezy zlokalizowa¢ w obrebie istniejacych zjazdéw;

2. W przypadku koniecznosci zlokalizowania studni w rowie nalezy na tym odcinku wykonac przepust w osi rowu na
diugosci 2,0 m od studni w kazdym kierunku. Na dhugosci przepustu réw zasypa¢ do poziomu przylegtego
terenu;

3. Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod droga wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metody
przewiertu w rurze ochronnej na glebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu do gérej krawedzi
rury ochronnej, komory do przewiertu zlokalizowaé w odlegioéci min, 1,0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni.
Rury ochronne nalezy wyprowadzi¢ do kanalizacji biegnacej wzdtuz drogi;

4. Zniszczone elementy chodnika wymienic¢ i wykona¢ z nowych materiatow. Chodnik odtworzyé - oddzielajac go od
krawedzi jezdni pasem zieleni - po wczesniejszym prawidfowym zageszczeniu wymienionego grunty, ktorym
uzupetniono wykop. Sprawdzi¢ laboratoryjnie wspbtczynnik zageszczenia gruntu.

5. Projektowana kanalizacje sanitarng w obrebie rowow melioracyjnych nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 2,0 m od
ostatniego elementu przepustu, oraz na gtebokoéci min. 1,0 m pod rzeczywistym dnem rowu;

6. Po zakonczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywrdci¢ do stanu poprzedniego, réw przydrozny wyprofilowac
celem zapewnienia ciggtosci odwodnienia drogi nr 182 - szczegGtowe warunki odtworzenia pasa drogowego
zostang okreslone przez kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w Czarnkowie w decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa drogowego i prowadzenia robot;

7. W przypadku remontu lub przebudowy drogi, po uptywie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji, koszty
zwiazane z koniecznocia przebudowy lub przetozenia Infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie
drogowym drogi nr 182 ponosi wiasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39, ust. 5, pkt. 2a
cytowane]j powyzej Ustawy o drogach publicznych.

8. Projekt oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez Komende Wojewddzka Policji
w Poznaniu i Rejon Drég Wojewddzkich w Czarnkowie nalezy przesta¢ do tut. Zarzadu celem zatwierdzenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. ws. szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729,
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9. Pozwolenie na prowadzenie robdt oraz podanie szczegdtowych warunkéw realizacji robdt w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu
Drog Wojewddzkich w Czarnkowie zgodnie z § 1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwoleh o pozwolenie na prowadzenie rob6t oraz podanie
szczegGtowych warunkow realizacii robGt w pasie na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Do wniosku nalezy dotaczyé:

- odpis decyzji o pozwoleniu na budowe;

- szczegdlowy plan sytuacyjny wskali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego ( zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym;

- projekt oznakowania robé6t prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z pkt. 8 niniejszej decyzji;

10. Opfaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robGt | za umieszczenie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz przepisow
wykonawczych do ustawy.

11. Oplata roczna za umieszczenie wskazanej kanalizacji sanitarnej obcigzata bedzie Gmine Lubasz, ul. Chrobrego
37, 64-720 Lubasz bedaca wiascicielem urzadzenia, a w przypadku zmiany wiasciciela obcigzany bedzie kazdy
nastepca prawny.

12. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejszg decyzjga wygasa, jezeli
w ciagu 2 lat od daty jej wydania budowa urzadzenia - kanalizacja sanitarna - nie zostanie rozpoczeta. Jezeli
jednak w czasie obowiazywania tej decyzji inwestor uzyskat decyzie o pozwoleniu na budowe zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz.
1118 ze zmianami) wowczas decyzja wydana przez tut. Zarzad zachowuje waznos¢ do czasu obowigzywania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Integraing czed¢ niniejszej decyzji stanowi 1 kpl. map opatrzony przez WZDW w Poznaniu klauzulg uzgadniajaca.
UZASADNIENIE

Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkie]
nr 182 w m. Lubasz wydano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 § 140);
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radg Gminy w Lubaszu
uchwata nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005r.;

Wydana decyzja nie podlega opfacie skarbowej na podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopoiskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 3 Ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami} budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe w Wielkopolskim Urzedzie Wojewodzkim w Poznaniu - Wydziat Infrastruktury.

ul. Sielska 17e, 60-129 Poznan + 1 zat.
2. Gmina Lubasz

ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
3. Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie + 1 zat,
4, 3a + 1 zat.
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