OZNACZENIA

1. Zasuwa migkkouszczelniona kohierzowa
DN 100 PN 10 - zabudowa krétka
np. prod. HAWLE nr kat 4000E2

2. Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN100
np. prod. HAWLE nr kat. 9500E2

3. Skrzynka uliczna "sztywna" -
np. prod. HAWLE nr kat. 1950

4. Zeliwny hydrant nadziemny DN 80 PN 10
np. prod. HAWLE nr kat. 5096H4

obreb Stajkowo ,droga ziemna

dz.291

obreb Stajkowo ,droga ziemna
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+ Zasuwa migkkouszezelniona konierzowa DN100 PN10

+ zeliwny hydrant nadziemny DN80mm ) \
+ Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DNB0 PN10

+ zeliwny hydrant nadziemny DN80mm
+ Zasuwa miekkouszezelniona kolnierzowa DN80 PN10

tuk 2°PVC 110mm

zabudowa krdtka - szt.1
zmiana $na polaczeniu kiefichowym

+ Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DNG0 PN10

+ zeliwny hydrant nadziemny DNB80mm
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PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

na odcinku W1-W 7

Wiaczenie do istniejacego wodociagu PYC 116mm

zabudowa kritka - szt.3

+Zasuwa migkkouszezelniona koinierzowa DN100 PN10

Luk 2° PVC 110mm

RZEDNA TERENU

RZEDNA OSI WODOCIAGU

1,60 |68,10(69,70| Trejnik kotnierzowy zeliwmy DN 100/80 mm PN 10

1,60 [68,55{70,15| zmiana Pna polaczeniu Kielichowym \\

1,60 |70,00(71,60| Tréjnik kotnierzowy 2eliwny DN 100/80 mm PN 10

GLEBOKOSC DO 0S8l

1,60 |72,30{73,90| Tréjnik kolnierzowy Zeliwny DN 160/80 mm PN 10

1,60 |70,70{72,30

1,60 |69,40{71,00| TrGjnik kolnierzowy Zeliwny DN 100/100 mm PN 10

SPADEK / DEUGOSE e oom o T —— Ee
MATERIAL SDR 26 PN 10 PVC @110x4,2 mm SDR 26 PN 10 PVC @110x4,2 mm
ODLEGLOSC g S 5 5 - 131,0m g

SKALA 1:100/1000

UWAGA!

1. Wodociag wykona¢ z rur SDR 26 PN 10 PVC @110x4,2 mm

2. Wodociag ukfadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3. Na catej diugosci wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych
(np. Krings Verbau, OW Wronki).

4. Wskaznik zageszczenia 1,0 (podsypka, zasypka, obsypka).

5. Armatura kotnierzowa PN 10.

6. Rzedne skrzynek ulicznych dostosowaé do istniejgcego terenu. W terenie nieumocnionym

skrzynki uliczne obetonowacé betonem C16/20.

7. Rzedne istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢ w trakcie budowy na podstawie

prébnych przekopéw.

Przekrdj przez wykop - schemat
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ET™ 5 podsypka piaskowa gr.15 cm
Fx— M= drut miedziany DYmin 1,0mm?
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