Obliczenie nosnosci kladki - obcigzenia wg. PN-85/S-10030
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Rys. 1. Schemat konstrukcji nosnej

1. Pivta kfadki

1.1. Zestawienie obci gzen

Wspotczynniki obliczeniowe
NE, 1.2 dla obc. ciezarem wkasnym
Vi, = 1.3 dla obc. uzytkowych (ttum)

Vig = 1.5 dla obc. wyposazeniem

* Plyta zelbetowa
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Gpi = 25 ~ 3 - ciezar objetosciowy zelbetu
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ty =015 m - grubos¢ ptyty pomostu
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* Obcigzenie uzytkowe - ttumem pieszych
kN
q:=4 —
m
G = alhr,
kN
g = 5.2 —



1.2. Sprawdzenie napr ezen

Li :=6m - rozstaw podpor ptyty pomostu

Ls:=2 m - szerokos¢ ptyty pomostu

Obcigzenie obliczeniowe dziatajgce na ptyte
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Maksymalny moment zginajacy ptyte pomostu
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Rys. 2. Schemat statyczny ptyty
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Mmax.1 = Mmax.1 = 87.2kKNm

Maksymalna sita poprzeczna w ptycie pomostu
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Qmax.1 := Qmax1 = 58.2kN

Moment zginajgcy maksymalny dla istniejgcego przekroju ptyt Mg := 450 kNm

Rzeczywisty moment zginajgcy obliczony wg PN/85/S-10050 Mmax.1 = 87.ckNm

Mmax.1
e = 19.4%

Wykorzystanie przekroju Mg



