PLAN BIOZ

Budowa sSciezki pieszej od Szkoty Podstawowej do osiedla wzdlu  z
drogi powiatowej w m. J edrzejewo

od km 0+000 do km 0+537,50.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot objetych opracowaniem :

BRANZA DROGOWA

- roboty ziemne - wykopy pod projektowang konstrukcje sciezki,

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (pod
zjazdem),

- wykonanie nawierzchni zwirowej (z pospétki),

- ustawienie obrzezy betonowych

- wykonanie fundamentu pod mostek i utozenie na nim ptyty pomostu,

- wykonanie i zamontowanie poreczy mostku.

BRANZA SANITARNA
Budowa dwdch przepustéw pod przejsciem dla pieszych.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie droga powiatowa 1343P, oraz sieci
uzbrojenia podziemnego : wodociggowa i elektryczna (strona prawa). W obszarze budowy
znajduja sie tez latarnie uliczne od ktérych Sciezka oddalona jest o 0,50 m i przydrozny réow.

Urzadzenia znajdujgce sie w obszarze zamierzenia nie kolidujg z budowg Sciezki.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu , ktoére moga stwarzac¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

- roboty budowlane bedg prowadzone ,czesciowo pod ruchem”,

- w trakcie prowadzenia robét wystgpic skrzyzowania z kablami energetycznymi.



4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci
uzbrojenia terenu i montaz ptyty pomostu wraz z wykonaniem oraz montazem poreczy.
Ponadto mogg wystgpic¢ uszkodzenia przy robotach ziemnych istniejgcych sieci podziemnego

uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcow robdt winni legitymowac sie podstawowym

i okresowym szkoleniem w zakresie BHP.

Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim

zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania
z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg koniecznos¢ zastosowania przez

pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczennstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziafajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce

na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do zakresu

obowigzkow.



Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci

kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one

wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania

robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdédw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad,
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m

od krawedzi wykopu.



Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna

przekracza¢ 20 m.

Przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdédw powinien odbywaé sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w poblizu budynkéw i budowli,
3) w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
5) na pochytosciach lub stokach.
zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,

instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujaca pracownikdédw informuje pracownikéw

o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane

w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopow  waskoprzestrzennych osoby  wspotpracujgce
z operatorem mogg znajdowaé sie wyltgcznie w zabezpieczonej czeSci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

1) prowadzenie jednoczesnie innych robdt,



2) przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki i zageszczarki, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny
robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty

pozytywny wynik sprawdzianu .

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony

indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ).

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowaé¢ zgodnie z opracowanym

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia .

opracowat:



