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OPIS TECHNICZNY

Budowa $ciezki pieszej od Szkoty Podstawowej do osiedla wzdtuz drogi powiatowe]
w m. Jedrzejewo od km 0+000 do km 0+537,50

1. STAN ISTNIEJACY
1.1. Lokalizacja

Planowang $ciezke pieszg zlokalizowano przy drodze powiatowej w m.
Jedrzejewo. Ma ona stanowi¢ poprawe bezpieczenstwa pieszych (szczegolnie
dzieci), ktdrzy bedg poruszac sie na linii Szkota Podstawowa — Osiedle Mieszkalne.
Zgodnie z przyjetym kilometrazem sciezka zaczyna sie przy blokach mieszkalnych
(pierwszy zjazd do osiedla), a kohczy sie po 537,50 m przy wjezdzie do szkoty
podstawowej.

1.2. Istniej gca sytuacja
A. Droga nr 1343P odciek: m. J edrzejewo — od szkoty do wybudowani (bloki
strona lewa) odlegto $¢ 537,50 m

Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,50 m.
i przebiega w otoczeniu pél i tgk. Po stronie projektowanej $ciezki znajduje sie
pobocze gruntowe szerokosci 1,00 do 2,50 m, oraz rowy przydrozne i rzad latarni
(strona prawa). Na trasie drogi znajdujg sie przepusty drogowy oddalony o 37,0 m od
poczatku projektowanej trasy (tzn. droga zjazdowa do osiedla mieszkalnego). Po
stronie lewej znajduje sie cmentarz oddalony o0 427,0 m od poczgtku trasy.

2. STAN PROJEKTOWANY

Usytuowanie projektowanej sciezki znajduje sie w odlegtosci od 4,0 do 5,50 m
od krawedzi drogi (strona lewa), i od 4,70 do 9,50 m (strona prawa). Ponadto wzdtuz
projektowanej sciezki po stronie prawej znajdujg sie latarnie od ktérych krawedz
Sciezki odsunieta jest o 0,50 m. W pasie sciezki przebiega rowniez wodocigg na,
ktory trzeba uwazaé podczas prowadzenia robot ziemnych. W km 0+037,10
projektuje sie mostek, ktory nalezy wykonaé z pilyty drogowej o wymiarach
6,0x2,0x0,15 m. Plyta ta oparta bedzie na dwoch fundamentach betonowych
z betonu C16/20 o wymiarach 2,0x0,60x0,40 m i zabezpieczonych $rodkiem
LABIZOL” P+R. Porecz mostku nalezy wykona¢ wg. rysunku konstrukcyjnego
poreczy. W km 0+401,50 znajduje sie zjazd, natomiast w km 0+470,0 projektowane
jest przejscie dla pieszych. W km 0+470,0 zaréwno po stronie lewej jak i prawej (pod
planowanym przejsciem dla pieszych) nalezy utozyé dwa przepusty z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 400 mm.

a) Sciezka w profilu podiu znym

Na przekroju podtuznym niwelete sciezki dopasowano do konfiguracji istniejgcego
terenu.

Zatamania niwelety nalezy wyokragli¢ tukami pionowymi o promieniu nie mniejszym
niz 100,00 m.

b) Sciezka rowerowa w przekroju poprzecznym
Projektowana szeroko$¢ $ciezki 2,00 m plus obrzeza o wym. 8x30 cm (z obrzezami



2,16 m). Spadek poprzeczny sciezki jednostronny 2% skierowany do przylegtych
terendw. Pobocze $ciezki szer. 0,50 m o spadku 6 %. Pochylenie poprzeczne
zjazdow dopasowac do istniejgcego uksztattowania terenu.

¢) Konstrukcja nawierzchni  $cie zki:
e nawierzchnia zwirowa (z pospo6tki) grub. 15 cm,
» obramowanie obostronne betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce
piaskowej.

d) Konstrukcja nawierzchni zjazdow przez  sciezke:
e nawierzchnia zwirowa (z pospotki) grub. 15 cm,
» podbudowa z tlucznia kamiennego grub. 20 cm,
» obramowanie obustronne betonowym obrzezem o wym. 8x30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 (0,02 m3/m).

3. REPER

Dla drogi nr 1343P w m. Jedrzejewo w km 0+560,0 jako poziom poréwnawczy
przyjeto reper przy schodach szkoty H=97,60 m n.p.m. (po lewej stronie drogi).

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o dzieto z Gming Lubasz,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430), - uzupetniajgce pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe.



