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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa zamówienia 

Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami na terenie gminy Lubasz  

• wieś Stajkowo dz. 291  ( od dz. nr 315 do dz. nr 144/5 ) 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową, i rozbiórką sieci 
podziemnych. 
W zakres robót wchodzi: 
 - wykonanie wykopów nieobudowanych, 
 - wykonanie wykopów obudowanych, 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale   
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekazane InŜynierowi. 
Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

- przekopów kontrolnych, 
- zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  
- odwodnieniem wykopów 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są 
z „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

- budowla ziemna – budowla wykonana gruncie spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 

- głęboko ść wykopu –  róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi wykopu. 

- wykop płytki –         wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
- wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 

od 1 do 3 m 
- wykop gł ęboki  – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- odkład  –   miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) 

gruntów   pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 

 

2. MATERIAŁ 
2.1. Wymagania ogólne 

       Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i 
dokumentacją projektową. 
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 
207 poz. 2016; z późniejszymi zmianami) 

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 
166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2 . Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów 
wykopów oraz  jako elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
(1) Szalowanie z gotowych elementów 
(2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 
Do odwodnienia wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
- agregaty pompowe, 
- igłofiltry i drenaŜ do odwadniania 

2.3 . Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 
wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem InŜyniera. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ wykorzystanie do zasypki 
wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

      Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością   korzystania z niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
• transportu mas ziemnych, 
• sprzętu zagęszczającego, 
• igłofiltrów do odwadniania wykopów, 
• agregatów pompowych, 
• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, uŜywane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na 
budowie, powinny mieć aktualnie waŜne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
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dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

       Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o 
transporcie drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 
dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody 
wykonania robót - wykopu , ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego 
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie InŜyniera i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe 
wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje InŜynier na 
wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian robót, 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji 
podziemnych powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów 
naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Projektowana oś rurociągu  powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem 
ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co około 30-50m na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych 
naleŜy nawiązać do reperów państwowych.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające wodę naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
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- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami).  
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy naleŜy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. Ściany 
wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
 
5.4.1. Rodzaje wykopów  
Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągle – wąskoprzestrzenne, o 
ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez 
obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia 
ścian jest zaleŜny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 
hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy 
głębokościach większych niŜ 1m, niezaleŜnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie 
wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte. Wyjście 
(zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej  
co 20 m. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak 
aby był umoŜliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
 
5.4.2. Rozkładanie wykopów 
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu naleŜy dokładnie rozpoznać całą trasę 
wzdłuŜ wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś 
kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem 
urobku. Rozkładanie naleŜy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na 
budowanie obiektów specjalnych np. studni dla węzłów z zasuwami . Wykopy naleŜy 
rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego 
wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułoŜenie wyprasek stalowych po obydwu 
stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko 
wykopu. 
 
5.4.3. Szeroko ść wykopów  
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi, 
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 
 
5.4.4. Zabezpieczenie wykopu  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne 
przekopy czy nie ma w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, 
gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i 
innych).  
W wypadku ich istnienia naleŜy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: 
zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostroŜność pracy.  
W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0 m. Dla przejść 
wykonać mostki o szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezaleŜnego źródła światła 
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 5.4.5. Odspajanie i transport urobku  
Odspajanie gruntu w wykopie moŜe być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 
odspajanie ręczne moŜe być połączone z ręcznym transportem pionowym albo teŜ z 
zastosowaniem Ŝurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 
metod odspajania jest zaleŜny od warunków lokalnych na które składają się warunki 
geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie 
powinna być większa niŜ 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej 
strony wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu aby umoŜliwić 
przejście wzdłuŜ wykopu.  Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Ziemię naleŜy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki 
składować wzdłuŜ wykopu w sposób i w odległości umoŜliwiającej bezpieczny dostęp do 
wykopu, a takŜe nie powodujący obciąŜenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń 
ruchu. 
 
5.4.6. Odwodnienie wykopów  
Roboty montaŜowe – układka sieci wodociągowych  musi być wykonywana w wykopach 
o podłoŜu odwodnionym. Odwodniony stan podłoŜa, pozwala na uformowanie 
zagłębienia pod rurę, montaŜ złącz jak teŜ utrzymanie przewidzianych spadkiem 
rurociągów. W budowie sieci wodociągowych w zaleŜności od głębokości wykopu, 
rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować dwie metody odwadniania: 
• metoda powierzchniowa 
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, 
(ujmowanie wody gruntowej) moŜna stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 
a) piasek średni - do ok. 1,0 m 
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m 
c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m 
Dla osiągnięcia większych głębokości odwodnienia naleŜy stosować odwodnienie 
wgłębne za pomocą typowych zestawów igłofiltrów o głębokości 5-6m montowanych za 
pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14m. Igłofiltry  wyposaŜyć w 
samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki 
naleŜy spełnić dwa podstawowe warunki: 
- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić 
upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. 
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę 
głębokości wykopu. Metoda ta nie wymaga montaŜu skomplikowanych urządzeń i 
często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy 
membranowe. 
• Metoda wgłębna ma zastosowanie w przypadku duŜego nawadniania gruntu i polega 
na zastosowaniu igłofiltrów z odprowadzeniem wody poza teren budowy. 
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla 
danego rodzaju robót . 
 
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z 
projektem: 

− wytyczenie osi przewodu, 
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− szerokość wykopu, 
− głębokość wykopu, 
− odwadnianie wykopu,  
− zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niŜ ±5cm,  
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m,   
− usytuowanie początku i końca wykopu  
− długość ciągu  
− równość dna wykopu  
− spadki dna   
− rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− sprawdzenie droŜności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody 

z    projektowanych kanałów ( w przypadku budowy kanalizacji ) 
− badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe 
badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
InŜyniera.      

         Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

6.1.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  ± 3 cm 

odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, niniejszą STW i ORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STW i ORB dały wyniki pozytywne. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie w stanie 
rodzimym . 
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Cena jednostkowa obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz 
ich wyciagnięciem, 

• odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
i odwiezieniem na miejsce odwoŜenia mas ziemnych, 

• odwodnienie wykopu, 
• utrzymanie wykopu, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STW i ORB lub 

zleconych przez InŜyniera, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
• udroŜnienie istniejącej kanalizacji ( w przypadku robót kanalizacyjnych) 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
1. PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis     

               gruntów. 
2.      PN-68/B –06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4.      PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.   
                                              Ścianki szczelne. 
6. PN-81/B-03020          Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.         
                                              Obliczenia statyczne i projektowe.  
7. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.     

                  Techniczne warunki dostawy. 
8. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.     

                  Tolerancje kształtu i wymiarów. 
9. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.    

                Techniczne warunki dostawy. 
10. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.    

               Tolerancje kształtu i wymiarów. 
11. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni    

                   drogowych. świr i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
4.           Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr           62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 
5.  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2001 r., Nr 62, poz. 

627; z późniejszymi zmianami),
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami na terenie gminy Lubasz  

• wieś Stajkowo  dz. 291  (od dz. nr 315  do dz. nr 144/5 ) 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek istniejących sieci biegnących pod ziemią i 
urządzeń na sieciach: 
a) kanalizacyjnych 
b) wodociągowych  
c) gazowych  
d) studzienek kanalizacyjnych 
e) studzienek wodociągowych wraz z armaturą 
f) armatury gazowej 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

-   przekopy kontrolne, 
-  zabezpieczenia urządzeń podziemnych, 
-  przygotowanie terenu pod wykonywanie robót, 

                  wykopów, zasypek   

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej.  

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są 
z „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej S T W i O R B są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych.   

2. MATERIAŁY 

Nowe materiały nie występują.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie 

na prowadzenie gospodarki odpadami ( Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach – Dz. U. 
Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

   Środki we władaniu obcych właścicieli : 
DemontaŜ istniejących przewodów wraz z armaturą naleŜące do obcych właścicieli musi  

być wykonany zgodnie z warunkami umów dotyczących sposobu postępowania z 
materiałami odzyskiwanymi na wskutek likwidacji i przebudowy środków trwałych. 
Stosowne umowy Wykonawca otrzyma wraz z projektem wykonawczym. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek  powinien wykazać się moŜliwością  
korzystania z niezbędnego sprzętu do w/w robót.  
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie  
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane 
przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe 
elementy stalowe i betonowe przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
rozbiórką, w tym etapowanie robót rozbiórkowych. 
Projekt będzie uwzględniał równieŜ planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 
wraz z podaniem miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich 
wykorzystania lub wywozu. 
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych naleŜy 
doprowadzić do stanu sprzed przebudowy. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie robót naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka naleŜy oznakować i ogrodzić zgodnie z 
wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej S T W 
i O R B. 
Wszystkie roboty ujęte w S T W i O R B podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2 Zakres kontroli i bada ń 

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót 
rozbiórkowych . 
Roboty ziemne naleŜy kontrolować zgodnie z S T W i O R B dotyczącą wykonania robót 
i dotyczącą wykonania zasypek. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

- dla demontowanych elementów stalowych i Ŝeliwnych   jednostką obmiarową jest 1kg 
-  dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka i (1m3) 

powstałego gruzu 
- dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi  jest metr ( m). 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą S T W i 
ORB i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 
2, 5 i 6 niniejszej S T W  i O R B dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena: 
• za kilogram rozebranych części stalowych i Ŝeliwnych i z tworzyw sztucznych  
• za m3 gruzu,  
• za m zdemontowanego rurociągu lub kanału  

  Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek, wyładunek rozebranych materiałów oraz ich 
segregację  po zakończeniu roboty a takŜe odległość odwozu do miejsca ustalonego 
przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót 
rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

     1      Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa  
z dnia 1 października 1993r ( Dz. U. Nr 96,poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

 2      Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 62 poz. 628 z 
późniejszymi  zmianami 

 3      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) 

4     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 
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Podsypka, zasypka, obsypka i zag ęszczenie gruntu  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Nazwa zamówienia 

Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami na terenie gminy Lubasz 

• wieś Stajkowo  dz. 291  ( od dz. nr 315 do dz. nr 144/5 ) 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, 
obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu  sieci podziemnych. 
 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robot podstawowych związane jest z przygotowania terenu pod ułoŜenie i 
zasypanie rurociągów. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej. 
 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są 
z „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 
 

1.6. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej S T W i O R B są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych. 
 

1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz 
za zgodność z Dokumentacją Projektową, S T W i O R B i poleceniami InŜyniera. 
 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej S T W i O R B i dokumentacją projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 
207 poz. 2016; z późniejszymi zmianami) 

- Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, 
poz. 881) 

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek 
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni ( w przypadku 
kanalizacji )naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą 
PN-B-11111:1996. 
Mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek 
powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 30mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

Podsypkę dla rurek drenarskich naleŜy wykonać z piasku grubości 10cm, która 
odpowiadać będzie normie PN-B-11113:1996.  
 
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 
Do wykonania zasypek naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe, pospółki 
zgodnie z normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i  
PN-s-02205:1998. 
Mieszanki Ŝwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania 
zasypek rur pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 50mm, 
- wskaźnik róŜnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d 

(k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umoŜliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 
-  

2.2.3. Wymagania dla kruszywa                                          
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością 

5
85

15 ≤
d

D

 
gdzie:  

• D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% warstwy odcinającej lub 
odsączającej 

• d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością 

5
10

60 ≥=
d

D
U 5

10

60 ≥=
d

D
U

 
gdzie:  

• U  – wskaźnik róŜnoziarnistości 
• D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego 

warstwę odcinającą, 
• d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego 

warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. świr i mieszanka 
stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw 
odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112:1996. 



 
S T W i O R B – W.02.01.00  Str. 18 
 

 

3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
 
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu cięŜarowego 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały 
naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na 
własny koszt. 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998  
i BN-88/8932-02. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych 
po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

5.2. Warunki wykonania podsypek  

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 
Do wykonania podsypek naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki 
zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 
Mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny 
spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 30mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

 Układkę sieci  poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 
wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci. Układka sieci 
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoŜa z zachowaniem warunków 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 
PodłoŜe stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zaleŜności od 
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoŜa: 
rodzaj A  – podłoŜe naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  

średnie     i drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie 
zawierające kamieni. W tych warunkach rury mogą być posadowione 
bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowaniem dna 
stanowiącym łoŜysko nośne rury. 

rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  
Warunki obsypki rury wymagają podłoŜa z zagęszczonego piasku o 
minimalnej wysokości 20cm. 
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rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt 
głębokim zaleganiu. Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają 
usunięcia w/w gruntu i wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu 
posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoŜe w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub 
średnio zwartych, powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zaleŜności od 
sposobów głębienia – w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia 
tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop naleŜy wypełnić 
ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniŜej podłoŜa 
musi podlegać odwodnieniu. 
Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego 
zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów 
podłoŜa wymagane jest podłuŜne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 900 i z 
zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne rury. Ewentualne ubytki w 
wysokości podłoŜa naleŜy wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne jest 
wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu.  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka rurociągu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

                   dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 
                   dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidzianej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +-1cm. 
Badanie podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735. 
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ale 
nie mniejszy niŜ I s=0.95 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie 
jego zagęszczenia powinna być zbliŜona do optymalnej. JeŜeli wilgotność wynosi mniej 
niŜ 80% wilgotności optymalnej grunt naleŜy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 
120% grunt naleŜy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność naleŜy określić 
laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 
Robót nie naleŜy prowadzić jeŜeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 
 
5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsy pek 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie moŜe spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur Ŝeliwnych. 
Zasypanie rurociągu  przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury  z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II –  po próbie szczelności złącz rur , wykonanie warstwy ochronnej w  miejscach    

połączeń 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych, natomiast dla rur 

drenarskich i perforowanych warstwami filtracyjnymi. 
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt  
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg  
PN-86/B-02480. 
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Do wykonania zasypek naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie 
z normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02  
i PN-s-02205:1998. 
Mieszanki Ŝwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek 
rur pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 50mm, 
- wskaźnik róŜnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d 

(k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umoŜliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 

  Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją    
  Projektową, ale nie mniejszy niŜ I s=0.98 a pod drogami 1,0  według próby normalnej    
  Proctora. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliŜona do optymalnej. 
JeŜeli wilgotność wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej grunt naleŜy polewać 
wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt naleŜy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. 
Wilgotność naleŜy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 
Robót nie naleŜy prowadzić jeŜeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 
 
 Nawierzchni ę po wykonaniu zadania doprowadzi ć do stanu pierwotnego.  
 

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasype k i warstw filtracyjnych. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 
wynoszą: 
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w punkcie 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- sprawdzenie materiałów uŜytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw 

filtracyjnych 
- kontrole grubości i równomierności ułoŜonych warstw kruszywa 
- kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach 

na długości 100m, 
- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 

zasypu przewodu do powierzchni terenu 
- badanie warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać poprzez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, 
skontrolować ubicie ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3( metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw 
filtracyjnych. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje 

się  za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą STW i ORB i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą STW i ORB dały 
wyniki pozytywne. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy 
filtracyjnej po zagęszczeniu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 
- uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 
- uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STW i ORB lub 

zleconych przez InŜyniera, 
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

1. PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis   
            gruntów. 

2. PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i    

            badania. 
6. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-EN 13251:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane  

            w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach   
        ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych. 

8. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane  
             w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach   
        drenarskich. 

9. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
           drogowych. świr i mieszanka. 

10. BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki. 
11. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    

drogowych. 
12. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
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ziarnowego. 
13. PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
14. BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne. 

 

10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

 
 
 
 

Specyfikacja - W 
 

W.02.02.00. 
 

          Sieć wodoci ągowa 



 
S T W i O R B – W.03.02.00.  Str. 24  
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami na terenie gminy Lubasz 

• wieś Stajkowo  dz. 291 (od dz. 315 do dz. nr 144/5)  

       
-sieć wodociągowa  rura PVC Ø 110/4,2 PN 10 SDR 26 mm L= 411 m  

- przyłącze wodociągowe  rura PE 100 PN 10 PE Ø32/2,0mm L= 6,5m 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej. 
W zakres robót wchodzą: 

- ułoŜenie przewodów wodociągowych na przygotowanym podłoŜu piaskowym 
- przejścia pod przeszkodami w rurach osłonowych, przeciskowych 
- montaŜ armatury 
- próba szczelności i dezynfekcja i dechloracja  
- włączenie się do istniejącego wodociągu 
- oznakowanie sieci 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

- przygotowanie terenu pod wykonanie robót 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych 
- utylizacja materiałów z rozbiórek 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są 
z „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 
 

1.6. Określenia podstawowe 

.6.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 

.6.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do 
przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość 
poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

.6.3. Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej. 

.6.4. Rura przejściowa rura o średnicy większej od rury ochronnej, słuŜąca do wykonania 
przejścia pod przeszkodę terenową bez wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub 
przewiertu). 

.6.5. Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

.6.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą                       
PN-87/B-01060 , PN-82/M-01600. 
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2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej STW i ORB i dokumentacją projektową.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy zgodnie z Ustawą Prawa Budowli  
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 
207 poz. 2016, z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 
881),  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U.  
z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich 
skład a takŜe wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz 
zmian powodujących obniŜenie trwałości sieci.  

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od istniejących przewodów i ustala się je z 
odpowiednim uŜytkownikiem sieci wodociągowej. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

− rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-
80/H-74219 i wg PN-H-74200 – rury stalowe ze szwem gwintowane, malowane 
wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną  
z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2), 

− kształtki Ŝeliwne ci śnieniowe z Ŝeliwa sferoidalnego  ( kołnierzowe) wg  
EN 1563 , 

− rury i kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych 
(kołnierzowe) wg PN-84/H-74102 

− rury i kształtki ciśnieniowe z Ŝeliwa sferoidalnego wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-
74107 i wg PN 545/2000  kielichowe i kołnierzowe łączone na uszczelki. 

− rury  PE  zgodnie z normą PN-EN 12201 (Systemy przewodów z tworzyw 
sztucznych  do przesyłanie wody), kształtki Ŝel. kołnierzowe z Ŝeliwa 
sferoidalnego 

− rury PVC ci śnieniowe PN 10 SDR 26 ł ączone na uszczelk ę gumow ą w 
węzłach kształtki Ŝel. ci śnieniowe  

2.3. Rury ochronne 

Rury ochronne naleŜy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych. 
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 
 

2.3.1.  Korpus rury ochronnej 
 

        Zakończenie rury ochronnej w zaleŜności od kategorii drogi naleŜy wykonać za pomocą    
     studzienek - komór wodociągowych lub specjalnych uszczelnień z zastosowaniem rurki   
      sygnalizacyjnej. 
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2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy C25/30 , C45/55 powinien być zgodny z wymaganiami 
normy BN-62/6738-07. 

2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.6. Kruszywo na podsypk ę 

Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. 
UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 
, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 
 

2.7. Armatura zaporowa sieci wodoci ągowej 
Na przewodach wodociągowych powinno być zamontowana armatura o minimalnym 
ciśnieniu nominalnym 1MPa (10 bar). 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować: 

− zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudową lub bez obudowy)  
wg PN-83/M-74003, 

− zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow ą  
wg PN-83/M-74024 Ø100mm  szt. 4  

− j. w lecz                   Ø 80mm   szt. 3  
− przepustnice 
− zawory 
−  zasuwa do zgrzewania  1 ¼” z obudow ą teleskopow ą, skrzynk ą i płyt ą 

podkładow ą       szt. 1 

2.8. Armatura odpowietrzaj ąca 

− zawory odpowietrzające  
− zawór odpowietrzający wraz ze skrzynką  
− zawory napowietrzające  
− zawory odpowietrzająco-napowietrzające 

2.9. Armatura przeciwpo Ŝarowa - hydranty 

NaleŜy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające 
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04  
Ø80mm   h=2,4 m    szt. 3  

2.10. Elementy monta Ŝowe 

Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować: 
− nasuwki Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101, 
− kompensatory dławnicowe kołnierzowe Ŝeliwne wg PN-89/M-74301. 

2.11. Oznakowanie sieci wodoci ągowej 

Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN 86/B-09700. 
 

2.12. Bloki oporowe 
NaleŜy stosować: 

− bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klas y C16/20 
odpowiadaj ące wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 d o 
przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ci śnieniu próbnym nie 
przekraczaj ącym 0,98 M Pa, 
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− bloki oporowe Ŝelbetowe do przewodów o średnicach powyŜej 400 mm wykonane  
z betonu klasy C25/30 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg 
indywidualnej dokumentacji projektowej. 
 
 

2.13. Dezynfekcja i dechloracja 
Do przeprowadzenia dezynfekcji i dechloracji naleŜy stosować wodę, podchloryn sodu i 
tiosiarczan sodu. 

2.14. Składowanie materiałów 

2.14.1.Rury przewodowe i ochronne 
Rury, kształtki i uszczelki powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 
Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) naleŜy składować w taki sposób, aby 
stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto 
ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i 
PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone 
na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

b) rury stalowe moŜna przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach 
poniŜej 30 mm tylko w wiązkach, 

c) rury Ŝeliwne powinny być ułoŜone w stosach na przemian kielichami lub 
kołnierzami. Warstwy rur naleŜy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym 
listwy te powinny być grubsze od wystających części. 
 

2.14.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, przepustnice,  zawory, zawory 
odpowietrzaj ące i napowietrzaj ące, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura powinna być składowana zgodnie z zaleceniami producentów. 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana  
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję i zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.  
Zasuwy i przepustnice powinny być częściowo otwarte lub uchylone. 
 

2.14.3.Włazy, stopnie i skrzynki uliczne 
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od 
substancji działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i 
odwodnione. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
 

2.14.4.Bloki oporowe 
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych naleŜy lokalizować jak najbliŜej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe naleŜy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu 
moŜna składować w pozycji leŜącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 
sztuki. 
 

2.14.5.Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
wodociągu. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru 
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2.14.6.Cement 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się 
silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót. 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych, wyko ńczeniowych i monta Ŝowych 

W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 

− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec wibracyjny, 
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
− przewoźna chlorownia 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu 
poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 
niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 
większej niŜ wystające części rur. 

4.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 
Skrzynki naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
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Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 

4.4. Transport bloków oporowych 

Transport bloków moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym 
rozłoŜeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed moŜliwością przesuwu w czasie jazdy 
przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między 
ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki 
drewna itp.). 

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 
nie spowodują: 

− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i 

zagęszczenie mieszanki. 

4.6. Transport kruszywa 

Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 

4.7. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, 
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy. Przy budowie sieci wodociągowej przestrzegać warunków 
technicznych określonych w Ustawie Prawo Budowlane. 

5.2. Roboty monta Ŝowe 

5.2.1. Warunki ogólne 
Podczas montaŜu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody  
z rurociągów nie mniej jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby 
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego 
terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  
o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz 
powyŜej. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
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Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
 

5.2.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Trasy przewodów sieci wodociągowych powinny przebiegać prosto, najmniejszą ilością 
załamań, zgodnie z wymaganiami rozporządzeń. 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał 
się na nim wzdłuŜ całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Na podłoŜu wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy u Ŝyciu uszczelek gumowych 

elastomerowych  lub przez zgrzewanie, 
− rury stalowe złączami spawanymi, 
− rury Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki z uszczelkami elastomerowymi lub 

dobitym sznurem konopnym surowym i smołowanym z folią aluminiową. 
− połączenia rur Ŝeliwnych kołnierzowych naleŜy wykonywać złączami uszczelnionymi 

pierścieniami gumowymi. 
− specjalne, pozwalające na połączenie rur z róŜnych materiałów. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych 
wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie 
na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 
od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek 
parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 
umocnienia naleŜy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, 
hydrantami, a takŜe na zmianach kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
− dla przewodów Ŝeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o 
średnicy powyŜej 200 mm i kącie odchylenia większym niŜ 10o. 

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane: 
− w rurze ochronnej 
− przeciskiem lub przewiertem. 

Przejścia przewodów przez tory kolejowe powinny być wykonane jako podziemne w 
rurze ochronnej – kąt skrzyŜowania przewodu z torami w granicach od 60° lub 90° . 
Zagłębienie od wierzchu rury ochronnej do główki szyny powinno wymuszać minimum 
1,5 m, lecz nie mniej niŜ 0,5 m od dna rowu odwadniającego – rura ochronna powinna 
być wyprowadzana minimum 10 m poza skrajnią ostatniego toru i zakończona 
studzienkami lub komorami z zasuwami lub przepustnicami. 
SkrzyŜowanie przewodów wodociągowych z innym uzbrojeniem podziemnym nie 
powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń ( przecisk , przewiert ). 
Przejścia przewodu pod drogami o cięŜkim ruchu pojazdów, tj. o obciąŜeniu jezdni 
ruchem powyŜej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyŜej 2300 na dobę oraz 
przez obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej. 



 
S T W i O R B – W.03.02.00.  Str. 31  
 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w 
odległości od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów 
odwadniających - poza nimi. 
Rura ochronna pod torami kolejowymi winna się kończyć w studzienkach lub komorach 
(w których przewód powinien być przystosowany do demontaŜu). Zasuwy odcinające 
powinny znajdować się wewnątrz studzienek. 
Pod pozostałymi drogami rurę ochronną naleŜy zakończyć pierścieniami 
uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną wyprowadzoną do poziomu 
terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw. 
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między 
przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych 
zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób 
wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
Właściwe ułoŜenie przewodu w rurze ochronnej naleŜy zabezpieczyć poprzez 
pierścienie z kołkami dystansującymi. 
 

5.2.3. Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja i dechloracja. 
Po ułoŜeniu przewodów w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzić próbę 
zgodnie z normą PN-B/10725/99. 
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 
okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1 MPa (10 bar). 
W przypadku przewodów o duŜych średnicach dla zaoszczędzenia wody uŜytej przy 
próbie hydraulicznej, moŜna tę czynność połączyć z przeprowadzeniem dezynfekcji 
przewodu. 
Dopuszcza się takŜe wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg pr PN-EN 805 za 
pomocą powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby 
hydraulicznej. 
Przyłącza o długości powyŜej 20 m podlegają próbom szczelności, jak dla sieci. 
Przyłącza krótsze powinny wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. 
Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy naleŜy 
przepłukać i zdezynfekować i  dechlorować a uzyskane wyniki badań 
bakteriologicznych, znajdującej się w nim wody, powinny spełniać wymagania 
rozporządzenia. Przy przeprowadzeniu chlorowania i dechloracji naleŜy zapewnić 
pełną obsługę laboratoryjną. Woda z zawartości chloru po przeprowadzeniu 
dezynfekcji nie moŜe być odprowadzona do kanalizacji i musi być podana procesowi 
dechloracji. 
 

5.2.4. Studzienki  wodoci ągowe 
5.2.4.1. Ogólne wytyczne wykonania 

Studzienki powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.  
O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przestrzegać 
następujących zasad, wg PN-91/B-10728. 

− wysokość robocza studzienki wodociągowej powinna być nie mniejsza niŜ 180 
cm, 

− inne wymiary wewnętrzne studzienki powinny być dostosowane do średnicy 
przewodu, do wielkości i rodzaju zainstalowanej armatury lub innego 
wyposaŜenia. Minimalne odległości pomiędzy przewodami, armaturą lub innym 
wyposaŜeniem a ścianami, stropem oraz dnem studzienki - według normy PN-
91/B – 10728, 

− ponadto średnica studzienki kołowej, długość i szerokość studzienki prostokątnej 
nie powinny być mniejsze niŜ 120 cm, 

− studzienki (komory) wodociągowe powinny być stosowane dla zainstalowania w 
nich stosownej armatury lub innego wyposaŜenia, a ponadto słuŜą jako 
zakończenie rur ochronnych (zgodnie z punktem 5.5.3), 

− studzienki naleŜy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 
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a) powinna być zapewniona moŜliwość dojścia do studzienki, 
b) studzienka, w której masa poszczególnych elementów podlegających 

montaŜowi i demontaŜowi wynosi powyŜej 500 kg, powinna mieć 
zapewnioną moŜliwość dojazdu; zaleca się zapewnienie moŜliwości 
dojazdu do kaŜdej studzienki, 

c) naleŜy unikać lokalizowania studzienek na terenach zamkniętych i 
prywatnych, 

d) w miarę moŜliwości naleŜy unikać lokalizowania studzienek w jezdniach ulic 
i dróg, 

e) nie naleŜy lokalizować studzienek w ściekach ulicznych, zagłębieniach 
terenu i innych miejscach naraŜonych na dopływ wody spływającej po 
powierzchni terenu, 

f) odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 
sąsiadującej z wykopem oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg 
PN-B-10727/1999, 

g) odległość studzienki od przewodów gazowych (od skrajni rury) - 1 m, 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W 
trudnych zaś warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym. 

 
 
5.2.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe naleŜy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 
zasuwami i hydrantami, a takŜe na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla przewodów Ŝeliwnych i stalowych (nie 
łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyŜej 200 mm i kącie odchylenia 
większym niŜ 10o. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy 
przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C16/20 
przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być 
nie mniejsza niŜ 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać 
betonem klasy C16/20  izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast 
poniŜej - do rzędnej spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego 
posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 
 

5.2.6. Armatura zaporowa i odpowietrzaj ąca 
Armatura powinna być sprawdzona przed montaŜem, czy spełnia wymagania 
projektowe i czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona. 
Armaturę odcinającą (zasuwy, przepustnice, zawory) naleŜy instalować: 

− w komorze montaŜowej i kontrolnej, 
− na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek, 
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
− na odgałęzieniu do hydrantu, 
− na kaŜdym przyłączu wodociągowym powinna być zamontowana zasuwa i 

odpowiedni zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociągowej urządzenie 
zabezpieczające przed moŜliwością wtórnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1717:2003 

− na odwodnieniach – w najniŜszych punktach sieci wodociągowej, 
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− zawory odpowietrzające, napowietrzające i odpowietrzająco-napowietrzające  
w najwyŜszych punktach sieci wodociągowej. Zawory te powinny działać 
samoczynnie i powinny być umiejscowione w studzienkach w komorach, 
zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna być zamontowana 
zasuwa odcinająca. 

− w innych miejscach wskazanych przez uŜytkownika wodociągów. 
Armatura sieci powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych wg PN—86/B-09700 . 
 

5.2.7. Hydranty 
Hydranty naleŜy umieszczać: 
w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego, 
w najniŜszych (dla odwodnienia) i najwyŜszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 
wodociągowej rozdzielczej, lub w innych miejscach wskazanych przez uŜytkownika 
wodociągów. 
 

5.2.8. Elementy monta Ŝowe 
Elementy te naleŜy stosować: 

− kompensatory dławnicowe dla montaŜu zasuw przy studzienkach 
wodociągowych, 

− nasuwki dla montaŜu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla 
łączenia przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 
 

5.2.9. Izolacje 
5.2.9.1. Zabezpieczenie przewodu 

Zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wykonanych z metalu powinny być 
wykonane fabrycznie. W szczególnych przypadkach zagroŜenia korozją od prądów 
błądzących, przewody te powinny mieć dodatkową ochronę katodową. 
Rury oraz elementy Ŝeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na 
połączenie łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być 
zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. 
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i 
pęknięć. 
Połączenia rur Ŝeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka 
przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja 
złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji 
rur naleŜy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625, asfalty 
przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178, welon z włókna 
szklanego wg BN-87/6755-06 
Bitumiczne powłoki na rurach naleŜy wykonywać w oparciu o normy PN-70/M-97051  
oraz BN-76/0648-76. 
 

5.2.9.2. Zabezpieczenie studzienek 
Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją w sposób 
odpowiadający rodzajowi i stopniowi agresywności środowiska, przy czym: 

− izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowić szczelną jednolitą 
powłokę, przywierającą do zewnętrznej powierzchni ścian, sięgać 0,5 m ponad 
najwyŜszy poziom wód w terenie, a połączenia izolacji pionowej i poziomej oraz 
styki powinny zachodzić wzajemnie na siebie na szerokość co najmniej 0,1 m, 

− okładziny zabezpieczające izolację studzienek powinny sięgać co najmniej 0,1 m 
powyŜej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny być dokładnie wypełnione. 

Powłoki izolacyjne powierzchni studzienek naleŜy wykonywać w oparciu o normę  
PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz Instrukcję ITB nr 240 i 259. 
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W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-58/C-96177. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy 
przedział natęŜenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposób zabezpieczenia 
powierzchni studzienek i rur z InŜynierem. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrolę jakości robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami 
właściwymi dla danego rodzaju robót. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega 
na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-91/B-10728, PN-B-10725/1999, PN-B-10736/99. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 
mm, 

− wytyczenie osi przewodu, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− składowanie rur, kształtek i armatury, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących 
i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem (bloki oporowe), 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami i torami 

kolejowymi ułoŜonego w rurze ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo 
przewiertem, 

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w 

tym: badanie podłoŜa, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, 
zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, 
sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów 
montaŜowych i urządzeń wentylacyjnych), 

− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
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− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 

− badanie przyłącza wodociągowego, 
− wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

 
 

6.2.2.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno być 

większe niŜ 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 5 cm, 

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  
± 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych 
przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

− armatura - komplet 
− studzienki wodociągowe w kompletach, 
− wykopy, podsypki, zasypki- m3 
− zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr sześcienny), izolacja - m2 (metr 

kwadratowy izolowanej powierzchni). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, S T W i O R B, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów wodociągowych zaleŜne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających, odbioru końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania powinny być zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725 . 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
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− zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją i 
inwentaryzacją geodezyjną, 

− zbadanie prawidłowości wykonania połączeń  
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie studzienek i komór wodociągowych, 
− wykonanie rur ochronnych i zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w 

rurze ochronnej, 
− wykonanie bloków oporowych 
− zbadanie podłoŜa naturalnego 
− zbadanie podłoŜa wzmocnionego 
− zbadanie podłoŜa ziemnego uŜytego do podsypki, obsypki przewodu 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zagęszczenie 

wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur Ŝeliwnych i z tworzywa 
sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z 
rur stalowych i PVC, w przypadku ułoŜenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, 
zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC około 600 m, z 
rur stalowych około 1000 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi  
w S T W i O R B „Wymagania ogólne”. 
 

8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10725/1999  i PN-91/B-10728  podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

− zbadanie rozstawu armatury i jej działania 
− badanie szczelności studzienek, komór – szczególnie przy przejściach przez 
ściany 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach, 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za 
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od 
tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Do odbioru końcowego naleŜy dołączyć dokumentację powykonawczą. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 
- dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych  
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z mocowaniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem  
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu 
− ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 
− wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami i torami 

kolejowymi  (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 
− wykonanie studzienek (komór) wodociągowych, 
− wykonanie bloków oporowych 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− dezynfekcja i dechloracja  
− wykonanie izolacji studzienek (komór), 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badanie 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
Terminologia. 

2.  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

3.  PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

4.  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 

5.  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
6.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
8.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
9.  PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 

10.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
11.  PN-B-10725/1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
12.  PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
13.  PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
14.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
15.  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
16.  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
17.  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
18.  PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
19.  PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania. 
20.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
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21.  PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
22.  PN-EN-124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
23.  PN-64H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
24.  PN-81/H-74100 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
25.  PN-84/H-74101 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
26.  PN-84/H-74102 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. 
27.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
28.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
29.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
30.  PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
31.  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
32.  PN-B-10736/99 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Wymagania ogólne. 
33.  PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
34.  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
35.  PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe Ŝeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. 
36.  PN-83/M-

74024/00 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. 
Wymagania i badania. 

37.  PN-83/M-
74024/02 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na 
ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 

38.  PN-83/M-
74024/03 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

39.  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
40.  PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
41.  PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe 

kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 
42.  BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
43.  BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
44.  BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
45.  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
46.  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
47.  BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
48.  BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
49.  BN-62/6738-

03,04,07 
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

50.  BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
51.  BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i 

pospółka. 
52.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
53.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
54.  BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 

„Wipro”. 
55.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
56.  BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i 

Ŝeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
57.  BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 
58.  BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
59.  BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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60.  PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z Ŝeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
61.  PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z Ŝeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
62.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
63.   PN-EN 545/2000      Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych – wymagania i metody badań. 
64.  PN-EN 1452/1÷5/2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC – 4) do 
przesyłania wody. 

65.  ZAT/97-01-001           Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych wody. 

66.  pr PN-EN 805             Zaopatrzenie w wodę - wymagania dla sieci wodociągowych i ich 
części składowych. 

67. PN-B-01706/1992/AZ1/1999-Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Zmiana Az1. 
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11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Dz. U. nr 48/86 poz. 
239, Dz. U. Nr 136/95 poz. 670). 
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