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1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania s3:

- wytyczne do projektowania wydane przez WSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
nr TS.17-4011-100910/10 z dn. 1.12.10,

- umowa nr B.3329.61.90.2013 z dn. 27.09.2013,

- przeglad terenu dla lokalizacji sieci gazowe;.

2.0pis techniczny
2.1. Przeznaczenie

Projektowana sie¢ gazowa umozliwi zasilanie gazem ziemnym grupy E (GZ-50) instalacji gazowych
w budynkach uzytecznosci publicznej i mieszkalnych zlokalizowanych w m. Lubasz ul. Wiejska, Parkowa,
Kolejowa, Chrobrego, Podgérna, Pogodna, Szkolna.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci gazowej $/c dn 125/63 PE i przytaczy gazowych $/c
dn 40/25 PE dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej w zarzadzie Gminy Lubasz w m. Lubasz ul. Wiejska,
Parkowa, Kolejowa, Chrobrego, Podgorna, Pogodna, Szkolna — etap 1. Gazociagi projektuje si¢ z rur
PE 100 SDR 17,6 i $rednicy dn 125, PE 100 SDR 11 i srednicy dn 63, przytacza projektuje si¢ z rur PE 100
RC SDR 11 i érednicy de 40/25. Przy uktadaniu projektowanych gazociggdw przeciskiem stosowaé rury
PE 100 RC w ostonie PP. Uzyte do budowy rury musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-2:2012,
potwierdzone deklaracja zgodnos$ci producenta. Uzyte ksztaltki musza odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1555-3:2012, potwierdzone réwniez deklaracjg zgodnosci producenta. Potaczenia nalezy wykonaé
przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Projektowane gazociagi utozy¢ na glebokosci min. 1 m,

a projektowane przytacza na giebokosci min. 0,8 m jak na rys. 01-12. Montaz wykona¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 12007-2:2013. Dla projektowanego uktadu sieci maksymalne cisnienie
robocze MOP przyjmuje si¢ 0,5 MPa. Rozprowadzany gaz ziemny grupy E.

2.3. Technologia wlaczenia, budowy i lokalizacja gazociagéw i przylaczy

Projektowane gazociagi zlokalizowano w nieutwardzonych i utwardzonych poboczach pasa drog gminnych
ul. Wiejska, Parkowa, Kolejowa, Podgérna, Pogodna, Szkolna i drogi wojewddzkiej ul. Chrobrego wg trasy
pokazanej na rys. 01-03. Projektowany gazociag $/c de 125 PE wiaczy¢ do projektowanego gazociagu $/c

dn 125 PE zakonczonego zasuwa odcinajaca dn 100 w pasie drogi gminnej ul. Wiejska na dz. 199/2 (Pz1),
przy uzyciu potaczenia stotokotnierzowego EFL PE 100 SDR 11 dn 125/100 FRIALEN i kolana W 90° PE
100 SDR 11 FRIALEN. Nastepnie utozy¢ w wykopie otwartym, w pasie gruntu pobocza drogi gminnej na
glebokosci 1,1 m na dz. 199/2, do Trl. Dalej projektowany gazociag $/c dn 125 PE utozy¢ w wykopie
otwartym, w nieutwardzonym poboczu drogi gminnej i cze§ciowo w jezdni na glgbokosci 1,1 m, na dz. 202/24
i 857 (pdinocna ul. Wiejska), do ul. Chrobrego (Pz34). W ul. Chrobrego projektowany gazociag $/c dn 125 PE
utozy¢ wykopem otwartym w poboczu i chodniku pasa drogi wojewddzkiej na dz. 772. Na wysokosci bud. 56
(Pz41), projektuje si¢ przekroczenie gazociagiem dn 125 PE jezdni ul. Chrobrego, bez naruszania
nawierzchni. Dalej projektuje sie gazociag $/c dn 125 PE ulozy¢ w wykopie otwartym w chodniku zachodnim
ul. Chrobrego. Przekroczenie gazociggiem $/c dn 125 PE ul. Wiejskiej, Szkolnej, Podgdrnej i Zielone;j
projektuje sie przeciskiem, bez naruszania nawierzchni. Po przekroczeniu drogi ziemnej dz. 578 projektuje si¢
zmiang Srednicy gazociggu na dn 63 PE, przy zastosowaniu redukcji BR PE 100 SDR 11 dn 125/63
FRIALEN. Dalej projektuje si¢ przekroczenie gazociggiem §/c dn 63 PE ul. Chrobrego przeciskiem bez
naruszania nawierzchni i nast¢pnie utozenie go w wykopie otwartym w chodniku i poboczu wschodnim

ul. Chrobrego. Projektowany gazociag zakonczy¢ zaslepka MV PE 100 SDR 11 dn 63 FRIALEN

na wysokosci bud. 1 dz. 785/10 (Pz79). Drugi odcinek projektowanego gazociagu §/c dn 125 PE, od (Trl)

ul. Wigjska utozy¢ wykopem otwartym w poboczu i chodniku pasa drog gminnych ul. Parkowa i Kolejowa
konczac zaslepka BK PE 100 SDR 11 dn 125 FRIALEN na wysokosci bud. piekarni na dz. 875 (Pz21).

Na obu projektowanych odcinkach gazociagu $/c dn 125 PE projektuje si¢ zasuwy odcinajace typu E2

do zgrzewania Dn 100 HAWLE, z obudowa do zasuw HAWLE oraz skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwy
projektuje si¢ w pasie pobocza, na ptytach stabilizacyjnych, oznakowane tablicami orientacyjnymi na stupkach
oznaczeniowych.



Gazociagi $/c dn 63 PE w ul. Szkolna, Pogodna, Podgoérna projektuje si¢ w poboczu, chodnikach pasa drog
gminnych, i czgsciowo w jezdni ul. Szkolnej. Wiaczenie projektowanych gazociagow $/c dn 63 PE wykonaé
od projektowanego gazociagu $/c dn 125 PE w ul. Chrobrego za pomoca obejmy SA PE 100 SDR 11

dn 125/63 FRIALEN (Tr2, Tr3). Na wlaczeniach projektowanych odcinkéw gazociggu §/c dn 63 PE projektuje
si¢ zasuwy odcinajace typu E2 do zgrzewania Dn 50 HAWLE, z obudowsg do zasuw HAWLE oraz skrzynka
uliczng do zasuw. Zasuwy projektuje si¢ w pasie chodnika, na plytach stabilizacyjnych, oznakowane tablicami
orientacyjnymi na stupkach oznaczeniowych.

Projektuje si¢ rowniez przytacza gazowe §/c dn 40/25 PE dla obiektéw gminnych potozonych wzdtuz
projektowanych gazociggow $/c — I etap.

- Projektowane przylacze gazowe $/c dn 25 PE dla budynku siedziby Urzedu Gminy przy ul. Chrobrego 37
dz. 841/3 wlaczy¢ do projektowanego gazociagu §/c dn 125 PE w ul. Chrobrego na dz. 772 (Tr4), przy uzyciu
obejmy SA PE 100 SDR 11 dn 125/32 FRIALEN, zasuwy typu E2 do zgrzewania Dn 25 HAWLE, z obudowa
do zasuw Hawle oraz skrzynka uliczng do zasuw i zakonczy¢ kurkiem odcinajacym pod punkt redukcyjno -
pomiarowy/instalacje redukcji ci$nienia i pomiaru gazu Q=10 m’/h z gazomierzem G 6 (wg ST-IGG-
0502:2010), zlokalizowany przy zewnetrznej $cianie budynku 0,5 m ponad poziomem terenu i w odleglosci

1 m od okien i drzwi.

- Projektowane przylacze gazowe $/c dn 25 PE dla budynku szkoty Podstawowej przy ul. Podgoérnej 4 dz. 649
wiaczy¢ do projektowanego gazociagu $/c dn 63 PE w ul. Podgornej na dz. 600 (Tr5), przy uzyciu trojnika TA
PE 100 SDR 11 dn 63 FRIALEN, zasuwy typu E2 do zgrzewania Dn 25 HAWLE, z obudowa do zasuw
HAWLE oraz skrzynka uliczna do zasuw i zakonczy¢ kurkiem odcinajacym punkt redukcyjno -
pomiarowy/instalacje redukcji ci$nienia i pomiaru gazu Q=10 m’/h z gazomierzem G 4 (wg ST-IGG-
0502:2010), zlokalizowany przy zewnetrznej Scianie budynku 0,5 m ponad poziomem terenu i w odleglosci

1 m od okien i drzwi.

- Projektowane przylacze gazowe $/c dn 40/25 PE dla budynkow: kottowni Szkoty Podstawowej przy

ul. Szkolnej 6 dz. 653/8, Przedszkola przy ul. Podgérnej 7 dz. 654 i Osrodka Zdrowia przy ul. Podgérnej 3
dz. 655/2 wlaczy¢ do projektowanego gazociagu $/c dn 63 PE w ul. Podgornej na dz. 600 (Tr6), przy uzyciu
Tréjnika TA PE 100 SDR 11 dn 63, a na odejsciach do w/w obiektéw projektuje si¢ zasuwy typu E2

do zgrzewania HAWLE Dn 25 - 2 szt. (Przedszkole i Osrodek Zdrowia) i Dn 32 (kotlownia),

z obudowa do zasuw HAWLE oraz skrzynka uliczng do zasuw. Projektowane przytacza zakonczy¢ kurkami
odcinajacymi pod punkty redukcyjno — pomiarowe: Q=25 m’/h z gazomierzem G 10 (Przedszkole), Q=10
m’/h z gazomierzem G 4 (O$rodek Zdrowia), Q=40 m’/h z gazomierzem G 25. Projektowane punkty
redukcyjno — pomiarowe /instalacje redukcji ci$nienia i pomiaru gazu wg ST-IGG-0502:2010 zlokalizowac
przy zewngtrznej $cianie budynku 0,5 m ponad poziomem terenu i w odlegtosci 1 m od okien i drzwi.

- Projektowane przylacze gazowe $/c dn 40/25 PE dla budynkéw: Gimnazjum przy ul. Podgornej 8a dz. 594/7
i Swietlicy wiejskiej z remiza OSP przy ul. Podgoérnej 8 dz. 593/3 wiaczy¢ do projektowanego gazociagu §/c
dn 63 PE w ul. Podgornej na dz. 600 (Tr6), przy uzyciu rdjnika TA PE 100 SDR 11 dn 63, a na odejsciach

do w/w obiektow projektuje sie zasuwy typu E2 do zgrzewania HAWLE Dn 32 (Gimnazjum) i Dn 25
(Swietlica z remizg), z obudowa do zasuw HAWLE oraz skrzynka uliczng do zasuw. Projektowane przylacza
zakonczy¢é kurkami odcinajacymi pod punkty redukcyjno — pomiarowe: Q=60 m’/h z gazomierzem G 40
(Gimnazjum), Q=25 m*/h z gazomierzem G 10 (Swietlica z remiza). Projektowane punkty redukcyjno —
pomiarowe /instalacje redukcji ci$nienia i pomiaru gazu wg ST-1GG-0502:2010 zlokalizowa¢ przy
zewnetrznej $cianie budynku 0,5 m ponad poziomem terenu i w odlegtosci 1 m od okien i drzwi.

Zasuwy na przylaczach gazowych projektuje si¢ w pasie chodnika i trawnika, na ptytach stabilizacyjnych,
oznakowane tablicami orientacyjnymi na stupkach oznaczeniowych lub obudowie punktéw redukcyjno -
pomiarowych.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Montaz (scalanie
rur) wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12007-2:2004.

Lokalizacja projektowanej sieci gazowej objeta jest zakresem obowigzujacego miejscowego planu
szczegolowego zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz; par. 32, 33 - Uchwala nr XIX/252/2005
Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2005 roku, ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 135 z dnia 2 wrzesnia 2005 roku.

2.4 OkreSlenie strefy kontrolowanej

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktorym operator sieci gazowej
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wplyw na trwatos¢



i prawidlowg eksploatacj¢ gazociggu. Przyjeto dla projektowanych gazociagow wg [1] szerokos¢ stref
kontrolowanych 1 metr, ktorych linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu.

[1] Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 4.06.2013 r.,poz.640.

2.5 Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne

Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne uwzgledniajg Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

z dn. 26 kwietnia 2013,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

i ich usytuowanie" (Dz.U. z dn. 4.06.2013r. poz. 640), natomiast skrzyzowania gazociagu z istniejagcymi
przeszkodami terenowymi spetniajg wymagania zawarte w Zarzadzeniu nr 13 Dyrektora Oddziatu

w Poznaniu z dn. 5.09.13. Projektuje si¢ gazociagi $/c dn 125/63 PE, ktory nalezy zmontowac z rur
polietylenowych do gazu PE 100 SDR 17,6 dn 125 i PE 100 SDR 11 dn 63, przy przeciskach stosowac¢ rury
PE 100 RC w ostonie PP, taczac przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Stosowac ksztaltki PE 100
SDR 11 FRIALEN. Wiaczenie do projektowanego gazociagu $/c dn 125 PE projektuje si¢ przy uzyciu
potaczenia stotokotnierzowego EFL PE 100 SDR 11 FRIALEN i kolana W 90° PE 100 SDR 11 dn 125
FRIALEN. Projektowane gazociagi §/c dn 63 PE wlaczy¢ przy zastosowaniu obemy Sa PE 100 SDR 11

dn 125/63 FRIALEN i zasuwy typu E2 do zgrzewania Dn 50 HAWLE. Projektowane przytacza gazowe $/c
dn 40/25 PE nalezy wlaczy¢ do projektowanych gazociagow §/c dn 125/63 PE przy uzyciu obejm SA PE 100
SDR 11 dn 63/32 1 63/63 FRIALEN, zasuw typu E2 do zgrzewania dn 32/25 HAWLE i zakonczy¢ kurkami
odcinajacymi pod punkty redukcyjno - pomiarowe/instalacje redukcji ci$nienia i pomiaru gazu: Q=60 m’/h
z gazomierzem G 40, Q=40 m*/h z gazomierzem G 25, Q=25 m’/h z gazomierzem G 10 — 2 szt., Q=10 m’/h
z gazomierzem G 6 i Q=10 m*/h z gazomierzem G 4 — 2 szt. Projektowany gazociag dn 125 PE zakonczy¢é
za$lepka BK PE 100 SDR 11 dn 125 FRIALEN, a projektowany gazociag dn 63 PE zakonczy¢ zaslepka MV
PE 100 SDR 11 dn 63 FRIALEN. Dtugos¢ projektowanego gazociagu $/c: dn 125 PE wynosi ca 1629 m,

dn 63 PE wynosi ca 891 m. Dlugos¢ projektowanych przylaczy gazowych $/c: dn 40 PE ca 123 m, dn 25 PE
ca 104 m.

3. Znakowanie trasy gazociagow i przylaczy gazowych

Przed przystapieniem do robdt nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie tras¢ gazociagu zgodnie

z projektem oraz wykonac zalecenia w zakresie wytycznych w dokumentach z branzowych uzgodnien ZUDP
i w decyzjach dotyczacych przedmiotowej inwestycji. Znakowanie sieci gazowej w terenie wykona¢ zgodnie
z wymaganiami standardow technicznych ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011

1 ST-IGG-1004:2011. W celu umozliwienia w trakcie eksploatacji lokalizacji przebiegu gazociggu PE,
stosowac tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne wg ST-IGG-1002:2011.

4. Warunki techniczne budowy
4.1. Organizacja robét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot wykonawca powinien wystapi¢ z wnioskiem
o zezwolenie na zajecie terenu, podajac:

lokalizacje budowy,

termin rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika robot,

uzgodnienie z wlascicielem lub zarzadca terenu,

zobowigzanie o wykonaniu robot nawierzchniowych.

4.2. Roboty ziemne

Gazociag uktadac¢ na gltebokos$ci min. 1 metra, przytacza gazowe min. 0,8 m . W przypadku skrzyzowan
gazociagu z istniejagcym uzbrojeniem, przykrycie moze by¢ wigksze. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢ min. de + 0,2 m. Wybrang ziemi¢ z wykopu nalezy odrzuci¢ od wykopu, pozostawiajac przejscie
dla pracujacych o szerokosci min. 0,5 m. Sciany wykopu w gruncie sypkim nalezy odpowiednio ukosowac.
Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga stwierdzenia, ze na trasie budowanego gazociggu



nie ma kolizyjnych urzadzen podziemnych. W przypadku pojawienia si¢ w wykopie kabla elektrycznego
nalezy wykop przerwac i uzgodni¢ dalsze postgpowanie ze stuzbami energetyki. W czasie wykonywania
wykopu w pasach drogowych drdg publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajace przejscie dla pieszych,
pojazdéw mechanicznych i pracownikéw budowy. Wykop na trasie gazociagu nalezy oznakowacé

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wypadku. Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodnos$¢ uzbrojen
istniejacych i naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie brak naniesienia i wynikajace z tego komplikacje
lub uszkodzenia. W czasie robodt nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow
przez wlasciwe zabezpieczenie, oznakowanie i o§wietlenie. Wszelkie roboty ziemne w poblizu kabli
energetycznych i gazociggdw mogg by¢ wykonane za zgoda i w obecnos$ci operatorow tych sieci.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac ziemnych jest zobowigzany zawiadomi¢ uzytkownikow
urzadzen podziemnych o terminie rozpoczgcia robot.

Opinia geotechniczna

Dla terenu projektowanej inwestycji (pasy drogowe), zaktada si¢ proste warunki gruntowe (warstwy gruntu
jednolite genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia
obiektu oraz braku wystepowania zjawisk geologicznych), podtoze jest jednorodne.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04. 2012
Dz.U. 2012 poz.463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla si¢:

- warunki gruntowe proste,

- kategori¢ geotechniczng obiektu pierwszg.

4.3. Zmiany kierunku trasy

Dokona¢ poprzez instalowanie kolan i tréjnikéw dobranych z katalogow producentéw lub przy wykorzystaniu
elastycznosci rur z PE, stosujac promienie gigcia, ktérych minimalne wartosci wynosza:
dla temp + 20° - 20 x de, + 10°-35xde, 0°-50xde.

4.4. Roboty montazowe

Dla rob6t montazowych wykonawca zobowigzany jest opracowac karte technologiczng i uzgodni¢ z Dziatem
Technicznym PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu.

taczenie rur PE i ksztattek wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu parametrow
zgrzewania okreslonych w karcie technologicznej. Przy gazociagu i przytaczu przed zasypaniem utozy¢ taSme
lokalizacyjng zgodnie z ST-IGG-1002:2011. W odlegtosci 20 cm nad nimi na podsypce piaskowej utozy¢
tasme ostrzegawcza koloru zottego. Ksztaltki PE, faczniki PE/stal. i armatura musza spelnia¢ obowiazujace
wymagania dla wyrobow budowlanych stosowanych w sieciach gazowych, potwierdzone stosownym
dokumentem. Nalezy stosowac zasadg, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek obowigzujg procedury podane przez
ich producentow. Na wszystkie zastosowane elementy w budowie sieci gazowych obowiazuje potwierdzenie
zgodnosci wyrobu dla zastosowania w systemie dostaw gazu odbiorcom ( deklaracja zgodnos$ci producenta)
oraz oznakowania ich znakiem budowlanym wg postanowien Ustawy ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia
16.04.2005r. (Dz. U. nr 92 z dnia 30.04.2005t.).

4.5. Czyszczenie gazociagu

Gazociag do prob przekaza¢ w stanie czystym, bez pozostatosci i wewnetrznych zanieczyszczen po budowie.
Przeczyszczenie wykonaé przez min. 2-krotne przedmuchanie spr¢zonym powietrzem, z uzyciem miekkich
tlokow z pianki poliuretanowe;j.

4.6. Proba ciSnieniowa badania wytrzymaloSci i szczelno$ci

Dla projektowanego uktadu przyjeto MOP= 0,5 MPa. Gazociagi przygotowa¢ do proby zgodnie

z wymaganiem standardow technicznych IGG: ST-IGG-0301:2012 i ST-IGG-0302:2013. Probe nalezy
przeprowadzi¢ /po oczyszczeniu gazociagu / metoda rejestracji cisnienia wg wymagan normy PN-EN
12327:2013 przez okres 2 h /od czasu osiggni¢cia cisnienia proby — czas stabilizacji nie mniej niz 2 h/
sprezonym powietrzem pod ci$nieniem 0,75 MPa, stosujac zestaw pomiarowy z manometrem rejestrujacym
klasy min. 0,6, ktorego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 — 1,5 ci$nienia proby.



4.7. Prace wlaczeniowe

Wszelkie prace na czynnym gazociagu musza by¢ wykonywane w porozumieniu i pod nadzorem operatora
sieci gazowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci gazociggu nalezy zgtosi¢ do odbioru
operatorowi sieci gazowej, w celu wlaczenia wybudowanej sieci gazowej do istniejacej sieci gazowej.
Wilaczenie projektowanej sieci gazowej wykonac przez zastosowaniu potaczenia stotokotnierzowego EFL PE
100 SDR 11 FRIALEN do zasuwy kotnierzowej dn 100, ktérag zakonczony jest gazociag przygotowany przez
PSG Oddziat w Poznaniu. Odpowietrzenie i napetnienie gazem wykonac przez projektowane przytacza
gazowe, z zastosowaniem stalowych kolumn wydmuchowych odpowiednio uziemionych. Prace zwigzane

z wlaczeniem wybudowane;j sieci gazowej w m. Lubasz — I etap, jako prace gazoniebezpieczne, moze
wykona¢ uprawniony przez operatora sieci gazowej wykonawca lub zleci¢ operatorowi sieci gazowej

tj. RDG Chodziez - Czarnkow.

5. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Budowa gazociagu i jego eksploatacja nie jest zwigzana z zapotrzebowaniem wody, odprowadzeniem
$ciekow, emisja zanieczyszczen, wytwarzaniem odpadow, emisjg hatasu, wibracjg i promieniowaniem.
Budowa i eksploatacja gazociggow dystrybucyjnych niskiego i §redniego ci$nienia nie wptywa na §rodowisko,
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na trasie projektowanego gazociagu nie
stwierdzono wystgpowania pomnikow przyrody. W sytuacji, gdy ze wzgledu na ograniczenia terenowe i duze
zageszczenia infrastruktury istniejacej, przy budowie gazociggu wystapi zblizenie do istniejgcego drzewostanu
1 nastapi jego uszkodzenie, drzewo nalezy obja¢ indywidualnym nadzorem przyrodniczym i ustali¢
indywidualng procedure jego ratowania. Prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z Ustawg z dnia
27.04.2001 o odpadach (Dz.U.10.185.1243 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami)

6. Warunki BHP przy budowie i napelnianiu gazem sieci gazowej z PE

W trakcie budowy i przy napekianiu gazem sieci gazowej z polietylenu wystepuja nastepujace zagrozenia:
mozliwos$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania, poparzenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza,
mozliwos$¢ zaptonu przy zagazowywaniu sieci. W zwigzku z tym nalezy szczeg6lng uwage zwracaé na:

1. Przy pracach ze zgrzewarkami nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen
dostarczanych przez producentéw

2. Przewdd zasilajacy plyte grzewcza lub pile elektryczng musi mie¢ przewod uziemiajacy. Zakazane jest
podiaczanie plyty grzewczej do gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewod i bolec uziemiajacy

3. Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW
lub OP i nie powinny by¢ uszkodzone (przecigte, zgniecione)

4. Agregat pradotwérczy musi by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi

5. Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem
i wilgocia. Zabrania si¢ pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtaczona do pradu.

6. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrzne;j linii
elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego napigcia. Minimalna odlegto$¢ stanowiska
zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w rzucie poziomym 50 m.

7. Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko elektrycznosci statycznej. Napigcie
powstatego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie wysokie, by zapali¢ mieszanke gaz- powietrze,
doprowadzajac do groznego w skutkach wybuchu. Na warto$¢ generowanego pradu wptywa takze
zawarto$¢ pytow w strumieniu upuszczanego przez kolumne wydmuchowa gazu. W zwiagzku z tym, przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac przy napetnianiu gazociaggéw gazem, lub na czynnych gazociagach
nalezy odprowadzi¢ tadunki elektryczne do ziemi poprzez uziemienie koncéwki gazociaggu, np. stosujac
zaciski do mostkowania i opaski uziemiajace. Potaczenie musi trwac przez caty okres wykonywania prac.

8. Przy zagazowaniu gazociagu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu czynnego nalezy stosowac
kolumny wydmuchowe z rur stalowych, odpowiednio uziemionych.

9. Napehianie sieci paliwem gazowym jest praca gazoniebezpieczng i wymaga odpowiednich zasad jej
prowadzenia.

10. Po zagazowaniu gazociagu paliwem gazowym wszelkie dalsze na nim prace nalezy traktowac jako roboty
gazoniebezpieczne i nalezy przestrzega¢ wymogow, jakie do takich prac obowigzuja.



11. Nalezy przestrzega¢ zasad bhp przy pracach w pasach drogowych i w poblizu innych uzbrojen terenu,
w szczegolnosci w poblizu kabli energetycznych.

12. Nalezy przestrzega¢ zasady bhp przy robotach ziemnych

13. Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy zobowiazany jest odpowiednio przeszkoli¢
robotnikow i odnotowac to szkolenie w dzienniku budowy.

|

. Dokumenty zwigzane:
wytyczne do projektowania wydane przez WSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
nr TS.17-4011-100910/10 z dn. 1.12.10,
- opinia nr 448/2013 uzgodnienia lokalizacji gazociggu z Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z dn. 4.12.13 1 26/2014 z dn. 22.01.14,
- uzgodnienie z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu zalecajace konieczno$¢ wykonania
prac archeologicznych z dn. 2.12.2013,

8. Zestawienie materialéw podstawowych:
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Material jednostka |Ilos¢
miary
Gazociagi
1 Rura do gazu PE 100 SDR 17,6 dn 125 m 1525
2 Rura do gazu PE 100 RC SDR 11 dn 125 w ostonie PP |m 104
3 Rura do gazu PE 100 SDR 11 dn 63 m 778
4 Rura do gazu PE 100 RC SDR 11 dn 63 w ostonie PP m 113
5 Potaczenie statokomierzowe EFL PE 100 SDR 11dn 125/100 Frialen |gzt, 1
6 Zasuwa typu E2 do zgrzewania Dn 100 Hawle szt. 2
7 Zasuwa typu E2 do zgrzewania Dn 50 Hawle szt. 2
8 Obudowa do zasuw typu E2 teleskopowa HAWLE |szt. 4
9 Skrzynka uliczna do zasuw HAWLE szt. 4
10 Trojnik T PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 1
11 Mufa MB PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 15
12 Zaslepka BK PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 1
13 Zaslepka MV PE 100 SDR 11 dn 63 Frialen szt. 1
14 Redukcja BR PE 100 SDR 11 dn 125/63 Frialen  |[szt.
15 Kolano W 90’ PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt.
16 Kolano W 45° PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 16
17 Kolano W 30’ PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 3
18 Kolano WS 30° PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 4
19 Fuk giety BB 22° PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen |szt. 7
20 Kolano WS 11° PE 100 SDR 11 dn 125 Frialen szt. 14
21 Obejma SA PE 100 SDR 11 dn 125/63 Frialen szt. 2
22 Mufa MB PE 100 SDR 11 dn 63 Frialen szt. 6
23 Kolano W 90° PE 100 SDR 11 dn 63 Frialen szt. 6
24 Kolano W 45° PE 100 SDR 11 dn 63 Frialen szt. 6
25 Kolano W 30° PE 100 SDR 11 dn 63 Frialen szt. 1
26 Przewod lokalizacyjny izolowany (z6tty) m 2520
27 Tasma ostrzegawcza m 2303
28 Tablica orientacyjna zasuw szt. 4
29 Stupek oznaczeniowy wysoki z betonu szt. 4
Przylacza
1 Obejma SA PE 100 SDR 11 dn 125/32 Frialen szt. 1
2 Trojnik TA PE 100 SDR 11 dn 63 Frialen szt. 3




3 Zasuwa typu E2 do zgrzewania dn 32 Hawle szt. 2

4 Zasuwa typu E2 do zgrzewania dn 25 Hawle szt. 5

5 Obudowa do zasuw typu E2 teleskopowa Hawle  |szt. 7

6 Skrzynka uliczna do zasuw Hawle szt. 7

7 Rura do gazu PE 100 RC SDR 11 dn 40 m 113
8 Rura do gazu PE 100 RC SDR 11 dn 40 w ostonie PP m 10
9 Rura do gazu PE 100 RC SDR 11 dn 25 m 104
10 Mufa MB PE 100 SDR 11 dn 40 Frialen szt. 4
11 Mufa MB PE 100 SDR 11 dn 25 Frialen szt. 10
12 Mufa red. MR PE 100 SDR 11 dn 63/40 Frialen  |szt. 2
13 Mufa red. MR PE 100 SDR 11 dn 40/32 Frialen  |szt. 1
14 Mufa red. MR PE 100 SDR 11 dn 32/25 Frialen szt. 5
15 Kolano W 90° PE 100 SDR 11 dn 40 Frialen szt. 2
16 Kolano W 45° PE 100 SDR 11 dn 40 Frialen szt. 2
17 Kolano W 90’ PE 100 SDR 11 dn 25 Frialen szt. 8
18 Kolumna przytacza kpl. PE dn 40 szt. 2
19 Kolumna przytacza kpl. PE dn 25 szt. 5
20 Przewod lokalizacyjny izolowany (z6tty) m 227
21 Tasma ostrzegawcza m 217
22 Tablica orientacyjna zasuw szt. 7

9. Spis rysunkow:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z trasa projektowanej sieci gazowe;j -rys. 1-3
2. Schemat montazowy sieci gazowej -1ys. 4

10. Uwagi koncowe

Szczegbty nie ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ,,w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie" ( DZ. U. z dnia 4.06.13 r.).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. ,,w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego” (Dz. U. nr 2)

- Zarzadzeniem nr 13 Dyrektora Oddzialu PSG w Poznaniu z dnia 5.09.2013 r.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych" ( Dz. U. nr 92 z dnia 30.04.2004 r.)



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Projekt budowlany: sie¢ gazowa §/c dn 125/63 PE z przylaczami gazowymi §/c dn 40/25
w m. Lubasz ul. Wiejska, Chrobrego, Parkowa, Kolejowa, Szkolna,
Pogodna, Podgérna

2. Inwestor: Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

3. Projektant: Andrzej Ida
Pila, ul. Slowianska 13

4. Istniejace zagrozenia: Istniejace sieci, energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne
wodociggowe, ciggi komunikacyjne

5. Przewidywane zagrozenia: Roboty w poblizu i skrzyzowania z istniejacymi sieciami
i wzdluz ciagéw komunikacyjnych.

7. Instruktaz pracownikow: Nalezy zatrudnié¢ pracownikow wykwalifikowanych oraz
odpowiednio przeszkolonych, a takze wskaza¢ miejsca kolizji.

8. Srodki zapobiegawcze: Zapewni¢ staly nadzor techniczny w miejscach kolizji
z istniejacym uzbrojeniem, teren robét odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ znakami i taSmami sygnalizacyjnymi.
Przewidywane roboty montazowe beda trwaé powyzej 30 dni
roboczych, a pracochlonno$¢ przekroczy 500 osobodni.



