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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE
DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOLY

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Warunki istniejgce z oceng stanu technicznego

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU SZKOtY

1. Roboty w czesci przyziemia
2. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie

3. Roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu

WARUNKI OCHRONY P-POZ
INFORMACIJA BiOZ

PROJEKTOWANA CHCARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PO REMONCIE

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

PZT - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500
PBi - 01 INWENTARYZACJA PARTER 1:50
PBi - 02 INWENTARYZACIJA PODDASZA 1:50
PBi - 03 INWENTARYZACJA PRZEKROJ A-A 1:50
PBi - 04 INWENTARYZACJA ELEWACIE 1:100
PB - 01 REMONT PARTERU 1:50
PB - 02 REMONT PODDASZA 1:50
PB - 03 REMONT PRZEKROJ A-A 1:50
PB - 04 REMONT ELEWACIE 1:100
PB - 05 WIDOK | DETALE PORECZY 1:50
PB - 06 PRZEKROJ SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:20
PB - 07 ZABUDOWA OTWORU W STROPIE 1:20

OPRACOWANIA BRANZOWE
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 © do petnienia samodzieinych funkeji techricznych w budownictwie
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: = ust. 2,6 6 ust.‘z i 3’ 5 7
Na podstawie § 2 Usts 2 Dkt 11 2,§ 5 P §13ust 1pkt 1 E 2 °

T R At
rozporzgczenia Ministra Gospodarki Toranowe] i Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Andrze;] WISNIEWSKI
{imiq 1 nawisko)

technik budowlany t

. . (tylul navkowy — zawodowy)

Obywatel(ka)

urodzonyia) dnia 22 Styeznia -1974? — Jarocinie

posiada ptzyootowanle zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych |
<

. projektanta i kierownika budowy i robét =

(redzaj funkeji)

architektoniczne;j 1 konstrukeyjno - budowlana;j

w specjainosci et i
{rodza] specjainosei techni bed )
o zikretls ograniczonym do powszechnie zng_n;ych _rozwigzsﬂ
konstrukcyjnych i schematéw technicznych .-
{spocializacis zawodowa; ™
Zal, Nr 1
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_ Obywatel(ka) .. Andrzed WISNEWBKI jest ﬁpoqunigny(a) do:

(imiq 1 nazwisko)

1/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektow
w zakresie rozwigzah architektoricznych ohiektéw
budowlanych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno
budowlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie

znanach rozwigzaniach konat:mkcsjnych i schematach ‘technicznycl
z wyigczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych , mostow,
budowli h;yﬂmiaechnicmch i meliora cji wodnych ,

-~

3/ kieromia, nadzorowania :I. kontrelo-ania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarszania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
techricznego w sakresie wszelkich budankbw i innyech budowli
o powszechnie znanych rozwiqun:lach ‘konstrukcyjnych , z wyzqF-
czeniem liniiy wezidw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startewych i manipulacyjnyech, mostéw,
budowl‘i hadntechnicznych i mlioracdi wodmch.

) Od nin:le,jsse:] d.ecys;ji przysiuguje stronie prawo ,

mbaienu odwotania do Ministra Administracji, Gospodarki
. tgnnoqed i Ochrony Srodowiska za poérednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczZenia decyzji.

m. ies ‘ i « '

Qb Andrle;j Wisniewski

ul, Wisniowa 6

64—7% C. - e
sarnk.é- ZU.WOJEWODY
' gk mgr ing, vch Heneyk Ovma,l
B EXK:C2®
- Wejew, e Urbaniststi | Architektony

(podpis | pleczed)
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Fan Andrzej Wisniew ski 0 numerze swidencyjnym WEF/BO/3372/01

adres zamieszkania ul. Wisnicws §, 64-700 Czarnkow

jest cziorkiam Wielkopolskiej Okrezowej lzby Infyniercw Budownictws | posiads wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswisgczenie jest wasne do onia 2013-05-30.
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IZBA ARCHITEKTOW

RLECZYFPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L dz. DOIA /24/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2008 .
sygnatura akt OKK/7131/43/2008

DECYZJA

Na podstawie at. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pdin zm.)
oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postep ia administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U
z 2000 r. Nr 98, pez. 1071 z poézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown ictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdzn, zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyza ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze| decyz) przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Archilektow Odwotsnie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz|.

Wiodzimierz Wilczewski _-_przewodniczacy OKK i Q% 27/_//1; U:’
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK ‘\\ .‘ F e

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK /’\ /// e o

Eizbieta Cegielska - czlonek OKK L L "(/,, | A~

Jerzy Chmiel - czlonek OKK ) -l (Y : "')'/')"—

Krzysztof Czerkas - czlonek OKK u*” ; ;

Wanda Grochocka -_czlonek OKK " L -:.«-;-,;'L‘;,' g ez

Piotr Kociolek - czlonek OKK s VYM T
Jan Matkowski - cztonek OKK )”77':1'[: //L?\ \

Otezymuja; "
1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroclaw
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, Dolnoslgska Okregowa Rada |zby Architektow
4. Ala
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A A ARCHITEKTLCW
RLAECSY POSPOLITES HILSKEIED

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolrodlgska Okregowa Reda Irby Architekttw AP zatwisdcs, te:

mgr inZ. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajgca kwalifikacie zewodowe do petnienia samodzielmych funksfl techniczrych w budown ictwie
w specjainodcl architektoniczre] | w zakresie posiadanych uprawniend nr S4.008 )/ DOTA,

jest wplsana na liste cohonktw Dolncdlaskie] Okrepowej Izby Architektdw AP
pod numerermn: DS-1602.

Crdonek coyvniny o 14-01-2014 r.

Data | miejscd wygenérowenla zadwiadcrenia: 03-03-2015 r. ‘Wrodaw.
Zaiwiadcrenie jest wakne do dnis: 31-08-2015 r.

Podpisand elektronicznie w Systemie informatycanym Lzby Architekbdw PP proez:
Zhigniew Madodw, Preewodniczacy Okregowej Rady [zby Architektdw RP.

Mr weryfikacy|ny zedwisdcrenia:

D5-1602-65ED-D4EC-B8EYF-4FE4

e BimBrie w rdnbE ey 1 EdwlBSCEeiu Mo sorbwitBl pod Bl fi wiryTlaty iy

Exdwiniceenia w publicerm sermbe Fbermetowyem Deby Anchibekdw: ww EDaancsbekoioe . pl
luls konitaktujes g bempoirednio ¢ wikbowy Okrggows [zhy Andhibektim P
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza dobr i interesdw 0sob trzecich w rozumieniu
przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzg na
Inwestora.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 8
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PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)

Z DOSTOSOWANIEM DO OSOB NIEPEENOSPRWANYCH
INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOtLY

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z
natury uzupetnionych dokumentacja fotograficzna.

2. Inwestor

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA w LUBASZU
ul. Szkolna 6
64-720 LUBASZ

3. Warunki istniejace
3.1. Informacje ogodine

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szkoty podstawowej w
Lubaszu przy ul. Podgdrnej 7, dz. 649/2.

Obiekt usytuowany w zabudowie wiejskiej, o charakterze luznym, w sgsiedztwie
innych zabudowan o podobnych parametrach. Nie mozna okresli¢ doktadnego roku budowy,
jednakze technologia wykonania i zastosowanych materiatéw sugeruje wiek ok. 70 — 80 lat.
Jest to budynek murowany na planie prostokagta dwukondygnacyjny (przyziemie + poddasze
uzytkowe), niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. W chwili obecnej uzytkowany jako
szkota.

3.2. Podstawowe dane
3.2.1. podstawowe wymiary

Zewnetrzny obrys budynku na planie prostokata o wymiarach: 18,17 x 10,98 mb

z dobudowang kottownig o wymiarach: 3,05x 7,87 mb

powierzchnia zabudowy tgcznie: 223,51 m*

wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi: 9,68 mb od poziomu 0.00 budynku oraz
10,00 mb od poziomu terenu

Kubatura brutto budynku gtéwnego wynosi: 1491,31m?

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 9
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3.3.  Stan techniczny
3.3.1. konstrukcja
3.3.1.1. fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach kamiennych na zaprawie cementowej w
formie taw opartych na gruncie nosnym. Poziom posadowienia ponizej poziomu
przemarzania gruntu o czym $wiadczy brak spekan na murach fundamentowych oraz ogélnie
bardzo dobry stan techniczny bez sladow korozji. Mury fundamentowe siegajg do poziomu
dolnej krawedzi stropu. Z zewnatrz wysokos¢ muru fundamentowego, siega 0,35 — 0,54 m
ponad poziom terenu. Brak widocznych $ladéw korozji w skutek zawilgocenia, spoiny
niewykruszone.

3.3.1.2. Sciany

Konstrukcja $cian murowana z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
nieotynkowane z zewnatrz. Grubos¢ $cian zewnetrznych wraz z tynkiem 46 cm, Sciany
szczytowe — 38 cm. Brak $ladéw spekari i odparzen tynku, $ladéw zawilgocenia itp. Scianki
dziatowe parteru — murowane otynkowane. Na poddaszu czesciowo $cianki o konstrukcji
stolcowej, pozostate lekka konstrukcja z ptyt wiérowych na stelazu drewnianym. W $cianach
wewnetrznych wykonane kominy z cegty petne;j.

3.3.1.3. stropy

Nad poziomem parteru strop drewniany. Brak widocznych spekan lub ugie¢ Swiadczy
o dobrej kondycji konstrukcji. Nad czescig uzytkowa poddasza, sufit podwieszany z ptyt G-K
na konstrukcji ze stelazu systemowego.

3.3.1.4. konstrukcja i pokrycie dachu

Dach dwuspadowy, prosty pokryty blachg ptaska tgczong na rgbek stojgcy. Pokrycie w
stanie zadowalajgcym.

Konstrukcja wiezby dachowej ptatwiowo - kleszczowa, podparta stolcami,
drewniana. Wszystkie elementy wiezby dachowej w stanie konstrukcyjnym dobrym, bez
Sladéw korozji biologicznej i chemicznej. Potaczenia stabilne, o odpowiedniej wytrzymatosci
statycznej.

Przestrzen miedzy krokwiami wypetniona deskowaniem petnym, izolowanym papg
asfaltowa.

3.3.1.5. instalacje

Instalacja elektryczna jednofazowa (~ 230 V) podtynkowa, z osobnym zestawem
pomiarowym, zlokalizowanym w budynku. Czynna, zabezpieczona zalicznikowo, przewody
YKY 3 x 1,5 mm?i 3 x 2,5 mm?> Instalacja wody uzytkowej doprowadzona do budynku z sieci
wiejskiej, czynna, opomiarowana. Instalacja ogrzewania — centralna z pieca w kottowni w

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 10



4> budconsult

doo L DORADZTWO BUDOWLANE

przybuddéwce — nie wymagajgca modernizacji poza dostosowaniem do zmian funkcjonalnych
poszczegdlnych pomieszczen.

Ogolnie wszystkie instalacje utrzymane w stanie nalezytym — nadajace sie do uzytkowania po
drobnych przerébkach zwigzanych z adaptacjg poszczegdlnych pomieszczen.

3.3.1.6. Stolarka

W catym budynku stolarka okienna drewniana, czysciwo zespolona, czesciowo
skrzynkowa, wymagajgca modernizacji. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi drewniane
kasetonowe. Stolarka wewnetrzna drewniana, petna.

Catos¢ stolarki okiennej nie nadajgca sie do dalszej eksploatacji. Ze wzgledu na
koniecznos¢ poprawy parametréw szczelnosci i termoizolacji, catos¢ stolarki kwalifikuje sie
do wymiany.

3.3.1.7. Posadzki

W budynku czesciowo posadzki z ptytek gresowych (korytarz) oraz z wyktadzin PCV na
deskach drewnianych. Przewidziane do modernizacji i wymiany w zwigzku ze zmiang
charakteru funkcjonowania obiektu. Na poddaszu czesciowo podtogi drewniane jako
zamkniecie konstrukcji stropu. Podtogi oparte w czesci parteru podparte na stupkach
murowanych 24 x 24 cm i legarach na papie asfaltowe;j.

3.3.2. ocena stanu technicznego budynku

Ogdlnie stan techniczny budynku nie powodujacy zagroienia mienia i zycia
uzytkownikéw, utrzymany w dostatecznym stanie. Biezace konserwacje oraz czgstkowe
remonty nie doprowadzity do degradacji obiektu. Obiekt poddawany biezgcym
konserwacjom oraz uzytkowaniu, nadajacy sie do dalszego korzystania na cele
szkolnictwa.

Obiekt nadaje sie do remontu i przebudowy oraz zachowania funkcji szkolnej pod
warunkiem przeprowadzenia kompleksowego remontu z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych jak rowniez do standardéw obecnego budownictwa. Zakres remontu
nalezy kierunkowac¢ na poprawe funkcjonalnosci oraz umozliwienia korzystania z obiektu
osobom z ograniczong mozliwosci poruszania sie.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
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PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
Z DOSTOSOWANIEM DO OSOB NIEPEENOSPRWANYCH
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie od inwestora
1.2 Dokumentacja archiwalna
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej
przebudowy i remontu budynku szkoty podstawowej w Lubaszu przy ul. Podgérnej 7,
dz. 649/2.

2. Lokalizacja
Opisywana inwestycja znajduje sie w obrebie dziatki 649/2 w Lubaszu,

przy ul. Podgdrnej 7

3. Uksztattowanie terenu
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w uksztattowanie terenu.

4. Zagospodarowanie istniejgce
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem dwukondygnacyjnym, uzytkowanym na cele
szkolnictwa oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Teren miejscowo utwardzony,
dojscia i plac manewrowy przed budynkiem. Pozostate tereny zielen niska.

5. Zagospodarowanie projektowane
Dokumentacja nie przewiduje znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres
przebudowy i remontu dotyczy uktadu wewnetrznego przyziemia. Jedyng zmiang w
zagospodarowaniu terenu jest projekt podjazdu dla niepetnosprawnych w miejscu
istniejgcego chodnika.

6. Drogiidojazdy
Dojazd i dojscie do budynku mozliwy jest posrednio z drogi gminnej, ul. Podgdrnej.

3. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.
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4. Ochrona ekologiczna

Przewidywana przebudowa i remont nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie jest
ucigzliwa dla srodowiska.

5. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. Szkody Gdrnicze

Teren inwestycji nie jest terenem szkdd gdérniczych.

7. Prawo Budowlane art. 5

Istniejgce zagospodarowanie terenu spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.
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OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU SZKOtY

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu.

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele szkolnictwa. Po remoncie wnetrza funkcja
ta zostanie zachowana, z dostosowaniem dla oséb z trudnoscig poruszania sie. W tym celu
nalezy stworzy¢ komunikacje w czesci parteru bez uskokédw wysokosci oraz dostepng z
zewnatrz jako bezprogowa. W czesci ogdlnodostepnej nalezy zagospodarowaé toalete
dostosowang do wymogow korzystania przez osoby z ograniczong mozliwoscig poruszania

sie.
2. Uktiad pomieszczen

uktad sal dydaktycznych zapewnia petny dostep dla oséb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich. Ze wzgledu na mozliwosci zagospodarowania sal lekcyjnych pomieszczenia
poddasza wytgcza sie z uzytkowania, wykorzystujgc je jako strych nieuzytkowy. W tym cel
nalezy zlikwidowaé schody wewnetrzne zastepujgc je schodami strychowymi,
wykorzystywanymi w celu dostepu do strychu stuzb technicznych. Miejsce w ktérym znajduja
sie obecnie schody wewnetrzne wykorzystuje sie pod zabudowe pomieszczenia socjalnego
oraz szatnie. Pozwoli to wykorzysta¢ optymalnie komunikacje, stwarzajgc jednoczesnie
przestrzen manewrowa dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie.

3. Rozwiazania komunikacji wewnetrzne;j
3.1. komunikacja w czesci frontowej

Komunikacja w czesci frontu budynku pozwala na swobodne zagospodarowanie czesci
budynku na cele dydaktyczne. przestrzen komunikacji nalezy kierunkowaé¢ w strone
optymalnego wykorzystania powstatej powierzchni dla celéw zoptymalizowania
funkcjonalnosci pomieszczen dla potrzeb edukacji. W czes$ci ogdlnodostepnej projektuje sie
posadzki z ptytek gresowych o klasie Scieralnosci AC5 oraz odpowiedniej antyposlizgowosci.
W toaletach oraz czesci socjalnej posadzki z ptytek gresowych. W salach dydaktycznych
panele podtogowe klasy Scieralnosci AC5.

Taki uktad komunikacji w obiekcie z uwagi na charakter budynku oraz zapewnienia
maksimum funkcjonalnosci, powoduje koniecznos$¢ opiniowania rozwigzan pod wzgledem
sanitarno — higienicznym.

4. Rozwigzania funkcjonalne instalacji.

4.1. media

Prace modernizacyjne instalacji wykona¢ wg opracowan branzowych
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OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU SZKOLY

5. Roboty remontowe.
5.1. Sciany nowego podziatu pomieszczen

Jak opisano powyzej w istniejacej czesci pomieszczen parteru nalezy wykonac podziat na
nowe funkcje pomieszczen. Scianki w lekkiej zabudowie ptytami G-K na stelazu systemowym,
stalowym. Stelaz 10 cm, wzmacniany profilami oscieznicowymi w miejscach projektowanych
drzwi. Sciany wykonczy¢ poprzez szpachlowanie potaczen ptyt stosujac tasma antyrysowa..
Wewnatrz WC ptytki ceramiczne na $cianach do petnej wysokosci pomieszczen.

W pomieszczeniach WC i socjalnym sufity podwieszane na wysokosci 2,50 od posadzki z
ptyt G-K wodoodpornych.

5.2. podtogi

w czesci komunikacji, pomieszczenia socjalnego oraz WC nalezy wykona¢ na catej
powierzchni podtoge z ptytek gresowych o klasie Scieralnosci min. AC V. Wokét scian
wykonaé cokoliki wysokosci 5 cm. W salach dydaktycznych nalezy zdemontowac podtogi
wsparte na stupkach ceglanych, wykonujgc odpowiednie warstwy nowej posadzki wg
dokumentac;ji rysunkowe;j.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka w catym obiekcie wymaga modernizacji. Nie spetnia parametréw izolacyjnych
oraz akustycznych (wymiana okien i drzwi wejsciowych). Nowe drzwi wejsciowe do budynku
jak antywtamaniowe klasy C, wyposazone w dwa niezalezne zamki o wktadkach
atestowanych oraz system sterowania domofonem z przyciskiem otwierajgcym
niedostepnym dla dzieci. Drzwi do WC ptycinowe, z oscieznica z MDF dopasowang do
grubosci Sciany. Wyposazy¢é w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m2 W catym
budynku nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne na MDF lub PCV komorowe, szerokosci min.
25 cm i dtugosci réwnej wnece okiennej (UWAGA: wymiary usrednione). W tazience parteru
cato$é wneki okiennej wykoniczyé ptytkami jak sciany.

Wszystkie otwory sprawdzi¢c na budowie wg stanu faktycznego. Wykonac
dokumentacje warsztatowq stolarki lub zamowic typowq oraz uzyskac akceptacje
Inwestora.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Sciany i sufity wyréwnaé¢ masg szpachlowa do réwnosci odpowiadajacej WTWIORB po
uprzednim usunieciu luznych tynkdw i zagruntowaniu powierzchni. Farby emulsyjne,
odporne na zmywanie, barwione w masie. Malowanie dwukrotne.

5.5. Wyposazenie i ,biaty montaz”

Toalete dla niepetnosprawnych (WC ogdlne) wyposazy¢ w urzgdzenia posiadajgce
odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz atesty i dokumenty dopuszczajgce dla
potrzeb osdéb z ograniczong mozliwosci poruszania sie.
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W sanitariacie dla dzieci zamontowaé odpowiednie wyposazenie np. z kolekcji KtO
JUNIOR lub réwnowaznych. Wszystkie urzadzenia sanitarne typu COMPACT dolnoptuk z
dwustopniowa regulacjg sptukiwania, umywalka z p6tnogg szer. 40 cm z baterig stojgca oraz
wieszak na papier toaletowy oraz pojemniki na reczniki papierowe i mydto w ptynie. W
pomieszczeniu socjalnym szafki stojgce na catej scianie oraz odpowiednie wiszgce wraz ze
zlewozmywakiem stalowym INOX oraz baterig stojgca.

6. Roboty budowlane
6.1. Rozbiérkowe

W czesci budynku przewidziano roboty rozbiérkowe stolarki wewnetrznej, kompleksowa
rozbidrke istniejgcych sanitariatéw oraz demontaz schodéw na poddasze. Roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, na biezgco usuwajgc gruz na pryzme do docelowego wywozu na
sktadowisko odpaddéw. Prace prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage na istniejgce
wyposazenie zwfaszcza na instalacje.

6.2. Murowe i tynkarskie

W miejscach potgczenia rozebranej sciany uzupetni¢ tynki stosujgc tasmy antyrysowe na
potaczeniach z tynkami istniejgcymi. Uzupetniane tynki wykonac recznie, gipsowe w kategorii
Ill, wyszpachlowaé przed natozeniem warstwy wykoniczeniowej z farby. Cato$é prac
prowadzi¢ z uwzglednieniem pofgczenia z murami istniejgcymi stosujgc kotwy stalowe @ 6 co
drugg spoine.

6.3. Schody na poddasze uzytkowe (pietro)

Ze wzgledu na wyfaczenie poddasza z uzytkowanie zamontowaé schody segmentowe np.
FAKRO LWK 70x140 lub inne o niegorszych parametrach technicznych. Roboty prowadzi¢ wg
dokumentacji rysunkowej oraz instrukcji montazu schodéw prze Producenta.

6.4. Stolarka

Stolarka okienna PVC 5-cio komorowe, od zewnatrz kolor ztoty dgb od srodka biate. Nie
dopuszcza sie zastosowania okien z tzw. poszerzeniami, koniecznym jest odtworzenie
dopasowane do nadprozy tukowych wg zestawienia stolarki w dokumentacji rysunkowe;j.

Drzwi wewnetrzne na parterze wszystkie do wymiany, ptycinowe MDF z oscieznicami
systemowymi dopasowanymi do grubosci Scian. Drzwi do pomieszczenia socjalnego,
sanitariatéw i nowej skrytki wyposazone w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m?.
Drzwi wejsciowe PCV antywfamaniowe klasy min. C wyposazone w dwa niezalezne zamki z
wktadkami atestowanymi, ponadto drzwi w elewacji frontowej nalezy wyposazyé w
elektrozaczep umozliwiajgcy sterowanie domofonem.

6.5. instalacje wg opracowan branzowych
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7. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie.
7.1. Wykonczenia $cian i sufitow

Sciany i sufity pomieszczert pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystgpieniem do malowania wszystkie
powierzchnie wyréwnac¢ poprzez szpachlowanie i zagruntowac¢. W sanitariatach Sciany
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci. W pomieszczeniu socjalnym wykonaé
fartuchy z ptytek ceramicznych nad szafkami dopasowujgc do wyposazenia.

7.2. Podiogi

W salach dydaktycznych podtogi z paneli MDF na podktadzie wygtuszajgcym. Klasa
Scieralnosci min. AC V. Wokét scian listwy PVC lub MDF. W komunikacji i sanitariatach ptytki
gresowe klasa $cieralnosci min. AC IV. Przed przystgpieniem do montazu podtég z paneli
nalezy wykonac¢ konstrukcje podtég Slepych wg rysunku przekroju (dotychczasowo podtogi
na legarach podpartych stupkami murowanymi.

7.3. Roboty wykonczeniowe poddasza

Na pietrze nowe ocieplenie wetng mineralng catej przestrzeni oznaczonej na
rysunkach.
Dodatkowo zamontowac schody strychowe 70 x 140 z klapg ocieplang.

7.4. Roboty zewnetrzne
7.4.1. Dach

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej tgczonej na rabek stojgcy. Nalezy oczyscié
powierzchnie z luznych czesci powtoki, odttusci¢ i pomalowaé farbami olejnymi na kolor
brgzowy. System odprowadzenia wéd opadowych wymieni¢ na nowy, o przekroju
odpowiadajgcym orynnowaniu obecnemu, z blachy powlekanej w kolorze bragzowym

7.4.2. Elewacja

nie przewiduje sie prac remontowych przy elewac;ji.

7.4.3. Zagospodarowanie terenu

Na terenie posesji nalezy wykonaé¢ podjazd dla oséb niepetnosprawnych wg
dokumentacji rysunkowej. Przewiduje sie miejscowe naprawy istniejgcego utwardzenia
terenu oraz wymiane nawierzchni na wykonang z kostki brukowej bezfazowej na
podbudowie betonowej. Oktadziny podjazdu dla niepetnosprawnych z granitu
ptomieniowanego gr. min. 2 cm, porecze ze stali nierdzewnej. Projektowany remont oraz
budowa podjazdu nie zmienia uktadu zagospodarowania terenu.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI
POWIERZCHNIA DZIAtKI 1881 | 100,00%
w tym:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 387,29| 20,59%
BUDYNEK SZKOtY 159,8 8,50%
KOTtOWNIA 22,24 1,18%
BUDYNKI GOSPODARCZE 205,25| 10,91%
CHODNIKI 408,64 | 21,72%
POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA 1085,07 | 57,69%

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie watpliwosci, jak rowniez kolorystyke czy standard wykonczenia konsultowac
z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczace funkcji i uktadu
pomieszczen wymagaja dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentéw oraz
wybranych rozwigzan technologicznych majg na celu okreslenie standardu wykonczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii i materiatéw o niegorszych parametrach

technicznych.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
Z DOSTOSOWANIEM DO OSOB NIEPELNOSPRWANYCH

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 121
poz. 1139).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U.
nr 55 poz. 362).

Witasciwe normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji techniczne;j.
Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].

lIl. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - stan istniejgcy

Budynek uzytecznos$ci publicznej niski.

Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkdéw (N) niskich - § 8 przepisu [1].
Kategoria budynku ze wzgledu na zagrozenie pozarowe - ZL lll - § 209 przepisu [1].
Klasa odpornosci ogniowej budynku -, D” - § 212 przepisu [1].
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2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Zakres opracowania nie obejmuje dla budynku istniejgcego zagadnien lokalizacji

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
W budynku nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qgq)
Przebudowa i remont dotyczy obiektu zakwalifikowanego do kat. ZL lIl.
Z tego tez wzgledu nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego budynku.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Istniejgcy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL lll. Najwieksza ilos¢ ludzi
jaka moze by¢ zgrupowana na kondygnacji przyziemia wynosi ok. 35 osdb. tgczna ilo$¢ ktéra
moze przebywad na tej kondygnacji nie przekroczy 40 oséb.

Pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb nie projektuje sie.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowad
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek w jednej strefie pozarowej - § 227 przepisu [1].

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odpornosci pozarowej budynku nie
mniejszej niz - ,D” dla czesci parteru oraz dla kondygnacji pozostatych .

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” wymaga nastepujgcych klas odpornosci ogniowej
elementow budowlanych:

konstrukcja gtéwna budynku - R 30

strop REI 30

$ciany dziatowe - bez wymagan

sufity z ptyt GK 12,5 mm na ruszcie stalowym - nie stawia sie wymagan

. konstrukcja dachu i pokrycie - nie stawia sie wymagan (NRO)

Projektowana przebudowa i remont nie wpfywa na zmiane parametrow odpornosci
ogniowej elementow konstrukcyjnych.

B

9. WARUNKI EWAKUACII

Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — R 15, przy
uwzglednieniu wymagan w zakresie odpornosci ogniowej elementéw wczeéniej podanych.
Wymagana szeroko$é poziomych drdg ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem:
0,60 m na kazde 100 osdb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza
sie zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, o ile jest ona
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przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. W budynku na poszczegélnych poziomych
kierunkach ewakuacji moga wystepowad wieksze ilosci ludzi niz 20 oséb.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng [korytarz ], nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].
Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL Il - do 40 m - § 237
ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzi¢ facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia
§ 237 ust. 8 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku[ ewentualnie do obudowane;j
i zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej] wymagana
jest:

do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej -
§ 256 ust. 3 przepisu [1],

dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osiach tej drogi.

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m na
kazde 100 osdb, lecz szerokos¢ ta powinna by¢ mniejsza (mierzona w swietle oscieznicy, po
otwarciu skrzydfa - patrz § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niz 0,9 m. Grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 120 cm — §
239 ust. 4 przepisu [1].

Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtéwnego w Swietle nie mniejsza niz 0,9
m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane
tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — §
258 ust. 1 przepisu [1].

Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. Drogi ewakuacyjne
oznaczone wg znormalizowanych piktograméw.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy i Sciany w
obrebie kondygnacji powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 120.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez wszystkie stropy w
budynku, $ciany no$ne oraz Sciany bedace obudowg klatki schodowej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno - sanitarnych.
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10.1. WENTYLACII | KLIMATYZACII

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
kréotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

10.2. INSTALACJI OGRZEWCZE)
Budynek ogrzewany jest cieptem z kottowni weglowej.

10.3. INSTALACJI GAZOWE!
Nie przewiduje sie instalacji gazu dla budynku.

10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1].

Przepusty instalacyjne

Instalacje przechodzace przez sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego a takze takie
ktdrych $rednica przekracza 5 cm a element przeciwpozarowy ma klase odpornosci ogniowej
EI60 lub REI6O0 powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej takg jaka ma
przegroda przeciwpozarowa czyli $ciana lub strop

10.5. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu zlokalizowaé w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub
gtdownego ztacza sieciowego i odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pragdu nalezy zastosowa¢ do
wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

11. DOBOR INSTALACII | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

11.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 24 ust.1
przepisu [2].
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11.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja wodociggowa wewnetrzna, przeciwpozarowa w budynku nie jest wymagana. W
celu zapewnienia wody do celdw gasniczych w poblizu (65 m) budynku zlokalizowany
hydrant zewnetrzny DN 80.

11.3. INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIANIU KLATKI SCHODOWE..
W budynku nie jest wymagana instalacja zapobiegajgca zadymianiu klatki schodowej.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice proszkowe ABC min 4 kg.
Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.
Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.
Zalecane sg gasnice proszkowe 4 kg typu ABC.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm®/sz co najmniej z jednego hydrantu DN 80 (naziemny).

Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy ciénieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od sciany budynku
nie wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m lub zbiornik przeciwpozarowy w odlegtosci do
250 m od budynku.

14. DROGI POZAROWE

W istniejgcym zagospodarowaniu terenu przewidziano droge pozarowg szer. 4,5m w
odlegtosci 5m od obiektu. Wewnetrzny uktad drogowy umozliwia dotarcie z trzech bokéw
projektowanego obiektu. Projektowana droga pozarowa posiada bezposrednie pofaczenie z
drég publicznych. Nawierzchnia drdg pozarowych - utwardzona.

PROJEKTOWNA PRZEBUDOWA | REMONT NIE WPtYWA NA UZGODNIONE
WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEI.
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
Z DOSTOSOWANIEM DO 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
dziatka 649/2 w Lubaszu, przy ul. Podgérnej 7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Szkoty Podstawowej w Lubaszu, przy
ul Podgornej 7, dz. 649/2.

2.1. Zakres robot

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robdt :
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowacé do pory roku, w
trakcie ktorej roboty bedg wykonywane

- Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy

- Demontaz instalacji i osprzetu

- Demontaz czesci $cian

- Demontaz istniejgcych posadzek

- Demontaz drzwi

- Demontaz warstw posadzkowych

- Murowanie scian dziatowych zamurowania otworéw

- Montaz $cian gipsowo kartonowych

- Montaz drzwi

- Tynki wewnetrzne

- Roboty malarskie i glazurnicze

- Montaz instalacji i osprzetu

- Uktadanie posadzek z ptytek gresowych z cokotami oraz paneli podtogowych
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2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Do elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie podczas realizacji robét naleza:

- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

- Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

- Roboty spawalnicze

- Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikdéw.
-Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki,
mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

Do elementéw mogacych stwarzac szczegdlne zagrozenie podczas realizacji robé6t naleza:

- demontaz pokrycia a ptyt azbestowo — cementowych na budynku gospodarczym

2.3. Informacje dotyczagce przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

‘Upadek z wysokosci — zagrozenie Srednie wystepujgce przez 8 godzin dziennie

‘Porazenie pragdem - zagrozenie S$rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystepowania to elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

-Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych — przez 8 godzin dziennie
-Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas transportu materiatéw przy
uzyciu wind pionowych, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatow caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikdow z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej. Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na aby nie zaprdszyé ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw — teren
bedzie wygrodzony.
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2.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcego na omdwieniu
z pracownikami technologii , metod i sposobéw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych
robét przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci
pracy. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika roboét

- Wezwanie pomocy fachowe;j ( lekarza ) przez kierownika robot

- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
lub kierownika robét.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Sporzgdzenie planu BiOZ nie jest obowigzkowe
- Sporzadzenie planu organizacji robét
- Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcéw realizacji budowy
- Szkolenie i instruktaz pracownikéw
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkdéw bhp

Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wyfadunku konstrukcji stalowych,
drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowej od toréw , drég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie
wyrobow i materiatéw budowlanych
- Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy
- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng
eksploatacje drog, przejazdow, przejs¢ , placow i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci,
spadku nawierzchni, oswietlenia itp.
- Sktadowanie materiatdow wyrobdw i prefabrykatow oraz materiatéow tatwo palnych,
pednych, wybuchowych itp.

Pomieszczenia socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich
pracownikéw budowy.

Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym.
- Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.
- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka ( zaplecze ) oraz gasnice ( zaplecze).
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- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robdt
- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania sSrodkow ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét.
- Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,
- Oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika
robot.

- Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.

- Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

- Dokumentdéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowat
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