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DEEYZJA 0 STW[ERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWOHOWEGO
 © do petnienia samodzieinych funkeji techricznych w budownictwie

<
: ust. 2,8 6 usti2 4 3, § 7
Na podstawie § 2 Usts 2 Dkt 11 2,§ 5 g1 ust 1pkt VX2 -

T et s "
rozporzgczenia Ministra Gospodarki Toranowe] i Ochrony Srodowiska‘z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Andrze;] WISNIEWSKI
{imiq 1 nawisko)

technik budowlany t

. . (tylul navkowy — zawodowy)

Obywatel(ka)

urodzonyia) dnia 22 Styeznia -1974? — Jarocinie

posiada ptzyootowanle zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych |
<

. projektanta i kierownika budowy i robét =

(redzaj funkeji)

architektoniczne;j 1 konstrukeyjno - budowlana;j

w specjainosci et i
{rodza] specjainosei techni bed )
o zikretls ograniczonym do powszechnie zng_n;ych _rozwigzsﬂ
konstrukcyjnych i schematéw technicznych .-
{spocializacis zawodowa; ™
Zal, Nr 1
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_ Obywatel(ka) ... Andrzed WISNEWBKI jest ﬁpoquniony(a) do:

1/

-~

(imiq 1 nazwisko)

sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektow
w zakresie rozwigzah architektoricznych ohiektéw
budowlanych,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzain konstrukcyjno
budowlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie

znanach rozwigzaniach konat:mkcsjnych i schematach ‘technicznycl
z wyigczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych , mostow,
budowli h;yﬂmiaechnicmch i meliora cji wodnych ,

kieromia, nadzorowania :I. kontrelo-ania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarszania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
techricznego w sakresie wszelkich budankbw i innyech budowli

o powszechnie znanych rozwiqun:lach ‘konstrukcyjnych , z wyzqF-
czeniem liniiy wezidw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startewych i manipulacyjnyech, mostéw,
budowl‘i hadntechnicznych i mlioracdi wodmch.

) Od nin:le,jsse:] d.ecys;ji przysiuguje stronie prawo ,
mbaienu odwotania do Ministra Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska za poérednictwem Wojewody

' Pilskiego w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

m' jes ’ . : = i
b, Andrle;j Wisniewski
ul, Wisniowa 6

64-700 Czarnkéw .
- ) Z W W CJEWODY
' gk mgr ing, vch Heneyk Ovma,l
B EK:C2
- Wojew re Urbanistyti | Archliektery

(podpis | pleczed)

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA



budconsult

DORADZTWO BUDOWLANE

FOLEFEA
i I B A

]

=
'I }-" 51_' INEYHIEROW
ﬁﬁf RUBOWHICTWA

Zaswiadczenie
£ PASTEN # eIy T o
WEP-IDMN-OWg-aue ¥

Fan Andrzej Wisniew ski 0 numerze swidencyjnym WEF/BO/3372/01

adres zamieszkania ul. Wisnicws §, 64-700 Czarnkow

jest cziorkiam Wielkopolskiej Okrezowej lzby Infyniercw Budownictws | posiads wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswisgczenie jest wasne do onia 2013-05-30.

Zidwladeienle bedtide wekpsaiowane aleklionlcnk | osabizone biislacnym gedalinm dakirosiciayim
waryfiowanym priy pomocy wilseps bwalilkowanego cartyflate w dnke B034-09-23 reku priaz:
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IZBA ARCHITEKTOW

RLECZYFPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L dz. DOIA /24/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2008 .
sygnatura akt OKK/7131/43/2008

DECYZJA

Na podstawie at. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pdin zm.)
oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postep ia administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U
z 2000 r. Nr 98, pez. 1071 z poézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown ictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdzn, zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyza ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze| decyz) przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Archilektow Odwotsnie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz|.

Q%%//_// i :’

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK f

Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \\Q E s

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK /,—‘: = // =

Eizbieta Cegielska - czionek OKK LCEA N

Jerzy Chmiel - czionek OKK (Y o )‘/’)

Krzysztof Czerkas - czlonek OKK v/ 5 .

Wanda Grochocka - czlonek OKK " L pedbig ) (e

Piotr Kociolek - czlonek OKK —Is VYM A
Jan Matkowski - cztonek OKK )”77':1'[: //L?\ \

Otezymuja; "
1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroclaw
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, Dolnoslgska Okregowa Rada |zby Architektow
4. Ala
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IZREA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Colnoslgska Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54 /08 DOIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnosglaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1602.

Czlonek =ynny od: 14-01-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2015 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 20-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1602-CY95-Y73Y-CF64-6BYY

Dane rmawarte w ninlejszym radwiadczeniu modna spravwdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243 z roku 2010, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza dobr i intereséw o0soéb trzecich w rozumieniu
przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z pdzniejszymi zmianami).

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzg na
Inwestora.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACIA PODDASZA
INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOtY

1. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem. Wszelkie opisy stanu
faktycznego wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz oparto na pomiarach z
natury uzupetnionych dokumentacja fotograficzna.

2. Inwestor

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA w LUBASZU
ul. Szkolna 6
64-720 LUBASZ

3. Warunki istniejace
3.1. Informacje ogodlne

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szkoty podstawowej w
Lubaszu przy ul. Podgdrnej 7, dz. 649/2.

Obiekt usytuowany w zabudowie wiejskiej, o charakterze luznym, w sgsiedztwie
innych zabudowan o podobnych parametrach. Nie mozna okresli¢ doktadnego roku budowy,
jednakze technologia wykonania i zastosowanych materiatéw sugeruje wiek ok. 70 — 80 lat.
Jest to budynek murowany na planie prostokagta dwukondygnacyjny (przyziemie + poddasze
uzytkowe), niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. W chwili obecnej uzytkowany jako
szkota.

3.2, Podstawowe dane
3.2.1. podstawowe wymiary

Zewnetrzny obrys budynku na planie prostokata o wymiarach: 18,17 x 10,98 mb

z dobudowang kottownig o wymiarach: 3,05x 7,87 mb

powierzchnia zabudowy tacznie: 223,51 m’

wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi: 9,68 mb od poziomu 0.00 budynku oraz
10,00 mb od poziomu terenu

Kubatura brutto budynku gtéwnego wynosi: 1491,31m’?

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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3.3.  Stan techniczny
3.3.1. konstrukcja
3.3.1.1. fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach kamiennych na zaprawie cementowej w
formie taw opartych na gruncie nosnym. Poziom posadowienia ponizej poziomu
przemarzania gruntu o czym $wiadczy brak spekan na murach fundamentowych oraz ogélnie
bardzo dobry stan techniczny bez sladéw korozji. Mury fundamentowe siegajg do poziomu
dolnej krawedzi stropu. Z zewnatrz wysokos¢ muru fundamentowego, siega 0,35 — 0,54 m
ponad poziom terenu. Brak widocznych $ladéw korozji w skutek zawilgocenia, spoiny
niewykruszone.

3.3.1.2. Sciany

Konstrukcja $cian murowana z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
nieotynkowane z zewnatrz. Grubos$¢ $cian zewnetrznych wraz z tynkiem 46 cm, Sciany
szczytowe — 38 cm. Brak $ladéw spekari i odparzen tynku, $ladéw zawilgocenia itp. Scianki
dziatowe parteru — murowane otynkowane. Na poddaszu czesciowo $cianki o konstrukcji
stolcowej, pozostate lekka konstrukcja z ptyt wiérowych na stelazu drewnianym. W $cianach
wewnetrznych wykonane kominy z cegty petne;j.

3.3.1.3. stropy

Nad poziomem parteru strop drewniany. Brak widocznych spekan lub ugie¢ swiadczy
o dobrej kondycji konstrukcji. Nad czescig uzytkowa poddasza, sufit podwieszany z ptyt G-K
na konstrukcji ze stelazu systemowego.

3.3.1.4. konstrukcja i pokrycie dachu

Dach dwuspadowy, prosty pokryty blachg ptaska tgczong na rgbek stojgcy. Pokrycie w
stanie zadowalajgcym.

Konstrukcja wiezby dachowej ptatwiowo - kleszczowa, podparta stolcami,
drewniana. Wszystkie elementy wiezby dachowej w stanie konstrukcyjnym dobrym, bez
Sladéw korozji biologicznej i chemiczne]. Potaczenia stabilne, o odpowiedniej wytrzymatosci
statycznej.

Przestrzen miedzy krokwiami wypetniona deskowaniem petnym, izolowanym papg
asfaltowa.

3.3.1.5. instalacje

Instalacja elektryczna jednofazowa (~ 230 V) podtynkowa, z osobnym zestawem
pomiarowym, zlokalizowanym w budynku. Czynna, zabezpieczona zalicznikowo, przewody
YKY 3 x 1,5 mm?i 3 x 2,5 mm?> Instalacja wody uzytkowej doprowadzona do budynku z sieci
wiejskiej, czynna, opomiarowana. Instalacja ogrzewania — centralna z pieca w kottowni w

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
10



4> budconsult

doo L DORADZTWO BUDOWLANE

przybuddéwce — nie wymagajgca modernizacji poza dostosowaniem do zmian funkcjonalnych
poszczegdlnych pomieszczen.

Ogolnie wszystkie instalacje utrzymane w stanie nalezytym — nadajace sie do uzytkowania po
drobnych przerébkach zwigzanych z adaptacjg poszczegdlnych pomieszczen.

3.3.1.6. Stolarka

W catym budynku stolarka okienna drewniana, czysciwo zespolona, czesciowo
skrzynkowa, wymagajgca modernizacji. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi drewniane
kasetonowe. Stolarka wewnetrzna drewniana, petna.

Catos¢ stolarki okiennej nie nadajgca sie do dalszej eksploatacji. Ze wzgledu na
koniecznos¢ poprawy parametréw szczelnosci i termoizolacji, catos¢ stolarki kwalifikuje sie
do wymiany.

3.3.1.7. Posadzki

W budynku czesciowo posadzki z ptytek gresowych (korytarz) oraz z wyktadzin PCV na
deskach drewnianych. Przewidziane do modernizacji i wymiany w zwigzku ze zmiang
charakteru funkcjonowania obiektu. Na poddaszu czesciowo podtogi drewniane jako
zamkniecie konstrukcji stropu. Podtogi oparte w czesci parteru podparte na stupkach
murowanych 24 x 24 cm i legarach na papie asfaltowe;j.

3.3.2. Ekspertyza stanu technicznego budynku

Ogdlnie stan techniczny budynku nie powodujacy zagroienia mienia i zycia
uzytkownikéw, utrzymany w dostatecznym stanie. Biezace konserwacje oraz czgstkowe
remonty nie doprowadzity do degradacji obiektu. Obiekt poddawany bieigcym
konserwacjom oraz uzytkowaniu, nadajacy sie do dalszego korzystania na cele
szkolnictwa.

Obiekt nadaje sie do remontu i przebudowy oraz zachowania funkcji szkolnej pod
warunkiem przeprowadzenia kompleksowego remontu z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych jak rowniez do standardéw obecnego budownictwa. Zakres remontu
nalezy kierunkowac¢ na poprawe funkcjonalnosci oraz umozliwienia korzystania z obiektu
osobom z ograniczong mozliwosci poruszania sie.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACIA PODDASZA
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie od inwestora
1.2 Dokumentacja archiwalna
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej
przebudowy i remontu budynku szkoty podstawowej w Lubaszu przy ul. Podgérnej 7,
dz. 649/2.

2. Lokalizacja
Opisywana inwestycja znajduje sie w obrebie dziatki 649/2 w Lubaszu,

przy ul. Podgdrnej 7

3. Uksztattowanie terenu
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w uksztattowanie terenu.

4. Zagospodarowanie istniejgce
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem dwukondygnacyjnym, uzytkowanym na cele
szkolnictwa oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Teren miejscowo utwardzony,
dojscia i plac manewrowy przed budynkiem. Pozostate tereny zielen niska.

5. Zagospodarowanie projektowane
Dokumentacja nie przewiduje znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres
rozbudowy w zarysie istniejgcej zabudowy z nadbudowg klatki schodowej nad istniejgca
kottownig. Zmiang w zagospodarowaniu terenu jest poszerzenie zabudowy kottowni w
kierunku frontowej elewacji budynku gtéwnego oraz przebudowa istniejgcego
zagospodarowania terenu..

6. Drogiidojazdy
Dojazd i dojscie do budynku mozliwy jest posrednio z drogi gminnej, ul. Podgdrne;j.

3. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku badan makroskopowych w wykopach prébnych stwierdzono do poziomu
posadowienia fundamentéw piaski sredniozageszczone o wspétczynniku niegorszym niz
lg >0,34. Wody gruntowe nie wstepujg do gtebokosci 3,00 m p.p.t. W zwigzku z
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje sie do kategorii geologicznej 1, co spetnia
zatozenia projektowe przyjete do posadowienia bezposrednio na gruncie nosnym.
Spetnienie warunkéw przyjetych do obliczen pozwala na posadowienie tdaw
fundamentowych bezposrednio na gruncie nosSnym w sposdb ciggty i prosty.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
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4. Ochrona ekologiczna

Przewidywana rozbudowa i adaptacja poddasza nie stwarza zagrozenia ekologicznego i
nie jest ucigzliwa dla srodowiska.
5. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki oraz sam budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. Szkody Gdrnicze

Teren inwestycji nie jest terenem szkdd gérniczych.

7. Prawo Budowlane art. 5

Istniejgce zagospodarowanie terenu spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8. Oddziatywanie na tereny przylegte

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, nie powoduje wptywu i ograniczen w
zagospodarowaniu terendw przylegtych. Planowany obiekt nie oddziatuje na
Zadng nieruchomos¢ sgsiedniq, teren oddziatywania zawiera sie na dziafce
649/2.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU SZKOtY

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu.

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele szkolnictwa. Po remoncie wnetrza funkcja
ta zostanie zachowana, z dostosowaniem dla oséb z trudnoscig poruszania sie. W zwigzku z
planowang adaptacjg poddasza, nalezy stworzy¢ nowy, niezalezny uktad komunikacyjny na
kondygnacje powyzej parteru.

2. Uktiad pomieszczen

uktad sal dydaktycznych parteru zapewnia petny dostep dla oséb poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich. Ze wzgledu na mozliwosci zagospodarowania sal lekcyjnych
pomieszczenia poddasza, przewiduje sie dostep oséb niepetnosprawnych tylko na poziomie
przyziemia. Pozwoli to wykorzystaé optymalnie komunikacje, stwarzajac jednoczes$nie
przestrzen manewrowa dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie oddzielny uktad
komunikacyjny dla wykorzystania poddasza na cele edukacyjne.

3. Rozwiazania komunikacji wewnetrzne;j
3.1. komunikacja w czesci frontowej

Komunikacja w czesci frontu budynku pozwala na swobodne zagospodarowanie czesci
budynku na cele dydaktyczne. Przestrzen komunikacji nalezy kierunkowaé w strone
optymalnego wykorzystania powstatej powierzchni dla celéw zoptymalizowania
funkcjonalnosci pomieszczen dla potrzeb edukacji. W cze$ci ogdlnodostepnej projektuje sie
posadzki z ptytek gresowych o klasie Scieralnosci AC5 oraz odpowiedniej antyposlizgowosci.
W toaletach oraz czesci socjalnej posadzki z ptytek gresowych. W salach dydaktycznych
panele podtogowe klasy Scieralnosci AC5.

Taki uktad komunikacji w obiekcie z uwagi na charakter budynku oraz zapewnienia
maksimum funkcjonalnosci, powoduje koniecznos$¢ opiniowania rozwigzan pod wzgledem
sanitarno — higienicznym.

4. Rozwigzania funkcjonalne instalacji.

4.1. media

Prace przy przebudowie instalacji wykona¢ wg opracowan branzowych

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY | ADAPTACII PODDASZA
BUDYNKU SZKOtY

5. Roboty remontowe.
5.1. Sciany nowego podziatu pomieszczen

Jak opisano powyzej w istniejgcej czesci pomieszczen parteru nalezy wykonac¢ podziat na
nowe funkcje pomieszczen. Scianki w lekkiej zabudowie ptytami G-K na stelazu systemowym,
stalowym. Stelaz 10 cm, wzmacniany profilami oscieznicowymi w miejscach projektowanych
drzwi. Sciany wykonczy¢ poprzez szpachlowanie potaczeri ptyt stosujgc tasma antyrysowa..
Wewnatrz WC ptytki ceramiczne na Scianach do petnej wysokosci pomieszczen.

W pomieszczeniach WC i socjalnym sufity podwieszane na wysokosci 2,50 od posadzki z
ptyt G-K wodoodpornych.

5.2. podtogi

w czesci komunikacji, pomieszczenia socjalnego oraz WC nalezy wykonac¢ na catej
powierzchni poditoge z ptytek gresowych o klasie Scieralnosci min. AC V. Wokét scian
wykonaé cokoliki wysokosci 5 cm. W salach dydaktycznych nalezy wykonaé odpowiednie
warstwy nowej posadzki wg dokumentacji rysunkowej.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka w catym obiekcie wymaga modernizacji. Nie spetnia parametréw izolacyjnych
oraz akustycznych (wymiana okien i drzwi wejsciowych). Nowe drzwi wejsciowe do budynku
jak antywtamaniowe klasy C, wyposazone w dwa niezalezne zamki o wktadkach
atestowanych oraz system sterowania domofonem z przyciskiem otwierajgcym
niedostepnym dla dzieci. Drzwi do WC ptycinowe, z oscieznicg z MDF dopasowang do
grubosci $ciany. Wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m?. W catym
budynku nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne na MDF lub PCV komorowe, szerokosci min.
25 cm i dtugosci réwnej wnece okiennej (UWAGA: wymiary usrednione). W tazience parteru
catos¢ wneki okiennej wykonczy¢ ptytkami jak Sciany.

Doswietlenie sal edukacyjnych poddasza oknami dachowymi z zachowanie
wspodtczynnika doswietlenia 1:8 powierzchni przeszklenia okien w stosunku do powierzchni
podtogi.

Wszystkie otwory sprawdzi¢é na budowie wg stanu faktycznego. Wykonac
dokumentacje warsztatowq stolarki lub zamowic¢ typowq oraz uzyska¢ akceptacje
Inwestora.

5.4. Roboty wykoniczeniowe

Sciany i sufity wyréwnaé masg szpachlowa do réwnoéci odpowiadajacej WTWiORB po
uprzednim usunieciu luznych tynkédw i zagruntowaniu powierzchni. Farby emulsyjne,
odporne na zmywanie, barwione w masie. Malowanie dwukrotne.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
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5.5. Wyposazenie i ,biaty montaz”

W sanitariatach dla dzieci zamontowac¢ odpowiednie wyposazenie np. z kolekcji KOO lub
rownowaznych. Wszystkie urzadzenia sanitarne typu COMPACT dolnoptuk z dwustopniowg
regulacjg sptukiwania, umywalka z pdétnogg szer. 40 cm z baterig stojacg oraz wieszak na
papier toaletowy oraz pojemniki na reczniki papierowe i mydto w ptynie.

6. Roboty budowlane
6.1. Rozbiérkowe

W czesci budynku przewidziano roboty rozbidrkowe stolarki wewnetrznej, kompleksowa
rozbiérke istniejgcych sanitariatéw oraz demontaz schodéw na poddasze. Roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, na biezgco usuwajac gruz na pryzme do docelowego wywozu na
sktadowisko odpaddw. Prace prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage na istniejgce
wyposazenie zwtaszcza na instalacje.

6.2. Murowe i tynkarskie

W miejscach potgczenia rozebranej Sciany uzupetnic tynki stosujgc tasmy antyrysowe na
potgczeniach z tynkami istniejgcymi. Uzupetniane tynki wykonad recznie, gipsowe w kategorii
[ll, wyszpachlowaé¢ przed natozeniem warstwy wykonczeniowej z farby. Catos$é¢ prac
prowadzi¢ z uwzglednieniem potaczenia z murami istniejgcymi stosujgc kotwy stalowe @ 6 co
drugg spoine.

6.3. Schody na poddasze uzytkowe (pietro)

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nowego ukfadu komunikacyjnego, nalezy
dobudowaé znormalizowang klatek schodowg na kondygnacje poddasza. Roboty wykonaé
wg dokumentacji rysunkowej.

6.4. Stolarka

Stolarka okienna PVC 5-cio komorowe, od zewnatrz kolor ztoty dab od srodka biate. Nie
dopuszcza sie zastosowania okien z tzw. poszerzeniami, koniecznym jest odtworzenie
dopasowane do nadprozy tukowych wg zestawienia stolarki w dokumentacji rysunkowe;j.

Drzwi wewnetrzne na parterze wszystkie do wymiany, ptycinowe MDF z oS$cieznicami
systemowymi dopasowanymi do grubosci Scian. Drzwi do pomieszczenia socjalnego,
sanitariatéw i nowej skrytki wyposazone w tuleje wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m?>.
Drzwi wejsciowe PCV antywfamaniowe klasy min. C wyposazone w dwa niezalezne zamki z
wktadkami atestowanymi, ponadto drzwi w elewacji frontowej nalezy wyposazyé w
elektrozaczep umozliwiajgcy sterowanie domofonem.

6.5. instalacje wg opracowan branzowych
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7. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie.
7.1. Wykonczenia scian i sufitow

Sciany i sufity pomieszczert pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystgpieniem do malowania wszystkie
powierzchnie wyréwnaé poprzez szpachlowanie i zagruntowac¢. W sanitariatach S$ciany
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci. W pomieszczeniu socjalnym wykonaé
fartuchy z ptytek ceramicznych nad szafkami dopasowujgc do wyposazenia.

7.2. Podiogi

W salach dydaktycznych podtogi z paneli MDF na podktadzie wygtuszajagcym. Klasa
Scieralnosci min. AC V. Wokét Scian listwy PVC lub MDF. W komunikacji i sanitariatach ptytki
gresowe klasa scieralnosci min. AC IV. Przed przystgpieniem do montazu podtég z paneli
nalezy wykonaé konstrukcje podtég slepych wg rysunku przekroju (dotychczasowo podiogi
na legarach podpartych stupkami murowanymi.

7.3. Roboty wykoniczeniowe poddasza

Na pietrze nowe ocieplenie wetng mineralng catej przestrzeni oznaczonej na
rysunkach.

7.4. Roboty zewnetrzne

7.4.1. Dach

Pokrycie dachu z blachy dachéwko podobnej. Nie wymaga prac remontowych. W
istniejgcym pokryciu dachowym zamontowaé okna dachowe wg instrukcji Producenta.

7.4.2. Elewacja

nie przewiduje sie prac remontowych przy elewacji.

7.4.3. Zagospodarowanie terenu

Na terenie posesji nie przewiduje sie modernizacji zagospodarowania terenu poza
remontem istniejgcych chodnikéw i dojs¢ do budynku. Chodniki z kostki betonowej
bezfazowej, uktadanej na podsypce cem. - piaskowe;j.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI
POWIERZCHNIA DZIAtKI 1881 | 100,00%
w tym:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 387,29| 20,59%
BUDYNEK SZKOtY 159,8 8,50%
KOTtOWNIA 22,24 1,18%
ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ 7,68 0,41%
BUDYNKI GOSPODARCZE 205,25| 10,91%
CHODNIKI 400,96 | 21,32%
POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA 1085,07 | 57,69%

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie watpliwosci, jak rowniez kolorystyke czy standard wykonczenia konsultowa¢é
z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczace funkgcji i uktadu
pomieszczen wymagaja dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentéw oraz
wybranych rozwigzan technologicznych maja na celu okreslenie standardu wykornczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii i materiatdw o niegorszych parametrach
technicznych.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
Z ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA

Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia zabudowy 182,08 m?, proj. rozbudowa 7,68 m?, pow. zabudowy catosci -
189,72 m*.
Powierzchnia uzytkowa istniejaca— 131,59 m?, proj. rozbudowa i adaptacja poddasza —
131,80 m?, pow. catosci - 263,39 m?
Wysokosc i liczba kondygnacji: Budynek dwukondygnacyjny (parter i uzytkowe
poddasze), bez podpiwniczenia. Budynek niski — 9,68 mb.

2) Odlegtosc od obiektdéw sgsiadujgcych:

Obiekt wolnostojgcy . Najblizszy budynek oddalony o 8,32 mb - budynek gospodarczy.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W budynku nie zaktada sie sktadowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Nie okreslono — obiekt kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach:
Budynek kwalifikowany do kategorii ZL lll. W zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywaé
rownoczesnie ponad 50 oséb.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Kazda z kondygnacji budynku po rozbudowie stanowi osobng strefe pozarowg. W obrebie
strefy parteru wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni. Przestrzed dobudowanej
klatki schodowej przynalezy do strefy poddasza. Przedziat stref strop REI30.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana jest co najmniej klasa D odpornosci pozarowej. Przyjete
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe spetniajg te wymagania z zapasem.

9) Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
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Nie jest wymagane.

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j;

Budynek nalezy wyposazyé w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytacznik pradu -
nie jest wymagany.

11) Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

12) Wyposazenie w gasnice;

Zabezpieczenie obiektu stanowié bedzie podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg sSrodka na
kazde 100 m?* — tu praktycznie po 1 jednostce sprzetu typu ABC 4- 6 kg na kazdej
kondygnaciji.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa miejska. Najblizszy
hydrant znajduje sie w odlegtosci 35 mb od budynku.

14) Drogi pozarowe:

Dojazd pozarowy do obiektu nie jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul. Podgérna w

Lubaszu istniejacy uktad drdg i utwardzen. Droga pozarowa nie jest wymagana.

PROJEKTOWNA ROZBUDOWA 1 ADAPTACJIA PODDASZA NIE WPtYWA
ZNACZACO NA UZGODNIONE WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEI.
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA Z ADAPTACIJA PODDASZA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
dziatka 649/2 w Lubaszu, przy ul. Podgérnej 7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Lubaszu,
z adaptacjg poddasza, przy ul Podgérnej 7, dz. 649/2.

2.1. Zakres robot

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robét :
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowacé do pory roku, w
trakcie ktorej roboty bedg wykonywane

- Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy

- Demontaz instalacji i osprzetu

- Demontaz czesci $cian

- Demontaz istniejgcych posadzek

- Demontaz drzwi

- Demontaz warstw posadzkowych

- Murowanie scian dziatowych zamurowania otworéw

- Montaz $cian gipsowo kartonowych

- Montaz drzwi

- Tynki wewnetrzne

- Roboty malarskie i glazurnicze

- Montaz instalacji i osprzetu

- Uktadanie posadzek z ptytek gresowych z cokotami oraz paneli podtogowych

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA
22



4> budconsult

doo L DORADZTWO BUDOWLANE

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Do elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie podczas realizacji robét naleza:

- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

- Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

- Roboty spawalnicze

- Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikédw gazowych nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw.
-Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki,
mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

Do elementéw mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenie podczas realizacji robét naleza:

- demontaz pokrycia a ptyt azbestowo — cementowych na budynku gospodarczym

2.3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

‘Upadek z wysokosci — zagrozenie Srednie wystepujgce przez 8 godzin dziennie

‘Porazenie pragdem - zagrozenie S$rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystepowania to elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

-Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych — przez 8 godzin dziennie
‘Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas transportu materiatéw przy
uzyciu wind pionowych, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatow caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej. Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow — teren
bedzie wygrodzony.
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2.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcego na omdwieniu
z pracownikami technologii , metod i sposobéw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych
robét przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci
pracy. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika roboét

- Wezwanie pomocy fachowe;j ( lekarza ) przez kierownika robot

- Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzdr nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
lub kierownika robét.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Sporzgdzenie planu BiOZ nie jest obowigzkowe
- Sporzadzenie planu organizacji roboét
- Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcéw realizacji budowy
- Szkolenie i instruktaz pracownikéw
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkdéw bhp

Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku konstrukcji stalowych,
drewnianych itp.
- Odprowadzenie wody opadowej od toréw , drég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie
wyrobow i materiatéw budowlanych
- Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy
- Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng
eksploatacje drog, przejazdow, przejs¢ , placow i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci,
spadku nawierzchni, oswietlenia itp.
- Sktadowanie materiatdow wyrobdw i prefabrykatow oraz materiatéow tatwo palnych,
pednych, wybuchowych itp.

Pomieszczenia socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich
pracownikéw budowy.

Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym.
- Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.
- Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze).
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- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdét, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot
- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania sSrodkow ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét.
- Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,
- Oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika
robot.

- Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.

- Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

- Dokumentdéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowat
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer $wiadectwa BM 01/09

Oceniany budynek

Rodzaj budynku " Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2 Szkoly. bez natryskow

Adres budynku UL. PODGORNA 7, LUBASZ dz. 649/2

Rok oddania do uzytkowania budynku ¥ 1920

Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4 Obliczeniowa

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej

temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub | 368 25

chiodzona) Afm?] ¥

Powierzchnia uzytkowa [m?] 368,25
|Wa2ne do (rrrr-mm-dd) ® ‘2025-03-25

Stacja meteorolagiczna, wedlug kiore) danych Pila

obliczana jest charakterystyka energetyczna ™

Qcena charakterystyki energetycznej budynku ®

Wymagania dla nowego budynku

Wskazniki charakterystyki energetycznej R 1zanie projek R iazanie alternatywne wedlug przepiséw techniczno

budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

uzytkowa EU = 29,13 kWh/(m2 rok)

EU = 52,65 kWhi(m?2-rok)

WskazZnik rocznego zapotrzebowania na energie

koncowa @ EK = 66,01 kWh/(m?rok)

EK = 58,73 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna

energie pierwotna ¥ EP = 185,07 kWh/(m?rok)

EP = 43,42 kWh/(m?-rok)

EP = 256,29 kWh/(m?-rok)

Jednostkowa wielkosc emisji CO, E.n,=0019t QOZ;(mZ.,Ok) Econ = 0,005t CO;‘(mz-rok)

Udzial odnawialnych zrédet energii w rocznym

! 4 ener Ugze = 0,00 %
zapotrzebowaniu na energie koncowa =

Uone = 3951 %

Gceniany budynek

0 50

Wymagania dla nowego budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(mZ-rok)]

500 >500

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym 1%

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii | llos¢ no$nika energii lub energii

Jednostkal/(m?-rok)

Miejscowe wytwarzanie energii w

kg

systemowa/Energia elektryczna

Ogrzewczy budynku/\Wegiel kamienny 975 m? - rok
P . N Siec elektroenergetyczna W h

Przygotowania cieplej wody uzytkowej syslemowaf‘Energg\;yelektryczna 28,88 —_—

Chlodzenia

Whbudowanej instalacji oswietlenia Siet elektroenergetyczna 30,71

Obliczeniowa roczna ilosé zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym '

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii | llos¢ no$nika energii lub energii

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku/Gaz ziemny 5,95 ok
Ogrzewczy .' oK
Siet elektroenergetyczna 171 kW h
systemowa/Energia elektryczna ,”E - rok
Lokalne odnawialne Zrodia 7020 kW h
energii/Energia sloneczna " m
Przygotowania ciepte] wody uzytkowej -
Siet elektroenergetyczna 1755 W h
systemowa/Energia elektryczna = me -rok
m--roe
Chlodzenia
. Lo Siec elektroenergetyczna EWh
Whudowanej instalacji odwietlenia systemowalEnergia elektryczna 0,00 m

Sporzadzajacy swiadectwo: BLAZEJ MROZ

Imie: | nazwiska: BLAZEJ MROZ
Nr uprawnier budowlanych albo nr wpisu do rejestru ' 7132/20/W/2002

Data wystawienia: 2015-10-04 Podpis | pieczatka

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA

26




2> budconsult

DORADZTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer swiadectwa

BM 01/09

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kendygnacji budynku

1

Kubatura budynku [m?]

1692 67

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze
powietrza [m?]

169267

Podzial powierzchni uzytkawej budynku 12/

1

Temperatury wewnetrzne w budynku w zaleznosci od

stref ogrzewanych

ADAPTOWANE PODDASZE - 20C, KLATKA SCHODOWA - 8C, PRZYZIEMIE - 20C

Radzaj konstrukcji budynku

TRADYCYJINA MUROWANA

Przegrody budynku

Nazwa przegrody

Opis przegrody

Wspélczynnik przenikania ciepla
przegrody U [Wi(m2-K)]

uzyskany |wymagany ¥
1) 1,50 180
2) OKNA | DRZWI FCV 1,50 180
3) POSADZKA ]
PRZEMYSLOWA NA DACH SKOSNY 0,16 025
GRUNCIE
4) STOLARKA BRANY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE, || ¢ 1 a0
OTWOROWA OKNA PVC : :
STROP DREWNIANY BELKOWY
5) STROP NAD PARTEREM |IZOLOWANY DODATKOWO WELNA 0,29 025
MINERALNA
. SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ Z
6) SCIANY ZEWNETRZNE | (iEWENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA | 0:28 030
7) OKNA | DRZWI FCV 1.70 180
8) POSADZKA
PRZEMYSLOWA NA POSADZKA PRZEMYSLOWA NA GRUNCIE  |0,26 045
GRUNCIE
9) STOLARKA BRANY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE, | | g 140
OTWOROWA OKNA PVC : :
. SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNE) Z
10) SCIANY ZEWNETRZNE | vENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA |02 080
) OKNA | DRZWI FCV 1,50 180
12) POSADZKA
PRZEMYSLOWA NA POSADZKA PRZEMYSLOWA NA GRUNCIE  |0,26 045
GRUNCIE
13) STOLARKA BRANY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE, || ¢ 1 a0
OTWOROWA OKNA PVC : :
- STROP DREWNIANY BELKOWY

L STROP NAD IZOLOWANY DODATKOWO WELNA 0,29 025

v MINERALNA
15) SCIANY ZEWNETRZNE |SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJZ | o 030

NIEWENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA

System projektowany

System ogrzewczy

Srednia sezonowa

Elementy skladowe systemu |Opis sprawnosé
Wytwarzanie ciepla MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 1,00
Przesyl ciepla MIEJSCOWA KOTEOWNIA WEGLOWA 0,96
Akumulacia ciepla MIEJSCOWA KOTELOWNIA WEGLOWA 093
Regulacja i wykorzystanie |12 15coWA KOTLOWNIA WEGLOWA 038

ciepla

Elementy skladowe systemu

Opis

Srednia sezonowa

Sprawnosc
System przygotowania cieplej wody uzytkowej Wytwarzanie ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Przesyl ciepta ZASOBNIK 1201 1,00
Akumulacja ciepta ZASOBNIK 1201 1,00
Elementy skladowe systemu |Opis Srednia sezonowa
sprawnosc
Wytwarzanie chiodu
System chlodzenia Przesyl chiodu
Akumulacja chlodu
Regulacja i wykorzystanie
chiodu
System alternatywnym
; Srednia sezonowa
Elementy skladowe systemu |Opis sprawnosé
Wytwarzanie ciepta KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 1,00
System ogrzewczy Przesyl ciepta KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 0,98
Akumulacja ciepta KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 0,95
E:gl“j'ﬂq“ twykorzystanie |k ocio C.0. NA GAZ ZIEMNY 0,88
Elementy skladowe systemu |Opis Srednia sezonowa

Sprawnosc
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P INSTALACJA SOLARNA 1,00
Viytwarzanie ciepia ZASOBNIK 1201 1,00
System przygotowania cieplej wody uzytkowe] Przesyl ciepta ‘Zriss-lg‘é‘ﬁﬁ(szg?LARNA lgg
INSTALACJA SOLARNA 1,00
Akumulacia ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Elementy skladowe systemu |Opis ?;}l:imfoséeézonowa

System chlodzenia

Whytwarzanie chlodu

Przesyl chiodu

Akumulacja chiodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja

GRAWITACYJNA

System wbudowanej instalacji oswietlenia

TAK, REGULACJA RECZNA

Inne istotne dane dotyczace budynku
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R
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Numer swiadectwa [sM o170
System projektowany
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?-rok)]'¥
ﬁﬁéﬁmj&': Ciepla woda uzytkowa | Chlodzenie S;n’éit\‘;“;i Suma
[KWh/(m?-rok)] 17,76 11,38 0,00 29,13
Udzial [%] 60,95% 39,05% 0,00% 100%
Wskaznik recznege zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 29,13 kWhi/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa EK [kWh/(m2-rok)] ¥
Rodzaj nosnika energii lub energii ‘LE;?;AESS Ciepla woda uzytkowa | Chlodzenie gki:'cljit\‘f;l:ri 9) Suma
1) Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku/Wegiel kamienny w=1,10 22,60 0,00 0.00 0,00 22,60
3) Siet elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 0,00 11,38 0,00 0,00 11,38
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana - siet
elektroenergetyczna systemowa (energia 0,00 1,31 0,00 0,00 1,31
pomocnicza) w=3,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢ 0.00 0.00 0.00 3071 30,71
elektroenergetyczna systemowa w=3,00
Suma [KWh/(m?rok)] 22,60 12,69 0,00 30,71 66,01
Udzial [%] 34,24% 19,23% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznege zapotrzebowania na energie koricowa EK: 66,01 kWh/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m?2-rok)]'¥
Rodzaj nosnika energii lub energii ‘LE;?;AESS Ciepla woda uzytkowa | Chlodzenie gki:'cljit\‘f;l:ri 9 Suma
1) Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku/Wegiel kamienny w=1,10 24,86 0.00 0.00 0,00 24,86
3) Siet elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 0,00 34,13 0,00 0,00 34,13
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana - siet
elektroenergetyczna systemowa (energia 0,00 3,94 0,00 0,00 3,84
pomocnicza) w=3,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa w=3,00 0,00 0,00 0,00 92,14 92,14
Suma [KWh/(m?rok)] 24,86 38,08 0,00 92,14 155,07
Udzial [%] 16,03% 24 55% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 155,07 kWhi(m?2-rok)
System alternatywny
Wskaznik rocznege zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?-rok)]'¥
Dgrzewan_ie Ciepla woda uzytkowa | Chlodzenie Osuietlenie Suma
i wentylacja wbudowane
[KWh/(m?2-rok)] 17,76 34,89 0,00 52,65
Udzial [%] 33,73% 66,27% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 52,65 kWhi/(m?2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWhi(m?-rok)]'#
P ) " Ogrzewanie . . - Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja Ciepla woda uzytkowa | Chlodzenie whudowane Suma
1) Miejscowe wytwarzanie energii w budynku/Gaz
ziemny w=1.10 22,12 0,00 0,00 0,00 22,12
3) Siet elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 0,00 5,98 0,00 0,00 6,98
5) Lokalne odnawialne Zrddia energii’Energia
stoneczna w=0.00 0,00 27,0 0,00 0,00 27,91
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - siet
elektroenergetyczna systemowa (energia 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71
pomocnicza) w=3,00
Suma [kWh/(m?Z-rok)] 23,83 34,89 0,00 0,00 58,73
Udzial [%] 40,59% 59.41% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa EK: 58,73 kWh/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]"*
oo " - Ogrzewanie ) . - Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja Ciepla woda uzytkowa | Chlodzenie whudowane Suma
1) Miejscowe wytwarzanie energii w budynku/Gaz
ziemny w=1.10 24,34 0,00 0,00 0,00 24,34
3) Siet elektroenergetyczna systemowa/Energia .
elektryczna w=3,00 0,00 4,19 0,00 0,00 4,19
5) Lokalne odnawialne zradla energil’Energia y
stoneczna w=0.00 0,00 18,75 0,00 0,00 16,75
T) Energia elektryczna/produkcja mieszana - siet
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elektroenergetyczna systemowa (energia 513 0.00 0.00 0.00 513
pomaocnicza) w=3,00 ' ' ’ B ’
Suma [kWh/(m?-rok)] 20,47 20,94 0,00 0,00 50,40
Udziat [%] 58,46% 41.54% 0,00% 0,00% 100%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 50,40 kWh/(m?2-rok)
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Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Kaoszt inwestycyjny [PLN]

MIEJSCOWA KOTEOWNIA WEGLOWA

10000

Razem

10000,00

System alternatywny

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

INSTALACJA SOLARNA 25000
KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 25000
Razem 50000,00
Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.O. MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 052

C.O. MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 377,29

C.O. MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 2618,36

cw.u. ZASOBNIK 1201 1361,75

cw.uu. ZASOBNIK 1201 1361,75

Energia pomocnicza POMPA OBIEGOWA CWU / C.W.U. 854,10

Oswietlenie Oswietlenie 735142

Razem 1392519

System alternatywny

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.0. KOCIOL C.0. NA GAZ ZIEMNY 0,40

C.0. KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 287,27

C.O. KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 199363

cCw.u. ZASOBNIK 1201 371,19

cw.u. ZASOBNIK 1201 371,19

cCw.u. ZASOBNIK 1201 371,19

Energia pomocnicza POMPA OBIEGOWA C.O./CO 1111,50

Razem 4506,36

Zestawienie poréwnawce

Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]

System zaprojekiowany

B Ciepta woda)
H Ogrzewanie,
[ Chiodzenie
M Energ. pom.
B Oswietienie

Bezposredni efekt ekologiczny go SY projektowanego i alternatywnego

t COy

rok

Emisja CO,
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Syetem atternatywny
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M Ciepla woda
B Ogrzewanie
0 Chiodzenie

W Oswietienie
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Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie:

1) przegrad budynku A y
BUDYNEK NALEZY PODDAC TERMOMODERNIZACJI - NIE SPELNIA WYMAGAN OCHRONY TERMOIZOLACYJNEJ

2) systeméw technicznych w budynku
NIE DOTYCZY

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskacd szczegdlowe informacje dotyczace oplacalnosci
ekonomicznej zawartych w Swiadectwie zalecen oraz informacja dotyczaca dzialan, jakie nalezy podja¢ w celu wypelnienia zalecen)
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer swiadectwa BM 01/09

Objasnienia

" Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoéci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy

2 Nalezy okreslic zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 . poz. 1409, z pozn
zm.), zwanymi dalej, przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;..

3 Datyczy budynku oddanego do uzytkowania -

4 Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

% Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wediug Polskiej] Normy dotyczace] whasciwosci uzytkowych w budownictwie — okreélanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokosci w Swietle:

a) rownej lub wigkszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 100%,

b) réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w50%,

c) mniejszej od 1,40 m — powierzchnia ta jest pomijanacatkowicie

% Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoéé po uplywie terminu wskazanego w tym éwiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

7 Nalezy wypeic w przypadku metody obliczeniowej.

& Charakterystyka energetyczna budynku jest ckreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP
niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania ciepte] wody uzytkowej i wbudowane;j
instalacji oswietlenia z maksymalng wartoscia wskaznika EP wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspétczynnika przenikania ciepla
przegréd U w budynku z maksymalna wartoscig wspolczynnika wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowowznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspolczynnikow przenikania ciepla przegrod U nie powinny przekraczac wartosci
wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspolczynnikow przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczac
wartosci wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych

9 Rocznego zapotrzebowania na energie koficowa oraz nieodnawialng energie pierwotna przez system wbudowanej instalacji oéwietlenia nie wyznacza sie w przypadku
budynku mieszkalnego

0 Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowago sposabu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie do
faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapic roznice w wynikach koncowych miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami

W przypadku korzystania z metody obliczeniowe] - z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowe] rocznej iloscl zZuzywanego nosnika
energii lub energil nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energil w budynku, wartosc te sa przyblizone

") Rejestr, o ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

121 Podzial powierzchni uzytkowej (np. czes¢ mieszkalna: ..m?, czeét garazowa:..m?, czest ustugowa:..m?, czesé techniczna:..m?).

'3 Wymagania dotyczace wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny byé spetnione jedynie w przypadku budynku nowowznoszonego albo budynku
podlegajacego przebudowie.

4 Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koricowa i nisodnawialng energie pierwotna odpowiednio dla systemu ogrzewczego, systemu
przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chlodzenia, systemu wbudowanej instalacji oéwietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af.
Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koricowa i nieodnawialng energie pierwotna dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione
do powierzchni Afnalezy wykazaé¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Uwagi

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwaju z dnia 3 Czerwca 2014 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng calosé techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
1 wzorow Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888)

2. Raoczne zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna, energie koricowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen ckresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposab uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna uwzglednia obok energii koricowej, dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanege nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energig i tym
samym wysoka efektywnosé energetyczng budynku i zuzycieenergii chronigce zasoby naturalne i érodowisko.

4. Raczne zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczng ilosé energil dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewczego, chiodzenia, przygotowania cieple]
waody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie konicowa jest to ilos¢ energii, ktra powinna byé¢ dostarczona do budynku przy
standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich sfrat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktore] wartos¢ zostala
okreslona w przepisach technicznobudowlanych, niezbedna wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnost energetyczna.

5. Roczne zapotrizebowanie na energie uzytkowa okresla

w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszona o
zyski ciepla,

b. w przypadku chlodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c. w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia ze éciekami. Niskie wartosci sygnalizuja bardzo
dobra charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepla przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi
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it ~ Lubasz, 28 wrzesnia 2015.t.
GPL 6727.133.2015

WYPIS Z MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy dzialki nr 649/2 polozonej w Lubaszu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
przez Rade Gminy w Lubaszu uchwalg nr XIX/205/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 129 z dnia 1 lipca
2009 roku, dzialka nr 649/2 polozona w obrgbie wsi Lubasz czeSciowo posiada funkcje
uslug oswiaty (Uo), czgsciowo stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(1MN) oraz teren zieleni izolacyjnej (2ZI), a w/w. plan posiada nastgpujgce ustalenia:

§1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Lubasz
i Goraj, zwany dalej ,,planem".
2. Plan obejmuje obszary zmian w obrgbie wsi Lubasz i Goraj.
3. Granice obszaru objetego planem okre$lone sg na rysunku planu - zatgczniki nr od 1
do 12.
4. Integralnymi czg¢sciami uchwaty sa:

1) zataczniki Nr 1 -12, rysunki planu, opracowane w skali 1:1000 i zatytulowane,, Zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Lubasz i Goraj,
stanowigce czg$¢ graficzng planu, zwane dalej ,,rysunkami planu";

2) zatgcznik nr 13 — stanowigcy rozstrzygnigcie w sprawie stwierdzenia zgodnosci ze
studium uwarunkowan i kierunk6w zagbspodarowania przestrzennego;

3) zalgcznik Nr 14 - stanowiacy rozstrzygnigcie Rady Gminy w Lubaszu o sposobie

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4) zatacznik Nr 15 - stanowiacy rozstrzygnigcie Rady Gminy w Lubaszu o sposobie

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dzialce - nalezy przez to rozumie¢ dziatke¢ budowlang w rozumieniu przepiséw o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigcg obszar, na ktérym moze by¢
realizowane zamierzenie inwestycyjne, do ktérego maja zastosowanie uregulowania zawarte
w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca
dopuszczalng minimalna odleglo$¢ budowli od linii rozgraniczajacej drogi;

3) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig wszystkich budynkow
zlokalizowanych na dzialce, mierzong po obry51e $cian zewnetrznych, bez schodéw, ramp,
tarasow, zadaszen, wiatrotapow;

4) powierzchni zieleni - nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni biologicznie
czynnych, pokrytych roslinnoscia trawiasta, zakrzewionych, zadrzewionych lub
urzadzonych jako oczka wodne;

5) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebgdacy
szyldem, tablicg informacyjng lub znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach
drogowych;,

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ o okreslonym rodzaju przeznaczema
podstawowego, stanowiaca naJmmeJ sza wydzielong liniami rozgraniczajacymi jednostke
ustalei planu, oznaczong numerem i symbolem literowym, dla ktérej obowiazuja ustalenia
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szczegblowe.
§3. Na obszarze obj¢tym planem ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MW;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczone na rysunku
planu symbolami MN/U;
4) tereny zabudowy ustugowej z funkcja mieszkalng jednorodzinng, oznaczone na
rysunku planu symbolami U/MN;
5) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U;
6) tereny zabudowy ustug o$wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolami Uo;
7) tereny ushug sportu i turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolami US/T;
8) tereny ushug turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolami Ut;
9) tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZK;
10) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZI;
11) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP;
12) tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, oznaczone na rysunku planu
symbolami P;
13) tereny upraw rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolami R;
14) tereny wéd $rédlagdowych powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami WS;
15) tereny parkingéw, oznaczone na rysunku planu symbolami KP.
16) tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD-Z;
17) tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
KD-L;
18) tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD-D;
19) tereny drég wewngtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW;
20) Tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, przepompownia, oznaczone na
rysunku planu symbolami K. =

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala si¢ zakaz
lokalizacji i rozbudowy obiektow budowlanych i urzadzen, ktére wptywaja negatywnie na
tad przestrzenny, a w tym:

1) wolnostojacych reklam;

2) tymczasowych obiektow budowlanych;

3) ogrodzen pelnych z elementéw prefabrykowanych.

§5. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie:
1) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko okreslonych w przepisach odrgbnych z wyjatkiem lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

2) dlaterenéw P, U/MN, MN/U zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ polegajacych na
sktadowaniu odpadéw;

3) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiornikow bezodptywowych oddzielne dla
$ciekéw bytowych i komunalnych oraz przemystowych;

4) obowigzek podczyszczenia $ciekéw przemystowych przed ich odprowadzeniem do
oczyszczalni Sciekow do jakosci wymaganej przepisami szczeg6lnymi;

5) ze, wszelkie oddziatywania na $rodowisko wynikajace z realizacji ustalefi planu nie
mogg powodowac¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska, okre$lonych
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przepisami odrebnymi, poza terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny;
6) zastosowanie zabezpieczen dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju i
prowadzenia ruchu kotowego przed infiltracja zanieczyszczen wod opadowych do
$rodowiska gruntowo-wodnego, szczegdlnie dla terenéw U, P, KP;
7) gromadzenie i segregacje odpadéw w miejscach ich powstawania oraz
zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
8) sposob postgpowania z masami ziemnymi powstajgcymi w zwigzku z realizacjg
ustalen planu zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrebnymi.
9) ze tereny MN, nalezg do terendw, dla ktérych obowiazujg dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;
10) ze tereny MW naleza do terenéw, dla ktérych obowigzuja dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego;
11) Ze tereny MN/U, naleza do teren6éw, dla ktérych obowigzuja dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;
12) ze tereny U/MN, naleza do terenéw, dla ktérych obowiazujg dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
13) ze tereny U, nalezg do terendw, dla ktorych obowiazuja dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;
14) ze tereny Uo, nalezg do terendw, dla ktérych obowigzuja dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i
-miodziezy, zgodnie z przepisami odrebnymi;
15) ze tereny US/T, naleza do teren6éw, dla ktorych obowiazuja dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terendéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
16) zetereny Ut, nalezg do terenéw, dla ktérych obowigzuja dopuszczalne poziomy
hatasu jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictw kulturowego ustala si¢ obowigzek
uzgadniania z Wielkopolskim Wojewo6dzkim konserwatorem Zabytkow prac ziemnych
zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu uzyskania pozwolenia
WWKZ na prace archeologiczne.

W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
ustala si¢ stosowanie trwatych i estetycznych elementéw urzadzenia i zagospodarowania
terenu.

Ustala sie¢ lokalizacje terenow, dla ktérych obowigzujg ustalenia szczegdtowe zgodnie z
§9,§10,811,§12,§13,§14,§15,§16,§17,§18,§19,§20, §21, §22, §23, §24, §25 niniejszej
uchwaly:

1. Zalgcznik nr 1 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem:
1) IMN, 2MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami;
3) 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy ushugowej z funkcjg
mieszkalng;
4) 1V, 2U, 3U - wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej;
5) ZP - wyznacza si¢ tereny zieleni urzadzonej;
6) ZI - wyznacza si¢ tereny zieleni izolacyjnej;
T 1ZK, 2ZK, 3ZK, 4ZK - wyznacza sie tereny zieleni krajobrazowe;j;”
8) 1R, 2R - wyznacza si¢ tereny rolne;
9) WS - wyznacza si¢ tereny wod srédladowych powierzchniowych;
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10) 1KD-L, 2KD-L - wyznacza si¢ tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej;

11) 1IKD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D - wyznacza si¢ tereny drég publicznych klasy
drogi dojazdowej;

12) 1IKDW, 2KDW, 3KDW - wyznacza si¢ tereny drog wewnetrznych.

13) K — wyznacza sig tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, przepompownia.

2. Zalgcznik nr 2 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem US/T - wyznacza si¢
tereny ustug sportu i turystyki.

3. Zalgcznik nr 3 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem:
1) Ut - wyznacza sig tereny ustug turystyki;
2) U - wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowe;;
3) KD-D - wyznacza si¢ tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej;
4) KP — wyznacza si¢ tereny parkingéw publicznych.

4. Zalgcznik nr 4 do uchwaly na terenach oznaczonych symbolem:
1) MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) U - wyznacza sig tereny zabudowy ustugowej.

5. Zalacznik nr 5 do uchwaly na terenach oznaczonych symbolem:
1) IMN/U, 2MN/U - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej z ushugami;
2) KD-D - wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej;
3) ZP - wyznacza si¢ tereny zieleni urzadzonej.

6. Zalgcznik nr 6 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem:
1) ZP - wyznacza si¢ tereny zieleni urzadzonej;
2) ZI - wyznacza si¢ tereny zieleni izolacyjnej.

7. Zalgcznik nr 7 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem:
1) IMN, 2MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MW - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) MN/U - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami;
4) Uo - wyznacza si¢ tereny zabudowy ustug oswiaty;
5) 1ZI, 2ZI - wyznacza si¢ tereny zieleni izolacyjnej;
6) KP - wyznacza sig tereny parkingéw publicznych.

8. Zalgcznik nr 8 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem:
1) IMN, 2MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U - wyznacza sig tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami;
3) R - wyznacza si¢ tereny rolne;
4) 1P, 2P, 3P - wyznacza sig tereny obiektéw produkcyjnych , sktadéw i magazynow;
5) 1Z1, 271 - wyznacza si¢ tereny zieleni izolacyjnej;
6) WS - wyznacza si¢ tereny wod $rédladowych powierzchniowych;
7) 1ZK, 27K, 3ZK - wyznacza si¢ tereny zieleni krajobrazowej;
8) KDW — wyznacza si¢ tereny drég wewnetrznych;
9) KDP — wyznacza si¢ tereny ciagu pieszo-jezdnego.

9. Zalgcznik nr 9 do uchwaly na terenach oznaczonych symbolem:
1) MN/U - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej z ushugami;
2) KDW - wyznacza si¢ tereny drég wewnetrznych.

10. Zatgcznik nr 10 do uchwaly na terenach oznaczonych symbolem:
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1) MN/U - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej z ushugami;
2) KDW - wyznacza si¢ tereny drég wewnetrznych.

11. Zalgcznik nr 11 do uchwatly na terenach oznaczonych symbolem:
1) IMN, 2MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) IMN/U, 2MN/U - wyznacza sig tereny zabudowy mieszkaniowej z ushugami;
3) U/MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowe;j z funkcja mieszkalna;
4) 1Z1, 271 - wyznacza sig¢ tereny zieleni izolacyjnej; :
5) KD-Z - wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej;
6) 1IKD-D, 2KD-D, 3KD-D - wyznacza si¢ tereny dr6g publicznych klasy drogi

dojazdowe;j;

7) 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4 KDW - wyznacza si¢ tereny drég wewnetrznych;
8) 1ZP, 2ZP — wyznacza sie tereny zieleni urzadzonej.

12. Zalgeznik nr 12 do uchwaty na terenach oznaczonych symbolem:
1) MN - wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;
2) R - wyznacza si¢ tereny rolne.

§9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego budynku mieszkalnego Jednorodzinnego wolno stojacego na dzialce;
b) jednego budynku gospodarczego na dzialce;
¢) jednego budynku garazowego na dzialce;
d) dojs¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazd6éw przeciwpozarowych;
e) malej architektury i o§wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ rozbudowe i remonty istniejacych zabudowan pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszej uchwaty;
b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy — do 30% powierzchni dziatki;
¢) obowiazek zachowania — 50 % powierzchni dziatki w postaci terendéw zieleni -
powierzchnia biologicznie czynna;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko$¢ zabudowy budynkéw mieszkalnych - do 9 m;
b) liczba kondygnacji : nie wiecej niz -jedna kondygnacja podziemna, jedna
nadziemna i poddasze uzytkowe;
¢) obowigzuja dachy skosne o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni;
d) obiekty gospodarcze i garazowe jednokondygnacyijne;
e) kierunek gltéwnej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem
kalenicy na budynku mieszkalnym na dzialce sgsiedniej,
f) minimalna szeroko$¢ dziatki — 20 m;
4) W zataczniku nr 1 do niniejszej uchwaty:
a) tereny IMN stanowia kontynuacje terenéw 1MN/U w ramach poprawy warunkow
zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej zgodnie z przepisami szczeg6lnymi i
ustala si¢ prawo przejécia i przejazdu przez tereny ZK i WS;
b) czegs¢ dziatki o nr ewidencyjnym 88 zlokalizowana w obszarze terenéw 1MN
stanowi kontynuacjg terenéw MN potozonych poza obszarem opracowania planu
w ramach poprawy warunkéw zagospodarowania nieruchomogci sgsiedniej
zgodnie z przepisami szczegélnymi i ustala si¢ prawo przejscia i przejazdu przez
tereny ZK i WS; ; =
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5) Dla terenéw 1 MN na zatgczniku nr 7 ustala si¢ prawo stuzebnosci przejscia i
przejazdu przez teren Uo.

§10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami MW ustala si¢ nast¢pujgce parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych;
b) budynkéw garazowych;
¢) dojs¢ i dojazdow zwigzanych z funkcjg terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;
d) matej architektury i o§wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ rozbudowe i remonty istniejacych zabudowan pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszej uchwaty;
b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy — do 40% powierzchni dziatki;
¢) obowigzek zachowania 50 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni —
powierzchnia biologicznie czynna;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysokos¢ zabudowy budynkéw mieszkalnych nie wigeej niz — jedna kondygnacja
podziemna, dwie nadziemne i poddasze uzytkowe;
b) dla nowych obiektow obowigzujg dachy skosne o nachyleniu potaci od 25 do 45
stopni,
¢) obiekty garazowe jednokondygnacyjne;
d) kierunek gléwnej kalenicy dachu réwnolegly do dtuzszego boku budynku;
4) teren MW na zatgezniku nr 7 stanowi kontynuacje terenu zabudowy wielorodzinnej
polozonej poza granicami planu w ramach poprawy warunkéw zagospodarowania
nieruchomosci sgsiedniej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z ustugami, oznaczonych na rysunku planu
Symbolami MN/U ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztalttowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojacego na dzialce;

b) jednego budynku ustugowo-gospodarczego na dzialce;

¢) jednego budynku garazowego na dzialce;

d) doj$¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;

) matej architektury i o§wietlenia terenu;

f) dla terenu IMN/U (zatgcznik nr 7)-dopuszcza si¢ ushugi sportu i rekreacji (np.
boisko sportowe);

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ rozbudowe i remonty istniejacych zabudowan pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszej uchwaty;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy — do 30% powierzchni dziatki,
z czego 60% stanowi funkcja mieszkaniowa;

¢) obowigzek zachowania — 50 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni —
powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko$¢ zabudowy budynkéw mieszkalnych nie wigcej niz — jedna kondygnacja
podziemna, jedna nadziemna i poddasze uzytkowe;

b) obowigzujg dachy skosne o nachyleniu potaci od-30 do 45 stopni;
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¢) obiekty ustugowe — jednokondygnacyjne;

d) gospodarcze i garazowe — jednokondygnacyjne;

€) dopuszcza si¢ potaczenie obiektu ustugowego i gospodarczego z budynkiem
mieszkalnym;

f) kierunek gtéwnej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem
kalenicy na budynku mieszkalnym na dziatce sgsiedniej,

g) minimalna szeroko$¢ dziatki — 20 m.

§12. Na terenach zabudowy ustugowej z funkcjg mieszkalng, oznaczonych na rysunku
planu symbolami U/MN, ustala si¢ nastgpujgce parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku ustugowego na dzialce;

b) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojacego na dzialce;

¢) jednego budynku garazowo-gospodarczego na dzialce;

d) doj$¢ i dojazdow zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;

) matej architektury i o§wietlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ rozbudowe i remonty istniejacych zabudowan pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszej uchwaty;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy — do 30% powierzchni dziafki,
z czego 60% stanowi funkcja ustugowa;

c) obowiazek zachowania 50 powierzchni dzialki w postaci terenéw zieleni —
powierzchni biologicznie czynnej;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy budynkéw mieszkalnych nie wigcej niz — Jedna kondygnacja
podziemna, jedna nadziemna i poddasze uzytkowe;

b) obowigzujg dachy skosne o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni;

¢) obiekty ustugowe i garazowo-gospodarcze — jednokondygnacyjne;

d) dopuszcza si¢ potaczenie obiektu ustugowego i garazowo-gospodarczego z
budynkiem mieszkalnym.

¢) minimalna szeroko$¢ dziatki — 30 m.

§13. Na terenach zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami U,
ustala sie nast¢pujgce parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego budynku ustugowego na dzialce;
b) jednego budynku garazowo-gospodarczego na dzialce;
¢) matej architektury i o$wietlenia terenu;
d) doj$¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ rozbudowe i remonty istniejacych zabudowan pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszej uchwaty;
b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dziatki;
¢) obowigzek zachowania 50 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni —
powierzchnia biologicznie czynna;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunklem planu;
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysokos$¢ zabudowy budynkow ustugowych nie wigcej niz— jedna kondygnac;a
podziemna, jedna nadziemna i poddasze uzytkowe;
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b) obowiazujg dachy skosne o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni;

¢) obiekty garazowo-gospodarcze — jednokondygnacyjne;

d) dopuszcza si¢ polaczenie obiektu ustugowego i garazowo-gospodarczego;
) minimalna szeroko$é dziatki — 35 m.

§14. Na terenach zabudowy ushug o$wiaty, oznaczonych na rysunku planu symbolami Ubo,

§15.

ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynku ustug o$wiaty;

b) budynkéw garazowo-gospodarczych;

¢) malej architektury i o§wietlenia terenu;

d) dojs¢ i dojazdéw zwiazanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza si¢ rozbudowg i remonty istniejacych zabudowan pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszej uchwaty;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy — do 40% powierzchni dziatki;

¢) obowigzek zachowania — 50 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni —

powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;

f) zakaz realizacji utwardzonych drég publicznych za wyjatkiem dojazdéw

gospodarczych i przeciwpozarowych;

g) nakaz wykonywania niezbgdnych prac z zakresu regulacji w celu utrzymania
terenu nasadzen lub wycinki drzew i krzewow, oraz innych dziataf zwigzanych z
konserwacja i utrzymaniem zieleni; :

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko$¢ zabudowy budynkéw ustugowych nie wiecej niz — jedna kondygnacja

podziemna, jedna nadziemna i poddasze uzytkowe;

b) obowiazujg dachy:

- na obiektach istniejacych plaskie lub skosne o nachyleniu potaci od 30 do 45
stopni, a dla obiektéw nowych - sko$ne o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni;
¢) obiekty mieszkalne - jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i poddasze
uzytkowe;
d) obiekty garazowo-gospodarcze — jednokondygnacyjne;
e) dopuszcza sig polaczenie obiektu ustugowego i garazowo-gospodarczego.

Na terenach ustug sportu i turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolami US/T,
ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) boisk i urzadzen sportowych;

b) budynkéw zwiazanych z funkcjg terenu — budynkéw szatni i socjalno-sanitarnych,
altan i zadaszen;

c) obiektéw hotelowych, gastronomicznych i handlowych;

d) matej architektury i o§wietlenia terenu;

e) dojs¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy budynkami kubaturowymi— do
40% powierzchni dziatki; ’

b) obowiazek zachowania — 50 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni -
powierzchnia biologicznie czynna;

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z ADAPTACJA PODDASZA

42



£ budconsult

=Md IRSE

B DORADZTWO BUDOWLANE

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;

¢) zakaz realizacji utwardzonych drég publicznych za wyjatkiem dojazdéw

gospodarczych i przeciwpozarowych;

f) nakaz wykonywania niezbednych prac z zakresu regulacji, w celu utrzymania
terenu, nasadzen lub wycinki drzew i krzewow, oraz innych dziatan zwigzanych z
konserwacjg i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy budynkow ustugowych nie wigcej niz — jedna nadziemna i

poddasze uzytkowe;

b) obowigzujace dachy skosne:

- dla obiektow o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni,

- dla zadaszen i altan o nachyleniu od 20 do 45 stopni.

§16. Na terenach zabudowy ustug turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolami Ut,
ustala sie nastepujgce parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektéw hotelowych i gastronomicznych;

b) budynkéw zwigzanych z funkcja terenu — budynkéw szatni i socjalno-sanitarnych,
altan i zadaszen i budynkéw gospodarczo-garazowych;

¢) malej architektury i o§wietlenia terenu;

d) dojs¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarow

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy budynkami kubaturowymi— do
50% powierzchni dziatki;

b) obowigzek zachowania 30 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni -
powierzchnia biologicznie czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;

¢) zakaz realizacji utwardzonych drog publicznych za wyjatkiem dojazdéw
gospodarczych i przeciwpozarowych;

f) nakaz wykonywania niezbednych prac z zakresu regulacji w celu utrzymania
terenu, nasadzen lub wycinki drzew i krzew6w oraz innych dziatan zwigzanych z
konserwacja i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko$é zabudowy budynkéw hotelowych i gastronomicznych nie wigcej niz —
dwie nadziemne i poddasze uzytkowe; budynkow gospodarczo-garazowych —
jedna kondygnacja nadziemna;

b) obowigzujg dachy skosne:

- dla obiektéw o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni;
- dla zadaszen i altan o nachyleniu od 20 do 45 stopni.

§17. Na terenach zieleni krajobrazowej oznaczonych na rysunku planu symbolami ZK,
ustala si¢ nastgpujgce parametry zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy i dopuszczenie lokalizacji:
a) zieleni krajobrazowej i parkowej;
b) dojs¢ i dojazdow zwiazanych z funkcja terenu oraz dojazdow
przeciwpozarowych;
¢) matej architektury i o§wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu:
. a) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;
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b) zakaz realizacji utwardzonych drog publicznych za wyjatkiem dojazdéw
gospodarczych i przeciwpozarowych;

¢) nakaz wykonywania niezbgdnych prac z zakresu regulacji, w celu utrzymania
terenu, nasadzen lub wycinki drzew i krzew6w oraz innych dziatan zwigzanych z
konserwacja i utrzymaniem zieleni.

§18. Na terenach zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolami ZI, ustala
si¢ nastgpujace parametry zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji:
a) zieleni izolacyjnej; — zimozielonej;
b) dojs¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdow
przeciwpozarowych;
c) matej architektury i o$wietlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) nakaz nasadzenia pasow o szerokosci 5 m zieleni wysokiej, z gatunkéw
zimozielonych zgodnie z warunkami gruntowymi;
b) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy:;
¢) zakaz realizacji utwardzonych drég publicznych za wyjatkiem dojazdéw
gospodarczych i przeciwpozarowych;
d) nakaz wykonywania niezbgdnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania
terenu, nasadzen lub wycinki drzew i krzewéw, oraz innych dziatan zwiazanych z
konserwacja i utrzymaniem zieleni.

§19. Na terenach zieleni urzagdzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP, ustala
si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) zieleni urzadzonej i parkowej;

b) boisk i urzadzen sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych;

c) obiektow zwigzanych z funkcjg terenu — altan i zadaszen;

d) matej architektury i o§wietlenia terenu;

e) dojs¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy urzadzeniami i obiektami

zwigzanymi z funkcja terenu do 10% powierzchni dziatki;

b) obowigzek zachowania 60 % powierzchni dziatki w postaci teren6w zieleni
urzgdzonej i parkowej - powierzchnia biologicznie czynna;

¢) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;

d) zakaz realizacji utwardzonych drég publicznych za wyjatkiem dojazdéw
gospodarczych i przeciwpozarowych;

e) nakaz wykonywania niezbednych prac z zakresu regulacji w celu utrzymania
terenu, nasadzen lub wycinki drzew i krzewow oraz innych dziatan zwigzanych z
konserwacja i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokos¢ obiektéw do 6 m;

b) obowiazujg dachy skosne:

- dla obiektéw o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni;
- dla zadaszen i altan - 0 nachyleniu od 20 do 45 stopni.

§20. Na terenach obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, oznaczonych na rysunku
planu symbolami P, ustala si¢ nast¢pujgce parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz . zagospodarowania terenu: ’ -
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1) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynkéw produkcyjnych i magazynowych;
b) budynkéw garazowo-gospodarczych;
¢) obszarow skladow;
d) matej architektury i o$wietlenia terenu;
e) dojs¢ i dojazdéw zwigzanych z funkcja terenu oraz dojazdéw przeciwpozarowych;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dziatki;
b) obowigzek zachowania 15 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni -
powierzchnia biologicznie czynna;
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysokos¢ zabudowy budynkow produkcyjnych, sktadowych i magazynowych —
jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i poddasze uzytkowe;
b) obowigzujg dachy skosne o nachyleniu potaci od 18 do 45 stopni;
¢) obiekty produkcyjne i magazynowe do wysokosci 10 m;
d) obiekty garazowo-gospodarcze — jednokondygnacyjne;
e) dopuszcza si¢ potaczenie obiektéw produkcyjnych, magazynowych i garazowo-
gospodarczych.
§21. Na terenach upraw rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami R ustala si¢
nastgpujace parametry zagospodarowania terenu:
1) uprawy rolne - grunty wylacznie pod uprawy polowe, 1gki, pastwiska;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji obiektéw mieszkalnych i produkcyjnych, sktadowych ,
magazynowych i ustugowych,;
b) w sprawach nie uregulowanych niniejsza uchwalg w zakresie uzytkowania
terendw R, majg zastosowanie przepisy szczeg6lne.

§22. Na terenach wéd srédladowych powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami WS ustala si¢ nast¢pujace parametry zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie terenu - terermy wod powierzchniowych srédladowych — ciek wodny,
staw;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz zrzutu wszelkich $ciekéw sanitarnych do cieku wodnego;
b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i porzadkowych;
c¢) w sprawach nie uregulowanych niniejsza uchwalg w zakresie uzytkowania terenéw
WS, maja zastosowanie przepisy szczegdlne.

§23. Na terenach infrastruktury technicznej - kanalizacja, przepompownia, oznaczonych na
rysunku planu symbolem K, ustala si¢ nastgpujace parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje istniejacej przepompowni $ciekow;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy — do 70% powierzchni dziatki,

b) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;
c) zakaz realizacji utwardzonych drég publicznych za wyjatkiem dojazdéw gospodarczych i
przeciwpozarowych;

d) obowigzek zachowania — 15 % powierzchni dziatki w postaci terenéw zieleni

powierzchnia biologicznie czynna,

) nakaz wykonywania niezbgdnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania
terenu, nasadzen lub wycinki drzew i krzewdw, oraz innych dziatan zwigzanych z
konserwacjg i utrzymaniem zieleni

_ f) w sprawach nie uregulowanych niniejsza uchwatg w zakresie uzytkowania
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terendéw K, maja zastosowanie przepisy szczegolne.
3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko$¢ zabudowy budynkéw technologicznych, pomocniczych - jedna
kondygnacja nadziemna.

§24. Na terenach parkingéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami KP, ustala sie
lokalizacje parkingu oraz zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ wprowadzenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej gminy;
2) w sprawach nie uregulowanych niniejsza uchwata w zakresie uzytkowania terenéw
KP, maja zastosowanie przepisy szczegdlne.

§25. Na terenach drég publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-Z,KD-
L, KD-D, KDP, ustala sie:

1) klasyfikacje:
a) dla terenéw KD-Z drogi klasy zbiorczej;
b) dla terenéw KD-L drogi klasy lokalnej;
c) dla terenéw KD-D drogi klasy dojazdowej;
d) dla terenéw KDW drogi wewnetrzne;
e) dla teren6w KDP ciagi pieszo-jezdne
2) dla terenéw KD-Z, KD-L, KD-D przekr6j zgodnie z rysunkiem planu:
a) jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwickszenia ilosci
pasow ruchu w strefach skrzyzowan;
b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na ciagi pieszo-rowerowe;
3) dla terenow: KDW, KDP przekréj zgodnie z rysunkiem planu:
a) jednoprzestrzenny;

b) chodniki wydzielone barwa lub rodzajem nawierzchni z dopuszczeniem zamiany
na ciagi pieszo-rowerowe.

§26. Nie okresla si¢ granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terenéw
gomiczych, a takze narazonych na niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych, ze wzgledu na brak ich wystgpowania na obszarze
objetym planem.

§27. W planie nie wyznacza si¢ teren6w wymagajacych wszczecia postepowania scalania i
podziatu nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrebnych. Nie okresla si¢ takze
szczegbtowych zasad i warunkoéw scalania i podziatu nieruchomosci w rozumieniu
przepiséw odrebnych.

§28. Okresla si¢ nastgpujace szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
1) strefy oddzialywania linii elektroenergetycznych, ktére wynosza:
a) SN 15kV po 7.5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw na zewnatrz linii;
b) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw na zewnatrz linii;
¢) na obszarach stref oddziatywania linii elektroenergetycznych obowigzuje zakaz
lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej.

§29. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
2) zachowariie ciggtosci powigzan elementow pasa drogowego, w szczegblnoéci jezdni,
chodnikéw, Sciezek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnetrznym
uktadem komunikacyjnym z uwzglednieniem ustaler planu;
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3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie uktadu drogowego zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych planem elementéw uktadu
komunikacyjnego, w tym drogowych obiektéw inzynierskich;

5) parametry ukfadu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacja i przepisami odrebnymi;

6) w zaleznosci od programu funkcjonalnego zapewnienie na dzialce petnych potrzeb
parkingowych zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.

§30. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury
technicznej ustala sie:

1) zachowanie istniejacej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i
rozbudowy;

2) odprowadzenie $ciekéw bytowych, komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a na
obszarach, na ktérych nie ma kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzenia do
zbiornikéw bezodptywowych dla sciekéw bytowych i komunalnych i oddzielnie do
zbiornik6w bezodptywowe dla sciekéw przemystowych oraz wywéz nieczystosci do
oczyszczalni $ciekéw do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;

3) dopuszczenie stosowania oczyszczalni przydomowych, indywidualnych lub
zbiorowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) zakaz wprowadzania sciekow bytowych, komunalnych i przemystowych do gruntu i

woéd  plynacych;

5) zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z terenéw
nieutwardzonych oraz polaci dachowych w granicach wtasnej dziatki;

6) odprowadzenie sciek6w w postaci wod opadowych i roztopowych z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni do kanalizacji deszczowej zgodnie z
przepisami szczeg6lnymi lub retencjonowanie i wtérne wykorzystanie do celéw
nawodnien po uprzednim podczyszczeniu do jako$ci wymaganej przepisami
szczegllnymi;

7) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

8) lokalizacjg stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnych dziatkach z
dostgpem do drogi publicznej;

9) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na terenach komunikacji wylgcznie
jako sieci podziemnej;

10) stosowanie do celéw grzewczych paliw charakteryzujacych sie niskimi wskaznikami
emisyjnymi takich jak: paliwa ptynne, gazowe, state - drewno, biomasa, lub
alternatywne Zrodla energii;

11) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza si¢
stosowanie gazu plynnego;

12) zaopatrzenie.w wodg z gminnej sieci wodociggowej.

Wykonano w 2 egz.
AR.
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