PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer swiadectwa

[BM 01/09

Oceniany budynek

Rodzaj budynku )

Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2)

Szkoly. bez natryskow

Adres budynku

UL. PODGORNA 7, LUBASZ dz. 649/2

Rok oddania do uzytkowania budynku 3)

1920

Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4)

Obliczeniowa

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej

temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub | 368,25
chtodzona) A[m?] 9

Powierzchnia uzytkowa [m?] 368,25
Wazne do (rrrr-mm-dd) © 2025-03-25
Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej danych Pita

obliczana jest charakterystyka energetyczna 7)

Ocena charakterystyki energetycznej budynku &

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Rozwigzanie projektowane

Rozwigzanie alternatywne

Wymagania dla nowego budynku
wedtug przepiséw techniczno
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig
uzytkowa

EU = 29,13 KWh/(m? rok)

EU = 52,65 kWh/(m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
koricowg 9

EK = 66,01 kWh/(m?2-rok)

EK = 58,73 kWh/(m?2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng 9

EP = 155,07 kWh/(m?2-rok)

EP = 43,42 kWh/(m?-rok)

EP = 256,29 kWh/(m?2-rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO,

Egop = 0,019 t CO,/(m? rok)

Ecgy = 0,005 t CO,/(m?-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energig koricowg

Ugze = 0,00 %

Ugze = 39,51 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m2-rok)]
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150 200 250
Il Il I 1

Il

300

350

1 1 |

Wymagania dla nowego budynku

400

500 >500

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym 19

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub energii

llos¢ nosnika energii lub energii

Jednostkal/(m?2-rok)

Miejscowe wytwarzanie energii w kg
Ogrzewczy budynku/Wegiel kamienny 8.75 m2.- rok
o . . Sie¢ elektroenergetyczna EWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej systemowa/Energia elektryczna 28,88 m
Chtodzenia
et EWh
Wbudowanej instalacji o$wietlenia Siec elektroenerggtyczna 30,71 _
systemowa/Energia elektryczna m2 - rok

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym 19

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub energii

llos¢ nosnika energii lub energii

Jednostka/(m2-rok)

Miejscowe wytwarzanie energii w 595 m
budynku/Gaz ziemny ’ 2 ok
Ogrzewczy I ] On
Sie¢ elektroenergetyczna 171 EWh
systemowa/Energia elektryczna ’ m2 - rok
Lokalne odnawialne zrodta 7020 EWh
energii/Energia stoneczna ’ m2 - rok
Przygotowania cieptej wody uzytkowej —
Sie¢ elektroenergetyczna EWh
- 17,55 _—
systemowa/Energia elektryczna m2 .- rok
Chtodzenia
ied EWh
Wbudowanej instalacji o$wietlenia Siec elektroenerggtyczna 0,00 _
systemowa/Energia elektryczna m2 - rok

Sporzadzajacy $wiadectwo: BLAZEJ MROZ

Imig i nazwisko: BLAZEJ MROZ
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru 1)
Data wystawienia: 2015-10-04

. 7132/20/W/2002

Podpis i pieczatka




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer swiadectwa

BM 01/09

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnaciji budynku

1

Kubatura budynku [m?]

1692,67

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze
powietrza [m3]

1692,67

Podziat powierzchni uzytkowej budynku 12)

Al

Temperatury wewnetrzne w budynku w zaleznosci od

stref ogrzewanych

ADAPTOWANE PODDASZE - 20C, KLATKA SCHODOWA - 8C, PRZYZIEMIE - 20C

Rodzaj konstrukcji budynku

TRADYCYJNA MUROWANA

Przegrody budynku

Nazwa przegrody

Opis przegrody

Wspétczynnik przenikania ciepta
przegrody U [W/(m?2-K)]

uzyskany |wymagany 13
1 1,50 1,80
2) OKNA | DRZWI PCV 1,50 1,80
3) POSADZKA ,
PRZEMYSLOWA NA DACH SKOSNY 0,16 0,25
GRUNCIE
4) STOLARKA BRAMY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE, |, 5, 180
OTWOROWA OKNA PVC : :
STROP DREWNIANY BELKOWY
5) STROP NAD PARTEREM |IZOLOWANY DODATKOWO WELNA 0,29 0,25
MINERALNA
. SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ Z
6) SCIANY ZEWNETRZNE | e\WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA |28 0.30
7 OKNA | DRZWI PCV 1,70 1,80
8) POSADZKA
PRZEMYSEOWA NA POSADZKA PRZEMYSEOWA NA GRUNCIE  |0,26 0,45
GRUNCIE
9) STOLARKA BRAMY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE, |, 5, 180
OTWOROWA OKNA PVC : :
. SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ Z
10) SCIANY ZEWNETRZNE |\ E\VENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA |22 0.80
1) OKNA | DRZWI PCV 1,50 1,80
12) POSADZKA
PRZEMYSLOWA NA POSADZKA PRZEMYSLOWA NA GRUNCIE  |0,26 0,45
GRUNCIE
13) STOLARKA BRAMY GARAZOWE, DRZWI WEJSCIWE, |, 59 180
OTWOROWA OKNA PVC : :
STROP DREWNIANY BELKOWY
O AD IZOLOWANY DODATKOWO WELNA 0,29 0,25
MINERALNA
15) SCIANY ZEWNETRZNE | SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ Z | 0 0.30

NIEWENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZA

System projektowany

System ogrzewczy

Srednia sezonowa

Elementy sktadowe systemu |Opis Sprawnosé
Wytwarzanie ciepta MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 1,00
Przesyt ciepta MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 0,96
Akumulacja ciepta MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 0,93
Regulacja i wykorzystanie |y e jscowA KOTLOWNIA WEGLOWA 0,88

ciepta

Srednia sezonowa

Elementy sktadowe systemu |Opis Sprawnost
System przygotowania cieptej wody uzytkowej Wytwarzanie ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Przesyt ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Akumulacja ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
Elementy sktadowe systemu |Opis Spr(::vr\:ir?osézzonowa
Wytwarzanie chtodu
System chtodzenia Przesyt chtodu
Akumulacja chfodu
Regulacja i wykorzystanie
chtodu
System alternatywnym
Elementy sktadowe systemu [Opis Sgreadvsirfozgzonowa
Wytwarzanie ciepta KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 1,00
System ogrzewczy Przesyt ciepta KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 0,96
Akumulacja ciepta KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 0,95
Regulacja i wykorzystanie | 510k ¢.0. NA GAZ ZIEMNY 0,88

ciepta

Elementy sktadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa
sprawnos$é




. INSTALACJA SOLARNA 1,00
Wytwarzanie ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00
s - ) . ) . INSTALACJA SOLARNA 1,00
ystem przygotowania cieptej wody uzytkowej Przesyt ciepta ZASOBNIK 120 | 100
. INSTALACJA SOLARNA 1,00
Akumulacja ciepta ZASOBNIK 120 | 1,00

Elementy sktadowe systemu [Opis Sgreadvr\;fozgzonowa

System chtodzenia

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chiodu

Akumulacja chfodu

Regulacja i wykorzystanie
chtodu

Wentylacja

GRAWITACYJNA

System wbudowanej instalacji o$wietlenia 9

TAK, REGULACJA RECZNA

Inne istotne dane dotyczace budynku




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer swiadectwa

BM 01/09

System projektowany

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)]'4)

Qgrzewaqie Ciepta woda uzytkowa | Chtodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja wbudowane
[KWh/(mZ2-rok)] 17,76 11,38 0,00 29,13
Udziat [%] 60,95% 39,05% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 29,13 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koicowa EK [kWh/(m2-rok)]'4
R . . Ogrzewanie : . . Oswietlenie
Rodzaj nos$nika energii lub energii i wentylacja Ciepta woda uzytkowa | Chtodzenie whudowane 9 Suma
1) Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku/Wegiel kamienny w=1,10 2260 0,00 0,00 0,00 22,60
3) Sie¢ elektro_energetyczna systemowa/Energia 0,00 11,38 0,00 0,00 11,38
elektryczna w=3,00
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa (energia 0,00 1,31 0,00 0,00 1,31
pomocnicza) w=3,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa w=3,00 0.00 0,00 0.00 30,71 30,71
Suma [kWh/(m?-rok)] 22,60 12,69 0,00 30,71 66,01
Udziat [%] 34,24% 19,23% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 66,01 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m?2-rok)]'4
Rodzaj nos$nika energii lub energii Qgrzewaqie Ciepta woda uzytkowa | Chtodzenie Oswietlenie 9 Suma
i wentylacja wbudowane 9
1) Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku/Wegiel kamienny w=1,10 24,86 0,00 0,00 0,00 24,86
3) Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 0,00 34,13 0,00 0,00 34,13
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa (energia 0,00 3,94 0,00 0,00 3,94
pomocnicza) w=3,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa w=3,00 0.00 0.00 0.00 92,14 92,14
Suma [kWh/(m?-rok)] 24,86 38,08 0,00 92,14 155,07
Udziat [%] 16,03% 24,55% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 155,07 kWh/(m2-rok)
System alternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)]'4)
Qgrzewaqie Ciepta woda uzytkowa | Chtodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja wbudowane
[KWh/(mZ2-rok)] 17,76 34,89 0,00 52,65
Udziat [%] 33,73% 66,27% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 52,65 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koiicowa EK [kWh/(m2-rok)]'4
R . . Ogrzewanie : . . Oswietlenie
Rodzaj nos$nika energii lub energii i wentylacja Ciepta woda uzytkowa | Chtodzenie whudowane 9 Suma
1_) Miejscciwe wytwarzanie energii w budynku/Gaz 2212 0.00 0,00 0.00 22,12
ziemny w=1,10
3) Sie¢ elektro_energetyczna systemowa/Energia 0,00 6,98 0,00 0,00 6,98
elektryczna w=3,00
5) Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia
stoneczna w=0,00 0,00 27,91 0,00 0,00 27,91
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢
elektroenergetyczna systemowa (energia 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71
pomocnicza) w=3,00
Suma [kWh/(m?-rok)] 23,83 34,89 0,00 0,00 58,73
Udziat [%] 40,59% 59,41% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 58,73 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m?2-rok)]'4
Rodzaj nos$nika energii lub energii Qgrzewaqie Ciepta woda uzytkowa | Chtodzenie OSwietlenie 9 Suma
i wentylacja wbudowane 9
1_) M|erco_we wytwarzanie energii w budynku/Gaz 24.34 0,00 0,00 0,00 24.34
ziemny w=1,10
3) Siec¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 0,00 4,19 0,00 0,00 4,19
5) Lokalne ognawialne zrodta energii/Energia 0,00 16,75 0,00 0,00 16,75
stoneczna w=0,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - sie¢




elektroenergetyczna systemowa (energia

pomocnicza) w=3,00 5,13 0,00 0,00 0,00 5,13
Suma [kWh/(m?-rok)] 29,47 20,94 0,00 0,00 50,40
Udziat [%] 58,46% 41,54% 0,00% 0,00% 100%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 50,40 kWh/(m2-rok)




Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA

10000

Razem

10000,00

System alternatywny

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

INSTALACJA SOLARNA 25000
KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 25000
Razem 50000,00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.0. MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 0,52

C.0. MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 377,29

C.0. MIEJSCOWA KOTLOWNIA WEGLOWA 2618,36

C.W.U. ZASOBNIK 120 | 1361,75

C.W.U. ZASOBNIK 120 | 1361,75

Energia pomocnicza POMPA OBIEGOWA CWU / C.W.U. 854,10

Oswietlenie Oswietlenie 7351,42

Razem 13925,19

System alternatywny

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.0. KOCIOL C.0. NA GAZ ZIEMNY 0,40

C.0. KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 287,27

C.0. KOCIOL C.O. NA GAZ ZIEMNY 1993,63

C.W.U. ZASOBNIK 120 | 371,19

C.W.U. ZASOBNIK 120 | 371,19

C.W.U. ZASOBNIK 120 | 371,19

Energia pomocnicza POMPA OBIEGOWA C.0./CO 1111,50

Razem 4506,36

Zestawienie poréwnawce

Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]
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System zaprojektowany

System afternatywny

B Ciepta woda
B Ogrzewanie
0 Chiodzenie

M Energ. pom.
Wl Oswietlenie

Bezposredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego

Emisja CO,

t C'Or

rok




B Ciepta woda
B Ogrzewanie
0 Chiodzenie

B Dswietlenie

System zaprojektowany System atternatywny




Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie:

1) przegréd budynku i i
BUDYNEK NALEZY PODDAC TERMOMODERNIZACJI - NIE SPELNIA WYMAGAN OCHRONY TERMOIZOLACYJNEJ

2) systemow technicznych w budynku
NIE DOTYCZY

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyska¢ szczegdtowe informacije dotyczace optacalnosci
ekonomicznej zawartych w $wiadectwie zalecen oraz informacja dotyczgca dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypetnienia zalecen)




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Numer swiadectwa BM 01/09

Objasnienia

1) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

2) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn.
zm.), zwanymi dalej,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej..

3) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania..

4) Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa..

5) Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokosci w $wietle:

a) réwnej lub wigkszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 100%,

b) réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w50%,

¢) mniejszej od 1,40 m — powierzchnia ta jest pomijanacatkowicie.

%) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

7) Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

8) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP
niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowane;j
instalacji o$wietlenia z maksymalng warto$cig wskaznika EP wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta
przegréd U w budynku z maksymalng wartos$cig wspotczynnika wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowowznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekracza¢ wartosci
wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczac
wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

9) Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza sie w przypadku
budynku mieszkalnego.

10) Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie do
faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapi¢ réznice w wynikach koficowych migdzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi metodami.

W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika
energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartosci te sg przyblizone.

) Rejestr, o ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

12) Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ...m2, cze$é garazowa:...m2, cze$é ustugowa:...m2, cze$é techniczna:...m?).

13) Wymagania dotyczace wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny byé spefnione jedynie w przypadku budynku nowowznoszonego albo budynku
podlegajgcego przebudowie.

14) Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koricowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewczego, systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzgdzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af.
Wartos$ci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koncowg i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione
do powierzchni Afnalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Uwagi

1. Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 Czerwca 2014 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgs$ci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania
i wzorow $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energig
pierwotng, energig kofncowg oraz energig uzytkowa. Dane do obliczen okresla si¢ na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nos$nika energii lub energii. Uzyskane niskie warto$ci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energig i tym
samym wysokg efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycieenergii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewczego, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energig koncowg jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej warto$¢ zostata
okre$lona w przepisach technicznobudowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywno$¢ energetyczna.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a. w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o
zyski ciepta,

b. w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c. w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami. Niskie wartosci sygnalizujg bardzo
dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzgdzanie zyskami stonecznymi.




