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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BQN-K6E-TFT *

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Za zgodnosc z oryginatem
PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie archiwalne branzy budowlanej otrzymane od Inwestora
Wizja lokalna w terenie

Obowiqzujgce normy i przepisy

Rozwigzania typowe i powtarzalne

Informacje uzyskane od uzytkownika

1. Opis techniczny

Informacja BIOZ

G b 4 d

N

E-01 INSTALACIA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA PARTERU

% E-02  INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA PARTERU

& E-03 INSTALACJIA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA PODDASZA

% E-04  INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA PODDASZA

4 E-05  SCHEMAT IDEOWY POtACZEN Z ROZDZIELNICY ,,RG” PARTERU

4 E-06  INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PRZYKtAD ZAMOCOWANIA
PRZYtACZA IZOLOWANEGO NA BUDYNKU ORAZ WIDOK
WYMIAROWY ZtACZA POMIAROWEGO ZNP-10r/1 ORAZ
ROZDZIELNICY ,,RG”

4 E-07  SCHEMAT IDEOWY POtACZEN Z ROZDZIELNICY ,,RP” PODDASZA

% E-08 SCHEMAT IDEOWY POtACZEN INSTALACJI DOMOFONOWEJ

% KARTY KATALOGOWE
Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest :
1. Zlecenie przedstawiciela Inwestora
2. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

3. Album przytgczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi Tom | opracowany

przez PP-U "ELprojekt" sp. z 0.0. 60-167 Poznari ul. Wotowska 58/70

4. Obowiqzujgca norma PN-IEC-60364 wraz z arkuszami " Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych ”.

5. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r., nr 75, poz. 690,

2004 r., nr 109, poz. 1156.

6. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 2003 r., nr

121, poz. 1138.
7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r..

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2003

r., nr121, poz. 1137.
8. Dokumentacja Katalog opraw oswietleniowych i Zrodet swiatta Przedsiebiorstwa PHILIPS Lighting
9. Katalog ,,LumExpress” firmy THORN Lightning Polska Sp. z 0.0. z czerwca 2005
10.Katalog : Informator o produktach firmy AGA LIGHT Gdarisk ul. Szybowcowa 1

11.Karta katalogowa Fabryki Sprzetu Elektrotechnicznego ,,POLAM - PULTUSK” S.A. 06-100 Puftusk

ul. Kolejowa 18 : Wktadki Topikowe i Przemystowe WT-1/gG

12.Katalog 2002 ,, Instalacyjna aparatura elektryczna” Legrand FAEL Sp. z 0.0. 57-200 Zgbkowice

Slgskie ul. Warynskiego 20 Katalogi Zaktadu Osprzetu Termokurczliwego ,,RADPOL” ul. Batorego
14, 77-300 Cztuchdw : Osprzet termokurczliwy, Osprzet elektroinstalacyjny.

13.Katalog : Elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody firmy KOSPEL S.A. 75-136 Koszalin, ul.

Olchowa 1
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14.Katalog firmowy 2000 — ,Rozdzielnice” Firmy Elektrycznej Karwasz s.c. 51-210 Wroctaw  ul.
Irkucka 21

15.Katalog 2005/2006 ,,Automatyka domowa i przemystowa” firmy F&F

16.Katalog z sierpnia 2002 roku : Kable i przewody elektroenergetyczne firmy Tele-Fonika KFK S.A. 32-
400 Myslenice , ul. Hipolita Cegielskiego 1

17.Katalog Ochrona przepieciowa Firmy OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0. ul. Obrzezna 3, 02-691
Warszawa

18.Program obliczeniowy *SIECI 4% oraz *OB-REZ-UZ* przedsiebiorstwa PPU WaK z Pity

19.Materiaty archiwalne branzy elektrycznej posiadane przez Inwestora

20.0bliczenia techniczne instalacji elektrycznych Janusz Maluchnik Wydawnictwo PEWA

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy — remontu (wymiany) instalacji
elektrycznej wewnetrznej w istniejgcym budynku PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ w LUBASZU,
powiat czarnkowsko — trzcianecki, zlokalizowanego przy ulicy ul. PODGORNEJ nr 7, na dziafce
ewidencyjnej nr 649 w LUBASZU, zwiqzany z koniecznosciq dostosowania instalacji do
obowiqzujgcych przepiséw i norm, w szczegdlnosci zas :
=  zachowania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpoZarowej
=  zachowania spadkdw napiecia
= zapewnieniem wtasciwego natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
= zapewnieniem ochrony przed pozarem
W zakresie niniejszego opracowania jest :
% Ztgcze napowietrzne ZN-10r/1 na Scianie budynku (opcja)
% Rozdzielnica gtéwna ,,RG” na parterze wraz z liniq zasilajgcg
<% Podrozdzielnica ,,RP” poddasza wraz z liniq zasilajgcq
<% Instalacja sitowa 400 V w budynku
<% Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
<% Instalacja oswietleniowa w budynku
<% Instalacja przeciwpozarowa w budynku ( wytgcznik PPOZ )

2.2 Stan istniejgcy

W chwili obecnej budynek PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ w LUBASZU posiada rozdzielnice ,,RG”
starego typu, tablicowq , z korica lat 70 - tych , ktéra zabudowana jest w korytarzu, w rejonie wejscia
do budynku na parterze. Rozdzielnica z zabudowanym uktadem pomiarowym nie spetnia wymogow
obecnych norm i nie nadaje sie do dalszego wykorzystania. Zasilana jest bezposrednio przewodem
niskiego napiecia z przytqcza napowietrznego nn 0,4 kV, wykonanego przewodami gotymi AL. 4x25
mm’ do $ciany szczytowej budynku. W budynku zabudowana jest w wiekszosci stara aluminiowa
instalacja elektryczna, ktora rowniez nie spetnia wymogdow obowiqzujgcych przepiséw i norm
elektrycznych. Ze wzgledu na znacznqg przebudowe parteru budynku oraz zmiane sposobu
uzytkowania poddasza budynku ( na pomieszczenia szkolne ) instalacja elektryczna podlega
catkowitej wymianie na nowq zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do wykorzystania przeznacza sie
te elementy instalacji, ktore nadajq sie do dalszej eksploatacji po ich przeglgdzie i ponownej
konserwacji ( przede wszystkim instalacja odgromowa budynku ).

Przy analizie tematu realizacji niniejszego projektu potencjalny wykonawca winien dokonac wizji
lokalnej w terenie oraz zapoznac sie z wymogami dostawcy energii w zakresie zabudowy uktadu
pomiarowego energii.

2.3. Stan projektowany
Przytgcze napowietrzne

Stare przytqgcze do budynku szkoty podstawowej nalezy zdemontowac . Nowe przytgcze do budynku
Szkoty wybudowac wedtug katalogu Lnni-pi opracowanego przez Elprojekt Poznan.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Projekt obejmuje wykonanie nowego przytgcza napowietrznego wykonanego przewodami
izolowanymi polietylenem usieciowanym odpornym na rozprzestrzenianie sie ptomieni przewodami
samonosnymi typu AsXSn 4 x 25 mm°. Do budynkdéw projektuje przytqcze do sruby hakowej typu ZNP-
la z zastosowaniem srub hakowych.

Dla przewodu AsXSn 4 x 25 mm? stosowac naprezenia jak nizej :

dtugosé¢ przytgcza do 25 m 10 MPa /1,02 kG/mm’/

dtugosé¢ przytgcza do 30 m 15 MPa /1,54 kG/mm’/

Zamocowanie przytgcza na budynku wykonac¢ gtownie przy pomocy osprzetu produkcji Belos oraz
Polam Nakto ( ewentualnie ENSTO POL ).

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przytqgcza winien szczegétowo zapoznac sie z technologiq
montazu oraz skompletowac peten zestaw narzedzi podany w albumie przytgczy. Przy tgczeniu
przewodow linii i przytqcza na stupie nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc faz, to znaczy tgczyc¢ nalezy ze
sobgq przewody jednakowych oznaczen (z jednakowgq iloscig garbow). Przy wykonywaniu odgatezienia
od linii gtownej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie uksztattowanie przewododw, tak aby odlegtosc
przewoddw od stupa lub innych elementow konstrukcyjnych byta okoto 10 cm. Profilowanie ugiec
przewoddw przy uchwytach koricowych musi by¢ tak wykonane aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, sruby hakowe, mury, stupy itp. Przewody przytqcza AsXSn
25 mm’® wprowadzi¢ bezposrednio do ztgcza pomiarowego (przy opcji z jego wykonaniem). Przy
podtgczaniu przytqgcza do budynku (potgczenie z instalacjg odbiorczq ) nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na podfqczenie przewodu PEN instalacji do przewodu PEN linii napowietrznej — tak aby nie
nastgpifo omytkowe podanie fazy na przewody PEN w instalacji odbiorczej !!1.

Przewody izolowane przytgcza napowietrznego wprowadzac bezposrednio do ztgcza napowietrznego.
Od sruby hakowej do ztqcza przewdd prowadzi¢ w rurach winidurowych RL 47 pod tynkiem. Ztgcze
napowietrzne zamocowac na scianie zewnetrznej — szczytowej budynku na wysokosci 1,4 m od ziemi -
w miejscu pokazanym na rysunku nr EQ1. Z projektowanego ztgcza wyprowadzi¢ linie zasilajgcg
zalicznikowgq , do instalacji odbiorczej . Licznik z budynku przenies¢ do ztqgcza pomiarowego .

Ziqcze napowietrzno - pomiarowe ZNP — 10r/1

Na budynku Szkoty , projektuje zabudowe poliestrowo — szklanego ( handlowa nazwa ESTRODUR typ
3S ), ztgcza pomiarowego typu ZNP-10r/1 z miejscem na jeden uktad pomiarowy ( karta wyrobu
pokazana na rysunkach E 04 oraz E 05). Obudowa ztgcza wykonana jest z ttoczywa poliestrowo —
szklanego termoutwardzalnego w kolorze popielatym o symbolu RAL 7035. Zbudowana jest z jednego
segmentu aparatowego skrecanego z ptyt. Konstrukcja pozwala takize na wymiane uszkodzonych
elementow obudowy. Ttoczywo nalezy do materiatow samogasnqgcych o czasie gaszenia do 15 sek.
Ztgcze zaopatrzone jest w jednoskrzydtowe drzwi osadzone na krytych zawiasach i zamek baskwilowy.
Zamek zapewnia dwupunktowe zamkniecie drzwi. Ztgcze wyposazone jest w znak ostrzegawczy
zgodny z normg PN-88/E-08501-3 o wymiarach 74 x 105 mm oraz logo producenta.

Ztgcze pomiarowe dopuszczone jest do stosowania w ENEA. Zigcze pomiarowe zabudowac na
budynku na wysokosci okotfo 140 cm od powierzchni ziemi. Wowczas tarcza licznika znajdzie sie na
wysokosci okofo 170 cm. Drzwiczki ztgcza otwierane powinny byc¢ z zewngtrz posesji. W ztgczu
producent zabudowuje jeden komplet roztgcznika bezpiecznikowego typu RBK-00/160A, ktory nalezy
uzbroi¢ kompletem wktadek topikowych zwtocznych POLAM Puftusk typu WT-00/gG-80A jako
zabezpieczenie przedlicznikowej linii zasilajgcej tablice licznikowq w czesci pomiarowej ztgcza
pomiarowego. Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ schemat ideowy potqczen.
Projektowany WLZ od licznika do instalacji odbiorczej ( rozdzielnica ,,RG” w budynku szkoty ) trwale i
czytelnie opisac¢ podajgc ponadto niezbedne dane identyfikujgce odbiorce - zgodnie ze standardami
opisowymi stosowanymi w ENEA.

Wewnetrzna linia zasilajgca

Wewnetrzna linia zasilajgca od roztgcznika bezpiecznikowego RBK-00/160 A w czesci zasilajgcej
ztgcza pomiarowego do zabezpieczenia przedlicznikowego — roztgcznika instalacyjnego
bezpiecznikowego typu R 303 63A (dla mocy umownej 27,0 kW) produkcji LEGRAND FAEL Zgbkowice
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Slgskie (przystosowanego do oplombowania) i dalej do tablicy licznikowej w czesci pomiarowej ztqcza
( dostepnego do wglgdu dla Odbiorcy ) w ztgczu pomiarowym ZNP-10r/1 nalezy wykonac linkg
miedziang z przewodami pojedynczymi typu LgY 10 mm?® 750V ( o obcigzalnosci dtugotrwatej Ipp = 80
[A]), tak jak to pokazatem na zatgczonym rysunku ideowym nr EO6 .

Rozliczeniowy pomiar energii

W projektowanym, napowietrznym ztqczu pomiarowym typu ZNP-10r/1 w jego czesci pomiarowej
projektuje jeden uktad pomiarowy z jedno lub dwutaryfowym , tréjfazowym licznikiem energii czynnej
w uktadzie bezposrednim. O zabudowie licznika jedno bgdz dwu taryfowego zadecyduje Odbiorca w
momencie podpisywania umowy sprzedazy energii i Swiadczenia ustug przesytowych. Licznik w ztgczu
pomiarowym zabezpieczony bedzie tréjfazowym, bezpiecznikiem instalacyjnym o charakterystyce
bezzwtocznej typu D02/63 A o wielkosci dobranej do mocy przytqczeniowej — zgodnie z umowg -
produkcji LEGRAND FAEL Zgbkowice Slgskie. Bezpieczniki zabudowane bedg w przystosowanym do
oplombowania roztgczniku R 303. Wszystkie urzgdzenia przedlicznikowe nalezy przystosowac do
oplombowania przez ENEA. Schemat ideowy potqczen uktadu pomiarowego pokazatem na rysunku
EO5.

Linia zasilajgca do rozdzielnicy ,,RG”

Linie zasilajgcq od przytgcza zewnetrznego do nowej rozdzielnicy pomiarowo-odptywowej ,,RG” na
parterze budynku nalezy wykonac przewodem kabelkowym typu YDY;, 5x6 mm?® 750V pod tynkiem.
Przewdd uktadac w rurce ochronnej typu RB 47 pod tynkiem w przygotowanej uprzednio bruZdzie, po
trasie istniejgcej linii zasilajgcej przeznaczonej do demontazu, tak jak to pokazano na rysunku E 01.
Przewdd prowadZzi¢ po scianach i wyprowadzi¢ bezposrednio nad rozdzielnicq ,,RG”.

Rozdzielnica pomiarowo — odptywowa ,,RG”

Nowgq rozdzielnice ,RG” dla potrzeb remontowanego budynku zabudowac ( na wysokosci okoto 1,50
m od poziomu podtogi ) w miejscu pokazanym na rysunku nr E 01 w skali 1:100.

Projektuje nowq rozdzielnice odptywowq produkcji Karwasz, typu RP-60 lub podobng wiekszq (np.
3x24) wg innego systemu ( producenta ). Rozdzielnica ta jest uniwersalng rozdzielnicq podtynkowo -
natynkowq. Rozdzielnice nalezy zagtebi¢ w Scianie do poziomu kotnierza montazowego. Rozdzielnica
zawiera euroszyny TH — 35 wg PN-89/E-6292 (D/NEN 50022) stuzqgce do zatrzaskowego montowania
aparatéw, listwe zaciskowg N - 3 otwory do 20 mm?, zacisk gtéwny do 35 mm’ + 17 otwordéw do 10
mm? , takg samq listwe zaciskowq PE. Rozdzielnica posiada drzwiczki wyjmowalne, zamykane na
zamek patentowy oraz naklejki samoprzylepne do opisu aparatury obwodowej .

Rozdzielnica wykonywana jest przez producenta z blachy stalowej, malowana ekologicznie lakierem
proszkowym poliestrowo-epoksydowym na kolor biaty RAL 9022-90-95-2. Producent wykorzystuje
nowoczesng technologie pokrywania blachy zwigzkami chromu celem zabezpieczenia
antykorozyjnego .

W rozdzielnicy zabudowac roztgcznik gtdwny typu R303 z bezpiecznikami. Obwody nalezy trwale i
czytelnie opisac - zgodnie ze standardami opisowymi u wtasciciela budynku.

Widok projektowanej rozdzielnicy odptywowej oraz jej schemat ideowy pokazano na rysunku E 05.

Ze wzgledu na miejsce montazu rozdzielnicy istnieje mozliwos¢ alternatywnej zabudowy rozdzielnicy
takze innego producenta. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zachowanie tych samych
wtasnosci uzytkowych i eksploatacyjnych rozdzielnicy oraz uzyskanie zgody inwestora .

Przewody zasilajgce oraz odptywowe do instalacji odbiorczych naleZy trwale i czytelnie opisac np.
drukarkq do etykiet DYMO.

W rozdzielnicy nalezy zabudowac wytgcznik réznicowo - prgdowy typu P 344 C63A 0,3 A produkcji
Legrand FAEL Zgbkowice Slgskie o zakresie prqdowym wyzwalania I,, = 0,3 A.

Whyftqczenie prgdu w przypadku pozaru umoZliwia roztgcznik izolacyjny gtowny z wyzwalaczem
wzrostowym typu Moeller ZP-A63/3 o prgdzie wytqczalnym do 63 A sterowany zdalnie i miejscowo.
Uwaga : Tablica rozdzielcza moze zosta¢ wykonana przez wykonawce wg innego systemu dostepnego
na rynku ( inny producent ) warunkiem takiej zmiany jest zgoda inwestora, oraz przedstawienie
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odpowiednich atestow i dopuszczeri — nalezy ponadto uwzgledni¢ mozliwos¢ zamocowania w niej
przewidzianych w projekcie ilosci osprzetu z odpowiednim zapasem 15 - 20 % miejsc wolnych .

Dla budynku, zgodn/e Zz obowigzujgcymi przepisami przewiduje zabudowe Przeciwpozarowego
Wytqcznika Prgdu w rozdzielnicy ,,RG” przed zabezpieczeniami obwodowymi .
Zabudowac nalezy wytqgcznik typu ZP-A63/3 o prgdzie wytgczalnym do 63 A
sterowany zdalnie i miejscowo .

Wytqcznik posiada mozliwos¢ sterowania ( wytqczania) miejscowego oraz
zdalnego za pomocg dotgczonego modutu nadmiarowego.

Wytqgcznik nalezy zamdwi¢ w wersji z mozliwosciqg sterowania zdalnego i
oznaczy¢ tabliczkqg z opisem ,,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU” .

Przeciwpozarowy

wylaeznik pradu Znak ,,Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu” wg PN

N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe

Wytgcznik PPOZ nalezy potgczyé przewodem HDGs 2x1.5 mm’ z dwoma przeciwpozarowymi
przyciskami zwiernymi w obudowie PPOZ z podwdjnym
przyciskiem zwiernym np. typ 95PPWC11PT prod. PCE
lub alternatywnie przyciskiem SPAMEL OP1-W02-B-10-
230 VAC-M wersja natynkowa 2z 2 f{tgcznikami
zwiernymi. Po zbiciu szybki nalezy wcisngc¢ przycisk
(typ B wg PN-EN 54-11). Lampka sygnalizacyjna LED
na prgd zmienny 230 V. Zestaw z mtoteczkiem .
Projektowane przyciski PPOZ zamontowaé w rejonie
wejscia do i wyjscia z budynku - zgodnie z wykonanym
rysunkiem w skali 1: 100 .

Dla realizacji wytqgczenia zdalnego zaprojektowana
zostata tzw. metoda wzrostowa polegajgca na
zastosowaniu elektromagnetycznych  wyzwalaczy napieciowych wzrostowych, nazywanych
zargonowo cewkami wybijakowymi. W takim uktadzie stosuje sie prosty obwdd sterowniczy z
zestykiem zwiernym tgcznika sterujgcego, ktory zatqcza wyzwalacz napieciowy wzrostowy
wytqcznika. Taki sposob sterowania stosujg rowniez renomowane firmy w fabrycznych uktadach
automatyki SZR i innych. Potgczenia dla sterowania wytqcznikéw PPOZ wykonac zgodnie z
zatgczonymi rysunkami w koricowej czesci projektu .

Po wykonaniu instalacji dla potrzeb Wytqcznika PPOZ nalezy przeprowadzi¢ badania tej instalacji oraz
proby funkcjonalne jego dziatania .

Wyniki pomiarow i prob przedstawi¢ w odpowiednich protokotach i zdac Inwestorowi .

Instalacje elektryczng wykonaé¢ nalezy zgodnie z normq BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom V - Instalacje elektryczne” Wyd. COBRI i
UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowiqzujgcymi przepisami, normami BHP i ppoz. oraz
Polskimi Normami .

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w zakresie
eksploatacji i montazu urzgdzen elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP
dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
starannosci wykonania.

1

Rozdzielnica pietra / podrozdzielnia / ,,RP”
Rozdzielnice odptywowq ,,RP” dla potrzeb instalacji elektrycznej poddasza budynku nalezy
zabudowac (na wysokosci okoto 1,70 m od poziomu podfogi ) w miejscu pokazanym na rysunku EO3,
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w rejonie wejscia przewodu zasilajgcego na poddasze. Dla poddasza projektuje nowgq rozdzielnice
odptywowq produkcji Karwasz, typu RP-60 lub podobng wiekszq (np. 3x24) wg innego systemu (
producenta ) — analogicznie jak dla parteru budynku. Rozdzielnica ta jest uniwersalng rozdzielnicg
podtynkowgq. Rozdzielnice nalezy zagtebi¢ w scianie do poziomu kotnierza montazowego. Rozdzielnica
zawiera euroszyny TH — 35 wg PN-89/E-6292 (D/NEN 50022) stuzqgce do zatrzaskowego montowania
aparatéw, listwe zaciskowg N - 3 otwory do 20 mm?, zacisk gtéwny do 35 mm? + 17 otwordéw do 10
mm? , takg samq listwe zaciskowq PE. Rozdzielnica posiada drzwiczki wyjmowalne, zamykane na
zamek patentowy oraz naklejki samoprzylepne do opisu aparatury obwodowej .

Rozdzielnica wykonywana jest przez producenta z blachy stalowej, malowana ekologicznie lakierem
proszkowym poliestrowo-epoksydowym na kolor biaty RAL 9022-90-95-2. Producent wykorzystuje
nowoczesng technologie pokrywania blachy zwigzkami chromu celem zabezpieczenia
antykorozyjnego .

Widok wymiarowy rozdzielnicy i jej poglgdowy schemat ideowy pokazatem na rysunku nr E 07 w skali
1:10.

Dopuszcza sie zabudowe rozdzielnicy innego producenta pod warunkiem zachowania jej parametrow
technicznych oraz eksploatacyjnych . Rozdzielnica musi posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia jej na
rynek RP oraz posiada¢ znak bezpieczerstwa ,B”. W rozdzielnicy podpig¢ obwody odptywowe i
zabezpieczy¢ je aparatami modutowymi. Przewody zasilajgce oraz kable odptywowe do instalacji
odbiorczych nalezy trwale i czytelnie opisac np. drukarkg do etykiet DYMO.

Instalacja elektryczna

Cafos¢ instalacji wewnetrznej w budynku szkoty zostanie wykonana miedzianymi przewodami
kabelkowymi typu : YDYzo0 5x6 mm’ ( zasilanie rozdzielnicy ,RG” ) i typu YDY 5x4 mm’ (zasilanie
rozdzielnicy ,,RP” poddasza i garazy zewnetrznych), YDYp 3x2,5 mm’ ( zasilanie gniazd 230V i innych
urzqdzeri 230V montowanych na state) i YDYp 2,3x1,5 mm? ( obwody oswietleniowe ) z izolacjg 750V
uktadanymi pod tynkiem z osprzetem podtynkowym zwyktym (IP-20) z wyjgtkiem sanitariatow i
pomieszczenia kottowni, gdzie nalezy stosowac bezwzglednie osprzet szczelny IP-44. Obwody
oswietleniowe i gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami 3 zytowymi z podziatem na przewdd
ochronny i neutralny. Przewdd 3 zytowy nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy i kazdego gniazda
wtykowego. Obwdd sitowy wykonac przewodem 5-cio zytowym z podziatem na przewdd ochronny i
neutralny.

Wysokos¢ mocowania osprzetu :

0 Whytgcznik— 1,4 m

[l Gniazda wtykowe w pomieszczeniach dydaktycznych —1,3 m

[0 Gniazda wtykowe w tazienkach— 1,6 m

L0 Whytgcznik przy WC dla dzieci ( pomieszczenie 1.04) — 0,9 m

Przewody uktadac¢ w tynku (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami min. grubos¢ tynku powinna
wynosi¢ 5 mm). W instalacji zalecam zastosowac osprzet produkcji ELDA Szczecinek serii FORUM
podtynkowy, osprzet wpuszczany w tynk lub inny rownowazny. W budynku przyjmuje podtogi jako
przewodzqce i w zwigzku z tym zastosowac tam nalezy wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.
Oddzielne obwody zasilajgce z rozdzielnic nalezy wykonac¢ dla urzqdzen przeznaczonych do
zamontowania na state ( przeptywowe podgrzewacze wody , syrena alarmowa, wentylatory itp.).
Oswietlenie w pomieszczeniach zaprojektowano gtownie w oparciu o produkty firmy PHILIPS lub ich
odpowiednikéw o niegorszych parametrach techniczno - uzytkowych. Oswietlenie pomieszczen
dydaktycznych zaprojektowano oprawami kasetonowymi Swietldowkowymi - do zabudowy
nasufitowej oraz nowoczesnymi oprawami nasufitowymi typu LED, ktérych doktadny opis podano na
rysunkach E-02 oraz E-04. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oprawy LED o
podwyzszonym IP. Oswietlenie korytarzy zaprojektowano oprawami ptaskimi typu LED oraz
przewidziano montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego o czasie Swiecenia 2 godzin. Oswietlenie
wszystkich pozostafych pomieszczern wykonac¢ w oparciu o wykonane rysunki, gdzie pokazano typy i
rodzaje zaprojektowanych opraw. Zgodnie z sugestiq przedstawiciela inwestora oswietlenie

pomieszczen przejsciowych parteru, tam gdzie odbywa sie komunikacja pomiedzy pomieszczeniami

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W LUBA SZU - BRANZA ELEKTRYCZNA

10



% budconsult

_l; DORADZTWO BUDOWLANE

zaprojektowano ponadto w oparciu o Zegar Astronomiczny firmy F&F, z opcjg ustawienia
samoczynnego zatgczania oswietlenia zgodnie z programem wschoddw i zachoddw storica w naszej
strefie czasowej. Zaprojektowany ukfad pozwala ponadto na standardowe sterowanie oswietleniem
korytarza za pomocq przyciskéw i przekaznikow bistabilnych zabudowanych w rozdzielnicach ,,RG” i
,RP”. Dziatanie przekaZnika bistabilnego umozliwia zatgczanie lub wyfgczanie oswietlenia z kilku
réznych punktow za pomocg réwnolegle potgczonych przyciskéw sterujgcych ( przycisk chwilowy —
dzwonkowy ). W tym samym obwodzie oswietlenia znajdowac sie bedzie ponadto oprawa zewnetrzna
- projektor typu LED o mocy Swietlnej 70W (moc elektryczna 20W) i barwie cieptfobiatej 4000K-4500K.
Projektor ten przewidziano do oswietlenia rejonu wejscia do budynku. Projektor nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w fabryczny, zintegrowany czujnik ruchu .

Natezenie o$Swietlenia w pomieszczeniach dydaktycznych i pozostatych przyjeto zgodnie z PN-84/E-
02033 a ilosci opraw dobrano w oparciu o tabele z poradnika PPP temat 102/74 . Dodatkowo dla
potrzeb sterowania wentylatorami wywiewnymi w sanitariatach i w pomieszczeniu socjalnym
przewiduje zabudowe przekaZznikéw czasowych z opdznionym opadaniem typu PO406 do puszki
podtynkowej o srednicy 60 mm lub do rozdzielnicy firmy F&F Pabianice. Stuzy on do podtrzymywania
zasilania sterowanego odbiornika przez okreslony czas po zaniku napiecia sterujgcego.

Dopuszcza sie zastosowanie w budynku podobnych opraw innych producentéw np. ELGO Gostynin i
innych, pod warunkiem ich doboru przez osobe uprawnionq oraz po uzyskaniu akceptacji Inwestora i z
zachowaniem ich wszystkich parametrdéw swietlnych i eksploatacyjnych

Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Dla zasilania rozdzielnicy parteru ,,RG” nalezy zabudowac nowy przewdd zasilajgcy piecioZzytowy typu
YDY;, 5x6 mm’ od ztqcza napowietrznego ZNP-10r/1 na zewnetrznej Scianie budynku ,lub od miejsca
potgczenia przytqcza napowietrznego z instalacjg WLZ /w zaleznosci od wybranej opcji wykonania
zasilania budynku/ pod tynkiem. Przewdd ten utozyé po trasie pokazanej na rysunku - w osfonie z
rurki ochronnej RL47 lub odpowiednika .

Z projektowanych rozdzielnic : gtdwnej ,RG” i poddasza ,,RP” — zabudowanych na Scianach w
korytarzach parteru i pietra budynku - zostang wyprowadzone obwody zasilajgce tréjfazowe oraz
jednofazowe przeznaczone do zasilania obwoddéw tréjfazowych przewodami kabelkowymi YDY;, 5x4
mm? jak to opisano wyzej. Dla zasilania rozdzielnicy poddasza ,,RP” nalezy zabudowaé nowy przewdd
zasilajgcy pieciozytowy typu YDY;, 5x4 mm’ od zabezpieczenia obwodowego w rozdzielnicy . Przewdd
ten utozy¢ w ostonie z rurki ochronnej RL47 lub odpowiednika , pod tynkiem. Do rozdzielnicy ,,RG”
nalezy ponadto przepig¢ z istniejqcej rozdzielnicy przewdd typu YDY;, 5x4 mm? dla zasilania garazy
na zewngtrz budynku .

Instalacja piorunochronna

O koniecznosci zastosowania ochrony odgromowej obiektu decyduje sposéb uZytkowania budynku .
Instalacja jest niezbedna Zalecania ilos¢ zwoddw pionowych z dachu 4 .

Istniejgcq instalacje piorunochronng na budynku, wykonang drutem stalowym ocynkowanym
miekkim FeZn ® 8 mm zwodami poziomymi niskimi i zwodami pionowymi z dachu, nalezy sprawdzic i
po dokonaniu regulacji i uzupetnieniu uchwytdéw, w miejscach niezbednych zakonserwowac .

Ochrona przeciwprzepieciowa

Po stronie nn - 0,4 kV, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami (PN-93/E-05009/443), oraz
zaleceniami producentdw urzqdzen zabezpieczeniowych (DEHN+SOHN) oraz energetyki zawodowej,
ze wzgledu na zastosowanie w budynku skomplikowanych urzgdzen elektronicznych ( komputer,
video i telewizory ) projektuje zabudowe ochrony od przepiec. Pierwszy stopiern ochrony
przeciwprzepieciowej (A) stosuje sie w sieci energetyki zawodowej — zabudowany jest on
standardowo na zaciskach nn transformatora w stacji transformatorowej lub na stupie linii nn. Drugi
stopienn ochrony do zabudowy na przewodach izolowanych nn przewiduje na zewnetrznej scianie
budynku, lub opcjonalnie w ztgczu ZNP-10r/1. Oba rozwigzania sq dopuszczalne.

W pierwszym przypadku, celu ochrony instalacji w budynku od przepie¢ atmosferycznych, projektuje
zabudowe izolowanych beziskiernikowych ogranicznikéw przepiec¢ typu 10Zi 066/2,5 kA produkcji ABB
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ZWAR w Przasnyszu lub BEZPOL Myszkdéw. Ograniczniki te nalezy zabudowaé na przewodach
fazowych przytgcza zaciskiem przebijajgcym izolacje stanowigcym fragment ogranicznika,
bezposrednio przy budynku (patrz zatgczona karta katalogowa ) . Uziemienie ogranicznikdow wykonac
stalowg bednarkqg ocynkowanqg FeZn 30x4mm dtugosci okoto 9 metréw poprowadzonqg po Scianie
budynku . Uziemienie odgromowe poprzez zacisk kontrolny potfqczy¢ z szyng uziemiajgcq pogrgzong
przy budynku w ziemi. Na uziemieniu wykona¢ ztqcze kontrolne do pomiaru uziemienia - zgodnie z
katalogiem. Do uziemienia odgromnikdéw podtqczy¢ przewdd PEN przytgcza linkg izolowang o takim
samym przekroju. Projektowany uziom w ziemi wykonaé na gtebokosci okoto 60 cm. Opornosé
uziemienia ogranicznikow zmierzona na zacisku probierczym nie moze byc¢ wieksza od 10Q.
Uziemienie powierzchniowe w ziemi nalezy rozbudowa¢ o 1 komplet z pretow stalowych
pomiedziowanych typu GALMAR @ % ” o dfugosci 6 m . Pret potgczy¢ z bednarkg uziemiajgcq przy
pomocy uchwytdéw krzyzowych profilowanych, tqczonych srubami M8 GALMAR 103 96. Uchwyt taki
umozliwia potqczenie preta pomiedziowanego z ptaskim przewodem ocynkowanym ( wewngtrz
znajduje sie przektadka mosiezna zapobiegajgca powstawaniu korozji miedzy miedziq a cynkiem ).
Uchwyty krzyzowe przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczyc tasmgq ,,DENSO” GALMAR 103 56.
W drugim przypadku stopien ten wykonany zostanie na czterech odgromnikach klasy B typu
DEHNport ( nr katalogowy 900 100 ) w wykonaniu wnetrzowym do zabudowy na listwie montazowej
TH 35. Chronit on bedzie od przepiec i wytadowari atmosferycznych powstajgcych podczas wytadowan
piorunowych w obiekty budowlane lub przewody sieci zasilajgcej. Ogranicznik przepie¢ typu
DEHNport charakteryzuje sie poziomem ochrony < 3,5 kV. Trzeci stopieri wykonany ochronnikami
przeciwprzepieciowymi klasy B+C typu DEHN Ventil TNS 255 (B+C) nr kat. 900374 chronit bedzie
wszystkie urzqdzenia techniczne przed przepieciami tgczeniowymi oraz atmosferycznymi
indukowanymi w sieciach elektroenergetycznych. Ochronniki przeciwprzepieciowe DEHN Ventil TNS
255 (B+C) charakteryzujq sie poziomem ochrony < 1,5kV. Zabudowac je w rozdzielnicy ,RG”. Oba
stopnie ochrony dla ich prawidfowego dziatania powinny by¢ oddalone od siebie o co najmniej 15 m (
dane takie podaje firma DEHN + SOHN) . Tam gdzie przytgczone zostang wrazliwe urzgdzenia
elektroniczne nalezy zabudowac gniazda z zabudowanq ochrong przeciwprzepieciowq czwartego
stopnia — patrz opis wyzej. Przewody potgczeniowe fqgczgce urzgdzenia ochronne z instalacjg
zasilajgcg, typu DY lub LY (miedziane) powinny mie¢ minimalny przekréj 16 — 25 mm?®. Dopuszcza sie
zastosowanie ogranicznikéw przepiec innych producentéw ( np. firmy OBO Bettermann, F&G lub ABB)
w tym rowniez polskich odpowiednikow ogranicznikow przepiec¢ np. ochronniki przeciwprzepieciowe
serii ON 300 produkcji LEGRAND FAEL pod warunkiem prawidfowego ich doboru .

Ochrona od porazen

Projektowany uktad pracy instalacji wewnetrznej w budynku TN - S. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi oraz przepisami zawartymi w P.B.U.E. oraz innych obowiqzujgcych przepisach, jako
system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych projektuje sie :

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

PN - IEC 60364 uktad sieci TN-S
WYLtACZNIKI ROZNICOWO - PRADOWE

Zadanie samoczynnego wytgczenia zasilania z czasem mniejszym od 0,2 sekund spetniajg
zaprojektowane wytqczniki nadmiarowo prgdowe typu FAEL serii S300 oraz wytqgczniki P312
zespolone z cztonami réznicowo prgdowymi w obwodach zasilania gniazd oraz w innych obwodach
wymagajgcych ich zastosowania . Prgdy wytqczajgce poszczegdlne obwody podano na rysunku E 04
oraz E 03 . Zgodnie z obliczeniami technicznymi warunki samoczynnego odtqczenia zasilania bedg
spetnione zgodnie z PN-IEC 60364 .

Przewdd zerowy (neutralny) powinien miec izolacje barwy niebieskiej i nie wolno go przerywac
tgcznikami jednobiegunowymi ani zabezpiecza¢ wktadkami bezpiecznikowymi. Traktowac go jak
przewdd skrajny. W rozdzielnicach ,RG” i ,RP” w budynku przewdd neutralny N zmostkowac z
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ochronnym PE. Przewody ochronne PE powinny by¢ koloru Zétto-zielonego. Do przewoddw
ochronnych PE podftqczy¢ kotki ochronne gniazd 230V iobudowy urzqdzen elektrycznych, na ktorych
w przypadku uszkodzenia sie izolacji moZze pojawic¢ sie napiecie razenia. Po zakoriczeniu budowy
dokonac pomiaru opornosci izolacji, ciggtosci zyt oraz wartosci uziemienia ochronnego.

Uwagi Koricowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych t. V Polskimi Normami oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszystkie prace wykonac bardzo starannie. Stosowane
elementy i urzqdzenia z importu powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania ich na
terenie Polski, wydane przez kompetentne jednostki.
Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow i urzgdzen wykonac¢ pomiary odbiorcze catosci
instalacji obiektu, tgczenie ze sprawdzeniem ciggfosci przewodu ochronnego i sprawdzaniem
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzqdzi¢ protokoty z pomiarow.
Nalezy zabudowac wytgczniki roznicowo prgdowe o dziataniu bezposrednim ,Fl” .
Uzyte wytqczniki réznicowo — prgdowe muszq posiadac atest producenta
Kolory izolacji przewodow :

e  fazowe — kolor dowolny

e Neutralny N —kolor niebieski

e Ochronny PE —kolor zéfto zielony
Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzqdzi¢
protokoty z pomiaréw. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami.
Po wykonaniu robdt , a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w
przepisach pomiary i badania . Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innego osprzetu elektrycznego
w tym rozdzielnic, aparatury modufowej i opraw oswietleniowych innych producentow , jednak pod
warunkiem zachowania ich parametrow technicznych i eksploatacyjnych . Dobdr takich urzqdzen (
odpowiednikdéw ) powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Cafos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zarzqdzeniami . Po
wykonaniu robdt , a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w przepisach
pomiary i badania .
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Informacja dotyczqgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot:

roboty montazowe przy wykonaniu instalacji elektrycznej wewnetrznej w istniejgcym budynku
PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ w LUBASZU, powiat czarnkowsko — trzcianecki, zlokalizowanego
przy ulicy ul. PODGORNEJ nr 7 na dziatce ewidencyjnej nr 649 w LUBASZU , zwiqzany z koniecznosciq
dostosowania instalacji do obowigzujgcych przepiséw i norm, w szczegdlnosci zas :
=  zachowania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpoZarowej
=  zachowania spadkdw napiecia
= zapewnieniem wtasciwego natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
= zapewnieniem ochrony przed pozarem
W zakresie niniejszego opracowania jest :
4 Ztgcze napowietrzne ZN-10r/1 na Scianie budynku (opcja)
% Rozdzielnica gtéwna ,,RG” na parterze wraz z liniq zasilajgcg
<% Podrozdzielnica ,,RP” poddasza wraz z liniq zasilajgcq
<% Instalacja sitowa 400 V w budynku
<% Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
<% Instalacja oswietleniowa w budynku
<% Instalacja przeciwpozarowa w budynku ( wytgcznik PPOZ )
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na nieruchomosci objetej budowq nie ma obecnie obcych obiektow budowlanych .
Elementy zagospodarowania terenu mogqce zagrazac bezpieczenstwu :

Nie wystepujg. Teren budowy zabezpieczony zostanie ogrodzeniem przed dostepem osob
postronnych.

Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

Przewiduje sie , Ze w trakcie prowadzenia prac mogq wystgpic zagrozenia. Szczegdlnie podczas pracy
na drabinach, na wysokich kondygnacjach budynku oraz na dachu . Nalezy bezwzglednie stosowac na
budowie urzqdzenia zabezpieczajgce prace na wysokosci ( barierki, tasmy , pasy, szelki, kaski
ochronne ).

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych

a. podczas wykonywania robdt montazowych nalezy pracownikdw wykonujgcych te roboty zapoznac
z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i P. Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet
ochronny.

b. Transport i roztadunek materiatéw wykona specjalistyczna firma transportowa .

Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na ktére zwroci¢ uwage przed
rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalacji podziemnych ( w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociggow, wodociggow, cieptociggdow np.) nalezy:
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w jaki sposdb
mozliwe jest bezpieczne prowadzenie robot w tym miejscu, nalezy zwrdci¢ sie do uzytkownika
uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru .

W przypadku wykonywania przekopow kontrolnych w celu ustalenia pofozenia przewoddw instalacji
podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uzycia kilofow.

w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy bezzwfocznie
przerwac roboty i zawiadomic¢ wtasciwy urzqd gminy, miasta itd. oraz organy policji.

UWAGA!
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Niewtasciwie sktadowany nadktad ziemi moze byc¢ przyczyng zawalenia sie wykopu z wszystkimi
konsekwencjami z tym zwiqzanymi ( zasypanie pracownikow ).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robdt
niebezpiecznych wymagajqcych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W szczegdlnosci nalezy
przestrzegac zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub
po wytgczeniu linii spod napiecia potwierdzonym na pismie przez Zaktad Energetyczny. Miejsca, gdzie
wystepujq kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane
na etapie wyznaczania trasy wykopow a roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych po obu
stronach kolizji.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajqce niebezpieczeristwu:

teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem.

sprzet pracujgcy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce do

uzytkowania

roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

osoby pracujgce na budowie powinny posiadac¢ kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych,

montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P. Poz.

w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drdg itp. wykopy powinny

by¢ wygrodzone zastawami w odlegfosci 1 m od krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami

ostrzegawczymi i wyposazone w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale wtasciciela - uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w

obstudze instalacji.

teren na ktérym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi
"UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY " "OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba

wyznaczona do jej obstugi .

Podstawowe metody realizacji inwestycji

Uktadanie przewodow powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Prace wykonywane bedq recznie. Zabezpieczenia w rozdzielnicach, tgczniki
oraz oprawy oSwietleniowe zabudowane zostang w miejscu ich montazu — zgodnie z wykonanymi
rysunkami .

Podstawowe zasady BHP i higieny

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi w

zakresie prowadzenia robot elektroenergetycznych .

Podstawowe wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach

elektroenergetycznych w zaktadach pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione przepisy :

USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczeristwo i higiena

pracy .

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCIALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podfogi

nalezy w szczegdlnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktorych majq byc

wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz

zabezpieczenie przed nie przewidywanqg zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych elementow

konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewnic stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu

chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczerstwa
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przymocowangq do stafych elementow konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac

w podparciu na stupach, itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci.

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznac i oznaczyc¢ uzbrojenie podziemne, a w

szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzqdzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzqdzenia i instalacje
energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami . Miejsce pracy powinno by¢
wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespot pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem. Urzgdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedg
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu,
pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedq prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawnionq do wykonywania robot, kierowane
przez uprawnionego kierownika robot . Kierownik robot powinien posiadac odpowiednie
przygotowanie zawodowe w zakresie budowy instalacji elektrycznych.

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robot, powszechnie znane metody realizacji, zastosowang
technologie wykonania i nie powodujqcy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia plac budowy,
omowione kwestie, zwigzane z realizacjg budowy instalacji elektrycznej w sposdb wyczerpujgcy
okreslajq jej charakter i podstawowe wymogi BHP i ochrony zdrowia.
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