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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-D054-0055-296201 | Poznah, dnia 20 grudnia 2011 ¢,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) t art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 314, art. 13ust. 1 pkt 112 oraz ust. 314, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn, zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

deeyzja OKkregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Mendyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia |35 pazdziemika 1977 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0383/PWOS/11

do projektowania i kKicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1, Podstawn do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego reestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiladciwe) izby samorzgdu zawodowego,
2.0d niniciszei decvzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyinej Polskici 1zhy Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskici Okrggowe) Komisji Kwalifikacyine Wiclkopolskic)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Pezewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art, 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Damian
Mendyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanvmi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukceyinych clementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlancgo i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwallfikacyjne

Przewodniczacy —dr in2, Daniel Pawlicki: .. VAMMML

~
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... {L G
|

Cztonck Komisji — mar inz. Szczepan Mikurenda:......o....}......

Otrzymuja:
1. Pan Damian Mendyk
61-631 Poznan, os. Zwyciestwa 26/54
2. Okr¢gowa Rada Izby
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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DORADZTWO BUDOWLANE
POLSKA
\§ i 2 B .4
%>’> INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA
Poznal‘\zms'as'13 .....
ZASWIADCZENIE

Damian Mendyk

miejsce zamieszkania ... ..
61-651 Poznan

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIISIMWH 2 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'04'01 ........ :

. 2016-03-31
COANA: .o o i s s R R e s s

Wielkopolska Okregowa Izba InZynieréw Budowniciwa
ul. Dworkawa 14, 60-602 Poznan, tel fax 61854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkg.piib.org.pl

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
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PODSTAWY OPRACOWANIA

a. Uzgodnienia koordynacyjne
Szczegdtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia miedzybranzowe

c. Mapy zasadnicze dziatki z granicami i urzadzeniami podziemnymi w skali 1:500,
udostepnione przez Zamawiajgcego

d. Obowigzujgce normy, przepisy oraz katalogi i literature fachowa.

e. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wyd. COBRTI Instal 1993

f. Dziennik ustaw nr. 169 Poz. 1649 i 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powiewny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr
75, poz. 690 obowigzujg od 15 grudnia 2002r. Wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
109, poz. 1156)

h. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 7

i. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 12

j.  PN-61/B-10715 - Wodociagi, szczelnos¢ przewoddéw

k. PN-92/B-01706 - Instalacja wodociggowa

I.  PN-92/B-01707 - Instalacja kanalizacyjna

m. PN-81/H-02760 - Izolacje cieplne

1. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek zaopatrywany docelowo bedzie w ciepto z przewidywanej kottowni gazowej o mocy
42 kW. Do czasu montazu instalacji gazowej budynek bedzie zasilany z istniejgcego kotta
weglowego VAKOMET UKS o mocy 27 kW. Ze wzgledu na konieczno$¢ modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania konieczne bedzie przystosowanie kotta weglowego pracujgcego w
uktadzie otwartym do pracy w uktadzie zamknietym. W tym celu nalezy zamontowac ptytowy
wymiennik ciepta umozlwiajgcy prace na nowej instalacji. Do czasu montazu nowego kotfa
gazowego konieczne bedzie wykonanie instalacji starowania pracg pomp obiegowych
centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje wodng o parametrach t;/t, = 70/55 °C, pracujagcg w uktadzie
zamknietym, dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie
wzbiorcze prod. REFLEX zlokalizowane w kottfowni oraz zawdr bezpieczenstwa.

W budynku zaprojektowano grzejniki :

— ptytowe typu VM - Uniwersalny produkcji CosmoNOVA o zréznicowanej wysokosci i

dtugosci grzejnika jako jednoptytowe, dwuptytowe i potrdjne.

— Kanatowe grzejniki PKOC/9/28/3 z wentylatorem firmy Brugmann

Zmiane koloréw uzgodni¢ z Inwestorem. Montaz grzejnikbw w pomieszczeniach wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowgq dostarczong przez Dystrybutora.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
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Zestawienie wynikow dla budynku ‘ Data: 2015-06-19
Wspolczynniki strat ciepla | WIK
Waspdlczynnik strat ciepla przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku FHrje 576
do otoczenia przez przestrzen nisogrzewansa THrjue 25
do gruntu EZHrjg 12
do sgsiedniego budynku ZHrjj 0
Wapdlczynnik strat ciepla na wentylacje EHy 444
Sumaryczny wspolczynnik strat ciepla IH 1057
Straty ciepla budynku |
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie Zdr 22608
Strata ciepla na wentylacje minimalng EDvmin 16784
Strata ciepla przez inflitracje 0,5-Zdy i 1119
Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewna Edy o
Strata ciepla w wyniku dziatania instalacji wywiswnej Ty mechinf
Sumaryczna strata ciepla na wentylacje Edy 16764
Obcigzenie cieplne budynku |
Sumaryczna strata ciepla budynku Ed 39392
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowsgo b
obnizenia temp_) RH -
Projektowe obciazenie cieplne budynku OpL 39392
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Acgrz bud 272 m? D/ Aogrz bud 145 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz bud 886 m? O/ Vogrzpuas 44,4 Wim?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 930 m*

Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacja ciepta w zZrédle ciepta —
kottownia z automatykg regulacyjng pogodowa.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Obliczenie zapotrzebowania ciepta i obiegédw hydraulicznych wykonano na komputerze z
uzyciem programu obliczeniowego Uponor OZC w oparciu o ,Wytyczne stosowania i
projektowania wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogdw i nomogramoéw
dla doboru zawordw termostatycznych. Instalacja w budynku zasilania bedzie w czynnik grzejny z
kottowni gazowej o mocy 26 kW zlokalizowanej w tylnej czesci budynku.

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym, dwururowym,
pompowym z rozdziatem dolnym. Wykonana zostanie z rur wielowarstwowych UNIPIPE produkcji
Uponor. Rury od pomieszczenia kottowni nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurze ostonowej typu
peszel. Rury nalezy ukfadaé na styropianie i mocowac za pomocg uchwytéw montazowych firmy
UPONOR.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
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Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgce wskutek
przyrostu temperatury byly przeniesione przez punkt staty na konstrukcje budynku.
Spowodowanemu wydtuzalnoscig cieplng bocznemu wygieciu rur Uponor zapobiega sie poprzez
przytwierdzenie ich w sposdb trwaty poprzez punkt staty z wktadkg gumowa silnie skrecony w
systemie PE-RT/AL/PE-RT. Zgodnie z normg PN-EN 12108 maksymalny dopuszczalny rozstaw
miedzy punktami statymi wynosi 6 m.

Wsporniki, ktére petnig role punktu statego, powinny by¢ zamocowane z rozstawem co 6
m, rury muszg by¢ przymocowane do nich uchwytem trzymajgcym ztgczke. Wsporniki (uchwyty
przesuwne) miedzy punktami statymi powinny by¢ przymocowane pretami poprzez wspornik
wieszakowy. Oba rodzaje uchwytéw powinny byé pewnie zamocowane w celu unikniecia
bocznych ruchéw przewoddéw.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W
miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

W pomieszczeniach od kottowni do grzejnika instalacje nalezy prowadzi¢ w posadce.

IM

Przewody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu ,peszel” oraz zaizolowaé za pomoca otuliny z
pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewnetrznej 18 mm, natomiast przewody
prowadzone w strefie sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé¢ za pomocg Thermaflex PUR o
grubosci 30mm i gestosci 20 kg/m3 w tupince ostonowej ( otulina twarda) lub innej o podobnych
wiasciwosciach. Rury nalezy mocowaé do posadzki za pomoca kotkéw mocujacych firmy Uponor.
Minimalny promien giecia rur wynosi 5-10 d,., rury. Tréjki i kolanka zaprojektowano jako
mosiezne ztgczki zaprasowywane.

Projektuje sie grzejniki z wbudowang wktadka zaworowga zasilane od dotu. Podtgczenie
wykonaé za pomocy katowych podwdjnych kurkéw kulowych wyprowadzonych ze $ciany. W
projektowanej instalacji przewiduje sie:

- przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajaca.

- zawory przygrzejnikowe termostatyczne,

Nowe zespoly grzejne projektuje sie z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze
wzgledu na zawory regulacyjne. Podczas prac montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji montazowej systemu Unipipe. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw mozna
wykonywac zaréwno przy uzyciu tagcznikow, jak tez przez giecie przewoddw.

Jako armature odcinajacg w instalacji nalezy stosowac:

- przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory mosiezne mufowe kulowe

- na odgatezieniach do pionéw zawory odcinajgce mosiezne przelotowe kulowe.

Przy grzejnikach do regulacji co zastosowano gtowice z wbudowanym czujnikiem prod
OVENTROP. Na rurociggach powrotnych oraz na rozdzielaczach zamontowaé termomanometry
zgodnie z projektem kottowni wodnej. Odpowietrzenie instalacji wykonaé poprzez
wyprowadzenie pionu ponad instalacje grzejnikowg i zakonczy¢ odpowietrznikiem
automatycznym dn 15. Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z normgPN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac¢ prébie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Wymagane cisnienie probne P=1,0 MPa
wykonane pompa wodng reczng. Po pozytywnej probie wykonaé ptukanie oczyszczajace,
najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
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przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Prébe wodng cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-

10700. Po ptukaniu instalacji wykonad regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

WSKAZOWKI WYKONANIA ROBOT

W czasie montazu instalacji c.o. postugiwa¢ sie rysunkami technicznymi
(rozwinieciem instalacji), na ktérych w sposéb kompleksowy uwidoczniono armature i
osprzet.

W czasie montazu przestrzega¢ warunkéw zawartych w instrukcji obstugi
producentéw.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o0 w kierunku odwodnienia.

Przewody biegngce pod stropem montowaé na wieszakach, a na S$cianach na
podporach slizgowych wspornikowych.

Podczas prac montazowych przestrzegaé instrukcji montazowych producentow
wykorzystywanych materiatéw.

Pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podkfadki ttumigce hatas.

Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentow (paszporty, atesty,
dopuszczenia itp.)

Catos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujagcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia robot
spawalniczych i lutowania przestrzegac ogdlnych i zaktadowych norm i warunkdéw bhp i
ppoz.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i
opierajac sie na rysunki branzowe oraz wizje lokalng.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB

Proby przeprowadza Wykonawca w S$cistej wspodtpracy z jednostkg projektowg
Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach.
Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w
celu zatwierdzenia.

Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
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BADANIA | PROBY WG PN-EN 12599.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposéb zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Wykonane instalacje centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ podstawowe wymagania
odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

2. INSTALACIJA KANALIZACYINA

2.1. DANE OGOLNE

Kanalizacja sanitarna w budynkach zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego PVC.
Wszystkie przewody odptywowe prowadzone bedg na $cianach lub po posadce i wykonane z rur typu
PVC-U. Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — sciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co
najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masa
plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure.

Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm i zasypac 10 cm
nad rure piaskiem.

Wszystkie piony nalezy wyposazyé w czyszczaki oraz wywietrzaki dachowe. Odprowadzenie sciekéw
bytowo — gospodarczych zostanie zrealizowane do studzienek kanalizacyjnych betonowych fi 1000
posadowionych w poblizu budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowacé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny by¢ zamontowane pod kielichem rury. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny byé mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

-dla rur z PVC srednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC tgczonych za pomocy potgczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego.
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2.2. OBLICZENIA

W catym nowoprojektowanym budynku przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano
podejscia odptywowe:

W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano podejscia:

L.p. Nazwa Przyboru llos¢ AWS suma
1| Umywalka 3 0,5 15
2 | miska ustepowa 4 2,5 10

SUMA 115

Suma réwnowaznikéw odptywu AW, dla projektowanego budynku wynosi 10 a przeptyw
obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej - g, = 2,61 dm?/s.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje podstropowg i pod-posadzkowg oraz piony i podejScia do przyboréw
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych np. WAVIN. W kielichach
tych
pierscieniem stabilizujgcym. Wszystkie przybory sanitarne zostaty zaprojektowane i dobrane

rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym

w tomie architektura. O wyborze firmy oraz wzoru przybordw sanitarnych zdecyduje
Inwestor w porozumieniu z architektem. Wpusty podtogowe zaprojektowano jako pionowe
Dn50 firmy VIEGA lub réwnowazne z rusztem ze stali nierdzewne;.

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw
(podpory state) lub wspornikow albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate
co 2,0m. Ztgcza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw.

Przejscia przez przegrody budowlane uktadaé w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do s$cian lub posadzek w sposdb
zapewniajacy whasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75m —0,80m

— miska ustepowa wiszgca 0,4m

3. INSTALACIA WODOCIAGOWA

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych UNIPIPE, ksztattek oraz elementdw uzupetniajgcych firmy UPONOR.
Rury od pomieszczenia kottowni nalezy prowadzi¢ w posadzce. Rury nalezy uktadac
na styropianie i mocowaé za pomocg uchwytéw montazowych firmy UPONOR.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W LUBASZU
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJA PODDASZA
10



4> budconsult

By DORADZTWO BUDOWLANE

sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na
przewody.

W pomieszczeniach tazienek instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych w systemie
tréjnikowym. Trasy przewodow pokazano na rzucie. Przewody w bruzdach sciennych nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej typu , peszel” oraz zaizolowac¢ za pomocg otuliny z pianki PU -
Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewnetrznej 18 mm, natomiast przewody
prowadzone w strefie sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé za pomocg Thermaflex PUR o
grubosci 30mm i gestosci 20 kg/m3 w tupince ostonowej ( otulina twarda) lub innej o
podobnych wifasciwos$ciach. Rury nalezy mocowaé do posadzki za pomocg kotkéw
mocujacych firmy Uponor. Minimalny promien giecia rur wynosi 5-10 d,., rury. Trojki i
kolanka zaprojektowano jako mosiezne ztgczki zaprasowywane.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, ktére moga stykac
sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych
ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest PZH) ,
wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur Uponor wynoszg

L.p. $rednica Woda zimna
1 16x2,0 1,2
2 20x2,25 1,3
3 25x2,5 1,5
4 32x3,0 1,6
5 40x4,0 1,7
6 50x4,5 2,0
7 63x6,0 2,2

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ pofgczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na scianach w
bruzdach (rurociagi w rurach ostonowych PESZEL oraz zaizolowaé za pomoca otuliny z pianki
PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewnetrznej 18 mm). Przy odejsciach do
weztéw sanitarnych zamontowac zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa .

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 200 litréw
zamontowany w nowoprojektowanej kottowni o mocy 45 kW zlokalizowanej w tylnej czesci
budynku.

Instalacja zimnej wody bedzie zasilana z istniejgcego przytacza wodociggowego @ 32mm.
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W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano podejscia:

Zimna | ciepta | zimna | ciepta
Wyptyw Sumaryczny
normatywny wyptyw
L.p. Nazwa Przyboru llos¢ | dm3/s | dm3/s | dm3/s | dm3/s
1| Umywalka 2 0,07 0,07 0,21 0,21
2 | Pluczka zbiornikowa 2 0,13 0 0,52 0
3| Zawor czerpalny dn 15 1 0,3 0 0,3 0
5 SUMA | 1,03 0,21

Ze wzgledu na zdecentralizowane przygotowanie cieptej wody uzytkowej do obliczen
przytacza wodociggowego przyjeto sume przeptywdw cieptej i zimnej wody uzytkowej.
Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej ustalono na podstawie PN-92/B-01706
Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. ustalono wg wzoru (£9,<20dm?/s):

Qewu. = 0,4 (20,)°°*+0,48  [dm’/s]

Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. — g, = 0,96 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy instalacji c.w.u. — g, = 0,69 dm?/s

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnienia.

4. KOTtOWNIA WODNA

4.1. DANE TECHNICZNE KOTtOWNI

- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.:

Obiegnr. 1

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto : - 17,5 [kW]

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. - tu/t,i = 70/55 °C
Obiegnr. 2

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto : -21,9[kW]

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. - t,/t, = 70/55 °C

Catkowite zapotrzebowanie budynku na ciepto 39,40 kW

5.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Dla parametrow bilansowych zgodnie z punktem 6.1. zaprojektowano rozwigzanie kottowni
wodnej zasilanej jednym stojgcym kottem gazowym typu VITOGAS 100-F o mocy 42 kW. Kociof jest
wyposazony w niezbedne wyposazenie wymagane przez UDT do pracy w systemach zamknietych.
Kociot lokalizuje sie w pomieszczeniu kottowni na parterze nowoprojektowanego budynku
biurowego.
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5.3. AUTOMATYKA

Do sterowania kottownig projektuje sie automatyke typu VITOTRONIC 100
prod. VIESSMANN
Regulator VITOTRONIC 100 steruje:
— praca kotta w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,
— obiegiem c.0. — zaworem mieszajgcym i pompg
— obiegiem nagrzewnic — zaworem mieszajacym i pompg
— pompa tadowania zasobnika c.w.u.
— pompa cyrkulacyjng c.w.u.
Ukfad regulacyjny zapewnia prace kottowni z priorytetem c.w.u.

5.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do regulacji temperatury instalacji c.o. zastosowano na obiegu grzewczym tréjdrogowy
zawor mieszajgce z sitownikiem firmy Honeywell Centra. Wszystkie pompy obiegowe i cyrkulacyjne
dobrano produkcji firmy GRUNDFOS.

Projektuje sie system zabezpieczenia instalacji c.0. w uktadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym typu REFLEX. Zabezpieczenie instalacji stanowia:

— naczynie ci$nieniowe typu REFLEX typ 80N, 4 bar, (dopuszczalne ci$nienie 6 bar)

— zawor bezpieczenstwa kotta typ 1915, 1 %" o nastawie 4,0 bar.

5.5. INSTALACJA SPALINOWA

Spaliny z kotta gazowego bedg odprowadzane do komina izolowanego (dwuptaszczowych) ze
stali nierdzewnej o srednicy DN 150 mm o dtugosci czynnej okoto 10 m. Ze wzgledu na wymagang
wysokos¢ komina, komin nalezy wyprowadzi¢ okoto 1,0 metréw poza pota¢ dachowg budynku.
Kominy powinny zapewni¢ 60 min odpornos$¢ ogniowa.

5.6. INSTALACJIA CWU

Projektuje sie zasilanie instalacji c.w.u. podgrzewaczem pojemnosciowym Vitocell 100-W o
pojemnosci 160 litréw prod. VIESSMANN
Na rurze cyrkulacyjnej montuje sie pompe firmy GRUNDFOS.
Zabezpieczenie instalacji c.w.u. zaprojektowano:
- zaworem bezpieczenstwa 2115, 3/4” o nastawie 4 bar
- naczyniem cisnieniowym REFLEX 8DD

5.7. RUROCIAGI, ARMATURA, PROBY WODNE, IZOLACJA RUROCIAGOW

Jako armature odcinajaca na rurociggach c.o. i c.w.u. zastosowano zawory kulowe OPTIBALL
firmy OVENTROP w wersji gwintowej. Wszystkie rurociggi w kottowni (oprécz rurociggéw
wodociggowych) nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem. Rurociagi te
taczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien. Rurociagi podpiera¢ na
wspornikach przy Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowane;j
na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Instalacje w obrebie kottowni nalezy poddac prébie wodnej na cisnienie:

— 6,0 bar po stronie instalacyjnej c.w.u.
- 4,0 bar instalacja c.o.
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Ci$nienie prébne nalezy utrzymad przez co najmniej 0,5 godziny.

Uwaga !

Naczynia ci$nieniowe REFLEX i zawory bezpieczeristwa zamontowac dopiero po wykonaniu préb
ci$nieniowych .

Rurociaggi pomalowaé farba poliwinylowa do gruntowania termoodporng do 400°C, szarg

srebrzystg (symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa termoodporng do 400 °C
(symbol 1523001). Wszystkie rurociagi c.o. i c.w.u. izolowaé¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych
typu ,,STEINONORM”. Grubosci izolacji dla rurociggdw do DN 65 mm podano w tabeli.

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie od Srednicy
rurociggu. Przewody wody zimnej w obrebie pomieszczenia kottowni owingc tasma ,,DENSO”.

5.8. WSAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

w czasie montazu kottowni postugiwac sie schematem technologicznym, na ktérym w
sposob kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet
przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien
przewody biegnace pod stropem montowaé na wieszakach, a na scianach na podporach
slizgowych wspornikowych
pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas
czujnik temperatury zewnetrznej montowac na Scianie pétnocnej obiektu
cato$¢ prac wykonac zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
— Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
— Urzadzenia montowacd zgodnie z DTR
Przy zakupie urzadzen nalezy zazigdaé¢ odpowiednich dokumentédw (paszporty, atesty,
dopuszczenia itp.)

5.9. OBLICZENIA

5.9.1. DOBOR KOTtA

Na pokrycie zapotrzebowania ciepta na potrzeby grzewcze oraz cieptej wody uzytkowej
przyjeto jeden kociot gazowy VITOGAZ 100-F produkcji firmy VIESSMANN o nastepujacej

charakterystyce:
znamionowa moc cieplna przy temperaturach zasilania i powrotu
t,i/t, = 70/55 °C - Q,=42kW
ciezar - 188 kg
pojemnos¢ wodna - 15,9 litrow
sprawno$é znormalizowana przy 40/00°C - 83,0%

5.9.2. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.

Przyjeto stojacy podgrzewacz wody Vitocell 100-V o nastepujacych parametrach:

pojemnosc - 120 L
powierzchnia grzewcza - 1,0 m*
waga netto - 86 kg
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5.9.3. DOBOR NACZYNIA CISNIENIEOWEGO DLA INSTALACII C.O.

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z PN-B-02414

— ci$nienie spoczynkowe instalacji wewnetrznej c.o. - ps =50 kPa
— ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym - Pwst. = 70 kPa
— ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - Po= 2,0 bar

— pojemnos¢ wodna instalacji c.o. — - V=35dm?
— pojemnos¢ wodna instalacji w kottowni - Ko= 15 dm?

— pojemnosé wodna kotta - V, =159 dm?

- bty - 70/50°C

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:
Vy=Vaxpxv [dm?]

gdzie:
—  p=999,7 kg/m* (w temperaturze 10°C)
—  v=0,0118 dm?/kg (dla temp. zasilania 50°C)
V, = 0,065 x 999,7 x 0,0118 = 0,78 dm’

Pojemnos¢ catkowita naczynia
Vi=Vux ((pmax+011)/(pmax'p)) [dmg]

gdzie:
—  Pmax— 0,20 MPa (obl. maksymalne cisnienie w naczyniu w czasie eksploataciji)
— p=0,07MPa (cisnienie statyczne w instalacji)

V, =0,78 x ((0,2+0,1)/(0,2-0,07)) = 1,8 dm’

Dobrano naczynie cisnieniowe REFLEX NG12 o ci$nieniu dopuszczalnym 6 bar i pojemnosci
catkowitej 12 dm®.

5.9.4. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI KOTA

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla kotta:

m =3600x(N/r)
gdzie:
N — moc kotfa — N=42 kW
r — ciepto parowania przy cisnieniu 0,20 MPa = 2202 Ki/kg

m = 3600 x (42/2202) = 68,66 kg/h

Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa typ 1915 dn 1” o $rednicy gniazda d,=20 mm
prod. SYR.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa typ 1915 dn 1” dla cieczy:

m=5,03x ac X A (( pi- p2) X p)*?
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gdzie:

o, — dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu z zaworu dla wody, o, = 0,20

A — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu, A = 314 mm?
p1 — ci$nienie zrzutowe, p;=0,2x1,1=0,22 MPa

p, — ciSnienie odptywowe, 0 MPa

p1 — gestosé cieczy przed zaworem przy p; i Ty, 999,9 kg/m?

m=5,03 x 0,20 x 314 x ((0,22 - 0) x 999,9) = 4685 kg/h

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla pary nasyconej:

m=10xK; xK, x o x A x (p;+0,1)

gdzie:

K; — wspdtczynnik popraw. uwzgl. wt. pary i jej parametry przed zaworem, K;=0,538

K, — wspodfczynnik poprawkowy uwzgl. wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa, K,=1

o = 0,47 —dla par i gazéw

m =10 x 0,538 x 1,0 x 0,47 x 4685 x (0,22+0,1) = 3790 kg/h

Dobrany zawér bezpieczeistwa typu 1915 dn 1/2” o $rednicy gniazda d, =12 mm i $rednicy
przelotu 1/2” posiada wystarczajacg przepustowosé. Nastawa zaworu — 0,2 MPa, prod. SYR

5.9.5. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI C.W.U

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.:
m =3600x(N/r)

gdzie:

N — moc podgrzewacza — N = 40 kW

r — ciepto parowania przy cisnieniu 0,6 MPa = 2085 KJ/kg

m = 3600 x (40 / 2085) = 69,06 kg/h

Do obliczen przyjeto zawdr bezpieczenstwa typ 2115 dn 3/4” o $rednicy gniazda d, = 14 mm
prod. SYR.
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa typ 2115, 3/4” dla cieczy:

M = 5,03 X 0 X AX ((p1-p2) X p1)*2

gdzie:

o, — dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu z zaworu dla wody, o, = 0,20

A — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu, A = 153,86 mm?*
p1 — ci$nienie zrzutowe, p,=0,6 x1,1=0,66 MPa

p, — ciSnienie odptywowe, 0 MPa

p1— gestosé cieczy przed zaworem przy py i Ty, 910 kg/m?
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M = 5,03 x 0,20 x 153,86 x ((0,66-0) x 910)*/> = 4043,9 kg/h

Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. dobrano zawér bezpieczeristwa typ 2115 dn 3/4” firmy SYR,
nastawa zaworu 0,6 MPa .

5.9.6. WENTYLACJA KOTLtOWNI

Nawiew powietrza
— zapotrzebowanie powietrza do spalania — 1,6 Nm>/kW
V,=42x1,6=67,2 Nm’/h
— zapotrzebowanie powietrza dla wentylacji 0,5 Nm?/kW
V=42 x 0,5 =21 Nm?/h
taczna iloé¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia kottowni: 88,20 Nm>/h

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ ilo$¢ powietrza potrzebng do spalania i wentylacji kottowni.
F.=[(67,2+21)/3600]/1=0,0245 m*

Przyjeto przekrdj kratki nawiewnej: 150x200 mm dla kanatu nawiewnego
F,=0,03m’

Kanat nawiewny nalezy usytuowac max. 30 cm nad posadzka kottowni.

Dla potrzeb procesu wentylacji kottowni przewidziano nawiew kanate wentylacyjny

wywiewnym o przekroju 140 x140 mm.

5.10 STACJA UZDATANIA WODY

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg kottowa powinna by¢ uzupetniana woda
uzdatniong (zmiekczong) spetniajagcg wymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607.
Dobrano stacje uzdatniania wody CRYSTAL-30-760 z filtrem wstepnym F74C-1AA firmy INWATER.

ZABEZPIECZENIE KOTLEOWNI PO STRONIE INSTALACIJI SYSTEMU ZAMKNIETEGO

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi”.

Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego o
nastepujacych danych:

- catkowita pojemnos¢ instalacji V: ~200 litréw = 0,20 m3,
- parametry wody grzewczej tZ / tP: 75/55°C,
- przyrost objetosci wtasciwej Av: 0,0255 I/kg,
- gestos¢ wody instalacyjnej p1: 999,7 kg/m?3,
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- maksymalne cisnienie obliczeniowe pmax : 2,5 bara
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu =VzxplxAv=0,2x999,7x0,0255 = 5,1 litra

- pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vn =Vu (pmax + 1)/ (pmax - p)
p- cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej : 1,0 bar
Vn=51(2,5+1)/(2,5-1,0)=11,9 litra

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze z niewymienng membrang do zamknietych obiegéw wody
grzewczej firmy: REFLEX o nastepujacych danych technicznych:

- typ: REFLEX NG 18,

- pojemnos¢ catkowita: 18 litréw,

- dopuszczalne cisnienie pracy: 2,5 bara,
Naczynie wzbiorcze nalezy zamontowac na przewodzie powrotnym instalacji grzewczej ( przed
wymiennikiem), za pomoca rury przytgczeniowej DN20 mm.

UWAGA!

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego z rozdziatem dolnym powinna by¢
zabezpieczona za pomocg miejscowych odpowietrznikéw automatycznych. W najwyzszych punktach
instalacji grzewczych nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce, np firmy VALVEX
DN15 mm.( ponad gorng krawedzig grzejnika), pod zaworami odpowietrzajgcymi zamontowac
zawory odcinajgce kulowe VALVEX DN 15 mm z filtrem. Dla zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia zainstalowano na przewodzie zasilania za wymiennikiem zawér
bezpieczenstwa SYR 1915 DN15 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,25 MPa.

WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- W czasie montazu instalacji c.o. postugiwac sie rysunkami technicznymi (rozwinieciem
instalacji), na ktérych w sposéb kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet.

- W czasie montazu przestrzega¢ warunkéw zawartych w instrukcji obstugi producentow.

- Przewody biegnace pod stropem montowac na wieszakach, a na Scianach na podporach
wspornikowych.

-  Podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych producentéw
wykorzystywanych materiatéw.

- Pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podkfadki ttumigce hatas.

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazigda¢ odpowiednich dokumentdw (paszporty, atesty,
dopuszczenia itp.)

- Catos¢ robodt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia robdét spawalniczych i
lutowania przestrzegac ogdélnych i zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opisowych i zasady sztuki budowlanej.
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- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takie z
projektantem i za jego zgoda.
- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie
na rysunki branzowe oraz wizje lokalna.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB

— Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z jednostkg projektowg Inspektorem
Nadzoru.

— Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

— Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

— Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

— Przed rozpoczeciem préob Wykonawca przedkfada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia.

— Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

— Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

— Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

BADANIA | PROBY WG PN-EN 12599.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ podstawowe wymagania
odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczennstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

5. UWAGI MONTAZOWE

Powierzchnie oparcia stalowych podpdr slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,but”
spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci. Tam gdzie to mozliwe,
nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy preferowaé potgczenia skrecane
Srubami. Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane, jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.

6. UWAGI KONCOWE
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Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét cz. Il
Instalacje sanitarne” oraz zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-
budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
nie moznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wifasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opisowych i zasady sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takie z
projektantem i za jego zgoda.

Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawiaé¢ i wykonywaé / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie elementy projektowanego obiektu w tym w szczegdlnosci elementy odnoszace sie
do tego opracowania stanowig integralng czes¢ rozwigzania architektoniczno-budowlanego
(dzieta chronionego na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku z pdzniejszymi zmianami,
szczegodlnie art. 49 ust. 1 i 2) i nie mogg by¢ zmienione bez zgody projektanta, a ich zmiana
bedzie traktowana istotne odstepstwo od projektu (zgodnie z art. 21 pkt 2b i art. 36a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane”, tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000
roku, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru lub projektantem.
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