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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
SP Lubasz
1 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego - przed kottownig m3
d.1.|0301-03
1|analogia
3.05*3.40*0.15 m3 1.556
RAZEM 1.556
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie cementowo- |m3
d.1.|0201-02 wapiennej powyzej terenu
1
2.5%((1.80+2.20)*0.5)*0.30 m3 1.500
RAZEM 1.500
3|KNR 4-04 Rozebranie warstw stropu m2
d.1.|0504-01
1|analogia
3.05*7.90*((0.10+0.40)*0.5) m?2 6.024
RAZEM 6.024
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 5 km
1/1103-05
poz.1+poz.2+poz.3 m3 9.080
RAZEM 9.080
1.2 Roboty budowlane
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne m3
d.1.|0102-02
2
(2.60+3.20)*0.40*0.65+0.42*0.76*0.40 m3 1.636
RAZEM 1.636
6/KNR 2-02 Fundament zelbetowy m3
d.1.|0202-01
2
poz.5 m3 1.636
RAZEM 1.636
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm (6 mm)
2
10/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 8-14 mm (12 mm)
2
65/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.1./0604-05 pierwsza warstwa
2
(2.60+3.20)*0.4*2 m?2 4.640
RAZEM 4.640
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.1./0604-06 druga i nastepna warstwa
2
poz.9 m?2 4.640
RAZEM 4.640
11|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.1./0107-02 betonu komorkowego grubosci 38cm
2
(2.55+3.20)*0.40 m?2 2.300
RAZEM 2.300
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.|0609-11 wie z siatkg metalowg
2
poz.11 m2 2.300
RAZEM 2.300
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-01 zimno -Abizol - pierwsza warstwa
2
poz.11 m2 2.300
RAZEM 2.300
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.|0603-02 zimno Abizol - druga i nastepna warstwa
2
poz.11 m2 2.300
RAZEM 2.300
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15/KNR 2-02 Wykonanie schodow zelbetowych - wience, stupki, podciggi m3
d.1./0218-01
2
wieniec W1 |0.25*0.25%(2.90*2+9.90) ms3 0.981
wieniec W2 |0.25*0.25*%(2.90*2+3.40+2.80) m3 0.750
stupki 5*0.25*0.25*0.81 ms3 0.253
usztywniaja-
ce
podcigg P1 0.25*0.25*3.15 m3 0.197
RAZEM 2.181
16|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - reczne ukfada- |m?2
d.1./0218-03 nie betonu
2
bieg B1 1.98*1.30 m2 2,574
bieg B2 (1.26+0.08)*1.30 m?2 1.742
RAZEM 4.316
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm (6 mm)
2
110.5/1000 t 0.111
RAZEM 0.111
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 8-14 mm (12 mm)
2
495/1000 t 0.495
RAZEM 0.495
19/KNR 2-02 Wykonanie ramy okiennej m3
d.1./0210-01
2
stup SR1 0.25*0.25*3.65 m3 0.228
stup SR2 0.25*0.40*3.65 m3 0.365
belka BR1 |0.25*0.25*4.09 ms3 0.256
belki wspor- |0.25*0.25*3.15*2 m3 0.394
cze
RAZEM 1.243
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm (6 mm)
2
46.55/1000 t 0.047
RAZEM 0.047
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 8-14 mm (12 mm)
2
97.38/1000 t 0.097
RAZEM 0.097
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.1./0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
2
2.50*2.15+(10.40%6.40*0.5)+3.17*3.80+3.17*0.40 m?2 51.969
RAZEM 51.969
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.|0609-10 wie
2
poz.22 m2 51.969
RAZEM 51.969
24|KNR 2-02 Licowanie $cian cegta klinkierowg (np. CRH TANGO) gr. 1/2 ¢, 25x12 cm m?2
d.1./0921-01
2|analogia
poz.22 m2 51.969
RAZEM 51.969
25|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe wspornikowe t
d.1.|0102-05
2
(10.40+2.03+3.74+3.66*2)*15.93/1000 t 0.374
21*0.9/1000 t 0.019
RAZEM 0.393
26 Panel szklany m?2
d.1.|analiza indy-
2|widualna
3.44*3.65 m?2 12.556
RAZEM 12.556
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27|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 m3
d.1./1101-01
2
(1.30*2.30+1.00*2.60)*0.05 m3 0.280
RAZEM 0.280
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian 10 cm
2
1.30*2.30+1.00*2.60 m?2 5.590
RAZEM 5.590
29|KNR 2-02 Posadzki betonowe B15 gr. 7 cm m3
d.1./1101-02
2|analogia
(poz.27+1.30*2.80)*0.07 m3 0.274
RAZEM 0.274
30/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw i posadzek, ptyta granitowa gr. 2 cm m?2
d.1./2101-01
2
0.30*1.30*22+0.15*1.30*22 m?2 12.870
poz.27+1.56*2.60+2.82*2.60 m2 11.668
RAZEM 24.538
31|KNR 9-03 Tynki gipsowe reczne m2
d.1.|0105-03
2|analogia
24.0*2+4.80*2+4.20+4.97*2 m?2 71.740
1.18+0.68+0.60+4.50 m?2 6.960
RAZEM 78.700
32/KNR 2-02 Gladzie gipsowe m2
d.1.|2009-02
2|analogia
poz.31 m?2 78.700
RAZEM 78.700
33|KNR 4-01 Malowanie $cian z gruntowaniem m2
d.1.|1204-02
2
poz.31 m?2 78.700
RAZEM 78.700
34 KNR AT-12 |Zabudowa z ptyty GK na profilu gr. 200 mm dwustronnie, ptyta gr. 12 mm m?2
d.1./0103-01 (Scianki)
2|analogia
2.90*2.60+2.31*1.30+3.46*1.30+5.35*3.00 m?2 31.091
RAZEM 31.091
35/KNR-W 2-02 |Sufity z ptyty ogniowej GKF m2
d.1.|2701-01
2|analogia
(3.59+0.15+0.41+0.95+2.45)*2.60 m?2 19.630
RAZEM 19.630
36|KNR 4-01 Malowanie $cian i sufitow m2
d.1.|1204-01
2
poz.34+poz.35 m?2 50.721
RAZEM 50.721
37 KNR 2-02 Balustrady klatki schodowej wys. 1,10 m m
d.1./1207-01
2
1.99+1.93+5.10 m 9.020
RAZEM 9.020
38/KNR 2-02 Porecze przyscienne m
d.1.|1214-05
2
5.10+1.70+2.30+1.93 m 11.030
RAZEM 11.030
1.3 Dach - konstrukcja, pokrycie, orynnowanie
39|KNR 2-02 Wiezba dachowa: m2
d.1./0401-01 murtata 12x12 - 5,20 m
3 krokwie 8x16*7,8 - 8 szt
jetki, kleszcze 4x20 - 8,0*4,50 m
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
40 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych m2
d.1.|0410-02
3
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
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41|KNR 2-02 Membrana dachowa m2
d.1.|0607-02
3
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
42| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw - blachodéwka m2
d.1.|0508-01
3
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
43| KNR 2-22 Podbitka dachowa pionowa i pozioma m2
d.1.|0602-02
3
pionowa 0.20*(5.20+7.80)*2 m2 5.200
pozioma 0.70*5.20*2+0.20*7.80*2 m?2 10.400
RAZEM 15.600
44|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe fi 125, ocynk m
d.1.|0522-01
3
6.80 m 6.800
RAZEM 6.800
45/KNR-W 2-02 |Rury spustowe fi 110, ocynk m
d.1.|0529-01
3
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
46| KNR-W 2-02 |Opierzenia - pas nadrynnowy, wiatrownice - blacha powlekana m2
d.1.|0514-02
3
1.70+6.70+5.00 m?2 13.400
RAZEM 13.400
47/KNR-W 2-02 |Paroizolacja m2
d.1.|0606-01
3
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
48| KNR-W 2-02 |Ocieplenie wetng mineralng gr. 16 cm m?2
d.1.|0612-03
3
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
1.4 Komin systemowy kotwiony Schidlla (do gazu)
49 KNR 2-02 Dostawa i montaz - kominy systemowe z pustakéw Schiedel fi 180 + wentyla- |m
d.1.|0122-05 cja dwa kanaty
4
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
50|KNR 2-02 Oktadzina z plytek klinkierowych komina nad dachem m?2
d.1./0921-01
4
3.03*(2*(0.4+0.6)) m?2 6.060
RAZEM 6.060
51/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.|0815-01
4
2.90*2.65 m?2 7.685
RAZEM 7.685
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej m
d.1.|0407-01
4|analiza indy-
widualna
2.90+2.65 m 5.550
RAZEM 5.550
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
4
poz.51 m?2 7.685
RAZEM 7.685
15 STOLARKA OTWOROWA
54|KNR 2-02 Wymiana drzwi do kottowni na EI-30 m?2
d.1.|1203-02
5
D5 1.00*2.00 m?2 2.000
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RAZEM 2.000
55|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach gr. 1 1/2 ¢ m?2
d.1.|0329-02
5
1.45*2.25 m2 3.263
RAZEM 3.263
56| KNR 4-01 Osadzenie nadprozy strunobetonowych m
d.1.|0313-04
5|analogia
2*1.60 m 3.200
RAZEM 3.200
57|KNR-W 2-02 |Stolarka drzwiowa aluminiowa m2
d.1./1040-01 D1
5|analogia
2.96 m2 2.960
RAZEM 2.960
58/ KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi PCV m2
d.1./1023-12 DK1
5
3.19 m2 3.190
RAZEM 3.190
59/KNR 4-01 Przesklepienie - nadproze strunobetonowe m
d.1.|0313-04
5|analogia
2*1.60 m 3.200
RAZEM 3.200
2 ADAPTACJA PODDASZA
2.1 Roboty rozbiérkowe
60|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1 ceg. m?2
d.2./0348-03
1
1.90+0.30+2.16 m2 4.360
RAZEM 4.360
61|KNR 4-04 Rozebranie $cianek na ruszcie drewnianym m?2
d.2.|0404-06
1|analogia
23.6 m2 23.600
RAZEM 23.600
62| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.|0504-06
1
42.00 m2 42.000
RAZEM 42.000
63/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - stup lezacy 18x16 m
d.2.|0403-08
1|analogia
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
64/ KNR 4-01 Wykonanie konstrukcji drewnianej: stup i belka, potaczenia na zlgcza ciesiels- |m
d.2.|0408-01 kie
1|analogia
stup prosty |2.05 m 2.050
14x14
belka prosta |1.30 m 1.300
14x14
RAZEM 3.350
2.2 Roboty budowlane
65|KNR AT-12 |Scianki dzialowe GK z obtozeniem jedno- i dwustronnym, wypetnienie welng ~ |m2
d.2./0103-01 mineralng, gr. 100
2|analogia
(8.05+8.05+1.85*4+1.00)*2.70 m?2 66.150
RAZEM 66.150
66|KNR AT-12 |Scianki kolankowe GK profil 75, poszycie podwéjne jednostronne m2
d.2./0103-04 z.o.
214.1.
analogia
14.20*1.50 m2 21.300
(8.30+5.70)*1.80 m?2 25.200
(4.80+1.85+0.70)*2.70 m2 19.845
RAZEM 66.345
67|KNR-W 2-02 |Ocieplenie poddasza wetng mineralng gr. 25 cm m2
d.2.|0612-03
2
7.60*2*15.20 m?2 231.040
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RAZEM 231.040
68| KNR-W 2-02 | Paroizolacja m?2
d.2.|0606-01
2
poz.67 m2 231.040
RAZEM 231.040
69|KNR-W 2-02 |Sufity z plyty GK ognioodpornej na ruszcie stalowym m?2
d.2.|2701-01
2|analogia
(2.47+6.00+2.10)*14.20 m?2 150.094
RAZEM 150.094
70/ZKNR C-1  |Renowacja tynkow (siatka + tynk gipsowy) m?2
d.2.|0408-03
2|analogia
(5.70+2*5.15)*3.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
71/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych m2
d.2.|1017-02
2|analogia
petne ptyto- |3*0.9*2.0 m2 5.400
we D2
tazienkowe |2*0.9*2.0 m2 3.600
D3
RAZEM 9.000
72|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych AC 5 z listwami przy$ciennymi m2
d.2.|1205-09
2|analogia
4.82*8.05+5.70*7.35+5.52*1.77 m?2 90.466
RAZEM 90.466
73|KNNR 2 Posadzki gresowe na warstwie wyréwnawczej z siatkg m2
d.2.|1203-02
2|analiza indy-
widualna
z cokolikami |16.53+8.88 m2 25.410
bez cokoli- [3.21+4.32 m2 7.530
kow
RAZEM 32.940
74|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.2.|0822-06
2
(2.11*4+4.10*3)*2.50+4.10*1.80 m?2 59.230
RAZEM 59.230
75|KNR 2-15 Montaz urzgdzen sanitarnych szt.
d.2.|0220-04
2
umywalka 60 |2 szt. 2.000
z péinoga
muszla Ge- |2 szt. 2.000
berit
Scianki sys- |2 szt. 2.000
temowe 1x2
m
pojemnik na |2 szt. 2.000
reczniki
pojemnik na |2 szt. 2.000
mydto
uchwyt na 2 szt. 2.000
papier toal.
szczotka do |2 szt. 2.000
wcC
RAZEM 14.000
76 Dostawa i montaz systemowych scianek tazienkowych z drzwiami szer. 80 cm |m?2
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2*1.9*1.0 m?2 3.800
RAZEM 3.800
77/ KNR 4-01 Malowanie sufitow m2
d.2.|1204-01
2
1.1*(38.97+41.76+9.77+8.88+4.32+3.21) m?2 117.601
RAZEM 117.601
78|KNR 4-01 Malowanie $cian m2
d.2.|1204-02
2
(2*4.81+8.05+2*7.34+5.69)*3.17 m?2 120.587
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(8.05+5.69)*1.50+(1.98*2+8.05+4.27+2.24)*2.70 m2 70.614
(5.52+2*1.77)*2.70 m?2 24.462

RAZEM 215.663
3 INSTALACJA CO
79/KNR 0-13 Rurociagi TECEflex w otulinie (podposadzkowo) m
d.3/0128-01
analogia
fi 32 (0.45+3.15+3.90+13.05)*2 m 41.100
fi 25 (4.38+9.37)*2 m 27.500
fi 20 5.36*2 m 10.720
RAZEM 79.320
80|KNR-W 4-02 |Dostawa i montaz grzejnikow kpl.
d.3/0516-01
33 600x1200 |1+6+1 kpl. 8.000
33 600x1120 |1 kpl. 1.000
22 600x800 |1+1 kpl. 2.000
33 600x800 |2 kpl. 2.000
22 600x600 |2 kpl. 2.000
RAZEM 15.000
81|KNR-W 4-02 |Dodatek za podejscia do grzejnikow - zawor termostatyczny + zawor przeloto- |kpl.
d.3/0517-03 wy
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
49*2*0.80 m 78.400
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
4 INSTALACJA WODY
82|KNR 0-13 Rurociggi TECEflex w otulinie m
d.4/0128-01
analogia
FI 25 3.36+3.40*3 m 13.560
FI 20 2.80 m 2.800
Fl 16 (3.36*2+1.52+0.50*2+0.30*2)*2 m 19.680
RAZEM 36.040
83|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.4/0115-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.4/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp.
2+2*2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
85|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.4/0114-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 KANALIZACJA SANITARNA
86|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm - w $cianach G-K i podposadzkowo m
d.5/0228-03
analogia
4.05+0.45+5.35+2*0.80 m 11.450
RAZEM 11.450
87|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 50 mm - w $cianach G-K i podposadzkowo m
d.5/0228-01
analogia
1.31+1.20+0.55 m 3.060
RAZEM 3.060
88|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztalttek PCW o $ér. 110  |szt.
d.5/0208-05 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $r. 50 |szt.
d.5/0208-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-15 Odpowietrzenie kanalizaciji fi 100 m
d.5/0205-04
analogia
3.00+7.00+1.40+1.80+2.70+1.40+5.10+4.40 m 26.800
RAZEM 26.800
6 WENTYLACJA
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91|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane m
d.6/0113-02
analiza indy-
widualna
(3.85+1.40)+(1.65+1.40)+(3.35+1.25+1.40) m 14.300
(3.40+2.85+1.40)+(3.00+0.55+1.40)*2 m 17.550
RAZEM 31.850
92|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych 14x20 z wentylatorem i op6znieniem |szt.
d.6/0205-01 wytgczania + zasilanie (3x1,55 mm2)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych 14x20 szt.
d.6/0137-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 Rozdzielnice i wewn etrzna linia zasilaj gca
94/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy R [szt
d.7.|0407-02 303 3-bieg.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - sterownik sterujgcy o$wietle- |szt
d.7.|0407-02 niem
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepieé DEH-  [szt
d.7.|0407-01 Ventil 255
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
d.7.|0407-01 bieg. S 301
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
98/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik ré6znicowy z czlo-  |szt
d.7.|0407-01 nem nadprgdowym 1-bieg. P 312
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
99/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - sterownik bistabilny PB 301 |szt
d.7.|0407-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przylgczowa (zaciskowa) |szt
d.7./0408-02
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR-W 5-08 [Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-bieg. szt
d.7./0408-03
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w puszce podtgcznikowej - sterownik czasowy |szt
d.7.|0407-04 PO 406
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy - tgczny przekroj zyt do 30 mm2 ( YDY 5x4) uktadanyw |m
d.7./0209-04 tynku
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7.2 Instalacja elektryczna + zasilanie
104|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.7./1001-05
2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
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105|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 (podio- |m
d.7./0209-02 ze inne niz beton) uktadany w tynku
2
128 m 128.000
RAZEM 128.000
106|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 (podio- |m
d.7./0209-02 ze inne niz beton) uktadany w tynku
2
122 m 122.000
RAZEM 122.000
107|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.7./0301-22 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie
2
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
108|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.7./0302-01
2
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
109|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.7./0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
110|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.7./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.7./0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
112|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych dwubie- |szt.
d.7.|/0307-04 gunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.7./0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwdjnych
2
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
114/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.7./0309-07 uziemieniem 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.7./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych
2
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
116|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych w obudowie z tworzyw szt. |kpl.
d.7.|0516-05 - przykrecanych - TCS 165 2xTL5-28 W/840 HFS C3 KIT "A" energoosz-
2 czednych
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
117|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych w obudowie z AL - projek- |kpl.
d.7./0516-05 toréw przykrecanych - koncowych eLUX PowerLED 70W "Z"
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 5-08 [Montaz opraw o$wietleniowych pod sufitem - oprawa Coreline SM 120V LED  |kpl.
d.7.|0516-05 37S/840 PSU W20/L120 "B"
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
119|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych Coreline |szt.
d.7./0504-01 WT120C LED 18S/840 PSU W20/L600 "D"
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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120|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych w obudowie z tworzyw szt. kpl.
d.7./0516-05 - przykrecanych - OA11NM Aw2 "AW" o$wietlenia awaryjnego
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do  |szt.zyt
d.7.|0804-01 2.5 mm2
2
220 szt.zyt 220.000
RAZEM 220.000
122|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o diu- |otw.
d.7./1002-01 gosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
2
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7.|1012-01
2
104 m 104.000
RAZEM 104.000
7.3 Prace regulacyjno - pomiarowe
124|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.7./0901-01 pomiar
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.7./0901-02 stepny pomiar
3
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
3
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
128|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.7./0902-01 zwarciowej - pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.7./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
3
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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